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OPIS TECHNICZNY

1. Temat:  ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDANSKIEJ OD STRONY
UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI | CHODNIKA
(DZIALKA NR 647/2 ORAZ 621 i 618, OBREB 55)

2. Inwestor : POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

3. Zakres opracowania :

Opracowaniem objeto projekt drogi oraz chodnika taczacych ul. Traugutta z istniejacg drogq
wewnetrzng kampusu Politechniki Gdanskiej. Opracowanie obejmuje réwniez projekt chodnika
i schodow zapewniajgcych potgczenie chodnika przy ul. Traugutta z istniejacym chodnikiem biegngcym
przez Park Akademicki.

4. Podstawa opracowania :

Zlecenie Inwestora;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych;
Obowigzujace normy i przepisy projektowe;
Dokumentacja geotechniczna;

Wizja w terenie;

SANE Rl

5. Stan istniejacy :

W miejscu projektowanej drogi znajduje sie chodnik w zlym stanie o nawierzchni z piyt
betonowych typu ,Yomb®, parking o nawierzchni gruntowej oraz trawnik. W pasie drogowym
ul. Traugutta w miejscu projektowanego zjazdu znajduje sie chodnik z ptytki betonowej o powierzchni
ptukanej. Natomiast nawierzchnia istniejacego zjazdu jest bitumiczna. Na granicy dziatki, w miejscu
projektowanego potaczenia projektowanej drogi z istniejacg na terenie dziatki nr 618 znajduje sie ptot
na fundamencie betonowym.

Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym znajduije sie istniejaca infrastruktura techniczna.

W obrebie opracowania znajdujg sie drzewa oraz lampy oswietleniowe.

6. Stan projektowany :

Teren inwestycji obejmuje dziatki 621, 618 oraz 647/2 obreb 0055, przewidziane pod budowe
drogi faczacej ul. Traugutta z istniejacq drogg wewnetrzng Politechniki Gdanskie;.

Projektowana droga ma szeroko$¢ 5,5m na odcinkach prostych oraz do 6,0m na fuku. Spadek
poprzeczny wynosi 1%, spadek podtuzny zmienny od 1,6% do 5,9% zgodnie z rys. 1 — Plan sytuacyjny.
Nawierzchni¢ projektowanej jezdni przewiduje sie z kostki betonowej wibroprasowanej koloru
grafitowego i grubosci 8cm.

Projektowany chodnik zapewniajacy dojscie do Parku Akademickiego po wschodniej stronie
projektowanej drogi ma szeroko$¢ 3,5m. Zaprojektowano zmienny spadek podtuzny — od 2,2% do
5,9%, spadek poprzeczny 2% w kierunku projektowanej jezdni. Nawierzchni¢ chodnika przewiduje sie
z ptyt betonowych o powierzchni ptukanej 6x30x30cm.
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Zaprojektowano réwniez chodnik o szeroko$ci od 1,5m do 2m od strony zachodniej
projektowanej drogi. Spadki podtuzne 4,0% do 5,9%. Natomiast spadek poprzeczny wynosi 1,0%.

Zaprojektowano rowniez schody o wysoko$ci stopnia 15cm i szeroko$ci 35¢cm.

Wzdluz schodéw prowadzacych do Parku Akademickiego zaprojektowano porecze
w odlegto$ci 15cm od krawedzi obrzeza. W miejscach gdzie rdznica wysokosci pomiedzy chodnikiem
i przylegajacym terenem jest wieksza niz 0,5m nalezy rowniez zastosowac porecze.

Wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano skarpy o nachyleniu 1:1,5. W przypadku
wiekszego nachylenia skarpy nalezy umocni¢ ptyta Meba.

Nasypy w przekroju poprzecznym nalezy wykona¢ poprzez stopniowanie podtoza wykopu.

Na wigczeniu projektowanej drogi dojazdowej i istniejacej drogi manewrowe na terenie
kampusu Politechniki Gdanskiej projekt przewiduje rozbidrke ogrodzenia na szerokosci projektowanej
drogi.

Projekt przewiduje wykonanie palisady betonowej koloru szarego z elementow betonowych
o wymiarach 11x16,5x120 cm. Murek z palisady przewiduje sie w miejscu wskazanym na planie
sytuacyjnym.

Nad istniejacym wodociggiem zaprojektowano wzmocnienie istniejacej nawierzchni.

Wszystkie drzewa ktore kolidujg z projektowanym uktadem komunikacyjnym przewidziane sg
do likwidacji. Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki zawarta jest w opracowaniu branzowy.

7.Konstrukcja:

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcii
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. oraz dokumentacje geologiczna.

Grubosci poszczegoinych warstw podano po zageszczeniu.
Pod konstrukcjg projektowanej jezdni znajdujq sie nasypy niekontrolowane.

7.1. Nawierzchnia jezdni (1):
e 8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm;
3cm podsypka cementowo-piaskowa 5 MPa;
25¢cm kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
15¢cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa - podbudowa pomocnicza;
25cm pospdtka 0/31,5 mm;
Georuszt trojosiowy;
Geotkanina separacyjna;

7.2. Nawierzchnia jezdni (2):

8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm;

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;

25¢cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
15¢m kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa — podbudowa pomocnicza;
Nasyp z pospdtki 0/31,5 mm;

Georuszt trojosiowy;

Geotkanina separacyjna;

7.3. Nawierzchnia chodnika (3):
e 6cm plyta ptukana szara 30x30cm
e 3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;
e 15cm kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa
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7.4. Nawierzchnia jezdni (4):

8cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm;

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa;

25cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa zasadnicza;
25¢cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 — podbudowa pomocnicza;
Georuszt trojosiowy;

25cm pospdtka 0/31,5;

Georuszt trojosiowy;

Geotkanina separacyjna;

7.5. Krawezniki, oporniki i obrzeza:

Kraweznik betonowy 15x30x100cm utozony na tawie betonowej C12/15 z oporem i ustawiony
ze Swiattem +10cm;

Opornik betonowy 12x25x100cm utozony na tawie betonowej C12/15 zwyktej ustawiony ze
$wiattem +0cm;

Obrzeze betonowe 8x30x100cm utozone na podsypce cementowo-piaskowej;

7.6. Nasyp budowlany:

Nasyp stanowi pospdtka 0/31,5mm. Wskaznik zageszczenia gruntu nasypu Is=1,00.
Nasyp nalezy zageszcza¢ warstwami. Grubo$¢ warstw nasypu zalezy od uzytego sprzetu do
zageszczania. llo$¢ nasypu (pospditki) ujeta jest w tabeli robét ziemnych. Pod konstrukcjg jezdni
nad istniejgcym wodociggiem pospdtke policzono jako podbudowe zgodnie z przedmiarem.

7.7. Parametry rusztu trojosiowego:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie :

wzdtuz pasma 23kN/m;
wszerz pasma 20kN/m;

Wydtuzenie przy zerwaniu:

wzdtuz pasma 11%;
wszerz pasma 11%;

Modut sztywnosci mierzony przy odksztatceniu 0,5% w kierunku podtuznym wzdtuz 485kN/m.
Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy kacie £60° w stosunku do kierunku produkcji OkN/m.

7.8. Parametry geotkaniny separacyjnej:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie, co najmniej:

. wzdtuz: 15 kN/m (-1,5 kN/m), wg EN ISO 10319

o wszerz: 15 kN/m (-1,5 kN/m), wg EN 1SO 10319
Odksztatcenie przy zerwaniu, co najmniej:

o wzdtuz: 16 kN/m (£3 kN/m), wg EN 1SO 10319

o wszerz: 16 kN/m (£3 kN/m), wg EN ISO 10319

Statyczny opdr na przebicie CBR, co najmniej: 2000 N (-200 N), wg EN 1SO 12236

8.0dwodnienie :

Wody opadowe z powierzchni jezdni odprowadzono poprzez projektowane wpusty do

kanalizacji deszczowe;. Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.
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9. Bilans robot ziemnych

9.1. WYKOPY

9.1.1. Zdjecie humusu

Przekréj | odl. powierzchnia src::;:;zchnia objetos¢
[m] [m’] [m’] [m’]

0 0,00
10 10,00 1,51 0,76 7,55
20,37 10,37 2,34 1,93 19,96
32,057 11,69 2,53 2,44 28,46
43,745 11,69 2,18 2,36 27,53
50,00 6,26 1,69 1,94 12,10
59,569 9,57 1,00 1,35 12,87
62,355 2,79 0,97 0,99 2,74
65,14 2,79 0,98 0,98 2,72
67,952 2,81 1,12 1,05 2,95
70,755 2,80 1,30 1,21 3,39
SUMA 120,27

9.1.2. Nasyp niekontrolowany
Przekréj | odl. powierzchnia grc;v:i‘ei;zchnia objetos¢
[m] [m’] [m’] [m’]

0,000 0,00
10,000 10,00 2,90 1,45 14,50
20,370 10,37 2,82 2,86 29,66
32,057 11,69 4,07 3,45 40,26
43,745 11,69 3,71 3,89 45,47
50,000 6,26 8,29 6,00 37,53
59,569 9,57 9,12 8,71 83,30
62,355 2,79 10,04 9,58 26,69
65,140 2,79 10,82 10,43 29,05
67,952 2,81 10,92 10,87 30,57
70,755 2,80 8,64 9,78 27,41
SUMA 364,43
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9.1.3. Usuniecie istniejacych nawierzchni betonowych

Przekréj | odl. powierzchnia src:gl::;zchnia objetos¢
[m] [m’] [m’] [m’]
0,000 0,00

10,000 10,00 0,53 0,27 2,65
20,370 10,37 0,53 0,53 5,50
32,057 11,69 0,00 0,27 3,10
43,745 11,69 0,00 0,00 0,00
50,000 6,26 0,00 0,00 0,00
59,569 9,57 0,00 0,00 0,00
62,355 2,79 0,00 0,00 0,00
65,140 2,79 0,00 0,00 0,00
67,952 2,81 0,00 0,00 0,00
70,755 2,80 0,00 0,00 0,00

SUMA 11,24

9.2. NASYPY
9.2.1. Pospotka
Przekréj | odl. powierzchnia grc:ev:;ei;zchnia objetos¢
[m] [m’] [m’] [m’]
0,000 4,20

10,000 10,00 17,77 10,99 109,85
20,370 10,37 24,78 21,28 220,62
32,057 11,69 13,15 18,97 221,64
43,745 11,69 2,26 7,71 90,06
50,000 6,26 1,57 1,92 11,98
59,569 9,57 1,55 1,56 14,93
62,355 2,79 1,57 1,56 4,35
65,140 2,79 1,59 1,58 4,40
67,952 2,81 1,92 1,76 4,94
70,755 2,80 3,28 2,60 7,29

SUMA 690,05
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9.2.2. Utozenie humusu

Przekréj | odl. powierzchnia src::;:;zchnia objetos¢
[m] [m2] [m2] [m3]
0,000 0,00

10,000 10,00 0,61 0,31 3,05
20,370 10,37 1,61 1,11 11,51
32,057 11,69 1,59 1,60 18,70
43,745 11,69 1,28 1,44 16,77
50,000 6,26 0,81 1,05 6,54
59,569 9,57 0,26 0,54 5,12
62,355 2,79 0,22 0,24 0,67
65,140 2,79 0,23 0,23 0,63
67,952 2,81 0,23 0,23 0,65
70,755 2,80 0,00 0,12 0,32
SUMA 63,95

10.Docelowa organizacja ruchu:

10.1. Oznakowanie pionowe.

W ramach oznakowania pionowego projekt przewiduje ustawienie stupkdw odgradzajgcych
(rys. nr 1) w celu niedopuszczenia parkowania pojazdow w obrebie projektowanego zjazdu. Stupki
nalezy ustawi¢ minimum 0,5 m od krawedzi jezdni (w Swietle).
Parametry stupka odgradzajgcego:
- korpus wykonany z rury zeliwnej w kolorze grafitowym o $rednicy 10cm;
- naktadka na stupek stalowa malowana proszkowo na kolor grafitowy;
Zaprojektowano stupki zgodnie z rys. 2 — Szczego6t stupka odgradzajacego.

10.2. Oznakowanie poziome.

Projekt nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.
Catos¢ oznakowania pokazano w czesci rysunkowej, na rysunku nr 6.
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Rys. nr 1 Stupek odgradzajacy

0,825

chochilo

Rys. nr 2 Szczego6t stupka odgradzajacego

11. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét drogowych:
Wymagania ogdlne:
e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego
e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
e W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaC wszelkich przepisow zwigzanych
z prowadzonymi robotami
e prace wykonywac bez nadmiernej ucigzliwosci dla sasiaddw czyli od 7 — 22 godz.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
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uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji paristwowe;.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
witadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedq dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod.

Wymagania szczegdtowe

— warunki techniczne wykonania robot i odbioru rob6t zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

— wymagania dla materiatdbw przeznaczonych do rob6t jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM oraz Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat: Marek Stomiriski
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