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5B8-307-44-08 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

syg. akt 15/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze
zm/, art. 12 ust. 3, art.13 ust.I pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, §15,§
24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ DAWID GDANIEC
magister inzynier
urodzony dnia 14.01.1982 r. w Starogardzie Gdariskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0014/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazkn z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegGlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.
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Pan Arkadinsz Dawid Gdaniec upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne 1 elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania
(§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Arkadiusz Dawid Gdaniec

80-176 Gdansk, ul. Przytulna 30/21
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Arkadiusz Dawid Gdaniec
80-176 Gdansk ul. Przytulna 30/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-07-01 do 2016-06-30

Gdansk 2015-06-09 r.
PRZEWODN

mgr ing
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URZAD WOJEWODZKI 2. _
W GDANSKU Gdansk, dnia \)grudnxa . ___197,5,,]'.
Wydz. Gospadarki Terancwej | Ochrany §rodowiska
vl. Okepowa 2477
80-958 GDANSK

DECYZIJA

Na podstawie § ‘U ust.’f § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Teranowej i Ochreony

Srodowiska z dnia 20-gs lutego 1975 r. w sprowie somodzielnyeh lunkeji technicznych w budewnictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel o Andrzej Forme 11 a

inZynier elektryk

urodzony dnia__ % styczria 1949 roku w Tezewie

posinda przygotowanie zawodowe, upowazniaigce do wykonywaonia samodzielnef funkeji

projektanta w specjalnogei instalacyjne - inzynieryjnej

¥ zakresie instalacjii elektrycznych

Obywatel ... Anerzej Formella ... lest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych /§ 13 ust. 1 pkt 4d/,

2. W budewnictwie oséh fizycznrych -“do kierowania, nadworowania i konbrolowania ™
budowy, kierowania i kontrolewania wytwarzania konstrukcyjeych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych /8§ 4% ust, 2, § 7/.

Z up; WOIEWODY

AN (e diN
mgr{ing; Zhigniew Swpetzprmhi
rekior Wydziatu

Otrzymugje:

1, Ob, Andrzej Formella
ul., Czerwonych Kosynierdw 291/5
Gdynia

2. a/"a -

HP

QZ.P, - Tezew G50 2000

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl


http://www.record.gda.pl/

_ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC ELEKTROENERGETYCZNA
Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i chodnika

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty ul.Lesna 26

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

A 49 POMQRSKA OKREGOWA
Gdanisk 2014-12-02 1. ;5" Vi yNIEROW BUDOWNICTWA
00-369 Gdansk, al. Rzeczypospolitej 4/155
Tel, 58-324-89-77, fax 58-301-44-98

« 8=

'/

i\
PRZEW &
ODNIGEALY RADY

mgrinz. FranciszekJR Jqowicz
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawa opracowania
3. Opracowania zwigzane
4. Opis obiektu
5. Opis istniejacych instalacji
6. Opis projektowanych rozwigzan
7. Wytyczne materialowe
8. Wytyczne wykonawcze
9. Wplyw inwestycji na srodowisko
10. Uwagi koncowe

I1. ZALACZNIKI

Warunki zasilania WTE/TG/2015/11 z dnia 30.09.2015

Uzgodnienie z Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. nr 317/2015 z dnia 25.08.2015r.
Uzgodnienie z Energa - Operator nr 1\0639\2015 z dnia 28.09.2015r.
Decyzja nr ZDiZ-ZD-6320-744(2)-2015-DT-3279 z dnia 05.10.2015

el N =

I1l. RYSUNKI
rys.nrl  Plan sytuacyjny 1:500
rys.nr2  Schemat rozdzielnicy
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l. OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektowany zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od
strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i chodnika na dz. nr 647/2, 618 i 621.
W zakres opracowania wchodzi:
- demontaz istniejacej infrastruktury energetycznej kolidujacej z projektowanym zjazdem,
- przebudowa zasilania istniejgcych budynkow,
- przebudowa i budowa sieci o§wietlenia terenu,
- budowa sieci elektroenergetycznej zasilajgcej projektowany budynek portierni,
- instalacja o$wietlenia ogolnego,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja do urzadzen technologicznych,
- instalacja ochrony przepigciowe;j,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:
1) decyzj¢ lokalizacji celu publicznego,
2) projekt zagospodarowania terenu wykonany przez PP-W FORT
3) projekt uktadu drogowego wykonany przez firm¢ PROJINWESTA
4) mapg do celow projektowych z 08.06.2015,
5) wizj¢ lokalna,
6) obowiazujace normy i przepisy.

3. OPIS OBIEKTU

W ramach wigkszego opracowania obejmujacego modernizacj¢ wewngtrznego ukladu
drogowego Politechniki Gdanskiej przewidziano wykonanie dodatkowego wjazdu na teren
uczelni od strony ul. Traugutta.

Poza chodnikiem oraz polaczeniem z istniejagcg jezdng ul. Traugutta catos¢ miesci si¢ na
dziatkach 616, 617, 618, 620, 621, ktorych wtascicielem jest Politechnika Gdanska.

4. OPIS ISTNIEJACYCH INSTALACJI

Dane na temat przebiegajacych przez teren inwestycji sieci uzyskano na podstawie:
- mapy do celéw projektowych,
- materiatdéw otrzymanych od inwestora,
- informacji uzyskanych u gestorow,
- inwentaryzacji w terenie,

Na terenie inwestycji znajduje sie:
- sie¢ oswietleniowa wzdtuz ulicy Traugutta (whasno$¢ Energa Oswietlenie sp. z 0.0.),
- sie¢ o$wietleniowa ciggu pieszego (wlasnos¢ Politechnika Gdanska),
- linia kablowa nn-0,4kV pomiedzy budynkiem Chemii PG a szpitalem studenckim,
- linia kablowa nn-0,4kV pomigdzy budynkiem GG PG a szpitalem studenckim,
Trasa projektowanej jezdni pokrywa si¢ w czesci z trasg istniejacego oswietlenia ciggu pieszego
oraz z linig kablowa zasilajaca szpital i przychodni¢ studencka. Dodatkowo z projektowanym
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uktadem drogowym krzyzuje si¢ istniejacy wodociag, sie¢ telekomunikacyjna 1 sie¢
oswietleniowa ulicy Traugutta.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Sieci elektroenergetyczne podzielono na cztery grupy:

e sieci demontowane — fragment sieci o§wietleniowej ciggu pieszego,

e sieci zasilajagce — wewngtrzna linia zasilajaca do projektowanego budynku, projektowane
o$wietlenie zjazdu,

e sieci do przebudowy - linia kablowa nn-0,4kV pomi¢dzy budynkiem Chemii PG a
szpitalem studenckim,

e sieci do pozostawienia — sie¢ oswietleniowa wzdtuz ulicy Traugutta, linia kablowa nn-
0,4kV pomigdzy budynkiem GG PG a szpitalem studenckim,

5.1 SIECI DEMONTOWANE

W zwigzku z projektowang inwestycja nalezy zdemontowaé 1 zutylizowac shupy
o$wietleniowe numer 13/2 i 12/2 wraz z oprawami oraz linig kablowa. Zakres do demontazu
przedstawia rysunek nr 1.

5.2 SIECI ZASILAJACE

5.2.1 Projektowane wewnetrzne linie zasilajace

Przed wjazdem na teren kampusu PG zostat zaprojektowany budynek portierni. Zgodnie z
ustaleniami z stluzbami eksploatacyjnymi PG budynek bedzie zasilony linig kablowa
wyprowadzong z istniejacej stacji transformatorowej PG2 znajdujacej si¢ przy budynku
Nanotechnologii. Linia kablowa bg¢dzie prowadzona w terenie utwardzonym na dzialce inwestora.
Linie kablowa YAKY 5x35mm? nalezy wyprowadzi¢ z rezerwowego pola 3Q8 rozdzielnicy RG1.
Pole jest wyposazone w listwowy rozlacznik bezpiecznikowy, ktéry nalezy wyposazyé w
bezpieczniki 40A. Z budynku portierni bgdzie wyprowadzone zasilanie do szlabanu oraz
oswietlenia projektowanej drogi 1 ciggu pieszego.

5.2.2 Oswietlenie drogi
Zgodnie z normg projektowany zjazd zaliczono do klasy oswietleniowej CE4. Dla takiej

klasy norma okre§la warto$¢ Sredniego natezenia oswietlenia, ktére wynosi E>10lx oraz
réwnomierno$¢ ogolna natezenia o§wietlenia Uo>0,4.
Oprawy os$wietlenia ulicznego (Il klasa izolacji) montowane na stupach wysokosci 8,0m z
wysiegnikiem 1/1m. Oprawy do zamontowania na prefabrykowanych fundamentach wg katalogu
producenta stupow.
Podstawowe dane techniczne oprawy:

— Maksymalna moc znamionowa oprawy P,=77W,

— Strumien z oprawy 8300Im,

— Liczba diod LED 9szt,

—  Wspdlczynnik oddawania barw > 70,

—  Wspdtezynnik mocy ( Power factor) > 0,97,

— Temperatura otoczenia -40°C + +55°C,

— Klasa odpornosci elektrycznej I,

— Stopien ochrony oprawy IP 67 ,

— Odpornos¢ na uderzenia IK 08,
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— System sterowania - oprawa wyposazona W sterownik z komunikacja radiowa,
— Regulacja zakresu mocy od 20 % do maksymalnej mocy znamionoweyj,

—  Whbudowany uchwyt do montazu na wsporniku o §rednicy od 40 do 60mm ,

— Regulowany kat pochylenia lampy w zakresie 0-360 ,

— Korpus wykonany z niekorodujacego, oksydowanego profilu aluminiowego,

— Soczewki LED wykonane ze szkta organicznego (PMMA),

— Ostony paneli LED wykonane ze szkta hartowanego,

— Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL7043,

Podstawowe dane techniczne stupa:
— wysokos¢ stupa - 8,0 m,
— wysiggnik 1/ 1 m,
— $rednica u podstawy (dolna $rednica stupa) - 158 mm,;
— $rednica wierzchotka (gérna srednica stupa) - 60mm;
— wymiary wngeki instalacyjnej - 110x400 mm;
— wysokos¢ dolnej krawedzi wneki instalacyjnej — 500mm;
— kolor - RAL 7043.

5.2.3 Oswietlenie ciagu pieszego
Oprawa zewnetrzna do montazu na utwardzonym podtozu (beton, kostka brukowa lub fun-

dament) wyposazona w wysokowydajne i energooszczedne zroédta LED najnowszej generacji.
Przeznaczona do os$wietlenia ciggdw pieszych. Korpus oprawy aluminiowy, malowany farbg
fasadowa przeznaczong do zastosowania na zewnatrz. Zrodta $wiatta LED umieszczone w gornej
czgsci oprawy, ukryte we wnetrzu konstrukcji 1 niewidoczne dla obserwatora. Optyka z
asymetrycznym rozsytem S$wiatlosci. Oprawy do zamontowania na prefabrykowanych
fundamentach wg katalogu producenta stupow.
Podstawowe dane techniczne:

— Maksymalna moc znamionowa oprawy Pn=7x1,7W (3/1/3),

— Liczba diod 7szt,

— Oéswietlenie w 3 kierunkach,

— Asymetryczny rozsyt $wiatta,

—  Wysoko$¢ 900mm,

— Stopien ochrony oprawy IP 65,

— Odpornos¢ na uderzenia IK 10,

— Korpus wykonany z aluminium,

— Oprawa malowana proszkowo na kolor RAL7043,

5.2.4 Sterowanie oswietleniem
System powinien umozliwia¢é ewidencjonowanie, monitorowanie, sterowanie i

konfigurowanie elementow systemu o$wietlenia. Ponadto powinien sklada¢ si¢ z: sterownikow
lamp montowanych w oprawach, sterownikow o$wietlenia i koncentratorow.
Poszczegbdlnymi elementami systemu zarzadza aplikacja zainstalowana na centralnym serwerze.
Aplikacja zarzadza sterownikami lamp za posrednictwem koncentratorow. Centralny serwer
komunikuje si¢ z koncentratorami za posrednictwem sieci LAN/WAN. Koncentratory komunikuja
si¢ ze sterownikami lamp poprzez sie¢ bezprzewodowa matego zasiegu WPAN. Aplikacja do
zarzadzania o$wietleniem wedlug odrgbnego opracowania.
System powinien zapewni¢ indywidualne adresowanie kazdej lampy i koncentratora.
Wymagania do systemu sterowania:
1. Funkcje systemu
1.1. W zakresie ewidencjowania:
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Mozliwo$¢ wprowadzania i edycji nastepujacych danych:
Typ lampy

Numer seryjny

Data zainstalowania

Definiowanie hierarchicznych grup lamp

1.2. W zakresie monitorowania:
Odczyt i rejestracja danych:

Stan zatgczenia lampy
Poziom §wiecenia
Temperatura zrodta §wiatla
Czas pracy lampy

Energia zuzyta przez lampg¢
Alarmy lampy

Poziom nat¢zenia o$wietlenia

Alarmowanie:

Brak komunikacji z koncentratorem

Brak komunikacji z lampa

Awaria zasilacza lampy

Odstepstwo lampy od harmonogramu
Przekroczenie progéw temperaturowych lampy

1.3. W zakresie sterowania:

Zalaczenie 1 wylagczenie indywidulanej lampy
Zalaczenie i wyltaczenie grupy lamp

Zmiana poziomu $wiecenia indywidulanej lampy
Zmiana poziomu §wiecenia grupy lamp
Kasowanie licznikdw energii 1 czasu pracy lampy

1.4. W zakresie konfigurowania:

Definiowanie harmonogramow.
Wysylanie harmonogramu do indywidulanej lampy.
Wysytanie harmonogramu do grupy lampy.

2. Sterownik lampy

Zintegrowany z lampg: zainstalowany w obudowie lampy lub wbudowany w lampe.
Wyposazony w interfejs do sieci radiowej] WPAN.

Zalaczanie 1 rozlgczanie obwodu zasilajacego lampy z funkcja zalaczania w zerze.
Mozliwos¢ detekcji przeptywu pradu umozliwiajaca diagnostyke poprawnosci pracy
oprawy

Ptynna zmiana jasno$ci lampy w zakresie 10-100%.

Mozliwo$¢ autonomicznej pracy wg harmonogramu — bez tacznosci z innym
sterownikiem.

Mozliwos¢ pracy wg harmonogramu przy zalaczaniu zasilania przez zewngtrzny czujnik
zmierzchowy lub kaskadowe zataczenie obwodow.

Minimum 5 punktéw przetagczen w ciggu nocy (od zalaczenia do wytagczenia lampy).
Harmonogram powinien réznicowac punkty przetaczen dla réznych dni tygodnia.
Mozliwo$¢ zmiany harmonogramu drogg radiowa.
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Zliczanie czasu pracy zrodta §wiatla.

Zliczanie zuzytej przez lamp¢ energii.

Rejestracja temperatury zrodta Swiatta.

Funkcja utrzymania statego strumienia w czasie z temperaturowg korekcja charakterystyki.
Wykrywanie awarii zasilacza lampy.

Rejestracja momentu odtaczenia zasilania.

Zalaczenie lampy z mozliwoscig ptynnego wzrostu poziomu (soft start).
Mozliwos$¢ opdznienia zataczenia lampy o przypadkowy okres.
Sygnalizacja dziatania sterownika przez diod¢ LED.

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania drogg radiowa.

Interfejs do podtaczenia zewnetrznego czujnika ruchu.

Zasilany z sieci zasilajacej lampe (bez dodatkowego zlacza zasilajacego)
Sredni pobér mocy: < 0.5 W

Zakres temperaturowy pracy: -30 .. +600C

3. Koncentrator

Interfejs do sieci WLAN.

Mozliwo$¢ zarzadzania minimum 200 lampami w sieci WPAN.

Rejestrowanie danych otrzymanych z lamp; archiwizacja w wewnetrznym buforze na
minimum 3 miesigce.

Interfejs do sieci Ethernet 10/100 Mb.

Opcjonalny Interfejs do sieci GPRS.

Opcjonalny Interfejs do sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g.

Opcjonalny odbiornik GPS.

Interfejs do miernika energii elektrycznej.

Zegar czasu rzeczywistego synchronizowany przez Internet lub GPS.

Minimum 6 wejs¢ cyfrowych (bez potencjatowych, niskonapigciowych).

Minimum 6 wyj$¢ cyfrowych (bez potencjatowych, niskonapigciowych)
Mozliwo$¢ sterowania pracg podleglych lamp przez zmiang stanu wejs$¢ cyfrowych.
Sygnalizacja diodami LED: pracy urzadzenia, sieci LAN/WAN, sieci WPAN, sieci GPRS,
sygnatu GSM.

Przycisk do konfiguracji sieci WPAN

Przycisk do przywracania ustawien fabrycznych.

Mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania drogg radiowa.

Mozliwos¢ montazu na szynie DIN-3 (EN 50022).

Opcjonalna obudowa IP66.

Zasilanie: 12 VDC i 220-240VAC.

Sredni pobdr mocy: <5 W

4. Centralny serwer

Aplikacja instalowana na komputerze z systemem Windows

Glowna aplikacja systemu musi dziala¢ jako ustuga (serwis) Windows — bez logowania
uzytkownika.

Prezentacja stanu nadzorowanych obiektow w czasie rzeczywistym.

Aplikacja powinna umozliwi¢ prezentacj¢ na podktadzie wektorowej mapy cyfrowej;
Mozliwo$¢ nanoszenia przez uzytkownika lamp na mape cyfrowa.

Mozliwo$¢ powiadamiania uzytkownika o wybranych alarmach za pomocg e-mail i SMS.
Tworzenie raportow z wykazem ewidencyjnym lamp.

Tworzenie raportow zawierajacych czasy pracy lamp 1 zuzycie energii.
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— Tworzenie raportow z historig alarmow.

— Definiowanie harmonograméw.

— Wysytanie harmonograméw do lamp.

— Mozliwo$¢ definiowania kont uzytkownikoéw z réznymi poziomami dostepu.

— Komunikacja z koncentratorami za pomocg publicznych i statych adresow IP.

— Serwer musi zapewni¢ mozliwos$¢ skalowania aplikacji w zaleznos$ci od wielkosci sieci.

5. Sie¢ WPAN

— Sie¢ bezprzewodowa zgodna ze standardem IEEE 802.15.4

— Pasmo czestotliwosci 2.4 GHz.

— Minimalny zasi¢g dla kazdego wezta — 100m.

— Topologia sieci: siatka (mesh) lub hierarchiczna

— Automatyczne wyznaczanie trasy dla komunikacji.

— Mechanizm samo naprawy sieci.

— Mechanizm autoryzacji (parowania) we¢ztow sieci.
Powyzsze wymagania dotycza opraw oswietlenia drogowego z wbudowanym sterownikiem
oprawy. W celu zrealizowania powyzszych wymagan nalezy w rozdzielnicy zainstalowac
grupowy sterownik o$§wietlenia sterownik lokalnej sieci radiowej oraz sterownik oswietlenia czyli
programowalny sterownik.

Podstawowe dane techniczne grupowego sterownika:

— Zasilanie 230V AC,

— Montaz na szynie DIN,

— Klasa odpornosci elektryczne;j 11,

— Stopien ochrony min. IP20,

— Interfejsy komunikacyjne LAN/WAN: Ethernet,

— Interfejsy komunikacyjne WPAN: Sie¢ bezprzewodowa zgodna ze standardem IEEE
802.15.4, minimalny zasieg w odkrytym terenie — 100m, automatyczne wyznaczanie trasy
dla komunikacji, mechanizm samo naprawy sieci.

— Interfejsy lokalne: iSwitch — x 2, interfejs do miernika energii elektrycznej, 8 wejsé
cyfrowych (bezpotencjatowych, niskonapieciowych), 8 wyjs¢ cyfrowych
(bezpotencjatlowych, niskonapigciowych)

Podstawowe dane techniczne sterownika o$wietlenia:
— Zasilanie 230V AC,
— Montaz na szynie DIN,
— Kilasa odpornosci elektrycznej 11,
— Stopien ochrony min. IP20,
— Bezprzewodowe programowanie,
— Zalaczanie zasilacza LED (z kontrolg przejscia przez zero)
— Monitorowanie pracy lampy
— Woykrywanie awarii zasilacza lampy (opcja)
— Pomiar napigcia, pradu 1 wspotczynnika mocy (opcja)
— Rejestrowanie czasu pracy lampy

Zasilanie i sterowanie o$wietleniem bedzie odbywalo si¢ z rozdzielnicy RP zlokalizowanej w
budynku portierni.
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5.2.5 Instalacje w budynku portierni

Instalacje odbiorcze w portierni nalezy wykona¢ przewodami YDY i/lub YDYp
uktadanymi w bruzdach pod tynkiem, w tynku lub luzem w $cianach kartonowo - gipsowych.
Zgodnie z § 187 "Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki" warstwa tynku
przykrywajaca przewody nie moze by¢ ciefisza niz 5 mm. Trasy przewoddw, zar6wno na $cianach
tynkowanych jak i w §cianach kartonowo-gipsowych, musza by¢ proste i prowadzone réwnolegle
do krawedzi $cian i sufitow.

Oswietlenie zrealizowano z zastosowaniem oprawy $wietlowkowej 0 mocy 2x35W.
Oprawa bedzie montowana na systemowych zawiesiach jako oprawa zwieszana. Instalacjg
wykonywa¢ przewodami YDYzo3x1,5 mm2. Sterowanie oswietleniem bedzie odbywacé si¢ w
trybie r¢cznym z tacznikdw o$wietleniowych.

Gniazda bedg montowane w $cianach murowanych lokalizacja gniazd zgodnie z planem. w
ramkach wielokrotnych. Instalacje wykonywac¢ przewodami YDYZo3x2,5 mm?2.

5.3 SIECI DO PRZEBUDOWY

Istniejagca linia kablowa nn-0,4kV pomigdzy budynkiem Chemii PG a szpitalem
studenckim koliduje z projektowanym wjazdem na teren PG. W zwigzku z tym nalezy:
— istniejacy linie kablowg przecia¢ w punkcie A i B;
— na odcinku A-B nalezy utozyé nowy kabel YAKY4x35mm?,
— wzdluz projektowanego kabla utozy¢ bednarke FeZn 25x4 celem odtworzenia uziomu
powierzchniowego,
— linie kablowe, w punkcie A i B, potaczy¢ mufami przelotowymi nn 0,4 kV,
Przed przystapieniem do pracy nalezy wykonaé przekopy probne celem potwierdzenia typu i
przekroju linii kablowej.

5.4 SIECI DO POZOSTAWIENIA

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ zabezpieczenie linii o$wietleniowych w wzdhuz
ulicy Traugutta oraz linii kablowej nn-0,4kV pomiedzy budynkiem GG PG a szpitalem
studenckim, poprzez natozenie rur ostonowych 110 pod projektowanym zjazdem. Rury ostonowe
na sieci o$wietleniowej nalezy natozy¢ bez rozcinania linii kablowej. Roboty budowlane w
poblizu istniejace;j linii kablowych nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem stuzb.

5.5 LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe nalezy utozy¢ na dnie wykopu na glebokosci 0,7m. Na
skrzyzowaniach z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem oraz na skrzyzowaniach z drogami i
ciggami pieszymi kable prowadzi¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne koloru niebieskiego
powinny by¢ umieszczone w warstwie piasku o grubosci 0,2 m, na ktoéra nasypana jest 0,15 m
warstwa gruntu rodzimego. Na tak utozony tor kablowy nalezy ulozy¢ folie z PCW koloru
niebieskiego o grubosci 0,5 mm, a nastgpnie wykop zasypa¢ warstwami gruntu rodzimego. Kazda
z warstw nalezy stabilizowac.

Kabel oswietleniowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 1 na glebokosci 0,7 m a w
miejscach skrzyzowan z projektowanymi drogami wewnetrznymi w przepustach na glebokosci 0,8
m. Wzdhuz przesel kabla oswietleniowego nalezy ulozy¢ uziom powierzchniowy z bednarki FeZn
25x4 lub drutu FeZn ¢ 6.

Tory kablowe nalezy zaopatrzy¢ w opaski. Tres¢ opasek uzgodni¢ w trakcie realizacji z
Inwestorem. Opaski nalezy umieszcza¢ co 10 m oraz w miejscach, w ktorych znajdowac si¢ beda
przejscia przez droge.
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Przy wyjsciu z budynku, przy mufach oraz przy shupach rozgateznych nalezy pozostawi¢
zapasy kablowe. Kable nalezy podda¢ pomiarowi rezystancji izolacji, probie napigciowe] i1
sprawdzeniu cigglosci zyt. Kable przed zakryciem podlegaja odbiorowi przez Inwestora.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesOw osob trzecich.

5.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Instalacje elektroenergetyczne 230/400V projektowane sa w ukladzie TN-S. Zyla N
(neutralna) musi mie¢ petna izolacj¢ - jak przewody fazowe.

W instalacji elektrycznej oprocz ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony
podstawowej) nalezy zastosowaé ochron¢ przed dotykiem posrednim (dodatkowa ochrone od
porazen) przez samoczynne wylgczanie zasilania. W rozdzielnicach napigcie w stanach
awaryjnych bedzie samoczynnie wylaczane przez bezpieczniki topikowe 1 wytaczniki instalacyjne
nadpradowe.

W sieci oswietleniowe] oprocz ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrony
podstawowej) nalezy zastosowac ochrone przed dotykiem posrednim (ochron¢ dodatkowg) przez
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA (dotyczy stupow) oraz ZASTOSOWANIE II
KLASY IZOLACIJI (dotyczy opraw na stupach).

Stupy stalowe oraz wszelkie dostgpne czgsci przewodzace polaczy¢ za pomocag
ptaskownika FeZn25x4 lub drutu FeZn ¢6 do uziomu Iub do uziemienia urzadzen
elektroenergetycznych.

Catos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano i nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN HD 60364-4-41.

6. WYTYCZNE MATERIALOWE

Urzadzenia 1 sprz¢t instalacyjny nalezy wybiera¢ sposrod producentdw zapewniajacych
jakos$¢ i serwis w standardzie odpowiadajagcym uzytkownikowi i po ostatecznej akceptacji. Nalezy
stosowac linie kablowe przystosowane do uktadania w ziemi, odporne na dziatanie promieni UV i
0 napi¢ciu nominalnym 0,6/1,0kV.

7. WYTYCZNE WYKONAWCZE

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:
— wytyczenie lokalizacji wykopow,
— prawidlowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
— wykonanie podsypki i zasypki kabla,
— wskaznik zaggszczenia gruntu.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé nast¢pujace czynnosci:
— sprawdzic¢ trasy linii kablowe;,
— sprawdzi¢ cigglos¢ zyt 1 powlok kabli oraz zgodnosci faz,
— pomierzy¢ rezystancje izolacji kabla,
— wykona¢ probe napigciows izolacji kabla,
— wykona¢ probe napigciowa powtoki kabla,
— pomierzy¢ warto$¢ opornosci uziemien,
— dokona¢ obchodu trasy linii,
— sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodno$¢ z przepisami,
— sprawdzi¢ i przeanalizowac protokoty z dokonanych pomiarow,
— sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow 1 ustalen,
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— sporzadzi¢ stan dokumentacji powykonawczej,

Wytyczne wykonawcze:

— wszystkie oprawy nalezy zamontowal zgodnie z zaleceniami producenta. Oprawy
drogowe wysokie nalezy mocowac na betonowych fundamentach o parametrach zgodnych
z DTR stupa,

— projektowane stupy pomalowac do wysokosci 30cm farbg przeciw odchodom zwierzat,

— fundamenty projektowanych shupéw zabezpieczy¢ abizolem natomiast $ruby nalezy
przesmarowac wazeling techniczna,

— shupy nalezy sytuowaé w taki sposob, aby wneka tablicy stupowej znajdowata sig¢
przeciwlegle do kierunku jazdy pojazdow,

— przylaczy¢ bednarke (uziom powierzchniowy) do zaciskow stupa oraz pozostawi¢ zapas
umozliwiajacy przytaczenie do tablicy stupowej,

8. UWAGI KONCOWE
a) Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje
uzytkujace urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy w tym stuzby ZDiZ,
Wszystkie roboty elektryczne w poblizu ulicy Traugutta musza by¢ realizowane po
uzyskaniu dopuszczenia przez ZDiZ i firm¢ utrzymujacg oswietlenie w Parku
akademickim.
b) Zabrania sie:
— zmiany potozenia podziemnych i naziemnych urzadzen elektroenergetycznych;
— tworzenia pustek podziemnych pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi;
— wymiany gruntu pod elektroenergetycznymi liniami kablowymi;
—  przysypywac linie kablowe gruzem, zwirem itp.;
— przesuwa¢ lub usuwaé wszelkiego rodzaju znakéw, tasm ostrzegawczych czy
oznacznikOw przebiegu tras;
c) Roboty kablowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczego6lnosci:
— trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
— Wwszystkie odnalezione kable oraz sieci 1 urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako
czynne;
— identyfikacj¢ kabli przeprowadza¢ w porozumieniu ze stuzbami inwestora;
— kable nn ukfada¢ w ziemi na gltgbokosci 70cm;
— zachowac¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejacego uzbrojenia podziemnego;
— skrzyzowania kabli z uzbrojeniem podziemnym, ciggam pieszymi oraz przej$cia pod
drogami wykona¢ w przepustach kablowych stosujac rury ochronne PCV fi 110 oraz
PCV gruboscienne fi 110 ;
— kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostatych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku;
kable nalezy zasypywaé warstwg 10cm takiego samego piasku, nastgpnie warstwa
15cm rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa sztucznego;
— przed zasypaniem kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez stuzby inwestora oraz
inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie,
inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu w ZUDP;
— wykop kablowy nalezy zasypywal 1 zaggszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zaggszczenia uzgodni¢ z wlascicielem terenu i wykonawca naprawy nawierzchni.
d) Po zakonczeniu prac odbudowaé istniejagce nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczecia
robdt, nawierzchnie rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci
wykopu plus 0,5m po obu stronach tego wykopu.
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e) Po zakonczeniu budowy linii kablowych wykona¢ pomiary odbiorcze zgodnie z norma PN
HD-60364. Z wymienionych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty. Pomiary musi
wykona¢ uprawniony elektryk. Miarodajnym do okre$lenia opornos$ci uziemienia jest tylko
wynik pomiaru skorygowany odpowiednim wspotczynnikiem, zaleznym od warunkow
atmosferycznych.

f) Trasy istniejacych kabli pokazane na planach wymagajg weryfikacji przez przekopy
probne i identyfikacje prowadzong przez stuzby inwestora;

g) Prace nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego;

h) Wszelkie odtaczenia nalezy ustali¢ z pracownikami Dziatu Eksploatacji PG,

i) Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do budowy sieci i urzadzen elektrycznych
muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz deklaracje lub
certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

J) W zakresie ochrony drzew i krzewow:

— pod drzewami (w zasi¢gu rzutu poziomego koron) nie wolno wykonywaé wykopow
otwartych, skltadowa¢ ziemi oraz materialbw budowlanych, a takze parkowac i
przemieszczac sprzetu i pojazdow budowy,

— w trakcie robot w sgsiedztwie drzew nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢, aby nie
spowodowac uszkodzen koron i pni drzew,

— po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren i odtworzy¢ zniszczone trawniki,
wlacznie z warstwa glebowa.

k) W zwiazku z tym, Ze prace projektowe prowadzone byly w trakcie normalnej dziatalno$ci
Politechniki Gdanskiej, a jednoczesnie duza cze$¢ istniejacej infrastruktury pozostaje w
stanie zakrytym, jest mozliwe, ze w projekcie nie zawarto wszystkich pozadanych
informacji odno$nie stanu istniejgcego. Informacje niezbedne do realizacji robodt
instalacyjnych, a dotyczace stanu istniejagcego infrastruktury, zostang ustalone przez
Wykonawce Robodt na etapie realizacji, w porozumieniu z Dzialem Eksploatacji PG.
Wykonawca Robdt, w porozumieniu z Dziatem Eksploatacji, jest zobowigzany
potwierdzi¢, ze informacje zawarte w dokumentacji projektowej sg zgodne ze stanem
faktycznym.

I) Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca winien zapoznaé si¢ z treScia opisu
technicznego, wszystkich rysunkéw i zalacznikow do dokumentacji, a w razie
niejasnosci nalezy zwrdci¢ si¢ z zapytaniami do autora projektu.

Opracowal:

Arkadiusz Gdaniec

Firma , RECORD” Sp. z 0.0., 80-299 Gdansk, ul. Homera 55 tel. +58 340 35 67, fax +58 340 35 69, www.record.gda.pl 16
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