Szczegdt zabezpieczenia wodociggu
Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowe; - jezdnia (4)

kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa

Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowej - jezdnia (1)
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8 cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa zasadnicza

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa pomocnicza
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georuszt trojosiowy

25cm pospétka 0/31,5mm

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowe; - jezdnia (4)

8 cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

8 cm kostka betonowa grafitowa 10x20cm

25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa
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SPRAWDZIL:

- podbudowa zasadnicza 25cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm - el pluro@prormwesta bl
: TYTUE .
B - podbudowa zasadnicza R ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDAKISKIEJ OD STRONY
5em kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI | CHODNIKA (DZIALKA NR 6472
- podbudowa pomocnicza 25¢m kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm ORAZ 6211618, OBREB 55)
250m pospéika 0/31,5mm - podbudowa pomocnicza IWESTOR: | pOI ITECHNIKA GDANSKA
' trGiosi ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80 - 233 Gdansk
" eoruszt trojosiow — :
georuszt réjosiowy g Josiowy LORALZACH: [ GDANSK, UL. TRAUGUTTA DATA IX 2015
2 e /315 DZ NR 621, 618, 647/2, OBREB 0055
eotkanina separacyjna Cm pospoa B, omm BRANZA: FAz: SKALA:
g paracy] DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY 1:20
georuszt tréjosiowy PROJEKTANT: | mar inz. Marek Stomiriski POM/O076/PWOD/14
geotkan ina separacyjna OPRACOWAL: | inz. Pawet Lewandowski

mgr inz. Maciej Waniewski upr. 127/GD/02
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE




