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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

Zjazd na teren Politechniki Gda nskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwienn (CPV)

KOD NAZWA
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
GRUPA 45200000-9 | opjektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie

inzynierii lgdowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii ko-
KLASA 45230000-8 munikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei, wyrbwnywania terenu.

Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania

KATEGORIA | 45231300-8 vy Turt
sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwigzanych z robo-
tami przygotowawczymi i montazowymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i rysunkami,
nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz
Z nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty ogélnobudowlane

ST.01.03 - Instalacje elektryczne

ST.01.04 - Instalacje niskopradowe i strukturalne
ST.01.05 - Drogi

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy SST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu realizacje przedmiotu zamdwienia.

Do zakresu robét wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace, jak réwniez
wszystkie roboty, ktore w mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie
funkcjonujacych instalacji. Roboty te nalezy wykona¢ jako swiadczenia uboczne bez dodat-
kowych optat, rozliczane wraz z poszczegdlnymi robotami.

W zakres robot budowy sieci kanalizacji deszczowej wchodza:
- przygotowanie wykopow liniowych waskoprzestrzennych po przewody;
- przygotowanie wykopow obiektowych pod studzienki
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- umocnienie wykopow i ich demontaz;

- wykonanie warstwy podsypki w gotowym wykopie;

- wykonanie obsypek wokét rurociggow;

- wykonanie zasypek wykopéw;

- odtworzenie podsypek pod mijanymi przewodami;

- odwodnienie pasa robot ziemnych oraz dna wykopu;
- wywOz urobku oraz trwate sktadowanie;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;
- dostawa i montaz rurociggow;

- dostawa i montaz studzienek kanalizacyjnych,

- préby szczelnosci;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.4. Okre slenia podstawowe

Ruroci ag — rura wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztaltkami, ztgczkami, elementami przy-
laczeniowymi, uszczelnieniami.

Gleboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Sie€ kanalizacyjna — uklad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektéw inzynier-
skich, znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od
strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub wylotéw kanatow deszczowych.

Sie€ kanalizacji deszczowej - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych

Gteboko $¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.

Wskaznik zag eszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = pd/pds
gdzie:
pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzagca do oceny zagesz-
czenia gruntu w robotach ziemnych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigza-
nych z tym obiektem.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsyp-
ka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka, a gruntem wypeniajagcym
wykop, otaczajacy przewdd kanalizacyjny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00
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1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci wodoci ggowej i kanalizacyjnej

Dokumentacje robét montazowych stanowig;

- projekt wykonawczy odwodnienia zjazdu- opracowanie Firmy ,Record” listopad 2015 r;

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego sto-
sowania w budownictwie uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z dn. 16.04.2004
r. o wyrobach budowlanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatlgczonymi protoko-
tami badan kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy skiadowe do-
kumentacji rob6t wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. Nr 0. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00

2.2 Stosowane materiaty

Rury i ksztaltki z PVC-U (lite) do kanalizacji zewnetrznej klasy ,,S” o polaczeniach wecisko-
wych z uszczelkg zgodne z normg PN-EN 1401:1999: ¢200.

Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych @1200 z betonu wibroprasowanego klasy
B45, W8 ze stopniami i wlazem zeliwnym w klasie C250, wg PN-B-10729.

Przejscia do studni typu szczelnego: systemowe tuleje ochronne z wewnetrzng uszczelka.
Wopusty uliczne, zeliwne montowane na rurach betonowych B25 o $rednicy @500 z osadni-
kiem 0,5 m, zgodne z PN-H-74080-01.

Inne

Piasek na podsypke i obsypke rur.

Obsypka piaszczysto-zwirowa na warstwy filtracyjne: piasek, zwir, kamien.
Przemyty ttuczen o uziarnieniu 20-50 mm.

Asfaltowa farba izolacyjna.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury nalezy przechowywac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu. W sposob
gwarantujacy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spel-
nienie wymagan BHP. Ponadto:

- rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w taki sposob, aby stykaty sie one z podtozem
na catej swojej diugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto rozmieszczonych podkiadach drew-
nianych. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Sktadowane rury i elementy z tworzyw sztucznych nie powinny by¢ narazone na bezposred-
nie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie po-
winna przekracza¢ 30°C.

Niedopuszczalne jest ciggniecie rur. Uszkodzone rury nie nadajg sie do montazu i nalezy je
usung¢ z placu budowy. Zachowa¢ szczegdblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych tem-
peraturach zewnetrznych. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czysz-
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czenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany, w zamknietych pomieszcze-
niach, z zachowaniem wyzej omowionych srodkOw ostroznosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowe powinien wykazac¢ sie mozliwo-
Scig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- agregat pradotwdrczy,
- betoniarka 150 dm?®,
- ciggnik gasienicowy 55 kW,
- koparka gasienicowa 0,4 m3,
- mieszarka doczepna 1,9-2,3 m do stabilizacji gruntu bez ciggnika,
- pity do ciecia plytek,
- prosciarka do rur PE,
- samochdéd dostawczy 0,9 t,
- samochdd samowytadowczy 5 t,
- samochdd skrzyniowy 5-10 t,
- samochdd skrzyniowy 5 t,
- sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m*/min,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- urzadzenie do przebi¢ (Terra Hammer),
- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t,
- walec statyczny samojezdny 10 t,
- wyciag,
- zageszczarka wibracyjna 50 m*/h,
- zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE,
- zuraw okienny przenosny,
- zuraw samochodowy do 4 t.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
ST.01.00
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek musza by¢ przeprowadzane przy ciggte] obserwacji
wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkow panujgcych podczas procesu tak,
aby wyroby nie byly poddawane Zadnym szkodom.
Rury i ksztaltki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszko-
dzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o
odpowiedniej dlugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z
ptaskimi widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tahcuchdéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy we-
wnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".
Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250 mm)
lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podiodze pojaz-
du. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ na-
wisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Urzadzenia i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb za-
bezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Transport kregow i blokow oporowych powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbu-
dowania lub prostopadle. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem nalezy je usztywnic przez
zastosowanie przektadek, rozpor i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materia-
tow.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczaja-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicz-
nymi OST, SST, obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami, WTWO COBRTI Instal, po-
leceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy montazu przestrzega¢ wy-
tycznych producentéw wyrobéw budowlanych — rur, urzgdzen i armatury oraz wymagan bhp
i ppoz.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowigzek zapo-
znac sie z dokumentacjg projektowg oraz z wystepujacymi na terenie budowy urzgdzeniami
podziemnymi i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwier-
dzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy
bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

5.2 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

5.2.1 Roboty przygotowawcze. Wykonanie wykopow

W ramach robét przygotowawczych do montazu sieci kanalizacyjnych nalezy:

- wytyczenie trasy przebiegu rurociggow;

- wytyczenie miejsca na studzienki i wpusty

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji projekt organizacji
harmonogramu robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Wykopy wykonywa¢ mechanicznie lub recznie. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wytgcznie recznie. Prace nie mogg naruszy¢ sta-
tecznosci obiektow istniejacych tj. budynkow, elementéw drég i instalacji podziemnych.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Pod przewody nalezy
wykonac¢ wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,8-1,5 m. Wykopy o giebokosci powyzej
1,4 m nalezy umocni¢ palami szalunkowymi.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Wydo-
byty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopkg odkfadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla
komunikacji. Wyjscie /zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osia-
gniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej
20m.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odkfadu. Wykonawca odwozi nadmiar
gruntu na wiasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ fawy celowni-
cze, umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzch-
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nig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate ozna-
kowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z
rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikéw nalezy sprawdzi¢ co-
dziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.2.2 Wykonanie podsypek

Przewody w wykopach otwartych uktada¢ na warstwie podsypki piaszczysto-zwirowej o gru-
bosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia 95% zmodyfiko-
wanej wartosci Proctora.

Po zakonczonych pracach montazowych pod mijanymi, istniejgcymi rurociggami nalezy od-
tworzy¢ podsypke.

5.2.3 Roboty monta zowe sieci kanalizacji deszczowej

Rurociggi uktada¢ na warstwie podsypki ze spadkiem okreslonym w dokumentacji projekto-
wej. Podczas montazu Rurociggéw wykop powinien by¢ odwodniony.

Sieci kanalizacyjne w wykopie otwartym nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
PVC-U do kanalizacji zewnetrznej, litych, klasy S, o potgczeniach wciskowych na uszczelke
gumowa.

Studnie @1200 z elementéw prefabrykowanych (kregdéw betonowych ze stopniami, kregu
dennego petnego i pokrywy nastudziennej) montowac¢ w gotowym wykopie. Kregi opuszczac
do wykopu za pomocg zurawia. Kregi taczy¢ na uszczelke. Studnie zakonczy¢ wiazem klasy
C250 zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji. W sciankach studni nalezy wykonac
przebicia otworow pod przewody kanalizacyjne. Przejscia przez scianki studni wykona¢ jako
szczelne. Przejscia wykona¢ za pomocg systemowych ksztattek (tulei ochronnych z we-
wnetrzng uszczelka). Przestrzen miedzy tuleja, a $ciang studni wypetni¢ zaprawg cemento-
wa.

Studzienki zaizolowac¢ od zewnatrz farbg izolacyjna.

5.2.4 Zasypy

Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Po montazu Rurociggu i
Uzbrojenia obsypac je warstwg obsypki z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury,
warstwami z zageszczeniem. Wskaznik Zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ piaskiem badz gruntem rodzimym bez kamieni. Zasypke
przeprowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm z zageszczeniem. Zasypke wykopéw wykonaé
zgodnie z normg PN-S-02205. Nadmiar ziemi powinien zosta¢ wywieziony przez Wykonaw-

ce.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej ST.01.00

6.2. Kontrola zgodno $ci z dokumentacj q i jako $ci wykonania sieci

Kontrole wykonuje sie poprzez sprawdzenie:
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- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa, specyfikacjg techniczng, przepi-
sami i zasadami wiedzy technicznej;

- rysunkéw powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wkasciwych materiatéw i urzadzen,

- kwalifikacji monteréw i kontrola prawidtowosci wykonania potaczen;

- montazu i sprawnosci armatury,

- wytyczenia osi przewodu - 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym
przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym;
dopuszczalna odchytka 5 cm.

- usytuowanie w planie — pomiar tasma mierniczg w punktach poczatkowych, koAcowych i
na zalamaniach trasy oraz co 100 m na odcinkach prostych - dopuszczalna odchytka 5 cm;

- wielkosci spadkow rurociggbw - pomiar za pomocg pomiaru niwelatorem co 20 m, oraz na
wybranym odcinku 20 m co 1 m - dopuszczalne odchytki wynoszg 1 cm, przy czym dopusz-
cza sie spadek zerowy na dlugosci 1 m i nie czesciej niz raz na 10 m;

- szczelnosci sieci kanalizacyjnej

- grubos¢ warstwy podsypki mierzona co 20 m z tolerancjg 20%;

- jakosci wykonanej podbudowy i nawierzchni;

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Préby szczelno sci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej oraz studzienki nalezy napetni¢ wodg do poziomu
terenu. Przy ustalonym przez stup wody cisnieniu prébnym przewody nie powinny wykazaé
nieszczelnosci przez 30 min. Wymagania dotyczgce szczelnosci uwaza sie za spetnione,
jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwil-
zonej 0,2 I/m? dla przewodéw i studzienek. Ci$nienie prébne nie moze byé mniejsze niz 10
kPa i nie wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci przewodow za pomocg powietrza wg PN-EN
1610.

7. OBMIAR ROBOT

Na wykonanie robdét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicz-
nej ST.01.00

8.2. Odbiory cz esciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé sporzadzony pro-
tokot.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
- wytyczenie i przebieg sieci kanalizacji deszczowej;
- montaz przewoddw i uzbrojenia;
- préby szczelnosci.
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8.3. Odbiory ko hcowe

Przy odbiorze kohcowym sieci kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ protokoty od-
biorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé¢ stanu istniejacego z do-
kumentacjg projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi zmianami oraz zgodnosc¢ z
przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy techniczne.
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatdw i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

- wielkosci spadkéw sieci,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie
protokotow odbiorow czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé¢ ujete w formie protokotu,
szczegOlowo omowione i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji prze-
prowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nale-
zy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.01.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej
w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa wytyczenia 1 km sieci w terenie, ktora obej-
muje:

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- wyznaczenie punktow gtownych i wysokosciowych w terenie;
- wytyczenie osi trasy;

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych;

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;

- testy i pomiary zgodnie z pkt. 6

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty;

- usuniecie ewentualnych wad;

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza.

Podstawe ptatnoéci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 m® robét ziemnych, ktéra obej-
muje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- oznakowanie robot;

- reczne i mechaniczne wykopy liniowe;

- reczne i mechaniczne wykopy obiektowe;

- wykonanie umocnien $cian wykopéw oraz ich demontaz;
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- transport mas ziemnych (podsypek, obsypek);

- zabezpieczenie mijanych przewodow i kabli;

- wykonanie warstwy podsypki;

- odwodnienie pasa rob6t ziemnych oraz dna wykopu;

- wykonanie obsypek wokot rurociggow;

- wykonanie zasypek wykopow;

- odtworzenie warstw podsypek pod mijanymi przewodami;
- wywoéz urobku oraz trwale sktadowanie.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa utozenia 1 m sieci kanalizacji deszczowej,
ktora obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz rurociggow wraz z ksztattkami i potgczeniami;

- wykonanie przejs¢ szczelnych przez scianki studni;

- wykonanie préb szczelnosci;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

Podstawe ptatno$ci stanowi cena jednostkowa wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej, ktéra
obejmuje:

- roboty przygotowawcze;

- dostarczenie narzedzi i sprzetu;

- zakup i dostawe materiatow;

- montaz studni;

- wykonanie izolacji elementéw betonowych;

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot;

- usuniecie odpaddéw powstatych podczas prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

* PN-87/B-01060 - "Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -
Terminologia®;

« PN:EN 12201.2:2004 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyta-
nia wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.”

* PN-86/B-09700 — ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodo-
ciggowych.”

PN-B-10736:1999 — ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

* PN-81/B/10725 — ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbio-
rze.”

« PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw".

« BN-83/8836-02 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan".

PN-EN 476. 03.2001 — ,Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w sys-
temach kanalizacji grawitacyjnej.”
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Inne przepisy

» ,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. nr 0 poz.1409 z 2013r. z pdzniejszymi

Zmianami);

e "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3" - Cobrti Instal,

W-wa 2001 r.

* Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad
sprawowania kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 82/00

po0z.937).

* "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9" - Cobrti Instal,

W-wa 2003 r.
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