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I. OPIS TECHNICZNY 
 

1. PRZEMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem opracowania jest projektowany zjazd na teren Politechniki Gdańskiej od strony  
ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i chodnika na dz. nr 647/2, 621 i 618. 
W zakres opracowania wchodzi projekt odwodnienia przedmiotowego zjazdu. 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Opracowanie wykonano w oparciu o: 
1) projekt zagospodarowania tereny wykonany przez PP-W FORT 
2) projekt układu drogowego wykonany przez firmę PROJINWESTA 
3) projekt budowlany wykonany we wrześniu 2015 r. przez Firmę Record 
 
3. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI 
 
 W ramach większego opracowania obejmującego modernizację wewnętrznego układu drogowego 
Politechniki Gdańskiej przewidziano wykonanie dodatkowego wjazdu na teren uczelni od strony  
ul. Traugutta. 
Poza chodnikiem oraz połączeniem z istniejącą jezdną ul. Traugutta całość mieści się na działkach 618  
i 621, których właścicielem jest Politechnika Gdańska. 
W opracowaniu drogowym zaprojektowano trzy wpusty uliczne, które przechwytywać będą spływające 
jezdnią wody opadowe. 
 
4. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 
 
 Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z przedstawicielami Dz. Eksploatacji PG, odbiornikiem wód 
opadowych spływających z projektowanej jezdni będzie wewnętrzny system kanalizacji deszczowej. 
NajbliŜej projektowanej drogi, przy budynku C Wydz. Chemicznego .przebiega kanał φ200. 
Bezpośredni odbiornik ścieków to studnia Di na tym kanale. 
Od tej studni zaprojektowano nowy kanał, do którego poprzez studnie podłączone są trzy wpusty. 
Projektowaną kanalizację deszczową wykonać z rur i kształtek PVC- U lite klasy „S” z uszczelką. 
Rurociągi układać na 20 cm podsypce z piasku. Z tego samego materiału wykonać obsypkę sięgającą  
30 cm nad wierzchołek rury. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym. Wskaźnik zagęszcze-
nia wynosić powinien 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Przejścia rur PVC przez ściany studni prowadzić w fabrycznych tulejach ochronnych. 
Studnie włazowe wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych z betonu wibroprasowanego klasy 
B45, wodoszczelnego W8 o średnicach podanych w części rysunkowej opracowania. Część denna-
monolityczna ustawiona na 20 cm podsypce piaskowej. 
Studnie przykryć płytami nadstudziennymi oraz wyposaŜyć we włazy Ŝeliwne z uszczelką gumową oraz 
fabrycznie montowane stopnie złazowe. 
Studnie winny spełniać wymagania norm PN-B-10729 i PN EN 476. 
Do bezpośredniego przechwytywania spływających wód opadowych zastosować wpusty osadnikowe  
z kratą  Ŝeliwną kl. B250. 
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5. OBLICZENIA 
 
- powierzchnia jezdni   400 m2 
- miarodajne natęŜenie deszczu 172 l/s x ha 
Q = 0.04 x 172 = 7 l/s 
 
 

Opracowanie: 
 
Andrzej Pawłowski 

 
 

 
 
 

III. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW I UZGODNIE Ń  
 
 

Nr załącznika Treść załącznika 

1. Uzgodnienie GM nr 1362/2015 
2 Uzgodnienie z GIWK nr 878/2015 

3. Uzgodnienie z PG 
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ZAŁ.1 
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ZAŁ. 2 
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ZAŁ. 3 

 






