Konstrukcja nawierzchni
kostki betonowej - jezdnia (1)

projektowana zielefi

dowigzanie do
Istnigjgcego terenu

0,10

8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

25¢cm kruszywo famane stab. mech. 0/31,5mm
- podbudowa zasadnicza

15¢m kruszywo stab. cementem Rm=2,5 MPa
- podbudowa pomocnicza

25cm pospétka 0/31,5mm

georuszt trojosiowy

geotkanina separacyjna

pochylnia - kostka betonowa

plukana szara 30x30 cm

0,08

0,27

chody - kostka betonowa
pfukana szara 30x30 cm

obrzeze betonowe
8x30x100 cm

krawgznik betonowy 15x30x100cm

5cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

10cm fawa betonowa z oporem C-12/15

Pochylnia dla wozkow - rzut

dowigzanie do

6cm plytki betonowe plukane szare 30x30cm

3cm podsypka cementowo-piaskowa 5MPa

istniejacego terenu 0.11
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Bcm - kostka betonowa ptukana szara 30x30cm

betonowej gr. 6cm

Sem — podsypka cementowo—piaskowa

13cm - kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa

6cm — kostka betonowa plukana szara 30x30cm

Jem — podsypka cementowo—piaskowa

19¢cm — podbudowa z betonu C1

2/15

obr,

zeze betonowe 8x30x100cm

50cm — fundament z betonu C12/15
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ul. Heweliusza 11 80-890 Gdansk
tel./fax.: (058) 321-8-321
NIP 584 137 91 99 REGON 191967426

email: biuro@proinwesta.pl

TYTUE
PROJEKTU:

40cm — podsypka (zwir ptukany 16-32mm)

ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDANSKIEJ OD STRONY
UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI | CHODNIKA (DZIALKA NR 647/2
ORAZ 6211618, OBREB 55)

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80 - 233 Gdansk

LORALZACH: [ GDANSK, UL. TRAUGUTTA W:IX 2015
DZ NR 621, 618, 647/2, OBREB 0055
BRANZA: DROGOWA 2 pROJEKT WYKONAWCZY | ¥ 190

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Stominski POM/0076/PWOD/14

OPRACOWAL:

inz. Pawet Lewandowski

SPRAWDZIL:

mgr inz. Maciej Waniewski upr. 127/GD/02

TYTUL
RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

NRRYS.:
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