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DEUGOSE Lose DLUGOSC | JEDNOSTKOWY | CALKOWITY i P4
ELEMENTU CALKOWITA P3
] fs2 [ [kg/m] kgl N
1. rura kwadrat. 40x40x4mm| 1600 2 3.20 4,20 13.44 L
rura kwadrat. 40x40x4mm)| 1560 1 1.56 4,20 6.55
1 PRZESLO P3-WIDOK PRZESLO P2 PRZESLO P1-WIDOK < 58
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ceme | ceu PRZESLO P3 - RZUT PRZESLO P2 PRZESLO P1 - RZUT : 3
DLUGOSE » DEUGOSE JEDNOSTKOWY CALKOWITY
ELEMENTU ILOSC CALKOWITA
fmm [s2 [ [kg/m] kgl I 4
1. rura kwadrat. 40x40x4mm)| 1600 2 3.20 4,20 13.44 U
rura kwadrat. 40x40x4mm| 1139 1 1.14 4,20 4.78 } |
2. ptaskownik 20x10mm 1059 4 4.24 1,57 6.65 U
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() fs2) m [kg/m] lka] i it il 7
uu [
1. rura kwadrat. 40x40x4mm)| 1600 2 3.20 4,20 13.44 uu i 15.82
rura kwadrat. 40x40x4mm| 1560 1 1.56 4,20 6.55 i LH } } H } m } T #
rura kwadrat. 40x40x4mm| 2954 1 2.95 4,20 12.41 uu i it i f 1 o1
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ELEMENTU ILOSC CALKOWITA u
|
fm fs2 [ [kg/m] kgl !
1. rura kwadrat. 40x40x4mm)| 1600 2 3.20 4,20 13.44 .
rura kwadrat. 40x40x4mm)| 1361 1 1.36 4,20 5.72
2. ptaskownik 20x10mm 1281 4 5.12 1,57 22;.0;0 BAL U ST RA DA C - D 1 . 50
' P P5 UWAGI:
1. stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7043
2. fundament betonowy
ZESTAWIENIE STALI DLA PRZESLA P5 WYK.18SZT. 3 Konstrukcja:
- rama - rura kwadrawowa 40x40 4 cm
F\ . .
WYMIARY ELEMENTU 4 gy, - element poziomy - ptaskownik 20x10 cm
JEDrSé)EsZTAFOWY CA?I%CVTTY W m 27 4. odstep mled?y przestami - 4 Cm. .
IIEDLLéJN(IEE(?\IST% LOSE C%_L}J(%(\?ﬁ% H i 5. kat nachylenia pochwytu analogiczny do kata nachylenia terenu
uuy 0 . . . ’ . .
- - - = i (i nawierzchni, przy ktorej balustrada jest usytuowana), balustrada
i i usytuowana jest w nawierzchni trawiastej
1. rura kwadrat. 40x40x4mm| 1600 2 3.20 4,20 13.44 uu 11 ..
uu 6. wysokosc¢ balustrady ponad teren- 110 cm
o adial om0 - i s o2 7. do wypetniania gniazd w elementach betonowych, w ktérych mocowane sg
2. plaskownik 20x10mm 1282 4 513 1,57 8.05 - . ’ . , ’ . C
2722 BAL U STRADA E' F = ROZWI N I ECI E (bal UStrada montowana W I 1alll +U ku ) 1 . 50 elementy balustrad nalezy stosowac zaprawy cementowe z dodatkiem zywic
- P6 6 syntetycznych lub inne zaprawy majgce Aprobate Techniczng IBDiM
P6 PG 8. elementy balustrad przywozone sg na budowe w segmentach, gdzie nastepuje
Pg ostateczny montaz. Podstawowym wariantem montazu jest mocowanie elemen
P6 balustrad w betonie o klasie min. C16/20 na zaprawach zywicznych.
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DLUGOSE Lose DLUGOSE | JEDNOSTKOWY | CALKOWITY | i I 4 0 WWWW%W" — 1575 STRONY UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI
ELEMENTU CALKOWITA i I | ///////%4’7/////////////%//////////%%%///////////%///////////// v | CHODNIKA (dziatki: 647/2 oraz 621 i 618 obr.55)
] fel 2 fkg/m] lkal v | H / ////////////////////////////////////////////////////////////// TRAUGU
1. |rura kwadrat. 40x40x4mm| 1600 2 3.20 4,20 13.44 i | i 4 UALDA PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
rura kwadrat. 40x40x4mm| 1363 1 1.36 4,20 5.72 wu ! RYSUNEK PROJEKT ARCHITEKT. - BUDOWLANY
2. plaskownik 20x10mm 1282 4 513 157 8.05 . . BALUSTRADA CHODNIKOWA
1:50 SYTUACJA 1:500 IKOWA _
DATA PROJEKTANT arch. Antoni Taraszkiewicz NR RYS.
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SKALA 1:500 [SPRAWDZAJACY [ arch. Wojciech Targowski
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