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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektowany zjazd na teren Politechniki Gdanskiej od strony

ul. Traugutta wraz z odcinkiem drogi i chodnika na dz. nr 647/2, 6211 618.

W zakres opracowania wchodzi:

® rozwiazanie kolizji lokalizacji nowego wjazdu z lokalizacja studni i kanalizacji telekomuni-
kacyjnej Orange,

e przebudowa i rozbudowa wewng¢trznej kanalizacji telekomunikacyjnej Politechniki Gdan-
skiej w granicy dziatki Inwestora,

e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury w miejscach przecigcia z nowym wjazdem na teren
Politechniki Gdanskie;,

¢ instalacja monitoringu wizyjnego i kontroli dostgpu do szlabanu, oraz instalacja okablowania

strukturalnego i systemu sygnalizacji wtamania i napadu do nowej Portierni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano w oparciu o:

1) projekt zagospodarowania tereny wykonany przez PP-W FORT

2) projekt uktadu drogowego wykonany przez firm¢ PROJINWESTA
3) warunki techniczne Orange 55845/TODDROU/P/2015

3. OGOLNY OPIS INWESTYCJI

W ramach wigkszego opracowania obejmujacego modernizacje wewnetrznego uktadu drogowego
Politechniki Gdanskiej przewidziano wykonanie dodatkowego wjazdu na teren uczelni od strony
ul. Traugutta.

Poza chodnikiem oraz potaczeniem z istniejacg jezdng ul. Traugutta cato$¢ miesci si¢ na dziatkach
6181 621, ktérych wtascicielem jest Politechnika Gdanska.

Trasa projektowanej jezdni pokrywa si¢ w czgs$ci z trasa istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjne;j.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

4.1 Zakres Kolizji:

Z uwagi na wystgpienie kolizji lokalizacji nowego wjazdu na teren Politechniki Gdanskiej z istnie-
jaca infrastrukturg telekomunikacyjng Orange niezbedna jest przebudowa kanalizacji telekomunika-
cyjnej zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange. Studnia Orange zostanie przesunig¢ta poza
zakres wjazdu zgodnie z zalaczonym rys. 1. Trasa kanalizacji telekomunikacyjnej jednorurowej 1
dwoch prowadzonych nig kabli zostaje zmieniona zgodnie z zatgczonym rysunkiem 1 (studnie
SKR1 S5-S6-S7-S8). Uktada¢ rure kanalizacji telekomunikacyjnej 110/5,5mm. Na odcinku S6-S7
uktada¢ rur¢ do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obcigze-
niach transportowych 110/6,3mm. Prace prowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi warunkami techniczny-

mi Orange.

4.2 Zakres przebudowy i rozbudowy:

Nalezy przebudowa¢ studni¢ S1 wraz z odcinkami kanalizacji telekomunikacyjnej w zwigzku ze
zmiang rzednej terenu, nastgpnie rozbudowac kanalizacje telekomunikacyjng Politechniki Gdanskiej
o zakres S1-S2-S3-S4-Portiernia zgodnie z zalaczonym rysunkiem ,,1”. Kanalizacj¢ nalezy budowac
z rur ostonowych 110/5,5mm. Na odcinku od studni S2 do latarni utozy¢ rur¢ ostonowg 32/2,9mm.
Do budynku portierni wprowadzi¢ przewody za pomoca przejscia gazo i wodoszczelnego. Wypro-
wadzi¢ przewody z podtogi w okolicy szafy rack. Otwér w fundamencie Portierni wykona¢ we wta-

snym zakresie.

4.3Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury:

W miejscach skrzyzowan projektowanych ciggéw drogowych z istniejgca infrastrukturg ziemng
stosowac rury gruboscienne 110/6,3mm i grubos$cienne rury ostonowe dwudzielne. Niezbedne jest
zabezpieczenie kabli TASK biegnacych wzdtuz ulicy Traugutta i kabli T-mobile biegnagcych wzdtuz
ptotu Politechniki Gdanskie;.
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - INSTALACJE TELEKOMUNIKACYJNE

5.1 Instalacja okablowania strukturalnego
Instalacja zostanie wykonana wedlug obowigzujacych standardéw, zgodnie z wiedzg techniczna,
sztuka budowlana 1 zgodnie z zatagczonymi wytycznymi Centrum Ustug Informatycznych Politechni-

ki Gdanskie;.

Projektuje si¢ rozwigzanie, ktére ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowg producenta na okres minimum 25 lat, obejmujgcg wszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak réwniez: ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dys-
trybucyijne.

Wymaga si¢, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem w ofercie producenta.
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlnos$ci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwa
tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, tj. system
okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania mak-
symalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan
,sktadanych" od r6znych dostawcéw komponentéw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd
RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego
musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone certyfikatami np.: Six Sigma, ISO
9001, GHMT Premium Verification Program itp.

Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego laboratorium, np.
3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw sys-
temu z aktualnie obowigzujagcymi wymaganiami.

System ma si¢ sktada¢ w pelni z ekranowanych elementéw, to wymaganie dotyczy zarowno gniazd
w zestawach nasciennych, jak i w panelach krosowych.

Zgodnie z wymaganiami kable 4-parowe bedg zakonczone na 8-pozycyjnym ztagczu modularnym - tj.
na ekranowanym module gniazda RJ45. Niedopuszczalne sg zadne zmiany w zakonczeniu par
transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie
kabla bez zagi¢¢ 1 zataman, przy pomocy poziomych i pionowych paneli porzadkowych.

Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji SFTP.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg dtugoterminowg trwato$¢ i niezawodno$¢ oraz

doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable przytaczeniowe 1 krosowe wykonanymi 1 prze-

testowanymi przez producenta.
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5.2 Zalozenia funkcjonale

e (Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera si¢ na ekranowanym

module przytgczeniowym kat. 6A umozliwiajacym obstuge aplikacji 10000 BASE-T;

e Zaréwno liczba stanowisk roboczych oraz ich lokalizacja jest pochodng wymagan Uzyt-

kownika koncowego;

¢ Wymagania odno$nie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetnia¢ minimum Kla-

s¢,EA a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 6A;
e Zaklada sig, iz srodowisko pracy sieci bedzie srodowiskiem tagodnym;

e Wezel zostanie zorganizowany w postaci szafy rack 19” o wysokosci 12U. Drzwi i boki

pelne z mozliwos$cig otwierania, zamykana za pomocg klucza.

Okablowanie poziome dla aplikacji 10Gb (Klasa EA/Kategoria 6A U/UTP)
Zadaniem instalacji teleinformatycznej (logicznej) jest zapewnienie transmisji do 10GbE poprzez

ekranowane okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A (wymég Uzytkownika koncowego).

5.3 Przelacznica §wiattowodowa — przylacze.

Szafka rack zostanie wyposazona w przetacznice Swiattowodowa 197 ze ztagczami SC/PC. Przetacz-
nica pozwoli na zakonczenie §wiattowodu jednomodowego (24 widkna) doprowadzonego z wezta
gléwnego CUL Swiattowdd nalezy prowadzi¢ trasa nowej kanalizacji telekomunikacyijnej, a nastep-
nie dalej istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna. Swiattowéd nalezy wprowadzié¢ do piwnicy gma-
chu gtéwnego i potaczy¢ w kasetach spawow z istniejagcym §wiattowodem pionowym prowadzacym
do gtéwnej serwerowni. W serwerowni gtdwnej wykorzystane widkna istniejacego §wiattowodu pio-
nowego (24szt) zakonczy¢ na nowej, dostarczonej w zakresie niniejszego opracowania, przetacznicy

19”.

5.4 Czes$¢ aktywna instalacji.
Szafka zostanie wyposazona w przelacznik 24portowy PoE zgodnie z wymaganiami standardu CUI. Prze-
tacznik wyposazy¢ we wkiadki swiattowodowe umozliwiajagce zestawienie dwoch potaczen 10G z Serwe-

rownia giéwna.

Wymaganie funkcje okablowania strukturalnego i czgéci aktywne;j:
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- 4 linie do uzytku pracownika portierni (komputer/telefon)

- 4 linie obstugujace 4 kamery instalacji monitoringu wizyjnego
- 1 linia obstugujaca instalacj¢ alarmowa SSWiN

- 1 linia obstugujaca instalacje kontroli dostepu KD

- 1 linia obstugujaca sterowanie o§wietlenia zewngtrznego.

- mozliwo$¢ przylaczenia punktu dostgpowego sieci bezprzewodowej WLAN

5.5 Zasilanie UPS

Szafke rack wyposazy¢ w zasilacz UPS. Z uwagi na obstugiwane funkcje dostarczy¢ zasilacz UPS wyposa-
zony w baterie umozliwiajace podtrzymanie zasilania przetacznika i kamer na czas 30 min po zaniku zasila-
nia. W bilansie dostarczonego zasilacza UPS uja¢ jeden punkt dostepowy AP, ktéry bedzie zainstalowany

przez Inwestora po wykonaniu instalacji.

5.2 System sygnalizacji wlamania i napadu.

Portiernie nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji wltamania i napadu. Ochrona przestrzenna zosta-
nie zapewniona gtéwnie przez detektor ruchu typu PIR oraz magnetyczny czujnik otwarcia drzwi.
Sygnaty alarmowe bgdg przekazywane do centrali alarmowej i sygnalizowane za posrednictwem
manipulatora systemowego i sygnalizatora optyczno-akustycznego. Sygnat alarmowy bedzie transmi-
towany za posrednictwem sieci Ethernet do budynku Ochrony przy wejsciu gléwnym. System musi
wspotpracowac ze stacja monitorowania w budynku ochrony.

Dodatkowo instalacja za pomocg linii alarmowych 24h bedzie monitorowata obecno$¢ 4 kamer insta-
lacji monitoringu wizyjnego.

Rozbrajanie systemu bedzie si¢ odbywato dwustopniowo — za pomoca radiolinii bedzie uruchamiana
zwloka linii alarmowych w budynku Portierni, a nastgpnie za pomocg kodu wpisywanego za posred-
nictwem manipulatora systemowego. Centrale wyposazy¢ w akumulatory pozwalajace na pracg przez

24h po zaniku zasilania. Instalacje wykona¢ zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Instalacja telewizji dozorowej.

Nalezy zainstalowa¢ 4 kamery zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Nalezy zastosowa¢ kamery pracu-
jace w standardzie IP z matrycami o rozdzielczo$ci minimalnej 3Mpix. Zasilanie w standardzie PoE.
Dwie kamery na budynku Portierni nalezy zainstalowa¢ w miejscu uzgodnionym z branzg architek-
toniczng. Na Portierni instalowa¢ obudowy koputowe, wandaloodporne. Obudowy pomalowac¢ na
kolor wskazany przez branze¢ architektoniczng.

Dwie kamery instalowa¢ na stupie o§wietleniowym na wysokosci 4,5-6m — kamery tubowe.
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Kamery nalezy przytaczy¢ do przetacznika PoE. Obraz z kamer bedzie prezentowany na ekranie
komputera w nowej portierni. Obraz bedzie docelowo rejestrowany na dyskach wideorejestratorow
zaprojektowanych w zakresie remontu placu przed Gmachem Gtéwnym Politechniki Gdanskiej. Ka-

mery muszg spetnia¢ wymagania specyfikacji techniczne;.

Instalacja kontroli dostepu

Instalacja kontroli dostgpu zostanie wykorzystana do kontroli przejazdéw samochodéw. Elementem
wykonawczym bedg sterowane szlabany, ktérych dobor i dostawa jest w zakresie niniejszego opra-
cowania. Przed sitownikami szlabanoéw zostang zainstalowane 2 czytniki dalekiego zasig¢gu. Pod na-
wierzchnig zostang zainstalowane 2 petle indukcyjne.

Zasada dziatania: Do szlabanu podjezdza samochdd. Karta przypisana do samochodu i umieszczona
na state w klipsie za frontowa szybg pojazdu zostaje odczytana. Na podstawie posiadanych upraw-
nien zostaje podjeta decyzja o otwarciu szlabanu. W przypadku odmowy otwarcia lub w przypadku
najazdu pojazdu na petle indukcyjng bez skutku w postaci otwarcia szlabanu zostanie uruchomiony
alarm akustyczny manipulatora kontroli dostepu w portierni. Alarm w przysztosci bedzie transmito-

wany do budynku ochrony i tam w sposéb zdalny beda tworzeni uzytkownicy systemu.

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN I MATERIALOW

Urzgdzenie/materiat Jedn. llos¢

Likwidacja kolizji i nowy odcinek kanalizaciji:

1. Studnia kablowa SKR-1, rama lekka kpl. 8
2. Rury kanalizaciji telekomunikacyjnej 110mm mb. 100
3. Rura ostonowa fi32 mb. 50
4. Wejscie szczelne do budynku, 1 rura fi110 kpl. 1
5. Rury ostonowe gruboscienne dwudzielne kpl. 1

Okablowanie strukturalne:

1. Szafka rack 19" 12U drzwi petne, $ciany zdejmowane z panelem wentylacyj- kpl. 1
nym i zestawem filtrow, dwie listwy zasilajgce

2. Pachpanel swiattowodowy 24J SC/PC szt. 1
3. Przetacznik switch 24p - zgodnie z wymaganiami CUI szt. 1
4. Patchpanel 24 portéw ekranowanych rj45 kat.6A szt. 1
5. Gniazda RJ-45 kat.6A ekranowane kpl. 7
6. Swiattowdd jednomodowy do Gmachu Gléwnego PG mb. 500
8. Pachpanel swiattowodowy 24J do zakonczenia swiatlowodu w Serwerowni kpl. 1
9. Skretka F/UTP kat.6\ mb. 40
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10. Patchordy swiattowodowe duplex 2szt, patchcordy miedziane do szafy 50cm kpl. 1
10szt

System sygnalizacji wlamania i napadu:

1. Centrala sygnalizacji wlamania i napadu z interfejsem Ethernet i akumulatora- kpl. 1
mi

2. Klawiatura systemowa szt. 1
3. Sygnalizator zewnetrzny szt. 1
4. Czujniki magnetyczne ruchu (drzwi i 4 kamery) szt. 5
5. Radiolinia i dwa piloty jednokanatowe kpl. 1
6. Czujnik ruchu typu PIR szt. 1
Instalacje telekomunikacyjne:

1. Kamery zewnetrzne IP koputowe PoE, wandaloodporne, zmienna ogniskowa, szt. 2
3Mpix

2. Kamery zewnetrzne IP tubowe PoE, 3 Mpix szt. 2
3. Zsilacz UPS (kamery, przetgcznik, rezerwa na acces point, zez komputera ) 30 | szt. 1
min.

4. Komputer klasy PC, monitor 22", klawiatura, mysz, bez podtrzymania UPS. kpl. 1
Instalacja kontroli dostepu - sterowanie szlabanem

1. Czytniki kontroli dostepu dalekiego zasiegu ze stupami kpl. 2
2. Pakiet startowy kart dla samochod6w 10szt z klipsami

3. Centrala z interfejsem Ethernet z kontrolerem drzwiowym obstugujacym 4 kpl. 1
przejscia, Manipulator, radiolinia

4. Piloty dwuprzyciskowe do radiolinii szt. 2
5. Petla indukcyjna do zatopienia w nawierzchni ze sterownikiem kpl. 2
6. Szlaban ze sterownikiem kpl. 2

Opracowat:

mgr inz. Zenon Osiecki
UPR. NR 0196/96/U
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Orange Polska

Hurt RECORD
Dostarczanie i Serwis Ustug Adam Wolinski
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

adres do korespondencii: ul.Homera 55
al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk 80-299 Gdansk

tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00
Gdansk, 28 sierpien 2015 r.

Numer pisma: 55845/TODDROU/P/2015
Temat: techniczne warunki na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z nowoprojektowanym

wjazdem na teren Politechniki Gdarnskiej od strony ul. Traugutta w Gdarisku.

Dane Chronione przed Detalem Orange

Szanowni Parnstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21.08.2015 dotyczace nowego wjazdu na teren Politechniki Gdanskiej od
strony ul. Traugutta w Gdansku, informujemy, Ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowacC projekt i wykona¢ przebudowe istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycjg

UWAGA:
Wykonawca przystgpujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
¢ uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
¢ prowadzenia prac wyfgcznie pod nadzorem wtascicielskim ze strony OPL,
* 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Szczegdtowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
e wp. 12, 13, 14 niniejszych Warunkdw Technicznych,
s na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1. Nalezy przebudowac sie¢ Orange kolidujaca z inwestycja(Przebudowa kanalizacji jednootworowej wraz z
kablami ORANGE - 5x4x0,4/W-5D 05A, 25x4x0,4/W-5D 00-04 z miejsca kolizji i kanalizacji 1 otw. do budynku nr
10). Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejenowy dla m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-595, z pokrylym w calosci kapilatem zakladowym wynoszacym 3 937 072 437 zlotych



z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w ferenie, nalezy je niezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

3: W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgce] infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety.

4, Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
ptyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6 - Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

5, Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez oscby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepisow Prawa Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane,
art. 20, pkt 4.;

6. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang
udzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244
Gdansk (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski tel. 58 341 25 85). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta
od dokonania wizji lokalnej w terenie;

T Wszystkie prace zwiazane =z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA
S.A.. projektem, pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;;

8. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnegj,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatordw nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji i dokonania odpowiednich ustalenn (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formaine nalezy dotaczy¢ do projekiu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢é w opracowanegj
dokumentac;ji.

9. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z
naruszenia Ilub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii
zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

10. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdansku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk,
tel. 58 340 77 00), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.



¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z o.o. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca wiasno$é ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesigcy wyrzadzil dla ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A.. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.. rozwigzata taka
umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

11.  Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z
dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

12.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze Warunki Techniczne
pisemnie wystgpi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaZe upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. jest migdzy innymi przekazanie do Orange Polska S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentaciji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A.. prace
min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie
zgtaszane organom sciganial

13. Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé¢ na adres:
Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 — Gdarisk

ul. Piekarnicza 1

80-126 Gdarisk

tel. 58 55571 08

e-mail Tomasz.Patucki@orange.com

oraz
Orange Polska S.A.

Ewidencija i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - QOlsztyn
Al. Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

fax. 58 344 4400, tel. 58 557 27 77

e-mail: Arkadiusz.Ellwardt@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:



¢ informacje o wykonawcy robdt

e certyfikat jakosci z serii ISO 8000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

¢ uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,
e harmonogram robét,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopig pozwolenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A.. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA SA..
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania
dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14, Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
speini¢ wymodg znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
e przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub,
¢ przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy.

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek na wskazany w punkcie 12
wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczgce:

e miejsca prowadzenia prac,
e terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
e nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcey)
otrzymuje od komorki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykohawca robdt uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposoéb trwaly, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane:

nazwe firmy
o wykonawce, Iub podwykonawce prac,
e imie nazwisko kierownika robét,

o numer telefonu komoérkowego do kierownika robét,



e numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samaochodzie wykonawcy znajdujacym sie na
miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

isztyn
adzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej

1. Wytyczne ogolne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

projekt sieci musi by¢ kazdorazowo uzgadniany z Centrum Ustug Informatycznych
i Sekcja Teletechniczng Dziatu Eksploatacji oraz powinien zawiera¢ rysunek
przedstawiajacy przebieg sieci komputerowej w okreslonym budynku wraz z
opisami sporzadzonymi zgodnie z niniejszymi wytycznymi,

wytyczne zawarte w tym dokumencie odnoszg sie do wszystkich czesci projektu
gdzie sg stosowane elementy okablowania strukturalnego oraz urzgdzenia sieci
komputerowych,

wytyczne zawarte w tym dokumencie s3 nadrzedne w stosunku do ustalen w
innych czesciach projektu a odnoszacych sie do uregulowan poruszonych w tym
dokumencie,

w projekcie nie nalezy stosowa¢ zadnych zapiséw wskazujacych na jednego
producenta osprzetu sieciowego oraz konkretnego wykonawece sieci,

w projekcie nalezy w szczeg6lnosci zawrzec¢ informacje dotyczace wymiaréw szaf
w punktach dystrybucyjnych, wyposazenie punktéw dystrybucyjnych, sposéb
zakonczenia kabli swiattowodowych oraz telefonicznych, sposéb prowadzenia
kabli w kanatach, rodzaj kanatéw kablowych, projektowany procent zajetosci
toréw kablowych, rodzaj obudowy modutéw R]-45,

podiaczenie sieci w budynku do sieci komputerowej USK PG nalezy zrealizowaé
kablem $wiattowodowym jednodomowym, co najmniej 24 wiéknowym,

zaleca sie planowac jak najmniejszg ilos¢ punktow dystrybucyjnych - najlepiej jesli
beda one zlokalizowane w pomieszczeniach przeznaczonych na punkty
dystrybucyjne innych mediow niskiego napiecia (telefony, telewizja itp),

zaleca sie aby pochodzenie wszystkich elementow sieci komputerowej (w tym
wszystkie elementy kanatéw kablowych) byto od jednego producenta (niezaleznie
kto nim bedzie) oraz zapewnienie mozliwosci certyfikacji calej sieci
komputerowe;j.

2. Punkty dystrybucyjne

2.1. plan rozmieszczenia punktéw dystrybucyjnych musi uwzglednia¢ maksymalne
dtugosci kabla, mozliwe do zastosowania dla uzytej kategorii i typu kabla
(niedopuszczalne przekroczenie nawet w przypadku tylko jednego punktu
dystrybucyjnego),

2.2. potaczenia pomiedzy punktami dystrybucyjnymi wewnatrz budynku wykonac¢ za
pomoca kabla swiattowodowego jednomodowego co najmniej 4 wtoknowego,

wytyczne dla sieci Strona 4 CUI'PG/v/0.01

strukturalnych_PG_v1.03



Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

pomiedzy punktami dystrybucyjnymi wykona¢ zapasowe potaczenia kablem
miedzianym SFTP kat.6a (o ile pozwalajg na to dtugo$¢ trasy pomiedzy punktami)

wszystkie kable $wiattowodowe na obu koncach zakancza¢ w szafach
dystrybucyjnych na przetacznicach swiattowodowych panelowych 19" ze ztgczami
SC-PC,

w punktach dystrybucyjnych nie stosowac kabli z zamknieciem na klucz,

w weztach dystrybucyjnych stosowac szafy telekomunikacyjne o szerokos$ci min.
800 mm (z mozliwos$cig instalowania organizeréw pionowych po obu stronach
szafy) oraz gtebokos$ci bez okablowania 430 mm (po zainstalowaniu switcha musi
pozosta¢ wolna przestrzen z przodu i z tytu okoto 100 mm umozliwiajaca
swobodne instalowanie kabli),

w weztach dystrybucyjnych stosowac szafy wiszgce dwusekcyjne lub stojace z
otwieranymi $cianami bocznymi oraz drzwiami przednimi i tylnymi,

w weztach gdzie jest wiecej niz jedna szafa dystrybucyjna zapewni¢ potaczenia
pomiedzy poszczegdélnymi szafami za pomoca min. 24 potaczen w standardzie
zgodnym z przyjetym dla okablowania strukturalnego oraz min 24 witékna w
standardzie przyjetym dla okablowania $wiattowodowego,

szafy dystrybucyjne muszg mie¢ wysoko$¢ o minimum 4U wiekszg od minimalne;j
wysokoS$ci umozliwiajgcej zainstalowanie wszystkich urzadzen oraz organizeréow
przewidzianych dla danego punktu dystrybucyjnego,

szafy dystrybucyjne musza by¢ wyposazone w zamki patentowe umozliwiajgcy
skuteczne zamkniecie szaf,

szafy dystrybucyjne umieszczone poza wydzielonymi przestrzeniami na punkty
dystrybucyjne, musza mie¢ wszystkie Sciany i drzwi nie przeszklone,

w szafach dystrybucyjnych pomiedzy poszczegélnymi modutami (przetacznice,
switch'e) stosowac poziome organizery kabli oraz do prowadzenia kabli pomiedzy
modutami zamontowanymi na réznej wysokoSci stosowac pionowe organizery
kabli (po obu stronach) z minimum 4 uchwytami kablowymi (dopasowa¢ do
wysokosci),

w szafach dystrybucyjnych nie podiaczonych do systemu zasilania awaryjnego
zastosowac zasilacze awaryjne 19" o wysokosSci max 2U pozwalajgce na prace
urzadzen zainstalowanych w danej szafie przez minimum 15 min.

w szafach dystrybucyjnych planowa¢ rozmieszczenie poszczegolnych paneli
krosowych, organizeré6w oraz urzadzen aktywnych naprzemiennie wg schematu:
urzadzenie aktywne, organizer, panel krosowy, urzadzenie aktywne, organizer,
panel krosowy, itd...

wytyczne dla sieci Strona 5 CUIPG/v/0.01
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Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie Politechniki Gdanskiej

2.15.

w miare mozliwosci stosowal urzadzenia aktywne oraz panele krosowe o
identycznej ilosci portow R]-45 w celu uzyskania mozliwos$ci krosowania 1:1

3. Okablowanie strukturalne

3.1. na okablowanie strukturalne miedziane wewnatrz budynku nalezy stosowac kable
SFTP kat.6a

3.2. kable SFTP narazone na dziatanie silnego pola elektromagnetycznego prowadzi¢ w
ostonie ekranowanej z odpowiednim uziemieniem,

3.3. w uzasadnionych przypadkach na wybranych trasach stosowa¢ kable z ostong
zewnetrzng trudnopalna,

3.4. do prowadzenia kabli stosowa¢ dwusekcyjne listwy kablowe z uwzglednieniem
50% zapasu wolnej przestrzeni po wprowadzeniu wszystkich kabli,

3.5. stosowal tory kablowe natynkowe lub podtynkowe w zaleZno$ci od potrzeb
uzytkownika pomieszczen,

3.6. stosowal gniazda natynkowe lub podtynkowe w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika pomieszczen,

3.7. stosowac gniazda punktowe, modutowe lub montowane na listwie w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika obiektu,

3.8. gniazda montowac na wysokosci wyznaczonej przez uzytkownika obiektu,

3.9. okablowanie strukturalne zakancza¢ w szafach dystrybucyjnych na panelach
krosowych kat.6a

3.10. oznacza¢ pola krosowe w patchpanelach wedtug nastepujacego schematu:
W/S/P/G gdzie:

W —kolejny numer wezta liczac od parteru budynku, a na tych samych kondygnacjach
liczac od lewej do prawej,

S — kolejny numer szafy w wezle, liczac zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,

P — kolejny numer patchpanela w szafie, liczagc od gory szafy,

G — kolejny numer pola krosowego w danym patchpanelu,

3.11. gniazda okablowania strukturalnego rozmieszczone na budynku oznacza¢ w
sposéb identyczny jak pola krosowe w patchpanelach z zachowaniem mozliwosci
jednoznacznej identyfikacji pola krosowego do ktérego dane gniazdo jest
podtaczone,

wytyczne dla sieci Strona 6 CUIPG/v/0.01
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4. Urzadzenia sieciowe

4.1. w szafach dystrybucyjnych stosowa¢ w zaleznoSci od potrzeb switche 24/48
portowe o nastepujacych cechach:

—  obstuga protokotow:
LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x,
multiple 802.1x user per port (co najmniej 8 uzytkownikéw na
port), 802.1q, TFTP, TELNET, SSH,
RIPv2, BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3
802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP

— mozliwos¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i
Zr6dtowy)/portu TCP/UDP

— mozliwo$¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

— mozliwo$¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikéw

—  dhcp-spoofing,arp-protect

— icmp-throttling

— obstuga statycznego routingu [P

— broadcast-throttling per port

—  stp-root-guard

— min. 24/44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T

— min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)

—  mozliwo$¢ zamontowania modutu do obstugi minimum dwéch portéw 10GbE

— mozliwos¢ nadawania nazw portom

— pamie¢ nie ulotna flash mieszczgca min. dwie wersje firmware'u

— tablica routingu min 2000 wpisow

— tablica adreséw MAC min 16000 wpisow

—  mozliwos¢ priorytetyzacji pakietéw na podstawie portu TCP/UDP

— obstuga mechanizméw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

—  strict-priority min 8 kolejek na port

— mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB

— maksymalna przepustowo$¢ na poziomie nie mniejszym niz 131miln pps (przy
64 bajtowych pakietach)

— urzadzenie musi umozliwia¢ zmiane konfiguracji w trybie offline, nastepnie
zatwierdzenie wprowadzonych zmian oddzielng komenda z mozliwo$cig ich
automatycznego wycofania w przypadku braku logowania uzytkownika w
okreslonym czasie po zatwierdzeniu zmian w konfiguracji tego urzadzenia,

— wydajno$¢ przetgczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps,

— urzadzenia musza umozliwiac tgczenie sie w stos sktadajacy sie z minimum 9
urzadzen tego samego typu, wykorzystujac technologie virtual-chassis, za
pomocy dedykowanych portéw nie wchodzacych w sktad wymaganej liczby
portow dla danego urzadzenia (np. dla urzadzenia 24 x RJ45 port do tgczenia
stos musi mie¢ numer wyzszy niz 24),

wytyczne dla sieci Strona 7 CUIPG/v/0.01
strukturalnych_PG_v1.03
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4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

— aktywowanie portu stuzacego do faczenia urzadzen w stos nie moze
deaktywowac Zadnego portu z wymaganej liczby portéw dla danego
urzgdzenia,

— gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzadzenia przez
uzytkownika lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

jako porty swiattowodowe nalezy stosowa¢ wktadki SFP/SFP+, ze ztgczem LC, do
wykorzystywania na liniach §wiattowodowych jednomodowych na odlegtosci do
10 km, wspéipracujace z dostarczonymi urzadzeniami.

urzadzenia sieciowe generujgce poziom natezenia dZwieku powyzej 30dB nie
moga by¢ usytuowane w pomieszczeniach gdzie pracuja ludzie,

urzadzenia sieciowe instalowane w pomieszczeniach gdzie pracujg ludzie musza
by¢ chtodzone pasywnie,

Sie¢ bezprzewodowa

access-pointy sieci bezprzewodowej musza obstugiwa¢ standard IEEE802.11bg
oraz IEEE802.11n oraz musza by¢ kompatybilne z posiadanym zintegrowanym
systemem zarzadzania siecia bezprzewodowa firmy Meru (z kontrolerem
MC3000),

access-pointy sieci bezprzewodowej muszg by¢ =zasilane poprzez interfejs
PoE/PoE+

urzadzenia sieci bezprzewodowej musza by¢ wyposazone w licencje
umozliwiajgce podtaczenie ich do posiadanego kontrolera sieci bezprzewodowej,

Sale wykladowe, konferencyjne oraz pomieszczenia techniczne

w salach wyktadowych zaprojektowac¢ niezbedng ilo$¢ gniazd w zaleznos$ci od
wielko$ci sali i wymagan uzytkownika,

w salach wyktadowych zaprojektowac instalacje sieci strukturalnej i energetycznej
do podtaczenia urzadzen sieci bezprzewodowe;j.

w pomieszczeniach sal konferencyjnych stosowac zespoly
konferencyjne(sktadajace sie z min. ztacz do: mikrofonu, stuchawek, ztacze VGA,2x
zasilanie 230V,RJ45) zabudowane bezposrednio w stotach konferencyjnych, po
jednym zespole konferencyjnym na miejsce,

sale wyktadowe wyposazy¢ w minimum 4 gniazda R]-45 kat.6a, podtaczone do
najblizszego wezta sieci strukturalnej, usytuowane w bezposrednim sagsiedztwie
audytorium,

wytyczne dla sieci Strona 8 CUIPG/v/0.01
strukturalnych_PG_v1.03
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6.5. do pomieszczen typu magazyny, zaplecza socjalne, wezet CO, pralnia, sitownia,
wozkarnia, rowerownia, szatnia, suszarnia, rozdzielnia elektryczna, wodomierz,
itp. doprowadzi¢ okablowanie strukturalne oraz zakonczy¢ minimum jednym
gniazdem R]-45 kat.6a,

wytyczne dla sieci Strona 9 CUIPG/v/0.01
strukturalnych_PG_v1.03
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