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Szaulnek Sciany szczytowej i wiefica W2 — widok A1-A1
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Szaulnek Sciany szczytowej i wiefica W4 — widok B1-B1
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W4 oraz scianek szczytowych
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Przekroj B2—B2
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Zbrojenie Sciany szczytowej i wiefica W2 — przekrdj A3—A3 @ @
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Zbrojenie Sciany szczytowej i wiefica W2 — przekr6j B3-B3 @ @
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Zbrojenie Sciany szczytowej i wiefica W2 — przekrdj Ad4—A4
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Zbrojenie Sciany szczytowej i wiefica W2 — przekr6j B4—B4

Skala 1:25

(20) ¢8 co 20 cm

44

20

~

2

AN

(19) 208

(6) 98 co 20 cm

(11-17) #8 co 20 cm

(17-11) #8 co 20 cm

(15) 48 L = 195 ¢m

104

72

(16) #8 L = 225 cm

19

87

(17) 68 L = 256 cm

134

103

Zbrojenie wiencow Wl 1 W3
Wieniec W3 Przekr6j D-D Przekrdj C-C Wieniec W1
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Schemat zbrojenia narozy faw i wieficow
. . Skala 1:25
Zbrojenie taw fundamentowych Projektowanie brojene podfune
tawa K tawa k2 tawa k3 tawa t4
Skala 1:25 Skala 1:25 Skala 1:25 Skala 1:25 . . . .
. . H Projektowanie zbrojenie podfuzne
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— Stal profilowa S235JR (St3S).
Oznaczenie dla elementow wg zestawienia stali.
- Beton (25/30, klasa ekspozycji XC4 (fundamenty).
Beton €25/30, klasa ekspozycji XCl (pozostate elementy).
— Stal zbrojeniowa AII-N.
— W razie jakichkolwiek niejasnosci oraz zmian
skontaktowa¢ sie z projektantem.
— Izolacja przeciwwilgociowa wg. projektu architektury.
@ — Yawy fundamentowe wykona¢ na warstwie podkiadowej z betonu
klasy C8/10 grubosci min. 10 cm.
f Otulina zbrojenia taw fundamentowych 5 cm. Pozostale elementy 2,5 cm
[8]- Rysunkowi odpowiada zestawienie stali nr 2.
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38| |10 {38 10 10 312 tel. 58 301 58 62
20 20 20 20 (6) #12 L = 280 cm e-mail: mse.biuro@prokonto.pl
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(7) #12 L = 146 cm ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk, Polska
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(10) #12 L = 222 em STRONY UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI
222 | CHODNIKA (dziatki: 647/2 oraz 621 i 618 obr.55)
PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych portierni
DATA PROJEKTANT dr inz. Zbigniew Wilk NR RYS.
UPR. NR 1772/Gd/84
11.2015 w spegcj. konstrukcyjno-budowlane;j
SKALA SPRAWDZAJACY |mgr inz. Romuald Gorlewicz K_OZ
UPR. NR 2206/Gd/85
1:25 w specj. konstrukcyjno-budowlane;j
NINEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONONY JEST PRAWAMI OSOBISTYMI | AUTORSKIHI PRAWAMI MAJATKOWYMI
JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNG-URBANISTYCINY | URBANISTYCZNY' NA PODSTAWE USTAWY Z DNIA 04 LUTEGO 1994 0
PRAWE AUTORSKM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. nr 80 z 2000 ., poz. 904)




	Konstrukcjia portierni Layout2

