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ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDANSKIEJ OD STRONY UL. TRAUGUTTA WRAZ Z ODCINKIEM DROGI I CHODNIKA - BUDYNEK PORTIERNI

Nr Nr ST Opis robot

ST01.01. |ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1

ST01.01. |FUNDAMENTY I SCIANY
Kod CPV: 45214000-0

ST 01.01. |DACH - KONSTRUKCIJA, IZOLACIJE I POKRYCIE
Kod CPV: 45214000-0

ST01.01. |PODLOZAIPOSADZKA NA GRUNCIE
Kod CPV: 45214000-0

ST 01.01. |OKNAIDRZWIALUMINIOWE
Kod CPV: 45214000-0

STO01.01. | TYNKIIMALOWANIE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45214000-0

ST 01.01. |ELEWACJA
Kod CPV: 45214000-0

ST 01.01. |BALUSTRADY CHONIKOWE STALOWE

Kod CPV: 45214000-0
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
STO01.01. |1. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45110000-1
1 KNR 2-01 1.3.1. Odspajanie gruntu i przew6z taczkami na odlegtos¢ do 10m, grunt kat.IIT
0307/02
1,4%4,2%4.2 m3 24,696
razem m3 24,696
2 KNR 2-01 1.3.1. Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie kat.I-I11
0501/01
24,696 m3 24,696
-(0,4*3,3%3,3+1,0*3,22*3,22) m3 -14,724
razem m3 9,972
3 KNR 2-01 1.3.1. Reczne formowanie nasypow z gruntu kategorii III-IV lezgcego na odktadzie
0314/02
m3 14,724
4 KNR 2-01 1.3.1. Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
m3 24,696
ST 01.01. |2. FUNDAMENTY I SCIANY
Kod CPV: 45214000-0
5 KNR 2-02 1.3.2. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 zwyktego
1101/01
0,1*0,7%(3,3%2+2,0%2) m3 0,742
razem m3 0,742
6 KNR 2-02 1.3.2. Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem betonu C25/30 z
0202/01 zastosowaniem pompy
tawa
0,3*0,6%(3,22*2+2,02*2) m3 1,886
razem m3 1,886
7 KNR 0-41 1.3.2. Gruntowanie aparatami z pompa elektryczng powierzchni poziomych pod uszczelnienia pod
0101/03 hydroizolacj¢ wg opisu proj. Architektury
(0,3%2+0,6)%(3,22%2+2,02*2) m2 12,576
razem m2 12,576
8 KNR 0-41 1.3.2. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni poziomych poddanych dziataniu wilgoci
0106/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 12,576
9 KNR 2-02u2 1.3.2. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 38x24x12 cm o grubosci 24cm na zaprawie
0137/01 cementowej - Kalkulacja
1,35%(2,38+2,86)*2 m2 14,148
razem m2 14,148
10 KNR 0-41 1.3.2. Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - pod hydroizolacje
0102/03 wg opisu proj. Architektury
$ciany fundamentowe
1,35%2,86*4 m2 15,444
0,95%2,38%4 m2 9,044
0,24%(2,86+2,38)*2 m2 2,515
razem m2 27,003
11 KNR 0-41 1.3.2. Uszczelnienie masg hydroizolacyjng powierzchni pionowych poddanych dziataniu wilgoci
0107/02 pochodzacej z gruntu wg opisu proj. Architektury
m2 27,003
12 KNR 0-41 1.3.2. Docieplenie $cian piwnic ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 15 cm
0115/01
1,35%2,86*4 m2 15,444
razem m2 15,444
13 KNR K-02 1.3.2. Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M24 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do
0103/07 4,5m
(3,1-1,35)%(2,86+2,38)¥2-(1,92*1,17+1,1 1*1,17+1,1¥2,1+0,25%2,27+0,25*1,52) m2 11,537
razem m2 11,537
14 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 14 z
0210/04 uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy
B1iB2
0,24%0,25%(1,52+2,27) m3 0,227
razem m3 0,227
15 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z
0210/03 uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy
Wi
0,24*0,43*1,52 m3 0,157
razem m3 0,157
16 KNR 2-02 1.3.2. Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 10 z
0210/02 uktadaniem betonu C25/30 za pomoca pompy
W2iw4
0,24*(0,18*2,27+0,39*2,86+1,07*2,86*0,5) m3 0,733
0,24%(0,25%2,86+0,2*2,72+1,02%*2,72*0,5) m3 0,635
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razem m3 1,368
17 KNR 2-02 1.3.2. Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm C25/30
0212/12
W1iw3
0,24%0,25%(2,86+1,34) m3 0,252
razem m3 0,252
18 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (6
0290/02 mm) AITIIN
0,0286 t 0,029
razem t 0,029
19 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli (8
0290/02 mm) AITIIN
0,0541 t 0,054
razem t 0,054
20 KNR 2-02 1.3.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli (12
0290/02 mm) AITIIN
0,1555 t 0,156
razem t 0,156
21 KNR 2-05 1.3.2. Stupy o masie do 1t w budynkach szkieletowych mieszkalnych lub administracyjnych o
0115/01 wysokosci do S0m
(14,7+0,2)*0,001 t 0,015
razem t 0,015
22 Mat. 1.3.2. Stupek stalowy S1
szt 1,000
STO01.01. |3. DACH - KONSTRUKCJA, IZOLACJE I POKRYCIE
Kod CPV: 45214000-0
23 KNR 2-02 1.3.3. Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
m3 0,110
24 KNR 2-02 1.3.3. Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/03 tarcicy nasyconej
m3 0,060
25 KNR 2-02 1.3.3. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do
0408/03 180cm2
m3 0,210
26 KNR 2-02 1.3.3. Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2
0409/04
m3 0,379
27 KNR 2-02 1.3.3. Montaz ptyt OSB grub. 15 mm - poziomo
0612/03
2,38%2,86%1,25 m2 8,509
razem m2 8,509
28 KNR 2-02 1.3.3. Izolacje poziome przeciwwodna
0616/01
m2 8,509
29 KNR 19-01 1.3.3. Krycie dachu blachg cynkowo-tytanowa na rabek
0533/03
m2 8,509
30 KNR 2-02 1.3.3. Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej grub. 16 cm uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03
2,38%2,38%1,25 m2 7,081
razem m2 7,081
31 KNR 2-02 1.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z wetny mineralnej grub. 10 cm uktadanymi na
0613/04 sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedng
m2 7,081
32 KNR 0-14 1.3.3. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i
2012/02 UD pojedynczym mocowanym do podtoza
m2 7,081
33 KNR 0-14 1.3.3. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikoéw CD i
2012/04 UD - dodatek za druga warstwe
m2 7,081
34 Wycena 1.3.3. Kominek wentylacyjny - z dostawa i mintazem
wykonawcy
szt 1,000
35 KNR 0-41 1.3.3. Docieplenie $cian attyk ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grub. 12 cm
0115/01
0,26*1,7*4 m2 1,768
razem m2 1,768
36 KNR 2-02 1.3.3. Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0506/02
attyki
0,5%1,7*2 m2 1,700
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razem m2 1,700
37 KNR 19-01 1.3.3. Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy cynkowo-tytanowej w rozwinigciu do
0535/08 50cm
2,94%2 m 5,880
razem m 5,880
38 KNR 19-01 1.3.3. Wykonanie i zawieszenie rynien prostokatnych z blachy cynkowo-tytanowej - dodatek za wpust
0535/10 (sztucer)
szt 2,000
ST01.01. |4. PODLOZAIPOSADZKA NA GRUNCIE
Kod CPV: 45214000-0
39 KNR 2-02 1.34. Podktady na podtozu gruntowym - zwirowo - piaskowe
1101/07
pod posadzka i migdzy fawami
2,38%2,38%0,53+0,4*2,02%2,02 m3 4,634
razem m3 4,634
40 KNR 2-02 1.34. 1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii budowlanej PCV
0607/02
2,38%2,38 m2 5,664
razem m2 5,664
41 KNR 2-02 1.3.4. Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B C8/10
1101/01
2,38%*2,38%0,1 m3 0,566
razem m3 0,566
42 NNRNKB 5 1.34. I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
0618/03 ponad 5m2 - dwie warstwy
R=2 M=2 S=2
2,38%2,38 m2 5,664
razem m2 5,664
43 KNR 2-02 1.34. Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego C25/30
1101/02
2,38%*2,38%0,1 m3 0,566
razem m3 0,566
44 KNR 2-02 1.34. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa (przyjeto
1106/07 4 kg/m2)
2,38%2,38 m2 5,664
razem m2 5,664
45 KNR 2-02 1.3.4. 1zolacje z plyt styropianowych EPS grub. 15 cm poziome na wierzchu konstrukeji, na sucho -
0609/03 jednowarstwowe
m2 5,664
46 KNR 2-02 1.34. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm zatarte na gtadko
1102/02
m2 5,664
47 KNR 2-02 1.34. Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm - o
1102/03 2,5 cm
R=2,5 M=2,5 S=2,5
m2 5,664
48 | KNR 2-02u2 1.3.4. Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o powierzchni do
2805/05 10m2, na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 5,664
49 KNR 2-02u2 1.34. Cokoliki na zaprawach cementowych z ptytek kamionkowych GRES w pomieszczeniach o
2809/02 powierzchni do 10m2
2,38%3+1,38 m 8,520
razem m 8,520
STO01.01. |5. OKNAI DRZWI ALUMINIOWE
Kod CPV: 45214000-0
50 NNRNKB 6 1.3.5. Okna z profili aluminiowych cieptych malowanych proszkowo i szklone szyba zespolona
1026/04 wyposazone w nawiewniki
1,92*%1,17+1,11*1,17 m2 3,545
razem m2 3,545
51 NNRNKB 6 1.3.5. Drzwi zewngetrzne wejsciowe z profili aluminiowych jednoskrzydtowe pelne wyposazone w
1026/05 komplet klamek, zamek cylindryczne z wktadka kl. C i rozetkami ostonowymi wktadki
1,1¥2,1 m2 2,310
razem m2 2,310
52 Wycena 1.3.5. Rolety okienne wewngtrzne regulowane rgcznie - wg. projektu i opisu Architektury - z dostawa i
wykonawcy mintazem
m2 3,545
53 KNR 2-02 1.3.5. Montaz podokiennikow o dtugosci ponad 1m - tylko montaz
0129/02
szt 2,000
54 Mat. 1.3.5. Parapety z postformingu - wg. projektu i opisu Architektury
1,97+1,16 m 3,130
razem m 3,130
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STO01.01. |6. TYNKII MALOWANIE WEWNETRZNE
Kod CPV: 45214000-0
55 KNR 2-02 1.3.6. Tynki jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu ceramicznym z gipsu tynkarskiego
2008/01 wykonywane mechanicznie grubosci 10mm
2,265%2,38*4+2,38*0,7*%0,5*2-1,1*2,1 m2 20,919
razem m2 20,919
56 KNR 0-23 1.3.6. Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem AL - Analogia
2612/08
1,92+1,11+1,17*4+1,1+2,1*2 m 13,010
razem m 13,010
57 KNR 2-02 1.3.6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
m2 20,919
58 KNR 2-02 1.3.6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych ptyt gipsowych spoinowanych
1505/05 szpachlowanych z gruntowaniem
2,38%2,38%1,25 m2 7,081
razem m2 7,081
59 Wycena 1.3.6. Grzejnik elektryczny wg. projektu - z dostawa i montazem
wykonawcy
szt 1,000
STO01.01. |7. ELEWACJA
Kod CPV: 45214000-0
60 KNR 0-33 1.3.7. Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grubosci 15¢m z oktadzing z elewacyjnych
14/08 plytek ceramicznych - wg. projektu i opisu Architektury
2,6%3,2*%4+3,2%1,25%0,5%2-(1,92*1,17+1,11*1,17+1,1*2,1) m2 31,425
razem m2 31,425
61 KNR 2-02 1.3.7. Reczne licowanie osciezy elewacyjnymi ptytkami ceramicznymi
0921/03
0,15%(1,92+1,11+1,17*4+1,142,1*2) m2 1,952
razem m2 1,952
62 KNR 2-02 1.3.7. Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,12%(1,92+1,11) m2 0,364
razem m2 0,364
63 KNR 2-02 1.3.7. Obrobki z blachy tytan-cynk grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢cm
0506/02
0,25%(1,92+1,11) m2 0,758
razem m2 0,758
64 KNR 19-01 1.3.7. Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy tytanowo-cynkowej o $rednicy 8
0536/01 cm
2,55%2 m 5,100
razem m 5,100
65 KNR 2-31 1.3.7. Obrzeza betonowe 0 wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypehieniem spoin zaprawa
0407/04 cementowa
3,6%2+3,2+2,1 m 12,500
razem m 12,500
66 KNR 2-02 1.3.7. Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - opaska - otoczaki
1101/07
0,2*0,3*12,5 m3 0,750
razem m3 0,750
STO01.01. |8. BALUSTRADY CHONIKOWE STALOWE
Kod CPV: 45214000-0
67 KNR 2-01 1.3.8. Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2m2 i gigbokosei do 0,5m w gruncie kategorii I11
0312/02
41%2 dot 82,000
razem dot 82,000
68 KNR 2-01 1.3.8. Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegtos¢ do 3m w gruncie
0501/01 kategorii I-ITI
0,2*0,5*82 m3 8,200
razem m3 8,200
69 KNR 2-02 1.3.8. Stopy fundamentowe betonowe o objetoscei do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu C16/20
0203/01
0,24*0,24*0,5%82 m3 2,362
razem m3 2,362
70 KNR 2-02 1.3.8. Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - tylko montaz
1209/01
2,823%2+1,139%2+2,954*2+1,361*7+1,363*18+1,363*10 m 61,523
razem m 61,523
71 Mat. 1.3.8. Balustady chodnikowe ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w wytworni
49,03*2+24,87*2+50,38*2+27,2*7+27,22*18+27,22*10 kg 1.201,120
razem kg 1.201,120




