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1. Instalacje niskopradowe

2. Materiaty - ogolne wymagania

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126), a za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg odpowiedzialny jest wykonawca robét. Kable i gniazda stosowane w
instalacji okablowania strukturalnego powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6.

2.1. Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
Robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.

2.2. Rury peszel

Wykonane z polipropylenu o wytrzymato$ci 125N.

2.3.Listwy

- wykonane z samogasnhgcego materiatu o wysokiej elastycznosci pozwalaj-
acego na ciecie i modelowanie bez ryzyka pekniecia listwy,

- zaczepy pokryw muszg zapobiega¢ samoczynnemu otwieraniu sie kanatow
podczas eksploatacji.

2.4. Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym.

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniaé
wiasciwe zasilanie dowolnego urzadzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze
niz jego minimalna okreslona warto$¢ robocza przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu).
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Jezeli z obliczen Wykonawcy wynika, ze bilanse prgdowe dla proponowanych
urzadzen wymagajg kabli innego rodzaju, niz wyspecyfikowane w PW, oznacza
to, ze dobrane urzadzenia nie spetniajg wymogéw kontraktu.

2.5. Urzadzenia podstawowe

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzagdzenia i ich elementy moga by¢ sprawdzone przez producenta przed
dostarczeniem,

- opakowanie powinno chroni¢ urzadzenia przed uszkodzeniem w czasie
transportu i przechowywania,

- opakowanie powinno by¢ oznakowane w sposéb jednoznacznie pozwalajacy
na identyfikacje,

- urzadzen i elementdéw nie nalezy dostarcza¢ wczesniej niz bedzie mozliwe
ich zainstalowanie.

2.6. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego

2.6.1. Szafka dystrybucyjna

Szafka dystrybucyjna 12U 19”. Stojgca lub wiszgca. Wyposazenie: listwy nosne,
drzwi przednie petne, sciany boczne petne zdejmowane. Szafa z mozliwoscig
zamkniecia na klucz. Wyposazona w wentylator z termostatem, filtry i dwie listwy
zasilajgce. Wyposazenie szafy zgodnie z projektem wykonawczym.

2.6.2. Przelacznice swiattowodowe

Przetgcznice $wiattowodowe:

- wysokos¢ 1U

- terminacja 24 widkien FO

-. konstrukcja umozliwiajgca organizacje wymaganych zapaséw kabla, regulacje
pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”7, dystrybucje wtdkien kabla
FO wchodzacego do szafy 19” poprzez rozdzielacz, wyposazona w
zintegrowang pétke do prowadzenia kabli krosowych nie wymagajgca
dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy;

2.6.3. Adaptery do przetacznic swiattowodowych

- ztagcza S.C.-PC

- klasa ztgcza C- wyposazony w ferule ceramiczng

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwoslepieniowe

Wymagania optyczne:

- A strat wirgceniowych (IL): < 0.2 dB testowane zgodnie z IEC 61300-3-4
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Wymagania mechaniczne:
- llo$¢ cykli potgczeniowych: min 500
- sita wypiecia tgcza: min 70 N

2.6.4. Kable miedziane

Do okablowania poziomego stosowac¢ skretke ekranowang 4-parowg SFTP
kategorii 6A (zgodnie z ISO). Skretke rozszy¢ w gniazdkach abonenckich i
patch-panelach na gniazdach RJ45 ekranowanych kat. 6A.

2.6.5. Gniazda abonenckie

Stosowac osprzet modutowy w standardzie 45x45mm instalowany w ramkach
wielokrotnych 1xRJ45 ekranowanych kat 6A, ujetych w projekcie instalacji.

2.7.Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

2.7.1. Switch dostepowy

obstuga protokotow:

LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x,

multiple 802.1x user per port (co najmniej 8 uzytkownikéw na port), 802.1q, TFTP,

TELNET, SSH,

RIPv2, BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3

802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP

mozliwos$¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i
zrodtowy)/portu TCP/UDP

mozliwos¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

mozliwo$¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikéw

dhcp-spoofing,arp-protect

icmp-throttling

obstuga statycznego routingu IP

broadcast-throttling per port

stp-root-guard

min. 24/44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T

min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)

mozliwos¢ zamontowania modutu do obstugi minimum dwdéch portéw 10GbE

mozliwo$¢ nadawania nazw portom

pamigc nie ulotna flash mieszczaca min. dwie wersje firmware'u

tablica routingu min 2000 wpiséw

tablica adres6w MAC min 16000 wpiséw

mozliwos¢ priorytetyzacji pakietéw na podstawie portu TCP/UDP

obstuga mechanizméw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

strict-priority min 8 kolejek na port
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mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB

maksymalna przepustowos¢ na poziomie nie mniejszym niz 131mln pps (przy 64
bajtowych pakietach)

urzgdzenie musi umozliwia¢ zmiang konfiguracji w trybie offline, nastgpnie
zatwierdzenie wprowadzonych zmian oddzielng komenda z mozliwoscig ich
automatycznego wycofania w przypadku braku logowania uzytkownika w okreslonym
czasie po zatwierdzeniu zmian w konfiguracji tego urzadzenia,

wydajno$¢ przelaczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps,

urzadzenia muszg umozliwia¢ taczenie si¢ w stos sktadajacy si¢ z minimum 9 urzadzen
tego samego typu, wykorzystujac technologi¢ virtual-chassis, za pomoca dedykowanych
portéw nie wchodzacych w sktad wymaganej liczby portéw dla danego urzadzenia (np.
dla urzadzenia 24 x RJ45 port do tgczenia stos musi mie¢ numer wyzszy niz 24),
aktywowanie portu stuzacego do taczenia urzadzen w stos nie moze deaktywowac
zadnego portu z wymaganej liczby portéw dla danego urzadzenia,

gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzadzenia przez uzytkownika
lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

Jako porty swiattowodowe nalezy stosowac wktadki SFP/SFP+, ze ztgczem LC,
do wykorzystywania na liniach swiattowodowych jednomodowych na odlegtosci
do 10 km, wspotpracujqgce z dostarczonymi urzqdzeniami.

2.7.2. Switch dostepowy PoE

Specyfikacja jak powyzej rozszerzona dodatkowo o:

- Wszystkie porty dostepowe muszg obstugiwaé standard 802.3af (Power
over Ethernet) oraz 802.at (Power over Ethernet+). Przetgcznik musi
udostepnia¢ 15.4 W na kazdym porcie dostepowym jednoczesnie.

2.8. Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania

2.8.1. Modutowa centrala alarmowa

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o Jednolita wspoétpraca z pozostatymi centralami na stacji monitoringu
Ochrony,

o modutowa konstrukcja,

o mozliwo$¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielkosci i elastycznosci konfiguracii,

o podstawowa konfiguracja powinna zawieraé centrale swobodnie
rozbudowywalng, i zdalng klawiature szyfrowg LCD, pracujacg w
magistrali,

o zapewnienie podanych sposobdw transmisji:
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— transmisja TCP/IP.

2.8.2. Ekspander wejs¢

Ekspandery sg wymagane, w przypadku, gdy instalowana centrala alarmowa nie
obstuguje wymaganej ilosci wyjs¢. Wykonawca musi wykazaé, ze instalowana
centrala posiada mozliwos¢ wspotpracy z okreslonymi ekspanderami.

Ekspander musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- obstuga przynajmniej 4 wejsc¢ (linie),

- zapewnienie mozliwosci zaprogramowania jego trybu fizycznego jak rowniez
funkciji dla kazdego wejscia (linii) podobnie jak w jednostce centralnej,

- obudowa musi by¢ przystosowana do plombowania i posiada¢ zabezpieczenie
antysabotazowe, (tego samego zabezpieczenia mozna uzy¢ do sygnalizacji
oderwania ekspandera od podtoza, na ktérym jest zamocowany),

2.8.3. Manipulator LCD

Manipulator musi posiadac:

- wyswietlacz alfanumeryczny z podswietleniem obstugujgcy komunikaty w
jezyku polskimi,

- diody LED wskazujgce stan systemu

- sygnalizacje dzwiekowg

2.8.4. Czujka ruchu

PARAMETRY:

- napiecie zasilania 12VDC +/- 15%

- pobér pradu - $redni. 25mA

- tor PIR i mikrofalowy

- algorytm cyfrowy

- styk przekaznika (otwiera sie przy alarmie) 16VDC/40mA

PARAMETRY OTOCZENIA:
- temperatura pracy -20-+55°C

- wilgotnos$¢ <95% wzgl.
- kategoria ochronna obudowy 1P41/IK

2.8.5. Czujka otwarcia kontaktronowa

Dostosowana do kontrolowanego zamkniecia, klasa C.
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2.9.Urzadzenia systemu kontroli dostepu

2.9.1. Modutowa centrala alarmowa

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e modutowa konstrukcja,

e mozliwos¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielkosci i elastycznosci konfiguracji,

e podstawowa konfiguracja powinna zawieraé centrale swobodnie
rozbudowywalng, i zdalng klawiature szyfrowg LCD, pracujacg w
magistrali,

e zapewnienie podanych sposobéw transmisji:

— transmisja TCP/IP.

2.9.2. Manipulator LCD

Manipulator musi posiadac:

- wyswietlacz alfanumeryczny z podswietleniem obstugujgcy komunikaty w
jezyku polskimi,

- diody LED wskazujgce stan systemu

- sygnalizacje dzwiekowg

2.9.3. Czujka otwarcia kontaktronowa

Dostosowana do kontrolowanego zamkniecia, klasa C.

2.9.4. Kontroler drzwiowy

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e mozliwos¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielko$ci i elastycznosci konfiguracii,
e Obstugo w czasie rzeczywistym alarméw i zdarzen kontroli dostepu dla 4
drzwi,
e Funkcja anti-passback

e praca w sieci
e min. 1000 uzytkownikow
e mozliwos¢ programowania harmonogramow czasowych
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e dostep na karte i/lub kod

2.9.5. Odbiornik Radiowy
e praca w sieci
e min. 1000 uzytkownikow
e wspoipraca z pilotem 868 MHZ

2.9.6. Pilot Radiowy

e wspotpraca z odbiornikiem radiowym 868 MHZ
e min. 3 programowalne klawisze
e zasieg min 100m

2.9.7. Czytnik kart

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e Wospdtpraca z wytypowanymi kontrolerami drzwiowymi,
e UHF dalekiego zasiegu
e 865-868 MHZ

2.10. Urzadzenia systemu nadzoru telewizyjnego CCTV

2.10.1. Kamera TV koputowa wandaloodporna 3MPx

Kamera 3 MPX HD (2048 x 1536 @12.5 fps), zewnetrzna, wandaloodporna
IK10, z podswietleniem IR, koputowa, 1/3" CMOS, petny tryb D/N, H.264,
PSIA/ONVIF/CGI, 15m IR, 2.8-12mm / min.0.01 lux @ F1.2, POE
(803.af)/12VDC, WDR, petny tryb D/N, 3D DNR, Micro SD/SDHC/SDXC, 1P66

2.10.2. Kamera TV tubowa

Kamera 3 MPX HD (2048 x 1536 @20 fps), zewnetrzna, z pod$wietleniem IR,
koputowa, 1/3" CMOS, H.264, PSIA/ONVIF, 30m IR, 2.8-12mm / min.0.01 lux
@ F1.2, POE (803.af)/12VDC,

2.11. Odbior i skladowanie materiatlow na budowie
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Materiaty typu: szafy dystrybucyjne, kable, osprzet instalacyjny nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zalece-
niami producentéw. Konieczna jest dbatos¢ o zapewnienie warunkdw
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych materiatdbw na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpo-
zarowego.

3. Zasilanie

A) Wymagania ogélne:

- zaktada sie, ze zasilacze dobrane przez producentéw urzadzehn sg
odpowiednie,

- w przypadku podania w specyfikacjach parametry zasilaczy sg obowigzujgce
(poza przypadkami stwierdzenia, ze dla dobranych urzadzen sg one
niewystarczajgce — nalezy dobrac inne).

B) Wymagania::

1. Bateria akumulatorowa — dopuszcza sie wszystkie typy dostepnych baterii
akumulatorowych.

2. Jezeli zasilacz zawiera baterie akumulatorowg i urzadzenie tadujgce, to
wymagang pojemnos¢ minimalng Cmin oblicza sie wg wzoru:

Cmin = 1,25x(A1xt1+ A2xt2) amperogodzin, gdzie

t1 i t2 sg czasami (wyrazonymi w godzinach) trwania obcigzenia stanu
pogotowia i stanu obcigzenia alarmowego,

A1 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w przypadku
uszkodzenia zasilania podstawowego, w stanie czuwania systemu — bez innych
alarmoéw,

A2 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu
alarmowania

C) Zasilacze sieciowe:

Zastosowane by¢é mogg nastepujace typy zasilaczy sieciowych:

- zasilacz z transformatorem do zasilania pragdem przemiennym

- zasilacz z transformatorem i prostownikiem do zasilania prgdem statym,
- zasilacz z baterig akumulatoréw i urzgdzeniem tadujgcym

- przetwornica
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D) W przypadku stosowania transformatoréw sieciowych muszg one spetnic¢
wymogi:

- dla transformatoréw bezpieczenstwa;

- przy obcigzeniu pojemnosciowym transformator powinien mie¢ odpowiednio
obnizong warto$¢ napiecia (rezerwa wartosci parametréw),

E) Z zasilaczem, dodatkowym dla kazdego systemu, powinna by¢ dostarczona
informacja producenta podajgca, co najmnie;j:

- zakres napiecia wejsciowego,

- maksymalny prad wyjsciowy,

- napiecie wyjsciowe przy minimalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia i
przy obcigzeniu nominalnym;

- napiecie wyjsciowe przy maksymalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia
i przy obcigzeniu nominalnym;

- przewidziany zakres czestotliwosci roboczej;

F) Dla =zasilaczy transformatorowych do zasilania prgdem statym
(prostownikowych) dodatkowo poza informacjami okreslonymi powyzej nalezy
podac:

- najbardziej niekorzystny przypadek tetnienia (pulsacji) napiecia wyjsciowego w
calym zakresie napiecia wejsciowego i prgdu wyjsciowego, ktory powinien
zostac okre$lony z uwzglednieniem linii zasilajgcej,

G) Dla przetwornikéw pradu statego na prad przemienny dodatkowo:

- najbardziej niekorzystny przypadek wspétczynnika ksztattu lub inaczej
zdefiniowanego przebiegu wyjsciowego w catym zakresie napiecia wejsciowego
I wyjsciowego prgdu obcigzenia,

- maksymalny wspotczynnik mocy obcigzenia lub inne ograniczenie obcigzenia
biernego,

- zakres zmian czestotliwosci wyjsciowej przy minimalnym i maksymalnym
obcigzeniu,

- najwyzsze szczytowe napiecie wyjSciowe w catym zakresie napiecia
wejsciowego i obcigzenia wyjsciowego;

H) Dla zasilaczy integralnych systemu, nalezy podac¢ informacje okreslone w p.
E oraz:

- napiecie wyjsciowe na interfejsie zasilacza przy maksymalnym i minimalnym
napieciu wejsciowym,

- maksymalny prad staty, jaki powinien ptyng¢ do systemu.

I) Badania

Przy dostawie nalezy upewni¢ sie, ze, zasilacz posiada odpowiednig
dokumentacje, a parametry sg zgodne z wymogami projektowymi.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
parametréw prgdowych potwierdzajgcych informacje producenta.
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W trakcie rozruchu systemu, jezeli przy petnym obcigzeniu nominalnym, nie
wystepujg oznaki niewydolnosci prgdowej, badanie zasilacza mozna ograniczy¢
do pomiaréw temperatury obudowy.

Odbiér zasilaczy odbywa sie w ramach odbioru korncowego systemu i ogranicza
sie do sprawdzenia protokotow ze sprawdzenia parametrow oraz pomiarow
temperatury obudowy.

4. Sprzet

Do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.1 przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9,

- wciggarka reczna kabli,

- miernik poziomu do 20kHz,

- urzgdzenie do przebic¢ poziomych,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- wiertarka udarowa 600W,

- drabina uniwersalna 4m

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania powyzszych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wiasciwosciach nie
mogacych wptyng¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposéb nie zagrazajgcy
ich jakosci.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu
dostawczego z zamknietym pomieszczeniem tadunkowym.

6. Wykonanie robot

6.1.Wymagania ogoélne wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektu
organizacji i harmonogramu robét. Dokument taki uwzglednia wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca powinien stosowac
standardy robo6t zapewniajgce wysokg jakos$¢ i niezawodnos$¢ potaczen i
transmisiji.
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6.2.Trasowanie

Trasa instalacji powinna:

- przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji,

- w miare mozliwosci przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

6.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli i $wiattowoddw przez Sciany, stropy itp musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami - wykonywane w przepustach
rurowych, lub korytkach,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych strefach pozarowych
powinny by¢ wykonywane w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy
wytrzymato$¢ ogniowg zgodng z wytrzymatoscig oddzieleh pozarowych,
przez ktére przebiegaja,

- obwody instalacji elekirycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢

chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4.Montaz osprzetu i okablowania struktury komputerowej i

telefonicznej

6.4.1. Zatozenia ogolne

W okablowaniu poziomym nalezy zastosowac ekranowany kabel miedziany SFTP

4 pary, spetniajgcy wymagania kategorii 6A.

W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze RJ45 jest podtaczone do

patch-panelu w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.

6.4.2. Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny wykonaé w postaci szafy stojgcej lub wiszacej.

6.4.3. Montaz punktéw dystrybucyjnych

Montaz wyposazenia wykonac¢ z zachowaniem systemu mocowania zalecanym

przez producenta szaf.
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Kolorystyke uzgodni¢ z Inzynierem Budowy.

Nalezy réwniez wykona¢ potgczenia wyrownawcze wszystkich punktow
dystrybucyjnych za pomocg przewodu LY6 do gtdbwnej szyny wyréwnawczej
budynku.

6.4.4. Oznaczenia kabli

Poszczegb6inym widknom kabli Swiattowodowych przyporzgdkowaé oddzielne
oznaczenia, ktore nalezy umiesci¢ na panelach w celu utatwienia administracji
systemem okablowania swiattowodowego.

6.4.5. Oznaczenia kabli okablowania poziomego

Kable okablowania poziomego nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajgcy ich
tatwg identyfikacje.

Oznaczenia nanies¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych, na
gniazdach odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu koncéw.

6.4.6. Gniazda abonenckie

Poszczegoblne linie okablowania poziomego rozszy¢é w gniazdach odbiorczych,
na modutach 1xRJ 45 w gniazdach 1xRJ45 ekranowanych.

Przewody zacisng¢ w kontaktach listewek przy pomocy narzedzia zaciskowego
wedtug znacznikdw na gniazdach (kolory przewoddéw muszg pokrywac sie ze
znacznikami w gniazdach).

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa,

— wiasciwe podtgczenie zyt w gniazdkach i wtyczkach.
Kontrola jakosci montazu odbywa sie w ramach nadzoru autorskiego.

7.1. Prace kablowe

Kontrola tego typu prac polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodnosci
rodzaju uzytych kabli z wytycznymi projektu wykonawczego. Dodatkowo kontrola
obejmuje: ciggtos¢ toréw kablowych i odpornos¢ na przebicie. Jezeli projekt
wykonawczy nie precyzuje przebiegu kabla, kontroluje sie rowniez jego
wypoziomowanie i zgodnos¢ odstepow pomiedzy poszczegdinymi kablami z PN
w przypadkach, w ktérych normy nakazujg okreslone odstepy.
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7.2. Montaz urzadzen

Kontroluje sie:
— zamocowanie urzgdzenia do podtoza,
— zgodno$¢ zamontowania z projektem wykonawczym i z instrukcjg
producenta.

Dopuszczalne odchyiki linii zamontowania elementéw w pionie i poziomie
nie przekraczajg 1cm, o ile stwierdzona niedoktadnos¢ nie obniza jakosci
pracy urzadzenia i nie narusza estetyki pomieszczenia. W przypadku
czujek kontaktronowych jakakolwiek tolerancja linii zamontowania nie jest
dopuszczalna.

7.3. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
— instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
— inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia
Wykryte usterki i uchybienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu jednoznacznie $wiadczy o spetnieniu wszelkich wymogdw dotyczacych
stanu elementéw i prawidtowego montazu.

7.4. Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji okablowania
strukturalnego

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykonac¢ pomiary statyczne miernikiem
SLT-3 oraz dynamiczne np. miernikiem FLUKE DSP-4300, lub réwnowaznym.

Mierniki tego typu umozliwiajg miedzy innymi:

Wykonanie testow zgodnosci okablowania:

— Pomiary przestuchu NEXT w obie strony (24 kombinacje
poszczegodlnych par)

— Pomiar ttumienia

— Pomiar dtugosci kabla

— Pomiar opdznienia sygnatu

— Testowanie ciggtosci poszczegoinych przewoddéw

— Pomiar impedanciji

— Pomiar opornosci petli

— Wykonanie cyfrowej analizy spektralnej, co umozliwia pomiar
odpowiedzi kanatu transmisyjnego dla 25 réznych standardéw sieci.

— Wykonanie testow zgodnosci okablowania klasy B, C oraz D i D+
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— Automatyczng  lokalizacje  usterek  dla  przebiegbw  kabli
zakwalifikowanych jako wadliwe.

— Zapamietanie kilkuset wynikéw pomiaréw z mozliwoscig przestania do
komputera.

8. Obmiar robot

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
-Wymagania ogélne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

10. Odbior robot

10.1. Rodzaje odbioréw

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (prace
przygotowawcze)
— odbiorowi wstepnemu po zakonczeniu montazu i rozruchu (kazdy z
zainstalowanych systeméw)
— odbiorowi kohcowemu po uptywie okresu gwarancji (kazdy z
zainstalowanych systeméw
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli instalacja przeszta pozytywnie wszystkie
powyzsze odbiory, pomiary i badania.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow

pomontazowych na podstawie obmiardw i oceny jakosci stwierdzonych przez
Inzyniera.
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12. Przepisy zwigzane

12.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

— Dz.U. 93.55.250 USTAWA 2z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikaciji.

— Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

— Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

— Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW 2z dnia 9
listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)
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13. Sieci i przytacza
13.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru modernizacji i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, oraz
budowy nowej trasy kablowej ziemnej wraz z poprowadzeniem kabla
Swiattowodowego jednomodowego 24 widknowego. Prace zrealizowane zostang
w ramach kontraktu pt.

Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

13.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i
wyszczegdblnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot
zwigzanych z sieciami teletechnicznymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
rysunkami, nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty ogdlnobudowlane

ST.01.02 - Instalacje sanitarne

ST.01.03 - Instalacje elektryczne

ST.01.04 - Instalacje niskopragdowe i strukturalne

ST.01.05 - Drogi

SZCZEGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.04 INSTALACJE NISKOPRADOWE | STRUKTURALNE




Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

20

13.3. Zakres robét objetych SPT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu modernizacji kanalizacji oraz budowy nowego okablowania
Swiattowodowego.

13.3.1. Budowa

Budowa obejmuije:

- likwidacje kolizji: rozbiérka kanalizacji telekomunikacyjnej Orange i budowa
nowego odcinka kanalizacji.

- modernizacje i rozbudowe kanalizacji telekomunikacyjnej PG pomiedzy
istniejgcg studnig budynkiem ochrony

- przeprowadzenie kabla sSwiattowodowego i zakohczenie go w szafach
krosowych.

13.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Nalezy zwréci¢ uwage na tres¢ paragrafu ,Uwagi koncowe” w Dokumentacji
Projektowej. Przebudowe kabli nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami TPSA.

14. Materialy - ogélne wymagania

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126), a za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowag odpowiedzialny jest wykonawca robét.

14.1. Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
Robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.

SZCZEGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.04 INSTALACJE NISKOPRADOWE | STRUKTURALNE




Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

21

14.2. Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym. Wymiar
i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniac
wtadciwe zasilanie dowolnego urzgdzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze
niz jego minimalna okreslona wartos¢ robocza przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu).

15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wiasciwosciach nie
mogacych wptyngé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

16. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposéb nie zagrazajgcy
ich jakosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzenia
podczas transportu.

17. Wykonanie robot

Szczego6towy opis instalacji okablowania podany zostat w opisie znajdujgcym sie
w dokumentaciji techniczne;.

Wykonanie poszczegélnych rodzajow robdét mogg przeprowadzi¢ pracownicy
posiadajgcy stosowne przeszkolenie oraz $Swiadectwa Ilub certyfikaty do
prowadzenia tego typu prac wymagane przez producenta. W trakcie budowy
zobowigzuje sie Wykonawce do scistego przestrzegania obowigzujgcych norm i
warunkow technicznych wykonywanych robét oraz przepiséw BHP.

18. Odbior robot

18.1. Rodzaje odbiorow

W trakcie odbioru prac nalezy sprawdzi¢:
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19.

Wykonanie kanalizaciji

Zgodno$c¢ zastosowanych kabli i osprzetu z zalecanym w dokumentaciji
technicznej,

Sposéb utozenia kabli w trasach,

Oznakowanie kabli i gniazd zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Obmiar robot

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.

20. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

21.

21.1,

Przepisy zwigzane

Ustawy i rozporzadzenia

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikaciji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW =z dnia 9
listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
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mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub sroowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji

zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)
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1. Instalacje niskopradowe

2. Materiaty - ogolne wymagania

Nalezy stosowaé materialy posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126), a za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg odpowiedzialny jest wykonawca robét. Kable i gniazda stosowane w
instalacji okablowania strukturalnego powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6.

2.1. Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
Robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.

2.2. Rury peszel

Wykonane z polipropylenu o wytrzymato$ci 125N.

2.3.Listwy

- wykonane z samogasnhgcego materiatu o wysokiej elastycznosci pozwalaj-
acego na ciecie i modelowanie bez ryzyka pekniecia listwy,

- zaczepy pokryw muszg zapobiega¢ samoczynnemu otwieraniu sie kanatow
podczas eksploatacji.

2.4. Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym.

Wymiar i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniaé
wiasciwe zasilanie dowolnego urzadzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze
niz jego minimalna okreslona warto$¢ robocza przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu).
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Jezeli z obliczen Wykonawcy wynika, ze bilanse prgdowe dla proponowanych
urzadzen wymagajg kabli innego rodzaju, niz wyspecyfikowane w PW, oznacza
to, ze dobrane urzadzenia nie spetniajg wymogéw kontraktu.

2.5. Urzadzenia podstawowe

Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzagdzenia i ich elementy moga by¢ sprawdzone przez producenta przed
dostarczeniem,

- opakowanie powinno chroni¢ urzadzenia przed uszkodzeniem w czasie
transportu i przechowywania,

- opakowanie powinno by¢ oznakowane w sposéb jednoznacznie pozwalajacy
na identyfikacje,

- urzadzen i elementdéw nie nalezy dostarcza¢ wczesniej niz bedzie mozliwe
ich zainstalowanie.

2.6. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego

2.6.1. Szafka dystrybucyjna

Szafka dystrybucyjna 12U 19”. Stojgca lub wiszgca. Wyposazenie: listwy nosne,
drzwi przednie petne, sciany boczne petne zdejmowane. Szafa z mozliwoscig
zamkniecia na klucz. Wyposazona w wentylator z termostatem, filtry i dwie listwy
zasilajgce. Wyposazenie szafy zgodnie z projektem wykonawczym.

2.6.2. Przelacznice swiattowodowe

Przetgcznice $wiattowodowe:

- wysokos¢ 1U

- terminacja 24 widkien FO

-. konstrukcja umozliwiajgca organizacje wymaganych zapaséw kabla, regulacje
pozycji panela czotowego wzgledem ramy szafy 19”7, dystrybucje wtdkien kabla
FO wchodzacego do szafy 19” poprzez rozdzielacz, wyposazona w
zintegrowang pétke do prowadzenia kabli krosowych nie wymagajgca
dodatkowego miejsca w przestrzeni szafy;

2.6.3. Adaptery do przetacznic swiattowodowych

- ztagcza S.C.-PC

- klasa ztgcza C- wyposazony w ferule ceramiczng

- zintegrowane zabezpieczenie przeciwoslepieniowe

Wymagania optyczne:

- A strat wirgceniowych (IL): < 0.2 dB testowane zgodnie z IEC 61300-3-4
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Wymagania mechaniczne:
- llo$¢ cykli potgczeniowych: min 500
- sita wypiecia tgcza: min 70 N

2.6.4. Kable miedziane

Do okablowania poziomego stosowac¢ skretke ekranowang 4-parowg SFTP
kategorii 6A (zgodnie z ISO). Skretke rozszy¢ w gniazdkach abonenckich i
patch-panelach na gniazdach RJ45 ekranowanych kat. 6A.

2.6.5. Gniazda abonenckie

Stosowac osprzet modutowy w standardzie 45x45mm instalowany w ramkach
wielokrotnych 1xRJ45 ekranowanych kat 6A, ujetych w projekcie instalacji.

2.7.Urzadzenia aktywne sieci komputerowej

2.7.1. Switch dostepowy

obstuga protokotow:

LLDP, LACP, MSTP, STP, RSTP, 802.1x,

multiple 802.1x user per port (co najmniej 8 uzytkownikéw na port), 802.1q, TFTP,

TELNET, SSH,

RIPv2, BOOTP, NTP, UDLD, ARP,S NMPv1/v2c/v3

802.1v, ICMPv6, RFC4541, Auto-MDIX, sFlow v5, IGMP

mozliwos$¢ definiowania list ACL na podstawie adresu MAC/IP (docelowy i
zrodtowy)/portu TCP/UDP

mozliwos¢ przypinania ACL do portu lub VLAN

mozliwo$¢ przypinania list ACL do uwierzytelnionych uzytkownikéw

dhcp-spoofing,arp-protect

icmp-throttling

obstuga statycznego routingu IP

broadcast-throttling per port

stp-root-guard

min. 24/44 porty 1Gb/s 10/100/1000Base-T

min. 2/4 porty dual-personality (10/100/1000Base-T oraz port SFP/SFP+)

mozliwos¢ zamontowania modutu do obstugi minimum dwdéch portéw 10GbE

mozliwo$¢ nadawania nazw portom

pamigc nie ulotna flash mieszczaca min. dwie wersje firmware'u

tablica routingu min 2000 wpiséw

tablica adres6w MAC min 16000 wpiséw

mozliwos¢ priorytetyzacji pakietéw na podstawie portu TCP/UDP

obstuga mechanizméw QOS SRR, SDWRR, LLQ, WTD, WRR,

strict-priority min 8 kolejek na port
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mozliwo$¢ uruchomienia switch'a z portu USB

maksymalna przepustowos¢ na poziomie nie mniejszym niz 131mln pps (przy 64
bajtowych pakietach)

urzgdzenie musi umozliwia¢ zmiang konfiguracji w trybie offline, nastgpnie
zatwierdzenie wprowadzonych zmian oddzielng komenda z mozliwoscig ich
automatycznego wycofania w przypadku braku logowania uzytkownika w okreslonym
czasie po zatwierdzeniu zmian w konfiguracji tego urzadzenia,

wydajno$¢ przelaczania na poziomie nie mniejszym niz 176Gbps,

urzadzenia muszg umozliwia¢ taczenie si¢ w stos sktadajacy si¢ z minimum 9 urzadzen
tego samego typu, wykorzystujac technologi¢ virtual-chassis, za pomoca dedykowanych
portéw nie wchodzacych w sktad wymaganej liczby portéw dla danego urzadzenia (np.
dla urzadzenia 24 x RJ45 port do tgczenia stos musi mie¢ numer wyzszy niz 24),
aktywowanie portu stuzacego do taczenia urzadzen w stos nie moze deaktywowac
zadnego portu z wymaganej liczby portéw dla danego urzadzenia,

gwarancja producenta sprzetu na caly czas posiadania urzadzenia przez uzytkownika
lub wykupiony kontrakt serwisowy na okres 3 lat

Jako porty swiattowodowe nalezy stosowac wktadki SFP/SFP+, ze ztgczem LC,
do wykorzystywania na liniach swiattowodowych jednomodowych na odlegtosci
do 10 km, wspotpracujqgce z dostarczonymi urzqdzeniami.

2.7.2. Switch dostepowy PoE

Specyfikacja jak powyzej rozszerzona dodatkowo o:

- Wszystkie porty dostepowe muszg obstugiwaé standard 802.3af (Power
over Ethernet) oraz 802.at (Power over Ethernet+). Przetgcznik musi
udostepnia¢ 15.4 W na kazdym porcie dostepowym jednoczesnie.

2.8. Urzadzenia systemu sygnalizacji wtamania

2.8.1. Modutowa centrala alarmowa

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o Jednolita wspoétpraca z pozostatymi centralami na stacji monitoringu
Ochrony,

o modutowa konstrukcja,

o mozliwo$¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielkosci i elastycznosci konfiguracii,

o podstawowa konfiguracja powinna zawieraé centrale swobodnie
rozbudowywalng, i zdalng klawiature szyfrowg LCD, pracujacg w
magistrali,

o zapewnienie podanych sposobdw transmisji:
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— transmisja TCP/IP.

2.8.2. Ekspander wejs¢

Ekspandery sg wymagane, w przypadku, gdy instalowana centrala alarmowa nie
obstuguje wymaganej ilosci wyjs¢. Wykonawca musi wykazaé, ze instalowana
centrala posiada mozliwos¢ wspotpracy z okreslonymi ekspanderami.

Ekspander musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- obstuga przynajmniej 4 wejsc¢ (linie),

- zapewnienie mozliwosci zaprogramowania jego trybu fizycznego jak rowniez
funkciji dla kazdego wejscia (linii) podobnie jak w jednostce centralnej,

- obudowa musi by¢ przystosowana do plombowania i posiada¢ zabezpieczenie
antysabotazowe, (tego samego zabezpieczenia mozna uzy¢ do sygnalizacji
oderwania ekspandera od podtoza, na ktérym jest zamocowany),

2.8.3. Manipulator LCD

Manipulator musi posiadac:

- wyswietlacz alfanumeryczny z podswietleniem obstugujgcy komunikaty w
jezyku polskimi,

- diody LED wskazujgce stan systemu

- sygnalizacje dzwiekowg

2.8.4. Czujka ruchu

PARAMETRY:

- napiecie zasilania 12VDC +/- 15%

- pobér pradu - $redni. 25mA

- tor PIR i mikrofalowy

- algorytm cyfrowy

- styk przekaznika (otwiera sie przy alarmie) 16VDC/40mA

PARAMETRY OTOCZENIA:
- temperatura pracy -20-+55°C

- wilgotnos$¢ <95% wzgl.
- kategoria ochronna obudowy 1P41/IK

2.8.5. Czujka otwarcia kontaktronowa

Dostosowana do kontrolowanego zamkniecia, klasa C.
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2.9.Urzadzenia systemu kontroli dostepu

2.9.1. Modutowa centrala alarmowa

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e modutowa konstrukcja,

e mozliwos¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielkosci i elastycznosci konfiguracji,

e podstawowa konfiguracja powinna zawieraé centrale swobodnie
rozbudowywalng, i zdalng klawiature szyfrowg LCD, pracujacg w
magistrali,

e zapewnienie podanych sposobéw transmisji:

— transmisja TCP/IP.

2.9.2. Manipulator LCD

Manipulator musi posiadac:

- wyswietlacz alfanumeryczny z podswietleniem obstugujgcy komunikaty w
jezyku polskimi,

- diody LED wskazujgce stan systemu

- sygnalizacje dzwiekowg

2.9.3. Czujka otwarcia kontaktronowa

Dostosowana do kontrolowanego zamkniecia, klasa C.

2.9.4. Kontroler drzwiowy

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e mozliwos¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem
wielko$ci i elastycznosci konfiguracii,
e Obstugo w czasie rzeczywistym alarméw i zdarzen kontroli dostepu dla 4
drzwi,
e Funkcja anti-passback

e praca w sieci
e min. 1000 uzytkownikow
e mozliwos¢ programowania harmonogramow czasowych
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e dostep na karte i/lub kod

2.9.5. Odbiornik Radiowy
e praca w sieci
e min. 1000 uzytkownikow
e wspoipraca z pilotem 868 MHZ

2.9.6. Pilot Radiowy

e wspotpraca z odbiornikiem radiowym 868 MHZ
e min. 3 programowalne klawisze
e zasieg min 100m

2.9.7. Czytnik kart

Musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e Wospdtpraca z wytypowanymi kontrolerami drzwiowymi,
e UHF dalekiego zasiegu
e 865-868 MHZ

2.10. Urzadzenia systemu nadzoru telewizyjnego CCTV

2.10.1. Kamera TV koputowa wandaloodporna 3MPx

Kamera 3 MPX HD (2048 x 1536 @12.5 fps), zewnetrzna, wandaloodporna
IK10, z podswietleniem IR, koputowa, 1/3" CMOS, petny tryb D/N, H.264,
PSIA/ONVIF/CGI, 15m IR, 2.8-12mm / min.0.01 lux @ F1.2, POE
(803.af)/12VDC, WDR, petny tryb D/N, 3D DNR, Micro SD/SDHC/SDXC, 1P66

2.10.2. Kamera TV tubowa

Kamera 3 MPX HD (2048 x 1536 @20 fps), zewnetrzna, z pod$wietleniem IR,
koputowa, 1/3" CMOS, H.264, PSIA/ONVIF, 30m IR, 2.8-12mm / min.0.01 lux
@ F1.2, POE (803.af)/12VDC,

2.11. Odbior i skladowanie materiatlow na budowie
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Materiaty typu: szafy dystrybucyjne, kable, osprzet instalacyjny nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami,
kartami gwarancyjnymi, protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na
miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad mogacych miec
wptyw na jakos¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywaé sie zgodnie z zalece-
niami producentéw. Konieczna jest dbatos¢ o zapewnienie warunkdw
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych materiatdbw na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa przeciwpo-
zarowego.

3. Zasilanie

A) Wymagania ogélne:

- zaktada sie, ze zasilacze dobrane przez producentéw urzadzehn sg
odpowiednie,

- w przypadku podania w specyfikacjach parametry zasilaczy sg obowigzujgce
(poza przypadkami stwierdzenia, ze dla dobranych urzadzen sg one
niewystarczajgce — nalezy dobrac inne).

B) Wymagania::

1. Bateria akumulatorowa — dopuszcza sie wszystkie typy dostepnych baterii
akumulatorowych.

2. Jezeli zasilacz zawiera baterie akumulatorowg i urzadzenie tadujgce, to
wymagang pojemnos¢ minimalng Cmin oblicza sie wg wzoru:

Cmin = 1,25x(A1xt1+ A2xt2) amperogodzin, gdzie

t1 i t2 sg czasami (wyrazonymi w godzinach) trwania obcigzenia stanu
pogotowia i stanu obcigzenia alarmowego,

A1 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w przypadku
uszkodzenia zasilania podstawowego, w stanie czuwania systemu — bez innych
alarmoéw,

A2 - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu
alarmowania

C) Zasilacze sieciowe:

Zastosowane by¢é mogg nastepujace typy zasilaczy sieciowych:

- zasilacz z transformatorem do zasilania pragdem przemiennym

- zasilacz z transformatorem i prostownikiem do zasilania prgdem statym,
- zasilacz z baterig akumulatoréw i urzgdzeniem tadujgcym

- przetwornica
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D) W przypadku stosowania transformatoréw sieciowych muszg one spetnic¢
wymogi:

- dla transformatoréw bezpieczenstwa;

- przy obcigzeniu pojemnosciowym transformator powinien mie¢ odpowiednio
obnizong warto$¢ napiecia (rezerwa wartosci parametréw),

E) Z zasilaczem, dodatkowym dla kazdego systemu, powinna by¢ dostarczona
informacja producenta podajgca, co najmnie;j:

- zakres napiecia wejsciowego,

- maksymalny prad wyjsciowy,

- napiecie wyjsciowe przy minimalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia i
przy obcigzeniu nominalnym;

- napiecie wyjsciowe przy maksymalnym napieciu wejsciowym — bez obcigzenia
i przy obcigzeniu nominalnym;

- przewidziany zakres czestotliwosci roboczej;

F) Dla =zasilaczy transformatorowych do zasilania prgdem statym
(prostownikowych) dodatkowo poza informacjami okreslonymi powyzej nalezy
podac:

- najbardziej niekorzystny przypadek tetnienia (pulsacji) napiecia wyjsciowego w
calym zakresie napiecia wejsciowego i prgdu wyjsciowego, ktory powinien
zostac okre$lony z uwzglednieniem linii zasilajgcej,

G) Dla przetwornikéw pradu statego na prad przemienny dodatkowo:

- najbardziej niekorzystny przypadek wspétczynnika ksztattu lub inaczej
zdefiniowanego przebiegu wyjsciowego w catym zakresie napiecia wejsciowego
I wyjsciowego prgdu obcigzenia,

- maksymalny wspotczynnik mocy obcigzenia lub inne ograniczenie obcigzenia
biernego,

- zakres zmian czestotliwosci wyjsciowej przy minimalnym i maksymalnym
obcigzeniu,

- najwyzsze szczytowe napiecie wyjSciowe w catym zakresie napiecia
wejsciowego i obcigzenia wyjsciowego;

H) Dla zasilaczy integralnych systemu, nalezy podac¢ informacje okreslone w p.
E oraz:

- napiecie wyjsciowe na interfejsie zasilacza przy maksymalnym i minimalnym
napieciu wejsciowym,

- maksymalny prad staty, jaki powinien ptyng¢ do systemu.

I) Badania

Przy dostawie nalezy upewni¢ sie, ze, zasilacz posiada odpowiednig
dokumentacje, a parametry sg zgodne z wymogami projektowymi.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
parametréw prgdowych potwierdzajgcych informacje producenta.
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W trakcie rozruchu systemu, jezeli przy petnym obcigzeniu nominalnym, nie
wystepujg oznaki niewydolnosci prgdowej, badanie zasilacza mozna ograniczy¢
do pomiaréw temperatury obudowy.

Odbiér zasilaczy odbywa sie w ramach odbioru korncowego systemu i ogranicza
sie do sprawdzenia protokotow ze sprawdzenia parametrow oraz pomiarow
temperatury obudowy.

4. Sprzet

Do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.1 przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9,

- wciggarka reczna kabli,

- miernik poziomu do 20kHz,

- urzgdzenie do przebic¢ poziomych,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- wiertarka udarowa 600W,

- drabina uniwersalna 4m

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania powyzszych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wiasciwosciach nie
mogacych wptyng¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomochniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

5. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposéb nie zagrazajgcy
ich jakosci.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z samochodu
dostawczego z zamknietym pomieszczeniem tadunkowym.

6. Wykonanie robot

6.1.Wymagania ogoélne wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji projektu
organizacji i harmonogramu robét. Dokument taki uwzglednia wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca powinien stosowac
standardy robo6t zapewniajgce wysokg jakos$¢ i niezawodnos$¢ potaczen i
transmisiji.
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6.2.Trasowanie

Trasa instalacji powinna:

- przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,

- by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji,

- w miare mozliwosci przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych.

6.3. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejscia kabli i $wiattowoddw przez Sciany, stropy itp musza

by¢ chronione przed uszkodzeniami - wykonywane w przepustach
rurowych, lub korytkach,

przejscia pomiedzy pomieszczeniami o rdéznych strefach pozarowych
powinny by¢ wykonywane w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy
wytrzymato$¢ ogniowg zgodng z wytrzymatoscig oddzieleh pozarowych,
przez ktére przebiegaja,

- obwody instalacji elekirycznych przechodzgce przez podtogi muszg by¢

chronione do wysokos$ci bezpiecznej przed przypadkowymi
uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4.Montaz osprzetu i okablowania struktury komputerowej i

telefonicznej

6.4.1. Zatozenia ogolne

W okablowaniu poziomym nalezy zastosowac ekranowany kabel miedziany SFTP

4 pary, spetniajgcy wymagania kategorii 6A.

W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze RJ45 jest podtaczone do

patch-panelu w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.

6.4.2. Punkty dystrybucyjne

Punkt dystrybucyjny wykonaé w postaci szafy stojgcej lub wiszacej.

6.4.3. Montaz punktéw dystrybucyjnych

Montaz wyposazenia wykonac¢ z zachowaniem systemu mocowania zalecanym

przez producenta szaf.
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Kolorystyke uzgodni¢ z Inzynierem Budowy.

Nalezy réwniez wykona¢ potgczenia wyrownawcze wszystkich punktow
dystrybucyjnych za pomocg przewodu LY6 do gtdbwnej szyny wyréwnawczej
budynku.

6.4.4. Oznaczenia kabli

Poszczegb6inym widknom kabli Swiattowodowych przyporzgdkowaé oddzielne
oznaczenia, ktore nalezy umiesci¢ na panelach w celu utatwienia administracji
systemem okablowania swiattowodowego.

6.4.5. Oznaczenia kabli okablowania poziomego

Kable okablowania poziomego nalezy oznaczyé w sposob umozliwiajgcy ich
tatwg identyfikacje.

Oznaczenia nanies¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych, na
gniazdach odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu koncéw.

6.4.6. Gniazda abonenckie

Poszczegoblne linie okablowania poziomego rozszy¢é w gniazdach odbiorczych,
na modutach 1xRJ 45 w gniazdach 1xRJ45 ekranowanych.

Przewody zacisng¢ w kontaktach listewek przy pomocy narzedzia zaciskowego
wedtug znacznikdw na gniazdach (kolory przewoddéw muszg pokrywac sie ze
znacznikami w gniazdach).

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacjag projektowa,

— wiasciwe podtgczenie zyt w gniazdkach i wtyczkach.
Kontrola jakosci montazu odbywa sie w ramach nadzoru autorskiego.

7.1. Prace kablowe

Kontrola tego typu prac polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodnosci
rodzaju uzytych kabli z wytycznymi projektu wykonawczego. Dodatkowo kontrola
obejmuje: ciggtos¢ toréw kablowych i odpornos¢ na przebicie. Jezeli projekt
wykonawczy nie precyzuje przebiegu kabla, kontroluje sie rowniez jego
wypoziomowanie i zgodnos¢ odstepow pomiedzy poszczegdinymi kablami z PN
w przypadkach, w ktérych normy nakazujg okreslone odstepy.
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7.2. Montaz urzadzen

Kontroluje sie:
— zamocowanie urzgdzenia do podtoza,
— zgodno$¢ zamontowania z projektem wykonawczym i z instrukcjg
producenta.

Dopuszczalne odchyiki linii zamontowania elementéw w pionie i poziomie
nie przekraczajg 1cm, o ile stwierdzona niedoktadnos¢ nie obniza jakosci
pracy urzadzenia i nie narusza estetyki pomieszczenia. W przypadku
czujek kontaktronowych jakakolwiek tolerancja linii zamontowania nie jest
dopuszczalna.

7.3. Kontrola robét zanikajacych

Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
— instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
— inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia
Wykryte usterki i uchybienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu jednoznacznie $wiadczy o spetnieniu wszelkich wymogdw dotyczacych
stanu elementéw i prawidtowego montazu.

7.4. Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji okablowania
strukturalnego

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykonac¢ pomiary statyczne miernikiem
SLT-3 oraz dynamiczne np. miernikiem FLUKE DSP-4300, lub réwnowaznym.

Mierniki tego typu umozliwiajg miedzy innymi:

Wykonanie testow zgodnosci okablowania:

— Pomiary przestuchu NEXT w obie strony (24 kombinacje
poszczegodlnych par)

— Pomiar ttumienia

— Pomiar dtugosci kabla

— Pomiar opdznienia sygnatu

— Testowanie ciggtosci poszczegoinych przewoddéw

— Pomiar impedanciji

— Pomiar opornosci petli

— Wykonanie cyfrowej analizy spektralnej, co umozliwia pomiar
odpowiedzi kanatu transmisyjnego dla 25 réznych standardéw sieci.

— Wykonanie testow zgodnosci okablowania klasy B, C oraz D i D+
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— Automatyczng  lokalizacje  usterek  dla  przebiegbw  kabli
zakwalifikowanych jako wadliwe.

— Zapamietanie kilkuset wynikéw pomiaréw z mozliwoscig przestania do
komputera.

8. Obmiar robot

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
-Wymagania ogélne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

10. Odbior robot

10.1. Rodzaje odbioréw

Dziatania zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (prace
przygotowawcze)
— odbiorowi wstepnemu po zakonczeniu montazu i rozruchu (kazdy z
zainstalowanych systeméw)
— odbiorowi kohcowemu po uptywie okresu gwarancji (kazdy z
zainstalowanych systeméw
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera Budowy, jezeli instalacja przeszta pozytywnie wszystkie
powyzsze odbiory, pomiary i badania.

11. Podstawa ptatnosci
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow

pomontazowych na podstawie obmiardw i oceny jakosci stwierdzonych przez
Inzyniera.

SZCZEGOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.04 INSTALACJE NISKOPRADOWE | STRUKTURALNE




Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika

POLITECHNIKA GDANSKA
80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

12. Przepisy zwigzane

12.1. Ustawy i rozporzadzenia

— Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

— Dz.U. 93.55.250 USTAWA 2z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikaciji.

— Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

— Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;.

— Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW 2z dnia 9
listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub $srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)
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13. Sieci i przytacza
13.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru modernizacji i rozbudowy kanalizacji teletechnicznej, oraz
budowy nowej trasy kablowej ziemnej wraz z poprowadzeniem kabla
Swiattowodowego jednomodowego 24 widknowego. Prace zrealizowane zostang
w ramach kontraktu pt.

Zjazd na teren Politechniki Gdanskiej
od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem
drogi i chodnika

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.
Klasyfikacja wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien (CPV):

45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

13.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i
wyszczegdblnionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegétowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot
zwigzanych z sieciami teletechnicznymi, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
rysunkami, nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ wraz z Ogolng Specyfikacjg Techniczng
ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST.01.01 - Roboty ogdlnobudowlane

ST.01.02 - Instalacje sanitarne

ST.01.03 - Instalacje elektryczne

ST.01.04 - Instalacje niskopragdowe i strukturalne

ST.01.05 - Drogi
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13.3. Zakres robét objetych SPT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonaniu modernizacji kanalizacji oraz budowy nowego okablowania
Swiattowodowego.

13.3.1. Budowa

Budowa obejmuije:

- likwidacje kolizji: rozbiérka kanalizacji telekomunikacyjnej Orange i budowa
nowego odcinka kanalizacji.

- modernizacje i rozbudowe kanalizacji telekomunikacyjnej PG pomiedzy
istniejgcg studnig budynkiem ochrony

- przeprowadzenie kabla sSwiattowodowego i zakohczenie go w szafach
krosowych.

13.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu.
Nalezy zwréci¢ uwage na tres¢ paragrafu ,Uwagi koncowe” w Dokumentacji
Projektowej. Przebudowe kabli nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami TPSA.

14. Materialy - ogélne wymagania

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce atesty dopuszczenia do obrotu i
powszechnego stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U.
2000.106.1126), a za sprawdzenie ich wtasciwosci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowag odpowiedzialny jest wykonawca robét.

14.1. Materiaty do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
Robdt, przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.
Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi.
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14.2. Kable

Typy kabli i ich parametry ustalone i opisane w projekcie wykonawczym. Wymiar
i materiat przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewniac
wtadciwe zasilanie dowolnego urzgdzenia lub elementu (napiecie nie mniejsze
niz jego minimalna okreslona wartos¢ robocza przy pomiarze w warunkach
maksymalnego pradu).

15. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu o wiasciwosciach nie
mogacych wptyngé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego
przeznaczeniem.

16. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposéb nie zagrazajgcy
ich jakosci.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzenia
podczas transportu.

17. Wykonanie robot

Szczego6towy opis instalacji okablowania podany zostat w opisie znajdujgcym sie
w dokumentaciji techniczne;.

Wykonanie poszczegélnych rodzajow robdét mogg przeprowadzi¢ pracownicy
posiadajgcy stosowne przeszkolenie oraz $Swiadectwa Ilub certyfikaty do
prowadzenia tego typu prac wymagane przez producenta. W trakcie budowy
zobowigzuje sie Wykonawce do scistego przestrzegania obowigzujgcych norm i
warunkow technicznych wykonywanych robét oraz przepiséw BHP.

18. Odbior robot

18.1. Rodzaje odbiorow

W trakcie odbioru prac nalezy sprawdzi¢:
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19.

Wykonanie kanalizaciji

Zgodno$c¢ zastosowanych kabli i osprzetu z zalecanym w dokumentaciji
technicznej,

Sposéb utozenia kabli w trasach,

Oznakowanie kabli i gniazd zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Obmiar robot

Na wykonanie robét zostanie zawarty Kontrakt. Wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe.

20. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.01.00
,Wymagania ogdlne” pkt 8.0

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robot
obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

21.

21.1,

Przepisy zwigzane

Ustawy i rozporzadzenia

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikaciji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych.

Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW =z dnia 9
listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w
Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
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mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub sroowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdéw
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaraciji

zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potagczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)
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