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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. KONSTRUKCJA

A. Czes¢ opisowa:

1. Opis techniczny do projektu wykonawczego.

2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

B. Czes¢ graficzna:

1. Elementy konstrukcyjne portierni - K-01
2. Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych portierni — K-02
3. Szczegdbt zabezpieczenia rurociggu - K-03
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Al. Opis techniczny do projektu wykonawczego Zjazdu na teren Politechniki
Gdanskiej od strony ul. Traugutta wraz z odcinkiem drog i i chodnika (dziatki: 647/2
oraz 621 i 618 obr.55).

1. Materiaty wyj $ciowe:

- Projekt koncepcyjny pracy konkursowej (STUDIO-PROJEKT APA S.C. Ryszard Bak,
Anna Mikulska-Bak, Piotr Mikulski-Bak, 2014 r.

- Projekt koncepcyjny Zjazdu na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta
wraz z odcinkiem drogi i chodnika (dziatki: 647/2 oraz 621 i 618 obr.55), wykonany
przez zespot Politechniki Gdanskiej w skiadzie: dr hab. inz. arch. Antoni
Taraszkiewicz prof. PG,dr hab. inz. arch. Lucyna Nyka prof. PG,
dr hab. art. rzezbiarz. Janusz Tkaczuk, arch. Roksana Czartopolska-Betlejewska,
arch. Mateusz Gerigk, arch. Karolina Taraszkiewicz, arch. Agnieszka Malinowska,
arch. Agnieszka Btazko
Konsultacje: prof. dr hab. art. malarz Jan Buczkowski prof. PG

- Projekt budowlany Zjazdu na teren Politechniki Gdanskiej od strony ul. Traugutta
wraz z odcinkiem drogi i chodnika (dziatki: 647/2 oraz 621 i 618 obr.55), wykonany
przez PPW FORT

- Mapa do celéw projektowych 2015 r.

- Wizja lokalna 2015 r.

- Obowigzujace przepisy prawne;

- Whytyczne i wymagania Inwestora;

2. Dane o lokalizacji

Historyczna czes¢ kampusu Politechniki Gdanskiej powstata w roku 1904, zaprojektowana w
stylu neorenesansu niderlandzkiego. Znajduje sie ona w dzielnicy Wrzeszcz Goérny przy ulicy
Gabriela Narutowicza.

Glownym projektantem i kierownikiem budowy uczelni byt Albert Carsten — pézniejszy
profesor Wydziatu Architektury i prorektor Politechniki Gdanskiej. Pod jego kierunkiem
wzniesiono Gmach Gtéwny, Laboratorium Maszynowe, a takze budynki wydziatow Chemii
oraz Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W nastepnym etapie do catosci zatozenia
dobudowano gmach Audytorium Maximum.

W pozniejszym okresie wybudowano szereg budynkow wspoétczesnych i nowoczesnych m.in.
budynki Nanotechnologii A i B.

Na teren Politechniki Gdanskiej prowadzg zjazdy :

- gtéwne od strony ul. Narutowicza

- od strony ul. Siedlickiej

- od strony ul. Traugutta w czesci centralnej kampusu
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3. Rozwigzania materialowe i techniczne.

3.1 Budynek portierni

Budynek portierni jest elementem systemu kontroli dostepu dla terenu Politechniki
Gdanskiej. Funkcjonalnie jest przystosowany do pracy dla 1 osoby w trybie zmianowym.
Zostat on zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z elementami zelbetowymi.
Posadowienie budynku przyjeto bezposrednie na tawach zelbetowych. Dach dwuspadowy w
konstrukcji drewnianej zaprojektowano jako krokwiowy z ptatwig kalenicowa.

3.11

3.1.2

3.1.3

Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano na tawach zelbetowych o wymiarach
30x60cm. Pod tawami fundamentowymi zaprojektowano podkiad o grubosci
10cm wykonany z betonu C8/10. Przed wykonaniem taw fundamentowych
nalezy na podkladzie betonowym utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg wg
projektu architektonicznego. tawy fundamentowe przyjeto z betonu C25/30
XC4.

Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 XC4, zbrojenie ze stali AlIN.

Sciany budynku

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej mozna przystgpi¢ do murowania
$cian fundamentowych budynku. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé do
poziomu 40cm ponad projektowany poziom przylegtego terenu.

Sciany fundamentowe zaprojektowano z petnych bloczkéw betonowych
wykonanych z betonu C12/15 murowanych na zaprawie cementowej kl. M10.
Na Scianach fundamentowych zostang wymurowane $ciany z bloczkow
silikatowych drgzonych o grubosci 24cm i wytrzymatosci na Sciskanie min.
10MPa. Do murowania $cian stosowac¢ zaprawe cementowo-wapienng Kl.
M10. Klasa ekspozycji sciany MX1. Styk $ciany fundamentowej ze sSciang
nadziemng musi by¢ przedzielony izolacjg przeciwwilgociowg zgodnie z
projektem architektonicznym.

Wience, nadproza, Sciana attykowa

Dla umozliwienia kontroli wjazdu, w narozniku budynku wyznaczonym przez
osie ,1/B” zaprojektowano przeszklenie. W celu umozliwienia montazu okien
w $cianach naroznika w poziomie +0,5m zaprojektowano belki podwalinowe
zelbetowe o wymiarach 24x25cm. Do tych belek bedg mocowane okna. W
narozniku budynku (na przecieciu osi ,1" i ,B” zaprojektowano stupek stalowy
z profilu prostokatnego zamknietego 100x100x4mm. Na stupku stalowym
zostanie oparty wieniec W3 petnigcy jednoczesnie role nadproza.

W osiach ,1" i ,2” wiehce sg potgczone ze scianami attykowymi o grubosci
12cm zaprojektowanymi w konstrukcji zelbetowej.

Do wiencéw zostang zamocowane murtaty. Na scianach attykowych zostanie
zamocowana ptatew kalenicowa.

Elementy zelbetowe budynku zaprojektowano z betonu C25/30 XC1,
zbrojenie ze stali AlIN.
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3.1.4 Konstrukcja dachu

Dach zaprojektowano o konstrukcji drewnianej jako krokwiowy, dwuspadowy z
ptatwig kalenicowa. Krokwie zaprojektowano o wymiarach 20x10cm. Na
scianach sg one oparte na murfatach, zas w kalenicy na platwi kalenicowej.
Ptatew kalenicowg i murlaty przyjeto w postaci z belek drewnianych o
przekroju 15x15cm. Potaczenia elementow drewnianych dachu wykonac za
pomoca stalowych tgcznikow ocynkowanych. Drewniane elementy opiera¢ na
konstrukcji zelbetowej poprzez warstwe z papy termozgrzewalne;j.

Do ptatwi kalenicowej zostanie zamocowany kominek wentylacyjny. Elementy
stalowe tacznikdw nalezy stosowac¢ ocynkowane. Kominek mocowac¢ do
elementéw konstrukcyjnych poprzez przekiladki elastomerowe gr. ok. 5mm i
twardosci 65 wg Shore’a +/-5.

3.1.5 Podbudowa gruntowa pod posadzke

Podbudowe pod posadzke nalezy wykonywac¢ réwnolegle z zasypaniem
wykopu po wykonaniu fundamentéw. Do zasypania nalezy uzy¢é mieszanki
zwirowo-piaskowej zageszczonej warstwami do 1s=0,95. Kolejne warstwy
zasypki wykopu wykonywa¢ w sposib zapewniajgcy rownomierne obcigzenie
scian fundamentowych, aby podczas zageszczania gruntu nie doprowadzié¢
do ich wuszkodzenia. Wewnatrz budynku zageszczong zasypke nalezy
wykona¢ do rzednej -0,41m. Po ulozeniu foli PVC wg projektu
architektonicznego wykonaé¢ podkiad betonowy o grubosci 10cm z betonu
C8/10. Na podktadzie betonowym po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej
wykonac ptyte o grubosci 10cm z betonu C16/20 XC1. Piyte zazbroi¢ siatkg
Q283. Na tej ptycie betonowej wykona¢ kolejne warstwy posadzki zgodnie z
projektem architektonicznym.

3.2 Zabezpieczenie antykorozyjne stupka stalowego

« Kategoria korozyjne: C2 wg 1SO12944-2.

» Przygotowanie powierzchni stalowych: do stopnia Sa'/, wg PN-ISO 8501-1.

* Rodzaj pokrycia: farby antykorozyjne epoksydowe wg ISO 12944-5.

 Warstwy podktadowe: 2 warstwy powtoki podkiadowej epoksydowej o 1gcznej
grubosci 80um.

» Warstwy nawierzchniowe: 3 warstwy powtoki nawierzchniowej o tacznej grubosci
120um grafitowym, zblizonym do RAL 7043

Dr inz. Zbigniew Wilk

Upr. bud. 1772/Gd/84
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A.2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego o sporz gdzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczamy, ze projekt wykonawczy

ZJAZD NA TEREN POLITECHNIKI GDA NSKIEJ OD STRONY UL. TRAUGUTTA
WRAZ Z ODCINKIEM DROGI | CHODNIKA
(dziatki: 647/2 oraz 621 i 618 obr.55)

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,Prawo Budowlane” z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013r.) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego z pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. poz. 762 z 2013

r.).

Projektant: dr. inz. Zbigniew Wilk
upr. nr 1772/Gd/84
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy: mgr inz. Romuald Gorlewicz
upr. nr 2206/Gd/85
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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