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UWAGI SLUSARKA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 7043 - ALUMINIOWE CIEPLE, MALOWANE

PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7043, SZKLONE SZKLEM BIALYM.

ZABEZPIECZONA ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ PREANODOWANIE.

WSPOLCZYNNIK USR. (SREDNIE) DLA CALEGO OKNA (RAMA + SZKLENIE) MUSI BYC
MNIEJSZY LUB ROWNY 1,45 W/(M2XK).

SZYBY ZESPOLONE U MAX 1,1 W/(M2XK),

WSPOLCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII SLONECZNEJ G < 0,35, UZYSKANY
POPRZEZ ZASTOSOWANIE SZKLENIA O WSPOLCZYNNIKU CALKOWITEJ
PRZEPUSZCZALNOSCI ENERGII PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

G <0,5 ORAZ ROLET WEWNETRZNYCH W KOLORZE SZARYM O WSPOLCZYNNIKU
REDUKCJI PROMIENIOWANIA FC 20,7, REGULACJA ROLET RECZNA. TYP ORAZ
KOLORYSTYKE ROLET WYKONAWCA UZGODNI Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY.

OKNA WYPOSAZYC NALEZY W NAWIEWNIKI .

OKUCIA - ALUMINIOWE, WSZYSTKIE $RUBY TYLKO W WYKONANIU ZE STALI
NIERDZEWNEJ A4. WSZYSTKIE WIDOCZNE CZESCI OKUCIA MUSZA ZOSTAC DOSTARCZONE |
ZAMONTOWANE Z ALUMINIUM.

DRZWI WEJSCIOWE NALEZY DOSTARCZYC W STANIE KOMPLETNIE WYPOSAZONYM,
TZN. ZAOPATRZONE WE WSZYSTKIE ELEMENTY NIEZBEDNE DO NIEZAWODNEGO
FUNKCJONOWANIA.

DRZWI NALEZY WYPOSAZYC W:

KOMPLET KLAMEK - WYGLAD USTALIC Z ARCHITEKTEM,
ZAMEK CYLINDRYCZNY Z WKtADKA KLASY C,
SYSTEMOWE ROZETKI OSLONOWE WKLADKI,

ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN - PORTIERNIA
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