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1. Przedstawione w projekcie rozwiazania w zakresie doboru materiatéw,produktow
i rozwigzan technicznych nalezy traktowac jako przyktadowe. Istnieje mozliwos¢
ich zastgpienia materiatami, produktami, rozwigzaniami technicznymi
o poréwnywalnych lub lepszych parametrach
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DACH
pokrycie nad cz. mieszkalna
-pokrycie - blachodachowka, kolor zielony
-taty 40x40mm
-kontrtaty dystansowe 50x20mm
-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-konstrukcja nosna 60x160mm
-wetna mineralna gr. 150mm
-taty 50/50mm
-wetna mineralna gr.50mm
-folia paroizolacyjna
-boazeria 15mm

A

A') DACH
pokrycie nad tarasem

-pokrycie - blachodachowka, kolor zielony
-taty 40x40mm

-kontrtaty dystansowe 50x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-konstrukcja nosna 60x160mm

-deski 20-30mm (podbitka)/

boazeria gr.15mm

@ PODLOGA DREWNIANA SKRZYNKOWA

-deski konstrukcyjne gr.28mm

-folia paroizolacyjna

-wetna mineralna gr.170mm

-folia paroprzepuszczalna

-belki podtogowe 50x170mm

-blacha perforowana ocynkowana gr. 0.8mm,
wielko$¢ oczek @5mm, przeswit 30,6%
-deski dolne pod wetng gr. 22mm

-legary drewniane 100x100mm

-papa podktadowa

izolowane pionowo p.-wilg.
-chudy beton gr.100mm

@ TARAS DREWNIANY

-deski tarasowe gr. 28mm

-belki tarasowe 45/ 170 mm

-legary drewniane 100x 100mm
-papa podktadowa

-bloczki betonowe/ stupki betonowe
wylewane, izolowane p.-wilg. pionowo
-chudy beton gr. 100 mm

-bloczki betonowe / stupki betonowe wylewane

B") PODLOGA W
POMIESZCZENIU MOKRYM

-terakota 10mm na kleju

-elastyczna masa uszczelniajgca
-ptyta gipsowo-wtdknowa, gr. 28mm
-folia paroizolacyjna

-belki podtogowe 50x170mm/

weftna mineralna 170 mm

-folia paroprzepuszczalna

-blacha perforowana ocynkowana gr. 0,8mm,
wielko$¢ oczek @5mm, przeswit 30,6%
-deski dolne pod wetng gr. 22mm
-legary drewniane 100x100mm

-papa podktadowa

-bloczki betonowe /

stupki betonowe wylewane

izolowane pionowo p/-wilg.

-chudy beton gr.100mm

podktad z chudego betonu

@ $CIANA ZEWNETRZNA

-kontrtaty dystansowe 30x20mm

-folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
-konstrukcja nosna 45x120mm

-wetna mineralna gr.120mm

-kontrtaty 30X20mm

-wetna mineralna twarda gr.30mm

-folia paroizolacyjna

-boazeria gr.15mm

( cechach fizycznych, mechanicznych, estetycznych itp)
2. Wysokosci drzwi, okien, parapetéw podane sg od poziomu wykonczonego.
3 W wykonawstwie starannie uwzgledni¢ wytyczne i obliczenia konstrukcyjne.
4. Wszystkie wymiary muszg by¢ przez wykonawce sprawdzone.
W przypadku rozbieznosci wymiarow i rozwigzan w projektach branzowych
nalezy niezwtocznie powiadomi¢ kierownika budowy i projektanta.

-deska elewacyjna gr.28mm pozioma mocowana na pétwpust
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