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2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wymiana 14 istniejgcych domkéw letniskowych
oraz wymiana 1 szaletu / przebudowa istniejgcego budynku sanitariatu na domek letniskowy
/i wykonanie w nich instalacji elektrycznych zasilajgcych zewnetrznych i wewnetrznych.

Z catosci 15 domkow przeznaczonych do wymiany 2 domki projektuje sie wymieni¢ na domki
5 -cio osobowe oznaczone umownie w projekcie 3 domkéw wymienié na domki 3 osobowe
oznaczone w projekcie jako typu B. Nastepnie do wymiany przewidziano 1 domek 5 -cio
osobowy oznaczony na projekcie jako typu C i dwa domki 3 osobowe oznaczone na
projekcie jako typu D. Wszystkie domki potozone sg na dziatce nr 430/1 o powierzchni
wynoszacej 6,32 ha, nalezacej do Osrodka Wczasowego Politechniki Gdanskiej w Czarlinie.

2.2 Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg :

- zlecenie inwestora

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen energetycznych
- obowigzujgce przepisy i normy

- uzgodnienia z inwestorem

- uzgodnienia branzowe

2.3 Obowi gzujace przepisy i normy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. /Dz. U. Nr 239 z
2010 r / w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie i wszystkie normy w tym rozporzadzeniu powotane.

- Obowigzujace Polskie Normy — wg Rozp. MSWIA z dnia 04.03.1999
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich
Norm ( Dz.U. nr 22 poz. 209 ze zmiang w Dz.U. nr 51/2000 poz. 617 ),
w szczegolnosci PN-IEC 60364 , PN-86/E-05003/01,02,031 04 ,
PN-84/E-02033 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
tom V — instalacje elektryczne .

2.4 Opis obiektu

Przewidziane do przebudowy domki letniskowe sg budynkami parterowymi
jednokondygnacyjnymi niepodpiwniczonymi.

W miejsce istniejgcych domkdéw przeznaczonych do wymiany majg stangé domki letniskowe
o konstrukcji drewnianej, w ktorych na poziomie parteru przewidziano nastepujace
pomieszczenia :

domek typu B / domki 1,12,13

1.1 pokdj dzienny

1.2 sypialnia

1.3 fazienka

1.4 aneks kuchenny

domek typu C / domek 8R

1.0 pokdj dzienny

1.1. sypialnia

1.2 sypialnia

1.3 fazienka

1.4 aneks kuchenny

domek typu D / domki B,E

1.1 pokdj dzienny

1.2 sypialnia

1.3 fazienka

1.4 aneks kuchenny



Podstawowym zatozeniem wplywajacym na rozwigzania instalacji elektrycznych jest
przewidziane wykorzystanie instalacji dla zasilania pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem .

2.5 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji i urzadzen :

- doprowadzenie istniejgcego kabla ziemnego o przekrojach YAKY 4 x 16 mm?2 lub YAKY 4 x
25 mm?2 do projektowanej skrzynki przytaczeniowej kablowej P2 przewidzianej do
zamontowania na scianie zewnetrznej domku

- skrzynke przytgczeniowg P2 nalezy wyposazy¢ w listwe LZ 5 x 35 mm? dla podtaczenia
istniejgcego kabla o przekroju 4 x 16 mm2 z uziemieniem lub 4 x 25 mmz2 z uziemieniem.

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w projektowanych domkach letniskowych z
podziatem na poszczegoélne obwody elektryczne jak pokazano na rysunkach E1 dla

domkow typu B, na rysunkach E2 dla domkow typu C oraz na rysunkach E3 dla domkow

typu D.

- w kazdym z domkéw nalezy zainstalowac rozdzielnie bezpiecznikowg RB jak pokazano na
schemacie rys. nr E-4

2.6 Zasilanie projektowanych domkéw letniskowych

Zasilanie projektowanych domkoéw letniskowych bedzie sie odbywato z istniejgcej linii
niskiego napiecia kablowej zalicznikowej 230/400 V zasilanej z istniejgcej dla potrzeb
zasilania Osrodka Wczasowego w Czarlinie stacji transformatorowej T — 7482 Czarlina
Politechnika .

Dla zasilania projektowanych domkow letniskowych wykorzystaé istniejgce kable ziemne o
przekrojach YAKY 4 x 16 mmz lub YAKY 4 x 25 mm?, ktére dotychczas zasilajg istniejgce
domki letniskowe.

Na poszczegodlnych domkach na zewnetrznych $cianach na wysokosci minimum 0,3 m od
poziomu ziemi przewidziano zamontowanie skrzynki przytaczeniowej typu P2 w obudowie
izolacyjnej w ktorej bedzie sie znajdowata listwa przytgczeniowa LZ 5 x 35 z uziemieniem.
Od skrzynki przytaczeniowej poprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgca /wlz/ przewodem YDY
5 x4 mm?2 w izolacji 750 V do rozdzielni bezpiecznikowej RB w domku letniskowym.

Jako rozdzielnie bezpiecznikowe RB zastosowa¢ obudowy bezpiecznikowe typu RNO10 dla
wszystkich typow domkow z bezpiecznikami réznicowonadpradowymi dla obwodow gniazd
wtykowych i nadmiarowo-pragdowymi typu S dla obwodu oswietleniowego.

Rozdzielnie RB przewidziano do zamontowania w aneksach kuchennych jak pokazano na
planach rys. E 1 — E 4 na wysokoséci 1,8 m od podtogi.

Z projektowanej rozdzielni RB wyprowadzi¢ nalezy nastepujace obwody elektryczne :

1. obwdd do gniazda wtykowego bojlera elektrycznego 50 | o mocy 1,5 kW

2. obwdd do gniazda wtykowego grzejnika elektrycznego olejowego o mocy 2,0 kW

3. obwad zasilajacy pozostate gniazda wtykowe ogdélnego dostepu

4. obwdd oswietleniowy

Obwody do gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 w izolacji 750 V a
przewody obwodu o$wietleniowego wykona¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 réwniez w
izolacji 750 V. Przewody prowadzi¢ w $cianach w rurkach ochronnych typu Peschel w
warstwie izolacyjnej miedzy scianami drewnianymi. Osprzet instalacyjny stosowaé jako
podtynkowy w puszkach instalacyjnych plastikowych 1 60 mm. Gniazda wtykowe dla
zasilania bojlera do wody i do zasilania pieca elektrycznego olejowego instalowac jako
pojedyncze strugoodporne z kotkiem ochronnym Wszystkie pozostate gniazda wtykowe
0g06Ilnego uzytku instalowa¢ jako podwdjne z kotkiem ochronnym. W pomieszczeniach
domkow stosowaé lampy zarowe typu plafoniery 75 W, E 27 koloru bialego a w fazience i na
zewnatrz domku stosowac lampy zarowe typu plafoniery 75 W, E 27 koloru biatego z
czujnikiem ruchu 360°0 klasie ochronno sci IP 44.

Szczegobty wykonania rob6t uzgadniaé na roboczo z przedstawicielem inwestora.

Catos¢ instalacji elektrycznych nalezy wykonaé dla nastepujgcego uktadu sieci :



TN-C — linia kablowa zasilajgca ztacze kablowe zintegrowane

TN-C-S - pozostale linie odbiorcze

Moc przytaczeniowa przewidziana dla zasilania domku letniskowego wynosi 4,5 kW.
Poszczegolne obwody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowonadprgdowymi typu P 312 B-16-30 AC dla gniazd wtykowych i wytgcznikami
nadmiarowo-pradowymi typu S; B-10 A dla obwodu o$wietleniowego.

Ponadto domek typu C/8R nalezy wyposazy¢ w odbiornik telewizyjny typu LED z tunerem
DVB-T o wielkosci ekranu minimum 40 cali, Full HD, 200 Hz z dwoma gniazdami HDMI i
jednym gniazdem USB.

Sygnat telewizyjny jest obecnie doprowadzony do istniejgcego domku nr 55. W celu
doprowadzenia sygnatu TV do domku C/8R w domku 55 nalezy wymieni¢ gniazdo antenowe
koncowe RTV na gniazdo przelotowe prowadzac od gniazda przelotowego kablem
antenowym koncentrycznym ziemnym zasilenie do gniazda TV w domku C/8R.

Do domku C/8R nalezy rowniez doprowadzi¢ internet kablem ziemnym UTP kat 5 od switcha
istniejgcego w domku nr 55. Kabel prowadzac w ziemi zakornczyé w domku C/8R gniazdem
wtykowym typu RJ 45/8 w miejscu jak pokazano na planie w/w domku.

2.7 Srodki ochrony przeciwpora zeniowe;

Jako ochrone przeciwporazeniowg w projektowanych instalacjach elektrycznych zasilajgcych
zastosowano szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary rezystanciji izolacji przewodow i skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Rezystancja izolacji przewodéw musi by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami a warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
wszystkich projektowanych instalacji musi byé spetniony.

2.8 Warunki wykonania i odbioru

Kabel ziemny wprowadzony do skrzynki przytgczeniowe musi by¢ prowadzony w rurze
ochronnej AROT fi 50 mm.

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych o réwnorzednych parametrach lub
wyzszych posiadajacych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.
Wprowadzenie zamiennikéw wymaga zgody inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku
Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru.
Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przed dopuszczeniem do eksploataciji.
Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé nastepujgce pomiary:

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- rezystanciji izolacji przewodow i kabli

- rezystancji uziemienia ochronnego

Teren po zakonczeniu budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami



3. OBLICZENIA

3.1 Zestawienie mocy

Bojler elektryczny 50 |

Grzejnik elektryczny olejowy 800/1200/2000 W

Zasilenie gniazd wtykowych ogo6lnego przeznaczenia

zasilanie oswietlenia lampy zarowe plafoniery 75 W, E 27
Razem

Wspétczynnik jednoczesnosci k|.

Zapotrzebowanie mocy 4,50 x 0,8= 3,6
Prad obliczeniowy

3.2 Dob6r przewodéw

Przewdd YDYp 3 x 2,5 mm?2 zasilajgcy gniazda wtykowe
Przewod YDYp 3 x 1,5 mmz zasilajgcy oswietlenie

3.3 Obliczenia spadku napi ecia i ochrony przeciwpora zeniowej

1,50 kw
2,00 kw
0,70 kw
0,30 kw
450 kw
kj.= 0,8
Psz.= 3,60 kW
lo=16,14 A
ldd= 20 A
ldd= 14 A

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami warunek skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej jest spetniony

lzw. > | wyt.

Spadek napiecia obliczony miesci sie w granicach spadku napiecia dopuszczalnego

AU dop. < AU obl.
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OPIS

1. Zakres robot
Przebudowa istniejgcego zasilania domkow letniskowych z wykorzystaniem zasilania
dla domkéw projektowanych w miejscowosci Czarlina 83-406 Waglikowice gmina
Koscierzyna na dziatce nr 430/1 Czarlina
Kolejnos¢ prac :
- wygrodzié teren placu budowy przez odpowiednie go oznakowanie
- odkopywanie kabli zasilajgcych istniejgce domki letniskowe
- uktadanie rur ochronnych ARROT w wykopach
- ukfadanie kabli w rurach
- montaz rozdzielnic P2 na scianach zewnetrznych domkow letniskowych
- zasypywanie rowow kablowych
- podigczanie przewodow pod zaciski
- wykonanie instalacji wewnetrznych w domkach letniskowych
2. lIstniej gce obiekty budowlane
— istniejgce domki letniskowe na terenie Osrodka Wczasowego
- budynki istniejgce przewidziane do przebudowy
3. Istniej gce elementy zagospodarowania mog 3ace stworzy ¢ zagro zenie
— istniejgca linia kablowa nn 0,4 kV
- istniejgca linia kablowa oswietleniowa
4. Zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
- wykonanie rob6t w poblizu ulicy
- wykonywanie rob6t w poblizu czynnej linii kablowej nn 0,4 kV
- wykonywanie robot przy urzadzeniach bedacych pod napieciem
- wykonanie robot na placu budowy gdzie odbywa sie ruch pojazdéw
- mozliwo$¢ wpadniecia pracownika do wykopu dla kabla
- montaz szafki RB w domku letniskowym
- wykonanie pomiaréw ochronnych wykonanych linii kablowych i instalacji
5. Instrukcja wykonania prac
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami
szkolenie ogoblne podstawowe i stanowiskowe z podstawowych zasad
BHP przy pracach szczegolnie niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne
Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami norm :
- PN-IEC-60364
- N SEP - E- 004



