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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki

1. Podstawa opracowania

-Zlecenie Inwestora

-Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP); Uchwata Nr 1X/64/07 Rady
Gminy Koscierzyna z dnia 03.09.2007r. Zgodnie z ustaleniami wspomnianego planu teren stanowi tereny
obszarow rekreacyjnych z funkcjg osrodkow wezasowych (26ZRU).

-Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw projektowych

w skali 1:500

-Inwentaryzacja stanu istniejacego

-Obowigzujace normy i przepisy budowlane

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest remont 6 domkdw letniskowych, zlokalizowanych na dziatce nr 430/1 w
Czarlinie. Inwestycja ma na celu poprawienie jako$ci budynkdw letniskowych w Osrodku Wczasowym.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka ma powierzchnie wynoszacg 6,32ha. Dziatka nalezy do inwestora i przylega do drogi
powiatowej. Dziatka otoczona jest z trzech stron lasami a od potudnia jeziorem Jelen. Dziatka potozona
jest wérdd zabudowy letniskowej i mieszkalnej.

Obecnie na terenie dziatki 430/ 1 znajduje sie:
-budynek jako pawilon ustugowy

-istniejgce budynki letniskowe (campingowe)
-plac zabaw, parkingi, kort tenisowy



-istniejgca infrastruktura techniczna (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telefoniczna)
Uktad komunikacyjny, uksztattowanie terenu oraz istniejgca zielen niska i wysoka pozostaje bez zmian.

Dojazd na dziatke mozliwy z drogi (ciag pieszo-jezdny) oznaczonej na rysunku planu jako dziatka nr 183
za posrednictwem dziatki nr 431/6.

Dziatka graniczy:

-0d strony potnocnej- z dziatkg nr 431/6

-0d strony wschodniej- z dziatkg nr 431/126

-0d strony zachodniej- z dziatkg nr 476/2

-od strony potudniowej- z dziatkg nr 615 (jezioro)

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Na dziatce 430/1 przewiduje sie remont 6 domkow letniskowych w celu poprawy warunkéw bytowych.
Nie planuje sie zwiekszenia powierzchni utwardzonej dla nowej inwestycji. Wjazd na dziatke utwardzony
polbrukiem oraz asfaltem pozostaje bez zmian. Miejsca postojowe zapewniono przy wjezdzie na
dziatke. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian. Cze$¢ wystepujacych $ciezek jest utwardzona
zwirem i kostkg kamienng pozostaje bez zmian. Przy nowej inwestycji nie projektuje sie nowych drzew
oraz krzewow. llos¢ istniejacych drzew pozostanie niezmieniona.

Budynki spetniajg wymogi parametréw MPZP pod wzgledem; max 9,0m wysokosci,
jednokondygnacyjne, dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30st (25-50st), poziom parteru 0,45m —
wymagane max 0,5, elewacje sg wykonane przy uzyciu naturalnych materiatdw — drewna, ksztatt
zabudowy zgodny z miejscowq architekturg, spojng z miejscowg zabudowa.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki

Powierzchnia dziatki 63200,00m2 = 100%
powierzchnia zabudowy istniejacej 2434,00m?
powierzchnia zabudowy projektowanej 472,17m?2
powierzchnia zabudowy catkowita 2870,87m2= 4,54%
teren utwardzony (doj$cia zwirowe) 1087,00m?2

drogi, dojazdy, chodniki, place (polbruk) 2335,00m?
powierzchnia do rozbiorki 165,05m?2

teren zielony 56907,13m2=90,04%

6. Dane informujace na temat wpisu dziatki do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ona
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka na ktdrej projektowany jest budynek nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania oraz nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. Nie wymaga ustalenia wymogow
wynikajgcych z ochrony dobr kultury wspdtczesne;.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka nie jest usytuowana w granicach terenu gorniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.



Projekt opracowano zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika.

Teren na ktérym prowadzona bedzie przebudowa znajduje sie w granicach specjalnego obszaru
ochrony siedlisk NATURA 2000 — PLB 220009 ,Bory Tucholskie” i PHL 220034 ,Jeziora Wdzydzkie”.
Planowane zamierzenie budowlane polega na remoncie 6 domkow letniskowych.. Dziatka znajduje sie
w obszarach specjalnej ochrony ptakéw ,Bory Tucholskie” i ,Jeziora Wdzydzkie”, zaproponowanych ze
wzgledu na wystepowanie tam 29 gatunkdw chronionych (zat. | Dyrektywy Rady 79/409/EWG). Gtowne
zagrozenia dla tych obszaréw stanowig eutrofizacja jezior, wycinka drzew i krzewdw, a szczegoinie
niebezpieczna jest intensywna zabudowa brzegdw jezior w celach rekreacyjnych oraz osuszanie i
eutrofizacja torfowisk; Projektowane zamierzenie z uwagi na skale przedsiewziecia, usytuowanie oraz
zakres prac nie spowoduje utraty fragmentacji siedlisk chronionych oraz miejsc bytowania, zerowania
czy legu. Projekt budowlany nie przewiduje takze wycinki drzew i krzewdw. Planowana inwestycja z
uwagi na mniejszy niz 0,5 ha obszar zainwestowania , nie jest wymieniona w katalogu przedsiewzie¢
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania robét budowlanych na $lady wykopalisk nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ konserwatora zabytkéw a miejsce odpowiednio zabezpieczyc.

Il Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego
1. Dane wprowadzajace

Projekt dotyczy remontu 6 budynkéw letniskowych na miejscu istniejacych. Bedzie to 5 obiektow
przeznaczonych dla 3 0s6b — budynek typ B i D oraz 1 obiekt przeznaczone dla 5 0séb — budynek typ 8R.

2. Charakterystyka obiektu — forma architektoniczna

Stosujac sie do MPZP planuje si¢ nawigzac¢ formg nowoprojektowanych budynkéw do typowych obiektow
na terenach Kaszub. Zaprojektowano budynki letniskowe, parterowe o dwuspadowym dachu o kacie
nachylenia 30°, budynki zaliczane sg do | kategorii geotechnicznej (budynek prosty). Budynki zostaty
zaprojektowane o konstrukcji drewnianej, szkieletowej z drewna klejonego, elewacje obtozone zostaty
drewnem, a dach pokryto blachodachdwka. Wysoko$¢ budynkdw nie przekracza 5m. Od strony wejcia do
budynku zaprojektowano taras. Okna drewniane wyposazone zostaty w zamykane okiennice drewniane.

3. Program funkcjonalno — uzytkowy

Budynek B — 3 domki dla 3 osob

Wejscie do projektowanego budynku usytuowane jest po stronie zadaszonego tarasu i prowadzi do
pomieszczenia pokoju dziennego z aneksem kuchennym. Sypialnia miesci si¢ po prawej stronie budynku.
tazienke zaprojektowano za aneksem kuchennym po lewej stronie budynku.

Budynek C — 1 domek dla 5 oséb

Wejscie do projektowanego budynku usytuowane jest po stronie zadaszonego tarasu i prowadzi do
pomieszczenia pokoju dziennego z aneksem kuchennym. Pierwsza sypialnia miesci si¢ po prawe;

stronie od wejScia, druga na wprost. tazienke zaprojektowano za aneksem kuchennym po lewe;

stronie budynku. Taras od stron bocznych zabudowany jest zaluzjami drewnianymi. Przeszklenia od strony
tarasu zaprojektowano od wysokosci podtogi.




Budynek D - 2 domki dla 3 oséb

Podstawowg rdznicg w stosunku do budynku B jest powierzchnia domku, ktory zostat zmniejszony ze
wzgledu na otaczajace drzewa.

3.1 Charakterystyczne wielkosci, zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni:
(Pd)
(Pp)  |Pow.<1,90m,| (Pr) (Pp)+(Pd), (Pr)
Nr Nazwa pomieszczenia - Budynek A Pow.podsta- pow. Pow. Pow.pomie-
wowa [m?3 | pomocnicza | Ruchu[m?] | szczenia[m?]
[m?]
1.0 | Pokéj dzienny 20,87 20,87
1.1 | Sypialnia 7,58 7,58
1.2 | Sypialnia 8,97 8,97
1.3 | tazienka 3,49 3,49
1.4 | Aneks kuchenny 7,61 7,61
48,52 0 48,52
Powierzchnia uzytkowa 48,52
Kubatura [m3] 253,99
Dtugosc elewacji frontowej / szczytowej [m] 6,00
Dtugosé elewacii bocznej [m] 10,94
Powierzchnia tarasu 10,13
(Pd)
(Pp) Pow.<1,90m, (Pr) (Pp)+(Pd), (Pr)
Nr Nazwa pomieszczenia - Budynek B Pow.podsta- pow. Pow. Pow.pomie-
wowa [m?3] | pomocnicza | Ruchu[m?]| szczenia [m?]
[m?]
1.1 | Pokéj dzienny 10,83 10,83
1.2 | Sypialnia 8,97 8,97
1.3 | Lazienka 3,37 3,37
1.4 | Aneks kuchenny 7,05 7,05
30,24 0 30,24
Powierzchnia uzytkowa 30,24
163,92
Kubatura [m3]
Dtugosc elewacji frontowej / szczytowej [m] 6,00
Diugosé elewacii bocznej [m] 7,63
Powierzchnia tarasu 10,46
(Pd)
(Pp) Pow.<1,90m, (Pr) (Pp)+(Pd), (Pr)
Nr Nazwa pomieszczenia - Budynek C Pow.podsta- pow. Pow. Pow.pomie-
wowa [m?3] | pomocnicza | Ruchu[m?]| szczenia [m?]
[m?]
1.0 | Pokéj dzienny 20,87 20,87
1.1 | Sypialnia 7,58 7,58
1.2 | Sypialnia 8,97 8,97




1.3 | tazienka 3,49 3,49
1.4 | Aneks kuchenny 7,61 7,61
48,52 0 48,52
Powierzchnia uzytkowa 48,52
Kubatura [m3] 253,99
Dtugosc elewacji frontowej / szczytowej [m] 6,00
Dtugosé elewacii bocznej [m] 10,94
Powierzchnia tarasu 10,13
(Pd)
(Pp) Pow.<1,90m, (Pr) (Pp)+(Pd), (Pr)
Nr Nazwa pomieszczenia - Budynek D Pow.podsta- pow. Pow. Pow.pomie-
wowa [m?] | pomocnicza | Ruchu[m?] | szczenia[m?]
[m?]
1.1 | Pokéj dzienny 8,31 8,31
1.2 | Sypialnia 7,48 7,48
1.3 | tazienka 2,66 2,66
1.4 | Aneks kuchenny 5,23 5,23
23,70 0 23,70
Powierzchnia uzytkowa 23,70
Kubatura [m3] 134,17
Dtugosc elewacji frontowej / szczytowej [m] 5,00
Dtugosé elewacii bocznej [m] 7,38
Powierzchnia tarasu 9,26

4. Konstrukcja obiektu — oddzielne opracowanie, wedtug projektu konstrukcyjnego
a) Fundamenty istniejace
Budynki zaliczane sg do | kategorii geotechnicznej. Pod budynkiem znajdujg sie fundamenty z bloczkéw

betonowych B25, W8 w rozstawach max 1,6m, o gtebokosci okoto 100cm. Fundamenty sg zaizolowane
pionowo, jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

a-1) Podtoga skrzynkowa

Projekt zaktada wykonanie podtogi skrzynkowej z legarow 10x10cm + belki podtogowe 5x17cm + ocieplenie
z wetny mineralnej 17cm. Na wierzchniej stronie podtogi deski gr. 28mm mocowane na styk. W
pomieszczeniach mokrych terakota po wezesniejszym utozeniu ptyt gipsowo-wioknowych gr. min 28mm oraz
warstwy wodoszczelnej wykonanej z elastycznej masy uszczelniajacej. Mocowanie podwalin do bloczkow
betonowych za pomocg kotew rozporowych 12-15mm $rednicy.

b) Sciany

Zewnetrzne szkieletowe z desek o przekroju 4,5x12cm w rozstawie osiowym co 60cm. Sciana powinna byé
dodatkowo usztywniona deskami poziomymi gr.28mm. Ocieplenie écian weing mineralng gr.15cm. Sciana
posiada pustke powietrzna wykonana w postaci zastosowania kontrtat 20x30mm. Sciana zabezpieczona
folig wiatroizolacyjng paro przepuszczalng na zewnatrz oraz folig paroizolacyjng od strony wewnetrznej. Jako
wykoniczenie zewnetrzne w postaci deskowania poziomego oraz pionowego (szczyty). Od strony
wewnetrznej boazeria. W fazience ptytki ceramiczne zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Sciany wewnetrzne wykonane z elementéw drewnianych 4,5x10cm w rozstawie co 60cm obfozone
obustronnie boazerig, w fazience z ptytek ceramicznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

c) Strop / poditoga

Wykonany z belek podtogowych o wymiarach 5x17cm o rozstawie 50cm na legarach 10x10cm, opierajgcych
sie o0 fundamentowe stupki betonowe zabezpieczone pionowo izolacjg przeciwwilgociowa. Styk tgczenia
konstrukciji drewnianej z Zelbetem powinien by¢ odpowiednio zaizolowany przeciwwilgociowo za pomocg
papy podktadowej. Pomiedzy belki 5x17 umieszczono wetne mineralng, obtozong z gory folig paroizolacyjng
a z dotu folig paro przepuszczalna. Z dotu podtoge wykonczono deskami pod wetng mineralng o grubosci
12mm, mocowanymi do belek podtogowych.

d) Dach

Dach z drewna sosnowego: krokwiowo-ptatwiowy z wystepujacymi kleszczami, kryty blachodachéwka po
uprzednim potozeniu tat. Pota¢ dachowa pokryta folig pofaciowg zbrojong utozong na krokwiach 6x16,0cm.
Krokwie oparte na oczepie wykonanego z belki 8x12cm. Kleszcze o przekroju 2x3,2x16¢m. Drewno powinno
by¢ klasy C24. Ocieplenie dachu; 20cm wetny mineralnej oraz folia paroizolacyjna. Cato$¢ wykoriczona od
wewnatrz boazerig. W fazience zaprojektowano sufit podwieszony na wysoko$ci 250cm z ptyt g-k (do
pomieszczen mokrych) 2x1,25mm. W celu uzyskania wymaganych 20cm nalezy dodatkowo podbi¢ krokwie
lub zatozy¢ ich wysoko$¢ na 20cm.

e) Taras

Wejscie do budynku zaprojektowano poprzez drewniany taras, w catosci zadaszony, powierzchnie tarasu
zaprojektowano z deski tarasowej ryflowanej, gr. 28mm, mocowanej do legaréw drewnianych.

f) Impregnacja
Wszystkie produkty muszg zosta¢ zaimpregnowane w kolorze, miejsca ewentualnych docie¢ zaimpregnowac
na budowie.

5. Elementy ogélnobudowlane
5.1 Sciany
Sciana zewnetrzna [ | 1:
- deski elewacyjne gr.28mm (pozioma), mocowana na potwpust
- kontrfaty dystansowe 30x20mm
- folia paroprzepuszczalna - wiatroizolacja
- konstrukcja nosna 45x120mm
- wetna mineralna gr. 120mm
-kontrtaty 30X20 mm
-wetna mineralna twarda gr. 30mm
- folia paroizolacyjna
- boazeria gr.15mm

Sciana wewnetrzna [ Il ]:

- boazeria gr.15mm

- konstrukcja nosna 45x100mm / wetna mineralna wygtuszajaca
- boazeria gr.15mm




Sciana wewnetrzna na styku z pomieszczeniem mokrym [ Il I:
- boazeria gr.15mm

- konstrukcja nosna 45x120mm / wetna mineralna wygtuszajaca
-folia paroszczelna

- 2X 12,5mm ptyta GK wodoodporna

- elastyczna masa uszczelniajgca

- pytka $cienna 5mm na kleju

5.2 Podtogi

Podtoga [B I

- deski podfogowe gr. 28mm

- folia paroizolacyjna

- belki podtogowe 50x170mm / wetna mineralna gr. 170mm
- folia paroprzepuszczalna

-blacha perforowana ocynkowana, gr. 0,8mm, wielko$¢ oczek @5mm, przeswit 30.6%
- deski dolne pod wetng gr. 22mm

- legary drewniane 100x100mm

- papa podktadowa

- bloczki betonowe izolowane pionowo

- chudy beton gr.100mm

Pomieszczenia mokre [ B” ]:

- terrakota 10mm

- elastyczna masa uszczelniajgca

- ptyta gipsowo-wtdknowa, gr. 28mm

- folia paroizolacyjna

- belki podtogowe 50x170mm / wetna mineralna 17cm
- folia paroprzepuszczalna,

- blacha perforowana ocynkowana, gr. 0,8mm, wielkos¢ oczek @5mm, przeswit 30.6%
- deski dolne pod wetng gr. 12mm

- legary drewniane 100x100mm

- papa podktadowa

- bloczki betonowe izolowane pionowo

- chudy beton gr.100mm

Podtoga tarasu [ B’ ]:
- deski tarasowe, ryflowana gr.28mm
- belki podtogowe 50x170mm
- legary drewniane 100x100mm
- papa podktadowa
- bloczki betonowe/ stupki betonowe wylewane izolowane pionowo
- chudy beton gr.100mm




5.3 Dach

Dach cz. ogrzewana [ A ]:

- pokrycie blachodachowka, kolor zielony

- taty 40x40mm

- kontrfaty 50x20mm

- folia paro przepuszczalna - wiatroizolacja

- krokwie 60x160mm / wetna mineralna 150mm

- podbitka krokwi od wewnatrz 50mm/ wetna mineralna 50mm

- folia paroizolacyjna

- ptyta gipsowo-kartonowa 25 mm w tazience jako sufit podwieszony na wys. 250cm
-W pozostatych pomieszczeniach boazeria pod konstrukcjg dachu

Dach tarasu [A’]:

- pokrycie blachodachdwka, kolor zielony
- faty 40x40mm

- kontrfaty 50x20mm

- krokwie 60x160mm

-boazeria

5.3 Zabudowa otwordw okiennych, drzwiowych, bramowych
Stolarka drzwiowa drewniana, okienna z PCV w kolorze drewna..

Oszklenie, szyby, o wspdtczynniku k=1,0 lub mniejszym, podziat okien jak na rysunku elewaciji i zestawieniu
stolarki. Drzwi wewnetrzne do pokoi i pomieszczen sanitarnych — drzwi drewniane, petne do tazienki z kratkg
wentylacyjng. Wszystkie okna posiadajg zaluzje okienne, zewnetrzne, wykonane z drewna w ramie stalowe;
z katownika ze stali nierdzewnej wyposazone w zamek w celu zamkniecia. Wszystkie okucia okienne i
drzwiowe wykonac ze stali nierdzewne;.

5.4 Izolacje

-przeciwwilgociowa pozioma 2X papa na lepiku

-paroizolacja i wiatroizolacja w $cianach zewnetrznych i pofaciach dachowych
-izolacja termiczna z wetny mineralnej:

a. w Scianach zewnetrznych 15cm wetny mineralnej

b. w potaciach dachowych gr. 20cm wetny mineralnej

c. w podtodze skrzynkowej gr. 17 cm wetny mineralne;

Ochrona cieplna budynku:

Sciany parteru U(k)=0,30 W/m2x K

Dach U(k)= 0,23 W/m2x K

Podtoga skrzynkowa U(k)=0,22 W/m2x K
Tolerancja wymiarowa +/- 3mm

5.5 Przewody wentylacyjne

Kratki wentylacyjne w Scianach lub rury np. spiro wyciagniete poza dach lub kominy wentylacyjne
prefabrykowane. W projekcie zastosowano rury np. spiro wypuszczone ponad dach i zakoriczone
wywiewkami z PCV.



6. Wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku

6.1 Instalacja sanitarna

Scieki sanitame z poszczegdinych przyboréw sanitarmnych odprowadzane sg do systemu kanalizaci
sanitarnej. Przytacza wystepujg przy istniejacych budynkach. Nalezy zapewnic takze mozliwos¢ spustu wody
na zime z instalacji wodnej. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej poprzez instalacje elektryczng, szczegoty
w projekcie branzowym instalacji elektrycznej, nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujgcq zbiornik na Scianie
w tazience. Kuchnie wyposazono w zlewozmywak dwukomorowy. Zaopatrzenie w wode odbywac sie bedzie
z istniejacej sieci znajdujacej sie na terenie Osrodka Wczasowego.

6.2 Instalacja grzewcza
Nie dotyczy, budynki sg uzytkowane tylko w sezonie letnim.

6.3 Instalacja wentylacyjna

Instalacja grawitacyjna. Zuzyte powietrze z kuchni oraz fazienki powinno by¢ wywiewane przez kratke
wentylacyjng i rure np. spiro w dachu na zewnetrz budynku.

6.4 Instalacja elektryczna
Zachowuije sie istniejacg instalacje elektryczng z istniejacych przytaczy elekiroenergetycznych. Bez zmian.

6.5 Instalacja odgromowa
Obecne domki oraz domki objete dokumentacjg projektowa nie posiadajg instalacji odgromowe;.

6.6 instalacja kanalizacji deszczowej
Zakfada sie Ze cato$¢ wod opadowych z dachu odprowadzana bedzie na teren wokdt budynku. Bez zmian.

6.7 Gospodarka odpadami

Do skfadowania odpadow stuzg ustawione i obudowane istniejace pojemniki z pokrywa na $mieci. W miejscu
tatwo dostepnym, pojemniki bedg oprozniane jak dotychczas przez specjalistyczng firme.

7. Prace wykonczeniowe

7.1 Wykonczenie zewnetrzne

Elewacja drewniana z drewna z modrzewia syberyjskiego, pomalowac bejcami konserwujacymi lub
olejowymi. Podkonstrukcja powinna by¢ wykonana z tego samego drewna. Tarasy zakonczone sg
barierkami drewnianymi z modrzewia syberyjskiego.

7.2 Wykonczenie wewnetrzne

W fazienkach pokry¢ Sciany ptytkg ceramiczng. tazienke wyposazy¢ w armature tazienkowa, lustro szczotke
do WC, pojemnik na papier toaletowy, zgodnie z rysunkami arch.

8. Charakterystyka izolacyjnosci termicznej obiektu
Projektowane budynki posiadajg wykonang charakterystyke zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra z 2008r.
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9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:
9.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow.
- bez zmian

9.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych, z podaniem
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Budynki nie spowodujg emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych.

9.3 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego pola

elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Budynki poprzez swoje uzytkowanie nie stwarzajg nadmiernego hatasu oraz nie powodujg drgan.

9.4 wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budynki nie bedg wptywat negatywnie na istniejgcy drzewostan oraz $rodowisko. Warunki przyrodnicze
pozostang niezmienione.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

1) Powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnacii
Powierzchnia catkowita budynku A — 55,81m2, budynku B — 28,52m2.
Budynki sg 1-kondygnacyjne, niepodpiwniczone. Wysoko$¢ budynkdw nie przekracza 5m. Budynek niski (N)

2) Odlegto$¢ od obiektéw sasiednich

Odlegto$¢ skupiska domkow letniskowych od najblizszych zabudowan na sasiedniej dziatce — 51m (kierunek
pétnocno-zachodni. W zwigzku z tym, ze budynek rekreacji indywidualnej w przepisach rozporzadzenia (1)
nie zostat objety zadng kategorig zagrozenia ludzi, nie zostat sklasyfikowany pod wzgledem odpornosci
pozarowej, nie jest ujety w §271 ust.8 rozporzadzenia (1)- do usytuowania tego budynku ma zastosowanie
§272 ust. 2 rozporzadzenia (1).

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancii palnych

Projektowane budynki bedq pemi¢ funkcje budynkéw rekreacji indywidualnej. Bedg posiada¢ typowe
wyposazenie pomieszczen. Nie przewiduje sie skfadowania substancji palnych stwarzajgcych istotne
zagrozenie pozarowe.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie uwzglednia sie obcigzenia ogniowego pomieszczen.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob na kazdej kondygnacji i w_poszczegdlnych
pomieszczeniach.

Budynek rekreacji indywidualnej w przepisach rozporzadzenia nie zostat objety zadna kategoria
zagrozenia ludzi.

przewidywana liczba oséb:

Budynek B -3 do 4
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Budynek C-5do 6
Budynek D -3 do 4

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym budynku nie przewiduje sie sktadowania ani przetwarzania substancji stwarzajacych
zagrozenie wybuchem.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Nie przewiduje sie wydzielenia budynkéw na osobne strefy. Budynek stanowi jedng strefe pozarowa- nie
przyporzadkowang zadnej kategorii zagrozenia ludzi.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementdw budowlanych.

Zgodnie z §213 rozporzadzenia budynek rekreacji indywidualnej nie posiada klasy odpornosci
pozarowej.

9) Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe.
Nie dotyczy.

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej ,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Dopuszcza si¢ nie instalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
grzewczych, wprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢c zgodnie z wymaganiami postanowien §186 ust. 2
rozporzadzenia (1).

11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegolnosci: instalacji sygnalizacyjno-
alarmowych, statych i pdtstatych urzadzen gasniczych, instalacji wodociggowych przeciwpozarowych,
urzadzen oddymiajacych.

Nie wymaga sie.

12) Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem.
Nie jest wymagane.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie dotyczy. Na terenie domkow letniskowych znajdujg sie 3 hydranty zewnetrzne o wydajno$ci 10dm?/s i
Srednicy Dn63. Odlegtosci od budynkdw do hydrantéw wynoszg max 35m.

14) Drogi pozarowe.
Nie wymaga sie. Do budynku zapewniony bedzie dojazd pozarowy z drogi dojazdowej, odlegtos¢ od drogi
dojazdowej do 25m.

11. Informacje dodatkowe

Projektowane budynki zlokalizowane bedg zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym i warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Planowana inwestycja jest zgodna z
wytycznymi zawartymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla danej dziatki.

Projektowane budynki nie bedg zlokalizowane na terenie szkdd gorniczych.

Teren, na ktorym sg projektowane budynki nie jest objety prawng ochrong w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego oraz nie wymaga ustalenia wynikajacych z ochrony ddbr kultury wspdtczesne.
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Projektowany obiekt nie zaktoca charakteru okolicy, a skalg i formg architektoniczng sg dostosowane do
krajobrazu i istniejgcej zabudowy.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na zmiane cech przestrzennych otoczenia ani na
pogorszenie jego walorow krajobrazowych.

Budynki nie naruszajg intereséw 0sdb trzecich w rozumieniu przepisdw praw budowlanego.
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Il Inormacja BIOZ

Dokumentacja projektowa obejmujaca remont 6 domkéw
NAZWA INWESTYCJ! letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Osrodka
Wypoczynkowego Politechniki Gdanskiej w m. Czarlina,

gm. Koscierzyna

INWESTOR Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

ADRES Czarlina, dziatka nr 430/1
INWESTYCJI obreb Czarlina, gmina Koscierzyna
Opracowat: Podpis:

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Koscierzyna, grudzien 2015
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Podstawa sporzadzenia informacji

- art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126

z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.
1126)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegoblnych elementéw

Przedmiotem inwestycji jest remont domkow letniskowych, zlokalizowanych na dziatce nr 430/1 w
Czarlinie. Inwestycja ma na celu poprawienie jakosci budynkéw letniskowych w Os$rodku
Wczasowym.

Istniejace obiekty budowlane

Dziatlka ma powierzchnie wynoszaca 6,32ha. Dziatka nalezy do inwestora i przylega do drogi
powiatowej. Dziatka otoczona jest z trzech stron lasami a od potudnia jeziorem Jelen. Dziatka
potozona jest wéréd zabudowy letniskowej i mieszkalnej.

Obecnie na terenie dziatki 430/ 1 znajduje sie:

-budynek jako pawilon ustugowy

-istniejgce budynki letniskowe (campingowe)

-plac zabaw, parkingi, kort tenisowy

-istniejgca infrastruktura techniczna (sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, telefoniczna)

Uktad komunikacyjny, uksztattowanie terenu oraz istniejgca zielen niska i wysoka pozostaje bez
zmian.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopéw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace
kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i réwniez osob
przypadkowych jest fakt prowadzenia robo6t w wykopach, transportu ciezkich i duzych objetosciowo
elementow.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikbw zwlaszcza
w srodowisku mokrym przy wodzie.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych (w
tym rozbiorkowych), okre$lajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozen w obrebie inwestycji zaliczy¢é mozna:

- mozliwo$¢ upadku podczas prac montazowych/ rozbiérkowych,

- mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzang z upadkiem sprzetu/materiatu,

- mozliwo$¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,

- urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,

- stluczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu,

- roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw- upadek z wysokosci, zaprdszenie oczu pytem,

uderzenie odtamkami gruzu,
- roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne),
- zafadunek gruzu- zaprdszenia oczu pytem, uderzenie odtamkami gruzu, skaleczenia, sttuczenia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych

okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP

szkolenie wstepne z zakresu BHP

szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robdt, zgodnie z:
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0 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

0 Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129,p0z.844 ze zm.)

0 Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktdre powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U.nr

62,poz 288.)

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i
sprawng komunikacje, umozliwiajgaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen
 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

= szkolenia BHP

= Srodki ochrony indywidualnej

= staty nadzor nad wykonywanymi robotami

= oznakowanie placu budowy
» zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

= przerwanie pracy

= udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba

= powiadomienie kierownika budowy

= wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba réwniez stuzb specjalistycznych

(Straz, Elektrownia, Policja)

= wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
 $rodki ochrony indywidualnej:

= rekawice robocze

= 0dziez robocza
= buty robocze

kaski ochronne z atestem
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
 zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:
= roboty wykonywane pod nadzorem bezposredniego przetozonego
= roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:

 teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

» w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i skladowania materiatdw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych i remontowych oraz w przypadku robét ziemnych
prowadzonych mechanicznie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001
(Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

* urobek z wyporu gruntu nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntdw nasypowych.

* napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nie oznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych
powiadomi¢ stuzby uzytkownikdw urzadzen,

* roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,

» przed przystgpieniem do wtadciwych robot montazowych nalezy sprawdzic:

= wykonanie wykopu i podtoza,
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= zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,
przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
= zgodnosci z dokumentacjg techniczng materiatow,
odkfad - grunt z wykopdw nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1im od gornej krawedzi
wykopu obudowanego,
codziennie przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.
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IV Oswiadczenia Projektantow

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2013 z
uaktualnieniem z dnia 30.04.2015) o$wiadczam, ze niniejszy Projekt pt.

Dokumentacja projektowa obejmujaca remont 6 domkow letniskowych wraz z zagospodarowaniem terenu
dla Osrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdarnskiej w m. Czarlina, gm. KoScierzyna.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor Projektu

mgr inz. arch. Jarostaw Krause

upr. nr W/8/2006 w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

Osoba sprawdzajaca
mgr inz. arch. Krzysztof Szarejko

upr. nr 3161/Gd/87, nr rejestr. POIA PO-0499 do sporzgdzania projektow: architektonicznych wszelkich
obiektow budowlanych i konstr.-bud. w budownictwie oséb fizycznych

V  Informacja o ochronie praw autorskich

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim. Dokonywanie jakichkolwiek zmian wzgledem
projektu bez zgody projektanta jest zabronione. Kopiowanie niniejszej dokumentacii lub jej czesci bez zgody
projektanta jest zabronione. Wszelkie zmiany wzgledem projektu, nalezy konsultowac z projektantem.

Autor Projektu
mgr inz. arch. Jarostaw Krause
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Vi

Dokumenty formalno-prawne
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ, arch. Jarostaw Jan Krause
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr W/8/2006,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-0864.

Cztonek czynny od: 23-05-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2014 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2015 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0864-7E97-221E-Y3BB-146C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RF.
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1ZBA ARCHITEKT
RZECGZYPOSPORENBULES

KRAJOWA RADA 1ZBY ARCHITHKTOW

Ldz 456/KRIA006 Warszawa , dnia 16 marca 2006 .

Sygnatura akt KRIAMW/272005

DECYZJAW /812006

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1T ust 2, art. 13 ust 1 pkt 1 [ art 14 ust. 1 pki { wzw. 2 et 12a ust 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz.U,
220047, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 838 [ Nr 96, poz. 953 oraz z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 163,
poz. 1362 § 1364)), art. 1133 pkt 9 uslawy z dnia 15 gnudnia 2000 r. o samotzadach zawodowych architekitw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 . Nr 23, poz. 221, Nr 153,
poz. 1271 i Mr 240, poz. 2052 oraz Z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 I Nr 120, poz. 1864, z 2004r, Nr 141, poz. 1492
ofaz Z 2005r. Nr 150, poz. 1247), craz ert104 1 107 § 1| 4 ustawy z dniz 14 czerwca 1980 r. - Kodeks
poslgpewania adminisiracyjnego (tekat jednolity: Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. 7 2001
r. M 48, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 . Nr 130, poz. 1188,
z 2004r. Nr 162, poz, 1692 oraz z 2005r, Nr 78, poz. §82)

stwierdza sig, ze
Pan dipl. - ing. arch. Jarosfaw Jan KRAUSE

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zswodowa
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Deayzja niniejsza jako uwzglednlajaca w catosci Zadanle strony nle wymaga uzasadnienia.

Cd deoyzjl niniejsze] przysiuguie wnloskodawsy odwotanie do Ministra Transportui Budowrictwa Odwolanie wnos! sig za
poérednictwem orgsnu, kiory wydsl decyzjg (. Krsjows] Rady by Architekitw, w termirie 14 dni od dnda dorgozenia
niniejsze] dscyzj.

Krzysziof Baczynski ,j ) -
Calonek KRIA ! \
!
Marek Budzyaski _ s~ />y k“-—»‘_ -zv‘fp———’wft"b‘r
Czlonek KRIA
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Btefan Clecholewski QJL A Q\M

7
Czlonsk KRIA “
AU
Olgierd Roman Dzigkorigki /\

Wiceprezes KRIA
Wojciech Jarzabek il A&\F, "
i

Czionek KRIA

Andrzej Kasprzak 5 " S,
Skarbnik KRIA /o

Jacek Lenart
Czlonek KRIA

Jorzy Szczopanik Daikowski 7/ / /ﬂ;—&} 7 l// .

Sekrefarz KRIA
Rafal Szazepéﬁskl

) \
S A b &\Ju \

Tomasz Teczewsk) /-
Prezes KRIA

: &WﬁF‘ Bt

Maigorzatas Wiodarozyk | _-/

Wiceprezes KRIA
Henryk Zobel oo
[

Czionek KRIA ! H LI 3

/u,(,m el
Andrzej Zwierzchowski o
Czlonek KRIA / ; \
Slawomir Zak i,f] .

Crionsk KRIA. ‘ i _
/o
0

e e

1. Strona (wniaskodawca): Jarostaw Jan Krause, Fiitz — Reuler — Str. 5, 10827 Bertin, Niemoy

2 Gdy decyzja stanis sig ostateczna; '

1) Giowny Inspektor Maczoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego reisstru osch postadajacych

Lprawnienia budewlans,
2) Pomorska Okipgowa Rada Izby Architekdbw — jako wskazana przez wnicskodawos ~ w celu wpisania na listg
cronkdw Izhy,
3. &a

UL-3bt Warszaun, sl Fokwsal 2, Jel.: (0-22) %27 25 12 Tel ‘fax: {(0.22) B27 62 64
NIP $25.22-T3-11V Rogzoo 017466395 Noota: PKO AP ¥4 X 0-W-ws Xr 41-102010013-122671955

LUGENIUSZ VANS BUsce AT ARE
RAlCa sy
WALy

i
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Olgierd Szarejko
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 3161/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0499.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2015 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0499-62DA-1E98-E431-FCE1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Nr, .. 2V03/90)87

| . DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWO DOWEGO
do pelaienia samodzielnych funkefl technicznych w. bodowniciwia

Na podstawle § 2 uste 1 pkt 1 — R RU RN R S T
rozporagezania Minisiia Gospoduki Terencwe] | Ochrony Srodoviska  dio 20 lifego 1975 &' speo-
o e somoddabiyeh funkef fechmcenyel o budawnletwis (DzUNr 8, paz, 44} stwlerdzo g 2ot
e AT Hraysutof Sgarejko

B T i o e
wgiabor indynler archltekd
G.ﬂul nmmmy - mmyl

uredzony(o) deia 11 r2ednin 4951 .. Gdadske

= ———————

——— rwrew

s e 3 i

porcdn preygatowsnlo Towodawn upocwoimio)pea do wyRONWERG praodeiakm] umkell oo

e eTIRELE B I R i v isisip i i s g A
archit kt i wrodial haskell)
1} —_—
w spachincsd = sebopialt t.mm.i. N N w—
rdan| lpm‘.mlmkl Techmcpn—hudowienal
P S SO S S e S P PSSP RS Y G LS S SRS

L e e L s 8 — T e————————

C!pn:lnlmk: B —

4
Obpwotalika) ,J{E?ﬂe? f?f-..f?::! .{IE._.'.“-a-----...-uu...,_.-.- Joat upawatnlanyla) de:
" .0 limiy ‘muhu], ]

1/ sporzndzonia projoktdw w zakresie rozwigzbi 3

a/ arehitektonicznych wezelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjne ~ bodewloeyeh ebielkbiv budowlanyoh w budewnictwiloe osbb
fizyeznyeh, 2 wylpezeniem konstrukejl fundamentéw glebolich i trudnfejszych
konstrulefl statycznie olewysuscraluych,

2/ w budounictwle esfb Lleyozoych = do klorowanlo, nadzorewnvio § keotrolowania
budowy, kisrowania i kentrolowanin wybwarzenia konstrukeyjoych clomentém
brndowlanyeh ovez scenionis i badanin stanu techniewnego ebleltiw budewlanyelh -
z wylnezoofom kenstrukeidl fundamentdw griobokich § trudniejsaych konsbealkejl
statycznle nlowyznaczalnyuh.

Od decyejl pinlejezej sludy ut.tﬂn,[i.# pt'wqo unhul!ula cdwolonis de Minfsbra
Pudown lc twn, Gespodarkl Pr.:aﬂ'twfffnej I Rgmunuloej w Warszawle, ul, Wspilna nr 2,
za pagrednictwem tut. Wydslgks w"bﬁ'!miniﬁ‘ 4 dni od daty jeoj dorgcmenia.-

(= lpp?” irr' l'\_l

%, th *Hléﬂ v Doechitn
R J. / 'ﬂi'\f JEREE
: ey o ;

Shiatyo=" = 3, meni, Kaaed I"l.umm}l'
% 5
(pod, 18 | ploczet)
=2
Da - .
i, e dstesa gl
pocis D e e e A —
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VIl Spis rysunkow

Rys nr Z-1

Rys nrB-1.0
Rys nrB-1.1
Rys nrB-1.2
Rys nrB-1.3
RysnrB-1.4
Rys nrB-1.5
Rys nrB-1.6
Rys nrB-1.7
Rys nr B-1.8w
Rys nr B-1.9w

Rys nr C-1.0w
Rys nr C-1.1w
Rys nr C-1.2w
Rys nr C-1.3w
Rys nr C-1.4w
Rys nr C-1.5w
Rys nr C-1.6w
Rys nr C-1.7w
Rys nr C-1.8w
Rys nr C-1.9w

Rys nrD-1.0
Rys nr D-1.1
Rys nrD-1.2
Rys nrD-1.3
Rys nr D-1.4
Rys nrD-1.5
Rys nr D-1.6
Rys nrD-1.7
Rys nr D-1.8w
Rys nr D-1.9w

Rys nr W-1.0
Rys nr W-1.1
Rys nr W-1.2

Plan zagospodarowania terenu

Rzut fundamentéw istniejacych

Rzut parteru

Rzut wigZzby dachowej

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje 1

Elewacje 2

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;
Posadzka

Ktady Scian

Rzut fundamentdw istniejacych

Rzut parteru

Rzut wiezby dachowe;

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje 1

Elewacje 2

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;
Posadzka

Ktady $cian

Rzut fundamentdw istniejacych

Rzut parteru

Rzut wiezby dachowe;

Rzut dachu

Przekroj A-A

Elewacje 1

Elewacje 2

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;
Posadzka

Ktady Scian

Detale
Detal balustrady tarasowej
Detal balustrady tarasowej 2

1:500

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:20
1:20

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:20
1:20

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100
1:100
1:50
1:20
1:20

1:20
1:20
1:20

25



