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PRZEDMIAR

Chemia B - remont pracowni chemicznych nr 309 i 310 - wersja 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Pracownia Chemiczna nr 309 w bud Chemii B
1 Wynoszenie sprzetu, mebli i innych urzgdzen z pomieszczenia kpl
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
3,85*5,22*2+3,03]-1,07*2,10-2,70*[0,77*2] m?2 45,455
RAZEM 45,455
3|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
14,9 m?2 14,900
RAZEM 14,900
4/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,25*[5,22*2+3,03*2]-1,07*0,60-2,*[0,77*2] m?2 33,403
RAZEM 33,403
5/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
14,9 m?2 14,900
RAZEM 14,900
6/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m2
d.1/202 2020-01 |cm na podiozu z tynku
[2,70*2+2,10*2+1,10]*0,25 m?2 2,675
RAZEM 2,675
7|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym - pod gtadzie gipso- |m
d.1/2612-08 we
2,70*2+2,10*2+1,10 m 10,700
RAZEM 10,700
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie poziome - |m2
d.1/202 1134-01 |sufity
14,9 m?2 14,900
RAZEM 14,900
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie pio- |m2
d.1/202 1134-02 |nowe - $ciany
2,25*[5,22*2+3,03*2]-1,07*0,60-2,*[0,77*2] m?2 33,403
RAZEM 33,403
10|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno - akrylowymi m2
d.1/1505-03
14,9+2,25%*[5,22*2+3,03*2]-1,07*0,60-2,*[0,77*2] m?2 48,303
RAZEM 48,303
11|KNR 2-02 Malowanie farbg emulsyjno - akrylowa powierzchni wewnetrznych - podtozy m2
d.1/1505-04 gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie
14,9+2,25*[5,22*2+3,03*2]-1,07*0,60-2,*[0,77*2] m?2 48,303
RAZEM 48,303
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.1/1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
1,50#%[5,22*2+3,03*2]-1,07*1,50-0,70*[0,77*2]+0,30*1,50*2 m?2 22,967
RAZEM 22,967
13/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
3,83*2+1,20*2+1,10*2 m 12,260
RAZEM 12,260
14/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele-  |szt.
d.1/1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|wycena indy- |Montaz rolet - rolety na naped reczny z linkg o wymiarach 80x270cm, monto-  |kpl.
d.1|widualna wane do $ciany
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16|wycena indy- |Montaz rolet - rolety na naped reczny z linkg o wymiarach 120x270cm, monto- |kpl.
d.1|widualna wane do $ciany
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
2,70*[0,77+1,14] m?2 5,157
RAZEM 5,157
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - rozebranie parkietu potozonego na subit m2
d.1/0819-05
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
RAZEM 15,590
19|KNR-W 4-01 |Zerwanie podtoza gr. 3,0 cm pod parkietem wraz z warstwag subitu m2
d.1/0804-07
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
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RAZEM 15,590
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1104-02 zatarte na gtadko
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
RAZEM 15,590
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm - grubo$¢ 3 cm
Krotnosé = 3
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m2 15,590
RAZEM 15,590
22|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m?2
d.1/202 1130-02 |bosci 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1130-03
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
RAZEM 15,590
23|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgco- uszczelniajgcymi - powierzchnie |m2
d.1/202 1134-01 |poziome - posadzki
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
RAZEM 15,590
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?2
d.1/1112-03 PCV, homogeniczna, spetniajaca wymogi p.poz nie wydzielajgca toksycznych
zwigzkow trudno zapalna,odporna na $cieranie, gr 2mm - klasyfikacja C-T z
wywinieciem na sciane wys. 10 cm [w
Krotnos¢ = 1,12
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m2 15,590
RAZEM 15,590
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1112-09 wych [wsp=1,12 za wywinegcie na $ciany]
Krotnosé = 1,12
14,9+0,20*2,10+0,30*0,90 m?2 15,590
RAZEM 15,590
26| KNR-W 4-01 |Usuniecie z Ill pigtra budynku gruzu m3
d.1/0106-05
lub analogia
[14,9+0,20*2,10+0,30*0,90]*0,06 m3 0,935
RAZEM 0,935
27|kalkulacja  |Wywobz i utylizacja materiatéw r6znych z rozbiérek na wysypisku : optata za konte-
d.1 kontener ner
1 konte- 1,000
ner
RAZEM 1,000
2 Pracownia Chemiczna nr 310 w bud Chemii B
28 Wynoszenie sprzetu, mebli i innych urzadzen z pomieszczenia, wraz z demon- |kpl
d.2|wycena indy- |tazem digestoriow
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR-W 4-01 |Zdjecie skrzydet drzwiowych z oscieznic drewnianych szt.
d.2/0903-01
lub analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wej- |m2
d.2|0353-05 Sciowe z korytarza do pomieszczenia
lub analogia
1,075*2,25 m?2 2,419
RAZEM 2,419
31|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drobnych elementéw stalowych pozostatych po demontazu szt.
d.2|0353-13 oscieznicy
lub analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR-W 4-01 |Rozbidrka istniejacego progu drewnianego szt.
d.2|0415-08
lub analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 4-01 Demontaz szafek drewnianych ustawionych pod blatami roboczymi m2
d.2|0426-03
0,80*0,90*4*2 m?2 5,760
RAZEM 5,760
34|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|0818-05
12,8+0,20*1,9+0,30%0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.2/0819-05
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12,8+0,20*1,9+0,30*0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
36|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej wraz warwstwg subitu m2
d.2|0804-07
12,8+0,20*1,9+0,30*0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
37|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2|1104-02 zatarte na gtadko
12,8+0,20*1,9+0,30*0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
38|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
12,8+0,20%1,9+0,30%0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
39/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m?2
d.2{202 1130-02 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
12,8+0,20%1,9+0,30%0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
40 NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgcg" - powierzchnie poziome - posadzki |m?2
d.2|202 1134-01
lub analogia
12,8+0,20*1,9+0,30*0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
41|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych wywiniete na $ciane 10 cm -wykla- |[m2
d.2|1123-02 dzina PCV o gr. min. 2 mm homogeniczna o odpornosci na $cieranie max 0.02
mm, odpornosci na wgniatanie max 0.02 mm, trudnozapalne, odporne na
dziatanie czynnikéw chemicznych z wierzchnig warstwg zabezpieczong tech-
nologicznie przed zabrudzeniem [nie wymagajaca arylowania wstepnego]
Krotnosé = 1,12
12,8+0,20*1,9+0,30*0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
42| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2|1123-04 wych
Krotnos¢ = 1,12
12,8+0,20%1,9+0,30%0,90 m?2 13,450
RAZEM 13,450
43|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe poétpetne, szklone panelem zespolonym m2
d.2/1040-01 mlecznym o wym 1075x2100mm - dotyczy pom. 310
1,075*2,10 m?2 2,258
RAZEM 2,258
44|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.2|0702-04 szer.do 15 cm - likwidacja uszkodzen po oderwaniu listew podtogowych
5,10+2,60*2-0,9 m 9,400
RAZEM 9,400
45/KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. pod m
d.2|0708-01 cokoliki z wyktadziny PCV wywinietej na sciane - szer. tynku do 15 cm
5,10+2,60*2-0,9 m 9,400
RAZEM 9,400
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej z ptytek $ciennych glazurowanych m2
d.2|0820-08
1,20%[1,20+1,0] m?2 2,640
RAZEM 2,640
47|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1,20*[1,20+1,0] m?2 2,640
RAZEM 2,640
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny Sciennej z plytek "ALPEX" m2
d.2|0820-08
5,10*3,35 m?2 17,085
RAZEM 17,085
49|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej z ptyt gipsowych m2
d.2|0820-08
5,10*3,35*2 m?2 34,170
RAZEM 34,170
50|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2|0438-03
5,10*3,35 m?2 17,085
RAZEM 17,085
51|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o glebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.2|0332-07 towo-wapiennej - rozebranie sejfu w $cianie
0,90*0,90 m?2 0,810
RAZEM 0,810
52|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2|0711-02 $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,

gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - po rozebraniu sejfu

-4-
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1,0*0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
53|NNRNKB Licowanie $cian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na |m?2
d.2|202 0837-04 |zaprawie klejowej - fartuch na $cianach nad szafkami z ptytek glazyrowanych
20x25cm na wysokosci ok 0,75 m
0,80*[5,10+4,0+1,70] m2 8,640
RAZEM 8,640
54 Skrécenie parapetu - zmniejszenie gtebokosci polegajace na zdjeciu naktadki |kpl
d.2|wycena indy- |PCV z parapetu lastrykowego i przycigcie wymiaru gtebokosci do wymiaru jak
widualna w oknie sgsiedniednim oraz obtozenie porapetu naktadkg PCV
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
5,10*3,35 m?2 17,085
RAZEM 17,085
56| KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
3,75*[5,10+2,6*2]-0,90*2-1,6*2,60+12,8 m?2 45,465
RAZEM 45,465
57|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
3,75*[5,10+2,6*2]-0,90*2-1,6*2,60+12,8 m?2 45,465
RAZEM 45,465
58 NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tynku o |m2
d.2|202 2015-01 |pow. ponad 5 m2
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
59/NNRNKB Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na poditozu z tynku w |m2
d.2|202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3,75*[5,10*2+2,6*2]-0,90*2-1,6*2,60 m?2 51,790
RAZEM 51,790
60 NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gteboko penetrujgcymi - powierzchnie pozio- |m2
d.2|202 1134-01 |me - sufity
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
61/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gleboko penetrujgcymi - powierzchnie piono-|m2
d.2|202 1134-02 |we - Sciany
3,75*[5,10*2+2,6*2]-0,90*2-1,6*2,60 m?2 51,790
RAZEM 51,790
62|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
12,8 m?2 12,800
RAZEM 12,800
63|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
3,75*5,10*2+2,6*2]-0,90*2-1,6*2,60 m?2 51,790
RAZEM 51,790
64|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.2|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
3,73*2*2+1,20*2+4+5+1,30*2 m 28,920
RAZEM 28,920
66| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m2
d.2|1215-02
1,60*2,10+0,90*2,10 m?2 5,250
RAZEM 5,250
67|wycena indy- |Montaz rolet - rolety na naped reczny z linkg o wymiarach 80x270cm kpl.
d.2|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68 Wykonanie i montaz kré¢ca przytaczeniowego $r. 200 ze stali nierdzewnej kpl
d.2|wycena indy- |kwasoodpornej wraz z przejciéwka na kanat ze stali nierdzewnej 20x20 cm -
widualna wiaczenie digestorium do kanatu wciggowego ze stali nierdzewne;j
kpl 1,000
RAZEM 1,000
69 Roboty instalacji elektrycznych - wykonanie instalacji gniazd 230V w $cianie [3 |kpl
d.2|wycena indy- |gniazda podwdjne na jednej Scianie wzdtuznej i 2 gniazda podwdjne na drugiej
widualna Scianie podtuznej, kabel podtynkowy 3x2,5 mmz2], oraz doprowadzenie insalacji
do digestorium do listwy gniazd [ 2 obwody 3x2,5mm2 wraz z zamontowaniem
zabezpieczen réznicowo - pradowych i wymiang skrzynki bezpiecznikowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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70 Roboty instalacji sanitarnych - demontaz instalacji wodociagowej i odptywowej |kpl
d.2|wycena indy- |$r 50 mm zamontowanej do demontowanego digestorium oraz wykonanie no-
widualna wej do nowego digestorium i zlewdéw w nowych szafkach

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2|0106-04
[12,8+0,20*1,9+0,30*0,90]*0,05 m3 0,673
RAZEM 0,673

72|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2|0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos$¢ 15 km
0109-16
[12,8+0,20*1,9+0,30*0,90]*0,05 m3 0,673

RAZEM 0,673
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