
POM. POMOC.

PANELE PCV*

1

10,19m2

PANELE PCV*

POM. PRACY2

14,21m2

ściana żelbetowa 20cm

ściana żelbetowa 20cm

szachty instalacyjne 23cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

szkielet żelbetowy 40cm

wypełnienie z pustaków betonowych 30cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR  NAZWA POM.

POSADZKA (poza

zakresem

opracowania)

POW. UŻYT. [m2]

1

 POM. POMOCNICZE  PANELE PCV
10,19

2

 POM. PRACY  PANELE PCV
14,21

 RAZEM 24.4

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ORYGINALNE

ISTNIEJĄCA PŁYTA GK - OD STRONY SĄSIEDNIEGO POM.

PROFIL STALOWY CW100 i UW100

1xPŁYTA OSB GR.12mm

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.10CM

ŚCIANA GR.15CM

S1

PROFIL STALOWY CW100 i UW100

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.10CM

ŚCIANA GR.15CM

S2

1xPŁYTA GKF 12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF GR.12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF 12,5mm

PROFIL STALOWY CW75 i UW75

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.7CM

ŚCIANA GR.12CM

S3

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF GR.12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF 12,5mm

RZUT BUDOWLANY JEST PLANEM, WG KTÓREGO POWINIEN

BYĆ ZREALIZOWANY REMONT POMIESZCZENIA.

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NAD UMEBLOWANIEM NALEŻY

SPAWDZIĆ ZGODNOŚC WYKONANYCH PRAC Z NINIEJSZYM

RYSUNKIEM

ŚCIANY ZREALIZOWANE WG PROJEKTU REMONTU


