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WYKONCZENIE STROPOW

UWAGI:

1.Przed przystapieniem do robét sprawdzi¢
w odpowiednich projektach roboty z nimi
zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robét. Prowadzenie
robét w przypadku stwierdzenia wad
koordynaciji projektu jest zabronione w
szczegdlnosci zabronione jest
prowadzenie robdt w oparciu o
dokumentacje jednej branzy bez
sprawdzenia ich odniesien do architektury
i pozostalych branz.

2.Wszelkie zmiany, ktére wykonawca
zdecyduje sie wprowadzi¢, rowniez te
ktére stuzq jedynie zmianie technologii
winny by¢ przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

3.Materiaty elewacyjne, wykohczeniowe i
wszelkie widoczne akcesoria instalacyjne,
nawet jesli zgodne z markq referencyjng,
bedq przed ich wbudowaniem
przedstawione architektowi w celu
uzyskania akceptacii.

4.Wszystkie wymiary prosze sprawdzi¢ w
naturze

5.Przed wykonywaniem Scian sprawdzi¢ w
projekcie ich odporno$¢ ogniowa.
Sprawdzi¢ czy przewidywany sposdb
wykonania zapewnia jej uzyskanie.

6. Wymiary wszelkich otwordw
instalacyjnych i drzwiowych sprawdzi¢ co
do zgodnosci z projektami instalacyjnymi i
przewidywanymi do wbudowania
drzwiami.

7.Przed zamowieniem stolarki wymiary
otwordw nalezy sprawdz¢ z natury (na
budowie). Wymiary otwordw zaleca sie
dostosowac do oferty ,typowe]”
wybranego producenta stolarki.

8.Kolory slusarki, drzwi, malowania
konstrukcii stalowych, kolory i faktury
dekoracyjnych wymalowan $cian, dobor
fornirdw i laminatéw - zastrzezone do
decyzji zamawiajgcego i architekta.

3.0cm gtadz betonowa
P1 1 x papa na lepiku
1.0cm gtadz cementowa wyrdwnujgca
15.0cm gruzobeton
15.0cm piasek zageszczony
3.0cm warstwa podtogowa
_nan 2.0cm gtadZ cementowa wyréwnujgca
.zmﬂz. 6.0cm gruzobeton
latorniq strop kleina typ ciezki
15.0cm izolacja akustyczna - ptyty lamela
35.0cm DMS z warstwami podtogowymi
P2
papa jednowarstwowa -nowa warstwa
_Uw 20.0cm styropian twardy - nowa warstwa
folia PE - nowa warstwa
3 X papa na lepiku
0.5cm gtadz cementowa wyrdwnujgca
ptyty dachowe korytkowe ze spad.5%
pustka - murki azurowe
10.0cm wetna mineralna twarda
1 x papa na lepiku
1.0cm gtadZ cementowa wyréwnawcza
24.0cm ptyta stropowa kanatowa
1.5cm tynk

OINACZENIA

ptyta fundamentowa
pod szyb windowy
wg proj. konstrukcii

Istniejaca sciana z cegty petnej klasy 100 na
zaprawie cementowo - wapiennej

UWAGA:
Wszystkie zastosowane materiaty muszq posiadac
polskie atesty i Swiadectwa dopuszczalnosci.

PRAWA AUTORSKIE | MAJATKOWE DO TEJ DOKUMENTACJI 1 JEJ
PRZETWARZANIA POSIADA SAWA - TECH SP Z.O.0.

Sciana z gazobetonu gr. 612 cm

_ Mm>s\>.qm01
PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO Sp.zo.o.

02-761 WARSIAWA Ul MESYNSKA 20 tel./fax. 64269 85
e-mail:sawa-tech@post.pl www.sawa-tech.pl

Sciana aluminiowo - szklana

Istniejqcy strop

INWESTYCJA -

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Z DOKUMENTACJA UZUPEL.
REMONTU KAPITALNEGO | PRZEBUDOWY POMIESZCZEN DOMU
STUDENCKIEGO NR 9 POLITECHNIKI GDANSKIEJ ZLOKALIZOWANEGO
W GDANSKU - WRZESZCZU PRZY UL. WYSPIANSKIEGO §

INWESTOR :
POLITECHNIKA GDAKISKA
UL. NARUTOWICZA 11/12, GDANSK

AUTOR PROJEKTU:

MGR INZ. ARCH. MARIUSZ KRUPINSKI
UPR NR W-A 3/97

INZ. ARCH. MONIKA NIERODA

SPRAWDZIE:
MGR INZ. ARCH. DARIUSZ SIELICKI
UPR. NR. 295/94/UW

RUSUNEK:
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OPRACOWANO NA PROGRAMIE AUTOCAD NR LICENCJI :
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