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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przebudowy i remontu wewnetrznych sieci wod-kan.
Przebudowywana sie¢ miesci sig na dziatce nr 403 nalezacej do P.G. i jest eksploatowana przez Dziat Eksploatacji tej uczelni.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa i remont sieci wodociggowej , kan. sanitarnej i technologicznej , w zwigzku z remontem strefy
wejsciowej historycznej czesci kampusu P.G.
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Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu politechniki Gdanskiej - remont wewnetrznej sieci wod-kan
1 SIEC WODOCIAGOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe istniejagcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
1|PG. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2

d.1.|ST.0|0801-03 (kost.brukowa)

1|1.02.|0801-04
1
201.0*0.80 m2 160.800

RAZEM 160.800

2|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso-  |m2
d.1.|ST.0|0806-06 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1/1.02.
1
201.0*0.80 m2 160.800
RAZEM 160.800
3|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|ST.0 |0801-03 (chodnik)
1/1.02.
1
88.0*0.80 m?2 70.400
RAZEM 70.400

4/PG. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m2
d.1.|ST.0|0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1/1.02. (chodnik)
1
88.0*0.80 m?2 70.400
RAZEM 70.400
5/PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.|ST.0 |0801-03 (j.bet,)
1|1.02.|0801-04
1
116.50*0.8 m?2 93.200
RAZEM 93.200
6|PG. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cmz  |m?2
d.1.|ST.0|0811-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa(j.bet.ptyty)
1|1.02.
1
116.50*0.80 m?2 93.200
RAZEM 93.200
7/PG. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.|ST.0|01 0109-11 |odlegto$¢ 15 km
1/1.02.|0109-12
1 analogia
<bet>(201.0*0.80*0.25+88.0*0.80*0.12+116.50*0.80*0.12+88.0*0.80*0.07+ |m3 75.944
116.50*0.80%0.12)
<kost>201.0*0.80*0.14 m3 22.512
RAZEM 98.456
8|PG. Koszt przekazania odpaddéw na wysypisko - gruz betonowy , kostka kamien- |t
d.1.|ST.0 |kalkulacja |na
1/1.02. lindywidual-
1 na
75.944*2.2+22.512*2.1 t 214.352
RAZEM 214.352
1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni- trawniki
9|PG. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m?2
d.1.[ST.0|0408-02 niem
2(1.02. |analogia
1
(42.50+12.50+49.0+3.50+6.0+10.50+48.0+14.0+18.0)*0.80 m2 163.200
RAZEM 163.200
1.3 Roboty rozbiérkowe instalacji wodociaggowej
10|PG. |KNR-W 4- |Demontaz rurociagu zeliwnego cisnieniowego o $r. 150 mm uszczelnionego |m
d.1.|ST.0 |02 0119-07 |folig aluminiowa - w wykopie
3/1.02.
1
18.0+22.0+14.0 m 54.000
RAZEM 54.000

11|PG. |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.|ST.0|1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3/1.02.|{1107-04
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54.0*14.1/1000 t 0.761
RAZEM 0.761
1.4 Roboty ziemne przytagcza wodociggowego
12|PG. |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  [km
d.1.|ST.0 |01 0113-08 |réwninnym.
4/1.02.
1
0.612 km 0.612
RAZEM 0.612
13|PG. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.1.|ST.0 |01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. Ill- (przyjeto 70 %)
4(1.02. |analogia
1
<W1-W1a>2.50*0.80*18.0*70% m3 25.200
<W1la-W2>(2.50+2.51)/2*0.80*4.0*70% m3 5.611
<W2-W3>(2.51+2.50)/2*0.80*40.0*70% m3 56.112
<W3-W4>(2.50+2.59)/2*0.80*17.50*70% m3 24.941
<W4-W5>(2.59+2.45)/2*0.80*9.0*70% m3 12.701
<W5-W6>(2.45+2.60)/2*0.80*29.50*70% m3 41.713
<W6-W7>(2.60+2.50)/2*0.80*34.0*70% m3 48.552
<W7-W8>(2.50+2.62)/2*0.80*24.0*70% m3 34.406
<W8-W9>(2.62+2.58)/2*0.80*8.0*70% m3 11.648
<W9-W10>(2.58+2.50)/2*0.80*15.0*70% m3 21.336
<W10-W11>(2.50+2.44)/2*0.80*22.0*70% m3 30.430
<W11-W12>(2.44+2.45)/2*0.80*8.50*70% m3 11.638
<W12-W13>(2.45+2.85)/2*0.80*37.50*70% m3 55.650
<W13-W14>(2.85+2.81)/2*0.80*8.50*70% m3 13.471
<W14-W15>(2.81+2.59)/2*0.80*25.50*70% m3 38.556
<W15-W16>(2.59+2.50)/2*0.80*8.50*70% m3 12.114
<W16-W17>(2.50+2.49)/2*0.80*5.0*70% m3 6.986
<W17-Hp>(2.49+2.50)/2*0.80*1.0*70% m3 1.397
<W3-W3a>(2.25+2.20)/2*0.80*2.50*70% m3 3.115
<W3a-W3b>(2.20+2.15)/2*0.80*8.50*70% m3 10.353
<W3b-W4>(2.34+2.25)/2*0.80*10.50*70% m3 13.495
<W6-W6a>(2.35+2.37)/2*0.80*3.0*70% m3 3.965
<W6a-W6b>2.27*0.80*21.50*70% m3 27.331
<W6b-bud>(2.12+2.0)/2*0.80*18.00*70% m3 20.765
<W6b-bud>(2.27+2.15)/2*0.60*12.50*70% m3 11.603
<W?7-bud>2.15*0.80*18.00*70% m3 21.672
<W9-W9a>(2.23+2.21)/2*0.80*46.50*70% m3 57.809
<W9a-fon>(2.01+2.03)/2*0.60*2.50*70% m3 2.121
<W9a-bud>(2.06+2.0)/2*0.60*3.50*70% m3 2.984
<W12-W12a>(2.20+2.22)/2*0.80*6.0*70% m3 7.426
<W13-W13a>(2.85+2.40)/2*0.80*48.0*70% m3 70.560
<W17-bud>1.90*0.60*18.0*70% m3 14.364
<W20-W20a>(1.95+1.75)/2*0.60*18.50*70% m3 14.375
<W20a-W20b,fon>(1.75+1.95)/2*0.60*29.50*70% m3 22.922
<W19-Hp>1.95*0.60*2.50*70% m3 2.048
<W18-fon>1.95*0.60*2.50*70% m3 2.048
<W21-fon>1.95*0.60*8.50*70% m3 6.962
<minus rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych>
-(201.0*0.80*0.25+201.0*0.80*0.14+116.50*0.8*0.25+116.50*0.80*0.12+ m3 -110.572
88.0*0.80*0.12+88.0*0.80*0.07)
RAZEM 657.808
14 KNR-W 2-  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokos$ci 0.8-1.5 m pod m3
d.1. 01 0310- fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
4 0501 fopata lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
analogia ( przyjeto 30%)
<W1-W1a>2.50*0.80*18.0*30% m3 10.800
<W1la-W2>(2.50+2.51)/2*0.80*4.0*30% m3 2.405
<W2-W3>(2.51+2.50)/2*0.80*40.0*30% m3 24.048
<W3-W4>(2.50+2.59)/2*0.80*17.50*30% m3 10.689
<W4-W5>(2.59+2.45)/2*0.80*9.0*30% m3 5.443
<W5-W6>(2.45+2.60)/2*0.80*29.50*30% m3 17.877
<W6-W7>(2.60+2.50)/2*0.80*34.0*30% m3 20.808
<W7-W8>(2.50+2.62)/2*0.80*24.0*30% m3 14.746
<W8-W9>(2.62+2.58)/2*0.80*8.0*30% m3 4.992
<W9-W10>(2.58+2.50)/2*0.80*15.0*30% m3 9.144
<W10-W11>(2.50+2.44)/2*0.80*22.0*30% m3 13.042

-4 -
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<W11-W12>(2.44+2.45)/2*0.80*8.50*30% m3 4.988
<W12-W13>(2.45+2.85)/2*0.80*37.50*30% m3 23.850
<W13-W14>(2.85+2.81)/2*0.80*8.50*30% m3 5.773
<W14-W15>(2.81+2.59)/2*0.80*25.50*30% m3 16.524
<W15-W16>(2.59+2.50)/2*0.80*8.50*30% m3 5.192
<W16-W17>(2.50+2.49)/2*0.80*5.0*30% m3 2.994
<W17-Hp>(2.49+2.50)/2*0.80*1.0*30% m3 0.599
<W3-W3a>(2.25+2.20)/2*0.80*2.50*30% m3 1.335
<W3a-W3b>(2.20+2.15)/2*0.80*8.50*30% m3 4.437
<W3b-W4>(2.34+2.25)/2*0.80*10.50*30% m3 5.783
<W6-W6a>(2.35+2.37)/2*0.80*3.0*30% m3 1.699
<W6a-W6b>2.27*0.80*21.50*30% m3 11.713
<W6b-bud>(2.12+2.0)/2*0.80*18.00*30% m3 8.899
<W6b-bud>(2.27+2.15)/2*0.60*12.50*30% m3 4.973
<W?7-bud>2.15*0.80*18.00*30% m3 9.288
<W9-W9a>(2.23+2.21)/2*0.80*46.50*30% m3 24775
<W9a-fon>(2.01+2.03)/2*0.60*2.50*30% m3 0.909
<W9a-bud>(2.06+2.0)/2*0.60*3.50*30% m3 1.279
<W12-W12a>(2.20+2.22)/2*0.80*6.0*30% m3 3.182
<W13-W13a>(2.85+2.40)/2*0.80*48.0*30% m3 30.240
<W17-bud>1.90*0.60*18.0*30% m3 6.156
<W20-W20a>(1.95+1.75)/2*0.60*18.50*30% m3 6.161
<W20a-W20b,fon>(1.75+1.95)/2*0.60*29.50*30% m3 9.824
<W19-Hp>1.95*0.60*2.50*30% m3 0.878
<W18-fon>1.95*0.60*2.50*30% m3 0.878
<W21-fon>1.95*0.60*8.50*30% m3 2.984
RAZEM 329.307
15|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.|ST.0 {18 0511-01
4/1.02.
1
<d=50>64.0*0.60%0.10 m3 3.840
<d=63>53.50*0.60*0.10 m3 3.210
<d=90>107.0*0.80*0.10 m3 8.560
<d=110>22.0*0.80*0.10 m3 1.760
<d=160>365.50*0.80*0.10 m3 29.240
RAZEM 46.610
16|PG. |KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1.|ST.0 |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 40 cm
4/1.02. |analogia
1
<d=50>64.0*0.60*0.350-(0.00196*64.0) m3 13.315
<d=63>53.50*0.60*0.363-(0.0032*53.50) m3 11.481
<d=90>107.0*0.80*0.390-(0.0064*107.0) m3 32.699
<d=110>22.0*0.80*0.410-(0.0095*22.0) m3 7.007
<d=160>365.50*0.80*0.460-(0.020*365.50) m3 127.194
RAZEM 191.696
17|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zaggszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|ST.0 |01 0228-02 |spoiste kat. IlI-IV
4/1.02
1
<d=50>64.0*0.60*0.350-(0.00196*64.0) m3 13.315
<d=63>53.50*0.60*0.363-(0.0032*53.50) m3 11.481
<d=90>107.0*0.80*0.390-(0.0064*107.0) m3 32.699
<d=110>22.0*0.80*0.410-(0.0095*22.0) m3 7.007
<d=160>365.50*0.80*0.460-(0.020*365.50) m3 127.194
RAZEM 191.696
18|PG. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m m3
d.1.|ST.0 |01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4/1.02.]0501
1
657.808+329.307 m3 987.115
minus - podsypki, obsypki,
-(46.610+191.696) m3 -238.306
<minus warstwa ziemi wynikajgca z réznicy robot drogowych : stan istniejgcy
-stan projektowany>
-<W1-W10 , bruk>201*0.80%0.41 m3 -65.928
-<W10-w16,W17 ,. bet>116.50*0.80*0.53 m3 -49.396
-<W4-W4a, ch>28.50*0.80*0.71 m3 -16.188
-<W20-W20b, ch>46.0*0.60*0.61 m3 -16.836
-<W18-fon, ch>2.50*0.60*0.71 m3 -1.065
-<W19-Hp, ch>2.50*0.60*0.71 m3 -1.065
-<W21-fon, ch>8.50*0.60*0.71 m3 -3.621
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RAZEM 594.710
19|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; grun- (m3
d.1.|ST.0 |01 0228-02 |ty spoiste kat. Ill-IV
4/1.02.
1
594.710 m3 594.710
RAZEM 594.710
20|PG. |KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt |m3
d.1.|ST.0 |01 0109-06 |Kkat. I1I)
4/1.02.|/0109-08
1 analogia
238.306+65.928+49.396+16.188+16.836+1.065+1.065+3.621 m3 392.405
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek, z réznicy robét drogowych >
RAZEM 392.405
21|PG. Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.1.|ST.0 |kalkulacja
4/1.02. |indywidual-
1 na
392.405*1.6 t 627.848
RAZEM 627.848
15 Roboty montazowe wodociagéow
22|PG. |KNR-W 2- |Montaz rur ci$nieniowych PES8O , za pomoca ksztattek elektrooporowych o |m
d.1.|ST.0|18 0109-01/ |$r. zewnetrznej 50 mm (50%3,0)
5/1.02.|02
1 analogia
64 m 64.000
RAZEM 64.000
23|PG. |KNR-W 2- |Montaz rur ci$nieniowych PES8O , za pomoca ksztattek elektrooporowych o |m
d.1.|ST.0|18 0109-01/ |$r. zewnetrznej 63 mm (63*3,8)
5/1.02.]02
1 analogia
53.50 m 53.500
RAZEM 53.500
24/PG. |KNR-W 2- |Montaz rur cisnieniowych PE80 , za pomocg ksztattek elektrooporowych o |m
d.1.|ST.0 |18 0109-03 |$r. zewnetrznej 90 mm (90%5,4)
5/1.02. |analogia
1
107 m 107.000
RAZEM 107.000
25/PG. |KNR-W 2- |Montaz rur cisnieniowych PE80 , za pomocg ksztattek elektrooporowych o |m
d.1.|ST.0 |18 0109-04 |$r. zewnetrznej 110 mm (110*6,6)
5(1.02. |analogia
1
22 m 22.000
RAZEM 22.000
26|PG. |[KNR-W 2- |Montaz rur cisnieniowych PE80 , za pomocg ksztattek elektrooporowych o |m
d.1.|ST.0 |18 0109-07 |$r. zewnetrznej 160 mm (160*14,6)
5(1.02. |analogia
1
365.50 m 365.500
RAZEM 365.500
27|PG. |KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elek- |ztgcz.
d.1.|ST.0 |18 0111-01/ |trooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm -
5/1.02.|02
1
12 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
28|PG. |KNR-W 2- |Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elek- |ztgcz.
d.1.|ST.0 |18 0111-01 |trooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
5/1.02.
1
10 zlgcz. 10.000
RAZEM 10.000
29|PG. |KNR-W 2- |Pofgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg ksztattek elek- |ztgcz.
d.1.|ST.0|18 0111-03 |trooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
5/1.02.
1
22 ztgcz. 22.000
RAZEM 22.000
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30|PG. |[KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek elek- |ztgcz.
d.1.|ST.0 (18 0111-04 |trooporowych o $r. zewnetrznej 110 mm
5/1.02.
1
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
31|PG. |[KNR-W 2- |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE za pomocg ksztattek elek- |ztgcz.
d.1.|ST.0 {18 0111-07 |trooporowych o $r. zewnegtrznej 160 mm
5/1.02.
1
73 zlgcz. 73.000
RAZEM 73.000
32|PG. |[KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.1.|ST.0 |19 0102-01 |nego
5(1.02. |analogia
1
612 m 612.000
RAZEM 612.000
33|PG. |KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.|ST.0 {18 0708-01 om
5(1.02. |analogia
1
612/200 odc.20 3.060
om
RAZEM 3.060
34|PG. |[KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.20
d.1.|ST.0 {18 0707-01 om
5/1.02. |analogia
1
612/200 odc.20 3.060
om
RAZEM 3.060
1.6 Roboty montazowe - armatura , ksztattki z Zzeliwa sferoidalnego , PE
35|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- kotnierz zaciskowy |szt.
d.1.|ST.0 ({18 0114-02
6/1.02. |analogia
1
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
36|PG. |KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - kotnierz zciskowy |szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/
6/1.02.|03
1 analogia
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
37|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- kotnierz zaciskowy |szt.
d.1./ST.0 |18 0114-04
6(1.02. |analogia
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz do krééca PE -50 szt.
d.1.|ST.0 |18 0115-01
6(1.02. |analogia
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz do kré¢ca PE -63 szt.
d.1.|ST.0 {18 0115-01
6(1.02. |analogia
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz do kré¢ca PE -90 szt.
d.1.|ST.0 {18 0115-02
6(1.02. |analogia
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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41|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz do kréé¢ca PE - 110 szt.
d.1.|ST.0 ({18 0115-03
6(1.02. |analogia
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki stalowe kotnierzowe - kotnierz do krééca PE - 160 szt.
d.1.|ST.0 (18 0115-04
6(1.02. |analogia
1
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
43|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- tréjnik 80/50 szt.
d.1.[ST.0 |18 0114-02
6(1.02. |analogia
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- tréjnik 80/80 szt.
d.1.|ST.0 (18 0114-02
6(1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnik 100/50 szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/
6/1.02.|03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnik 100/80 szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/
6/1.02.|03
1 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne kotnierzowe - tréjnik 150/50 szt.
d.1.|ST.0 (18 0114-04
6/1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne kotnierzowe - tréjnik 150/80 szt.
d.1.|ST.0 (18 0114-04
6/1.02. |analogia
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
49|PG. |KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne kotnierzowe - tréjnik 150/100 szt.
d.1.|ST.0 (18 0114-04
6/1.02. |analogia
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne kotnierzowe - tréjnik 150/150 szt.
d.1.|ST.0 (18 0114-04
6/1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- kréciec dwukotnierzowy FF 80/  |szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02 |1000
6(1.02. |analogia
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
52|PG. |KNR-W 2- |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- kréciec dwukotnierzowy FF 80/  |szt.
d.1.|ST.0 {18 0114-02 |500
6(1.02. |analogia
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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53|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - krociec dwukotnierzowy FF 100/ |szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/ |500
6/1.02.|03
1 analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe- zwezka dwukotnierzowa FFR szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02 |80/40
6(1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe- zwezka dwukotnierzowa FFR szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02 |80/50
6(1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - zwezka dwukotnierzowa FFR  |szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/ |100/80
6(1.02.|03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - zwezka dwukotnierzowa FFR  |szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-02/ |100/90
6(1.02.|03
1 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|PG. |KNR-W 2- |Ksztattki zeliwne kotnierzowe - zwezka dwukotnierzowa FFR 150/50 szt.
d.1.|ST.0 |18 0114-04
6/1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|PG. |KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 40 mm (teleskop+ skrzynka) kpl.
d.1.[ST.0 |18 0212-01
6/1.02. |analogia
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
60|PG. |[KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 50 mm (teleskop+ skrzynka) kpl.
d.1.[ST.0 |18 0212-01
6/1.02. |analogia
1
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
61|PG. |[KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 80 mm (teleskop+ skrzynka) kpl.
d.1.[ST.0 |18 0212-02
6/1.02. |analogia
1
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
62|PG. |KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 100 mm (teleskop+ skrzynka) kpl.
d.1.[ST.0 |18 0212-02
6/1.02. |analogia
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
63|PG. |KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 150 mm (teleskop+ skrzynka) kpl.
d.1.|ST.0 ({18 0212-03
6(1.02. |analogia
1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
64|PG. |KNR-W 2- |Zasuwy kotnierzowe zeliwne o $r. 25 mm kpl.
d.1.|ST.0 |18 0206-01/
6/1.02.|02
1 analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb




PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
1.7 Roboty montazowe - uzbrojenie sieci
65/PG. |[KNR-W 2- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.|ST.0 |18 0219-01
7(1.02. |analogia
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|/PG. |[KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm typ staromiejskie z logo (PG) kpl.
d.1.|ST.0 {18 0219-03
7(1.02. |analogia
1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
67|PG. |KNR-W 2- |Uliczne zdroje typ staromiejski (z logo PG) z fabryczng miskg odptywowa kpl.
d.1.|ST.0 |18 0219-05
7/1.02. |analogia
1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
68|PG. |[KNR 2-15 |Wodomierze typ JS-2,5 0 $r. nom. 25 mm szt.
d.1.|ST.0 (0118-02
7/1.02. |analogia
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
69|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.|ST.0 (0801-03 (chodnik)
1/1.02.
1
(5.0+6.0)*0.80%0.12 m2 1.056
RAZEM 1.056
70/PG. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z m2
d.2.|ST.0|0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1/1.02. (chodnik)
1
(5.0+6.0)*0.80*0.07 m2 0.616
RAZEM 0.616
71|PG. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.2.|ST.0 |01 0109-11 |odlegto$¢ 15 km
1/1.02.|/0109-12
1 analogia
<bet>(5.0*0.80*0.12+6.0*0.80*0.12+5.0*0.80*0.07+6.0*0.80*0.07) m3 1.672
RAZEM 1.672
72|PG. Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - gruz betonowy t
d.2.|ST.0 |kalkulacja
1/1.02. lindywidual-
1 na
(1.056+0.616)*2.1 t 3.511
RAZEM 3.511
2.2 Roboty ziemne kanalizacji sanitarnej
73|PG. |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.2.|ST.0|01 0113-08 |réwninnym.
2|1.02.
1
0.027 km 0.027
RAZEM 0.027
74|PG. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.2.|ST.0 |01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. Ill- (przyjeto 70 %)
2/1.02. |analogia
1
<S1-S2>(1.94+1.34)/2*0.80*(7.0-0.30)*70% m3 6.153
<Si1-S3>(3.32+3.22)/2*0.80*(5.0-0.30)*70% m3 8.607
<S4-S5>(3.59+3.47)/2*0.80*(3.50-0.60)*70% m3 5.733
<S5-Fon>(3.47+3.33)/2*0.80*(5.0-0.30)*70% m3 8.949
<S6-Fon>(1.36+0.61)/2*0.80*(6.0-0.30)*70% m3 3.144
<minus rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych>
-((5.0+6.0)*0.80*0.12+(5.0+6.0)*0.80%0.07) m3 -1.672
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RAZEM 30.914
75/PG. |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.2.|ST.0 |01 0310- fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
2(1.02.|0501 fopata lub wyciagiem recznymkat. 1I-IV; gtebokos$¢ do 3.0 m
1 analogia ( przyjeto 30%)
<S1-S2>(1.94+1.34)/2*0.80*(7.0-0.30)*30% m3 2.637
<Si1-S3>(3.32+3.22)/2*0.80*(5.0-0.30)*30% m3 3.689
<S4-S5>(3.59+3.47)/2*0.80*(3.50-0.60)*30% m3 2.457
<S5-Fon>(3.47+3.33)/2*0.80*(5.0-0.30)*30% m3 3.835
<S6-Fon>(1.36+0.61)/2*0.80*(6.0-0.30)*30% m3 1.347
RAZEM 13.965
76|PG. |KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.2.|ST.0 |01 0215-06 |w gruncie kat. 11l
2|1.02.
1
<studnie fi 425>0.283*(3.56+3.26+4.41+3.51+3.70) m3 5.219
RAZEM 5.219
77|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.|ST.0 {18 0511-01
2/|1.02.
1
<d=110>26.50*0.80*0.10 m3 2.120
RAZEM 2.120
78|PG. |KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.2.|ST.0 |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 41 cm
2/1.02. |analogia
1
<d=110>26.50*0.80*0.410-(0.0095*26.50) m3 8.440
RAZEM 8.440
79|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.2.|ST.0 |01 0228-02 |spoiste kat. IlI-IV
2|1.02.
1
<d=110>26.50*0.80*0.410-(0.0095*26.50) m3 8.440
RAZEM 8.440
80|PG. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m |m3
d.2.|ST.0 |01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
2|1.02.|0501
1
30.914+13.965+5.219 m3 50.098
minus - podsypki, obsypki,studnie
-(2.120+8.440+5.219) m3 -15.779
<minus warstwa ziemi wynikajgca z réznicy robo6t drogowych : stan istniejgcy
-stan projektowany>
-<Si1-S3 ch>5.0*0.80*0.72 m3 -2.880
-<S6-fon _ch>6.0*0.80*0.72 m3 -3.456
RAZEM 27.983
81|PG. |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypdw ubijakami ( zaggszczarkami) mechanicznymi; grun- |m3
d.2.|ST.0 |01 0228-02 |ty spoiste kat. Ill-IV
2|1.02.
1
27.983 m3 27.983
RAZEM 27.983
82|PG. |[KNR-W 4- |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ 15 km (grunt |m3
d.2.|ST.0 |01 0109-06 |Kkat. IlI)
2/1.02./0109-08
1 analogia
15.779+2.880+3.456 m3 22.115
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek, z réznicy robét drogowych >
RAZEM 22.115
83|PG. Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.2.|ST.0 |kalkulacja
2(1.02. |indywidual-
1 na
22.115*1.6 t 35.384
RAZEM 35.384
2.3 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej
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84|PG. |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SNB8 z uszczelkg tgczonych kielichowo o ér. zewn. 110 m
d.2.|ST.0 {18 0408-01 |mm
3/1.02.
1
29.50 m 29.500
RAZEM 29.500
85|PG. |[KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.|szt.
d.2.|ST.0 (18 0421-01 |zewn. 110 mm - tréjnik
3[1.02. |analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|PG. |[KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.|szt.
d.2.|ST.0 |18 0421-01 |zewn. 110 mm - kolano
3[1.02. |analogia
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|PG. |KNR-W 2- |Montaz zaworu zwrotnego PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tg- |szt.
d.2.|ST.0 {18 0421-01 |czone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
3[1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Roboty montazowe studnie fi 425
88|PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wtazem kl C250 szt.
d.2.|ST.0 |18 0517-02 |S1,S5, S6
4/1.02. |analogia
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
89|PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wtazem kl C250 szt.
d.2.|ST.0 |18 0517-02 ((S2)
4/1.02. |analogia
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wlazem kI C250 szt.
d.2.|ST.0 |18 0517-02 |S3
4/1.02. |analogia
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wtazem kI C250 szt.
d.2.|ST.0 |18 0517-02 (S4
4/1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Roboty odtworzeniowe nawierzchni- trawniki
92|PG. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m2
d.2.|ST.0 [0408-02 niem
5(1.02. |analogia
1
(7.0+8.50)*0.80 m?2 12.400
RAZEM 12.400
3 KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
3.1 Roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
93|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.3.|ST.0|0801-03 (chodnik)
1/1.02.
1
21.0*0.80*0.12 m2 2.016
RAZEM 2.016
94|PG. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z m?2
d.3.|ST.0|0815-02 plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1/1.02. (chodnik)
1
21.0*0.80*0.07 m2 1.176
RAZEM 1.176
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95|PG. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.3.|ST.0 |01 0109-11 |odlegtos¢ 15 km
1/1.02.|0109-12
1 analogia
<bet>(21.0*0.80*0.12+21.0*0.80*0.07) m3 3.192
RAZEM 3.192
96 |PG. Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - gruz betonowy t
d.3.|ST.0 |kalkulacja
1/1.02. lindywidual-
1 na
3.192*2.1 t 6.703
RAZEM 6.703
3.2 Roboty ziemne kanalizacji technologicznej
97|PG. |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.3.|ST.0 |01 0113-08 |réwninnym.
2|1.02.
1
0.031 km 0.031
RAZEM 0.031
98|PG. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3  |m3
d.3.|ST.0 |01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. Ill- (przyjeto 70 %)
2/1.02. |analogia
1
<N-KT3>(4.52+4.57)/2*0.90*(10.0-0.75)*70% m3 26.486
<KT3-KT2>(4.50+4.01)/2*0.90*(18.0-1.50)*70% m3 44.231
<KT2-KT1>(4.01+4.507)/2*0.90*(6.0-0.30)*70% m3 15.292
<minus rozbiorka istniejgcych nawierzchni drogowych>
-(21.0*0.80*0.12+21.0*0.80*0.07) m3 -3.192
RAZEM 82.817
99|PG. |[KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod m3
d.3.|ST.0 |01 0310- fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
2/1.02.]0501 fopata lub wyciggiem recznymkat. 111-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
1 analogia ( przyjeto 30%)
<N-KT3>(4.52+4.57)/2*0.90*(10.0-0.75)*70% m3 26.486
<KT3-KT2>(4.50+4.01)/2*0.90*(18.0-1.50)*70% m3 44.231
<KT2-KT1>(4.01+4.507)/2*0.90*(6.0-0.30)*70% m3 15.292
RAZEM 86.009
100|PG. |KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.3.|ST.0|01 0215-06 |w gruncie kat. IlI
2|1.02.
1
<studnie fi 425>0.283*4.50 m3 1.274
<studnie fi 1200>1.76*(4.67+4.11) m3 15.453
RAZEM 16.727
101|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.3.|ST.0 |18 0511-01
2|1.02.
1
<d=200>31.0*0.90*0.10 m3 2.790
RAZEM 2.790
102|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3
d.3.|ST.0 |18 0511-03
2|1.02.
1
<st 1200>1.76*2*0.20 m3 0.704
RAZEM 0.704
103|PG. |KNR-W 2- |Obsypka rurociggéw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.3.[ST.0 |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 41 cm
2(1.02. |analogia
1
<d=200>31.0*0.90*0.500-(0.03145*31.0) m3 12.975
RAZEM 12.975
104|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.3.|ST.0 |01 0228-02 |spoiste kat. IlI-IV
2|1.02.
1
<d=200>31.0*0.90*0.500-(0.03145*31.0) m3 12.975
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
RAZEM 12.975
105|PG. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m |m3
d.3.|ST.0 |01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2(1.02.|0501
1
82.817+86.009+16.727 m3 185.553
minus - podsypki, obsypki,studnie
-(2.790+0.704+12.975+16.727) m3 -33.196
<minus warstwa ziemi wynikajgca z roéznicy robot drogowych : stan istniejgcy
-stan projektowany>
-<N-KT3/KT2 ch>21.0*0.90*0.71 m3 -13.419
RAZEM 138.938
106|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; grun- |m3
d.3.|ST.0 |01 0228-02 |ty spoiste kat. IlI-IV
2|1.02.
1
138.938 m3 138.938
RAZEM 138.938
107|PG. |KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt |m3
d.3.|ST.0 |01 0109-06 |kat. I1I)
2/1.02.|0109-08
1 analogia
33.196+13.419 m3 46.615
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek, z réznicy robot drogowych >
RAZEM 46.615
108|PG. Koszt przekazania odpaddw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.3.|ST.0 |kalkulacja
2/1.02. |indywidual-
1 na
46.615*1.6 t 74.584
RAZEM 74.584
33 Roboty montazowe kanalizacji technologicznej
109|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm tgczo-|m
d.3.|ST.0 |18 0405-07 |ne na kielich z uszczelkg kl S
3/1.02. |analogia
1
31.0 m 31.000
RAZEM 31.000
110|PG. |KNR-W 2- |Przej$cie szczelne przez $ciang betonowa- 200/L110 szt.
d.3.|ST.0 |18 0527-01
3[1.02. |analogia
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|PG. |KNR-W 2- |Przej$cie szczelne przez $ciane betonowa- 110/L110 szt.
d.3.|ST.0 |18 0527-01
3[1.02. |analogia
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.4 Roboty montazowe studnie fi 425
112|PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wlazem kI C250 szt.
d.3.|ST.0 |18 0517-02 |KT1
4/1.02. |analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 Roboty montazowe studni fi 1200
113|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.|ST.0|18 0513-03 |kopie o gtebok.4,50 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
5/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
1 (KT3)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
114|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3.|ST.0|18 0513-03 |kopie o gtebok.4,0 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
5/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
1 (KT2)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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