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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przebudowy i remontu wewnetrznej kanalizacji deszczowej
Przebudowywana sie¢ miesci sie na dziatce nr 403 nalezgcej do P.G. i jest eksploatowana przez Dziat Eksploataciji tej uczelni.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa i remont kan-deszczowej, w zwigzku z remontem strefy
wejsciowej historycznej czesci kampusu P.G.
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu politechniki Gdanskiej - remont wewnetrznej kanalizacji deszczowej
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 Roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchi utwardzonych (drogowych
1|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.|ST.0 |0801-03 (kost.brukowa)
1/1.02.|0801-04
2
(14.50+3.50+13.50+25.50+10.5+27.0+12.0+19.0+9.0+21.50+14.0+32.50+ |m2 209.600
25.0+19.50+15.0)*0.80
204.0*1.0 m2 204.000
RAZEM 413.600
2|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |mz2
d.1.|ST.0 |0806-06 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1/1.02.
2
(14.50+3.50+13.50+25.50+10.5+27.0+12.0+19.0+9.0+21.50+14.0+32.50+ |m2 209.600
25.0+19.50+15.0)*0.80
204.0%1.0 m2 204.000
RAZEM 413.600
3|PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|ST.0 |0801-03 (chodnik)
1|1.02.
2
5.0*0.80 m2 4.000
RAZEM 4.000
4/PG. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z m2
d.1.|ST.0|0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1/1.02. (chodnik)
2
5.0*0.80 m2 4.000
RAZEM 4.000
5/PG. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.|ST.0 |0801-03 (j.bet,)
1/1.02.|0801-04
2
18.0*0.80 m2 14.400
(8.50+89.50)*1.0 m2 98.000
RAZEM 112.400
6/PG. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12cmz  |m2
d.1.|ST.0 |0811-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg(j.bet.ptyty)
1|1.02.
2
18.0*0.80 m2 14.400
(8.50+89.50)*1.0 m2 98.000
RAZEM 112.400
7|PG. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.|ST.0 |01 0109-11 |odlegtos¢ 15 km
1|1.02.|0109-12
2 analogia
<bet>(4.0*0.12+4.0*0.07+112.40*0.25+112.40*0.12+413.60*0.25) m3 145.748
<kost>413.60*0.14 m3 57.904
RAZEM 203.652
8|PG. Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - gruz betonowy , kostka kamien- |t
d.1.|ST.0 |kalkulacja |na
1/1.02. |indywidual-
2 na
145.748*2.2+57.904*2.1 t 442.244
RAZEM 442.244
1.2 Roboty odtworzeniowe nawierzchni- trawniki
9|PG. |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m2
d.1.[ST.0|0408-02 niem
2(1.02. |analogia
2
(8.0+10.0+92.50+4.0+43.0+10.0)*0.80 m2 134.000
RAZEM 134.000
13 Roboty rozbiérkowe kanalizacji deszczowej
10|PG. |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 400 mm - w wykopie m
d.1.|ST.0 |02 0229-03
3/1.02. |analogia
2
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8.50+160 m 168.500
RAZEM 168.500
11|PG. |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 300 mm - w wykopie m
d.1.|ST.0 |02 0229-03
3/1.02. |analogia
2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
12|PG. |KNR-W 4- |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.1.|ST.0 |02 0229-02
3/1.02. |analogia
2
92.50 m 92.500
RAZEM 92.500
13|PG. |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |kpl.
d.1.|ST.0 |0409-03 wym wykopie o gtebokosci 3 m
3(1.02. |analogia
2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
14|PG. |KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- |0.5m
d.1.[ST.0|0409-04 wym wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
3(1.02. |analogia
2
8 0.5m 8.000
RAZEM 8.000
15|PG. |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymina |m3
d.1.|ST.0 |01 0109-11 |odlegto$¢ 15 km
3/1.02.|0109-12
2 analogia
<bet>(1.54-1.13)*3.50*8 m3 11.480
RAZEM 11.480
16|PG. Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - gruz betonowy , kostka kamien- |t
d.1.|ST.0 |kalkulacja |na
3/1.02. |indywidual-
2 na
11.480*2.2 t 25.256
RAZEM 25.256
17|PG. |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.|ST.0 |1107-01 recznym na odlegto$¢ 15 km
3/1.02.|1107-04
2
92.50*14.1/1000+43.50*43.20/1000+169.0*77.65/1000 t 16.306
RAZEM 16.306
14 Roboty ziemne kanalizacji deszczowej
18/PG. |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.1.|ST.0 |01 0113-08 |réwninnym.
4/1.02.
2
0.858 km 0.858
RAZEM 0.858
19/PG. |KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.|ST.0 |01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. llI- (przyjeto 70 %)
4(1.02. |analogia
2
<Di1-D>2.49*1.0*(2.0-0.75)*70% m3 2.179
<D-Dr1>(2.49+3.32)/2*1.0%(6.50-1.15)*70% m3 10.879
<Dr1-Dr2>(3.32+3.53)/2*1.0*(27.0-2.05)*70% m3 59.818
<Dr2-Dr3>(3.53+3.69)/2*1.0*(23.50-1.80)*70% m3 54.836
<Dr3-Dr4>(3.69+3.77)/2*1.0*(13.50-1.80)*70% m3 30.549
<Dr4-Dr5>(3.77+3.98)/2*1.0*(25.50-1.80)*70% m3 64.286
<Dr5-Dr6>(3.98+4.19)/2*1.0*(12.0-1.80)*70% m3 29.167
<Dr6-Dr7>(4.19+4.45)/2*1.0*(18.50-1.80)*70% m3 50.501
<Dr7-Dr8>(4.45+4.49)/2*1.0*(40.0-1.80)*70% m3 119.528
<Dr8-Dr9>(4.49+4.21)/2*1.0*(14.0-1.80)*70% m3 37.149
<Dr9-Dr10>(4.21+3.70)/2*1.0%(29.50-1.80)*70% m3 76.687
<Dr10-Dr11>(3.70+3.53)/2*1.0*(26.0-1.80)*70% m3 61.238
<Dr11-Dr12>(3.53+3.52)/2*1.0%(20.50-1.80)*70% m3 46.142
<Dr12-Dr13>(3.52+3.59)/2*1.0%(19.50-1.80)*70% m3 44.046
<Dr13-Di2>(3.59+3.30)/2*1.0%(24.0-1.80)*70% m3 53.535
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<Dr1-WP1>(3.32+1.60)/2*0.80*(2.0-1.50)*70% m3 0.689
<Dr2-WP2>(3.53+1.60)/2*0.80*(2.50-1.10)*70% m3 2.011
<Dr3-WP3>(3.69+1.60)/2*0.80*(2.0-1.10)*70% m3 1.333
<Dr4-rur>3.77*0.80*(2.0-0.90)*70% m3 2.322
<WP4-Dr5>(1.60+3.98)/2*0.80*(4.50-1.25)*70% m3 5.078
<Dr5-ZU2>(3.98+1.50)/2*0.80*(13.0-0.90)*70% m3 18.566
<Dr6-WP5>(4.19+1.60)/2*0.80*(2.0-1.25)*70% m3 1.216
<Dr6-WP5a>(4.19+1.60)/2*0.80%(2.0-1.25)*70% m3 1.216
<WP23-Dr7>(1.60+4.45)/2*0.80%(10.0-1.25)*70% m3 14.823
<OL1-Dr7>(1.60+4.45)/2*0.80*(19.0-0.90)*70% m3 30.661
<Dr7-Di7>(1.85+1.72)/2*0.80*(6.50-1.65)*70% m3 4.848
<Di7-0OL2>(1.72+1.37)/2*0.80%(3.50-0.75)*70% m3 2.379
<Di7-0OL2>(1.72+1.40)/2*0.80*(6.50-0.75)*70% m3 5.023
<OL3-Dr8>(1.70+4.49)/2*0.80*(9.0-0.90)*70% m3 14.039
<Dr8-Di8>(2.57+2.309)/2*0.80*(6.50-1.65)*70% m3 6.626
<Di8-D14>2.30*0.80*(11.0-1.50)*70% m3 12.236
<D14-D15>2.30*0.80*(10.0-1.50)*70% m3 10.948
<D15-WP7>(2.30+1.59)/2*0.80*(5.0-1.10)*70% m3 4.248
<WP6-D15>(1.46+1.73)/2*0.80*(7.0-1.10)*70% m3 5.270
<D15-rur>(1.40+1.30)/2*0.80%(5.0-0.75)*70% m3 3.213
<0OL4-D15>(1.30+1.41)/2*0.80*(10.50-0.75)*70% m3 7.398
<D15-OL5>(1.40+1.30)/2*0.80*(5.0-0.75)*70% m3 3.213
<Di8-0L6>(2.30+1.60)/2*0.80*(4.0-0.75)*70% m3 3.549
<OL7-Dr9>(1.50+4.21)/2*0.80*(3.50-0.90)*70% m3 4.157
<Dr9-WpP28>(1.92+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*70% m3 8.131
<Dr9-WP28a>(1.92+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*70% m3 8.131
<OL8-Dr9>(1.50+4.21)/2*0.80*(2.50-0.90)*70% m3 2.558
<Dr9-WP8>(1.57+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*70% m3 7.323
<Dr10-WP9>(3.70+1.60)/2*0.80*(3.50-1.25)*70% m3 3.339
<Dr11-WP10>(3.53+1.60)/2*0.80*(2.50-1.25)*70% m3 1.796
<WP11-Dr12>(1.60+3.52)/2*0.80*(3.50-1.25)*70% m3 3.226
<DR12-WP12>(1.85+1.60)/2*0.80*(10.0-1.25)*70% m3 8.453
<Dr12-rur>3.52*0.80*(2.50-0.90)*70% m3 3.154
<Dr13-rur>3.59*0.80*(2.50-0.90)*70% m3 3.217
<WP13-Di2>(1.60+3.30)/2*0.80*(7.0-1.25)*70% m3 7.889
<Di2-WP14>(1.67+1.50)/2*0.80*(7.50-1.25)*70% m3 5.548
<WP16-Di4>1.99*0.80%(4.0-1.10)*70% m3 3.232
<Di4-D1>(1.99+2.0)/2*0.80*(12.50-1.05)*70% m3 12.792
<D1-D2>(2.0+2.09)/2*0.80*(18.0-0.60)*70% m3 19.926
<D2-Di5>(2.09+1.99)/2*0.80%*(28.0-1.05)*70% m3 30.788
<Di5-D3>(1.99+2.02)/2*0.80*(13.50-1.50)*70% m3 13.474
<D3-Di6->(2.02+1.96)/2*0.80*(20.50-1.50)*70% m3 21.174
<D1-WP17>(1.90+1.62)/2*0.80%*(4.0-0.65)*70% m3 3.302
<D2-ZU2>(2.09+1.50)/2*0.80%(2.0-0.30)*70% m3 1.709
<D3-D8>(1.92+1.85)/2*0.80%*(26.0-1.05)*70% m3 26.337
<D8-D9>(1.85+1.70)/2*0.80*(6.0-0.60)*70% m3 5.368
<D9-WP21>(1.70+1.75)/2*0.80%(11.0-0.65)*70% m3 9.998
<D8-WP20>(1.85+1.65)/2*0.80*(1.50-0.65)*70% m3 0.833
<D4-WP18>(1.89+1.72)/2*0.80%(2.50-0.65)*70% m3 1.870
<D5-WP19>(1.30+1.21)/2*0.80%(2.50-0.65)*70% m3 1.300
<WP19-0L11>(1.21+1.31)/2*0.80*(7.50-0.35)*70% m3 5.045
<D6-D6a>(1.38+1.70)/2*0.80*(7.50-0.60)*70% m3 5.951
<D6a-D6b>(1.70+1.40)/2*0.80*(5.50-0.60)*70% m3 4.253
<D7-rur>1.42*0.80*(2.50-0.30)*70% m3 1.749
<D11-0OL19>(1.95+0.80)/2*0.80*(10.50-0.30)*70% m3 7.854
<D10-OL11a>(1.05+0.80)/2*0.80*(3.50-0.30)*70% m3 1.658
<WP15-Di3>(1.04+1.17)/2*0.80*(3.0-1.10)*70% m3 1.176
<Di3-0L10>1.17*0.80*(1.0-0.75)*70% m3 0.164
<Di15-fon>(1.70+1.44)/2*0.80*(9.50-0.75)*70% m3 7.693
<D13-D12>(1.55+3.52)/2*0.80*(5.0-1.05)*70% m3 5.607
<D13-WP22>(3.52+1.60)/2*0.80*(1.50-1.10)*70% m3 0.573
<Di9-WP24>(2.21+1.73)/2*0.80*(7.0-1.10)*70% m3 6.509
<D16-ZU3>(2.27+1.40)/2*0.80*(1.50-0.30)*70% m3 1.233
<OL12-D17>(1.20+1.66)/2*0.80*(3.50-0.75)*70% m3 2.202
<D17-D18>(2.06+1.91)/2*0.80*(14.50-1.50)*70% m3 14.451
<D18-WP25>(1.91+1.72)/2*0.80*(7.50-1.10)*70% m3 6.505
<WP25-0L14>(1.72+0.80)/2*0.80*(3.50-0.35)*70% m3 2.223
<OL13-D18>(0.80+1.91)/2*0.80*(3.50-0.75)*70% m3 2.087
<D18-0OL16>(1.60+1.50)/2*0.80*(11.5-0.75)*70% m3 9.331
<Di11-D19>(1.91+1.65)/2*0.80*(2.0-1.10)*70% m3 0.897
<Di13-WP27>(1.98+1.60)/2*0.80*(6.0-1.10)*70% m3 4.912
<D19-D20>(1.65+1.60)/2*0.80*(9.50-0.60)*70% m3 8.099
<D20-0OL17>(1.50+1.02)/2*0.80*(3.0-0.30)*70% m3 1.905
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<D20-0L18>(1.50+0.80)/2*0.80*(3.50-0.30)*70% m3 2.061
<OL18-Di12>(0.80+1.10)/2*0.80*(3.50-0.75)*70% m3 1.463
<Di12-WP26>(1.96+1.60)/2*0.80*(8.0-1.10)*70% m3 6.878
<OL18-Di13>(0.80+1.24)/2*0.80%(4.50-0.75)*70% m3 2.142
<Dil13-WP27>(1.98+1.60)/2*0.80*(6.0-1.10)*70% m3 4912
<D23-WP28>(1.77+1.60)/2*0.80*(1.50-1.10)*70% m3 0.377
<Di16-0L15>(2.54+0.80)/2*0.80*(1.0-0.75)*70% m3 0.234
<Di14-D21>2.54*0.80*(7.0-1.50)*70% m3 7.823
<D1-D22>(2.54+6.82)/2*0.80*(17.50-1.50)*70% m3 41.933
<Dil7-WP22>(1.39+1.26)/2*0.80*(4.50-1.10)*70% m3 2.523
<minus rozbiérka istniejgcych nawierzchni drogowych>
-<bet>(4.0*0.12+4.0*0.07+112.40*0.25+112.40*0.12+413.60*0.25) m3 -145.748
-<kost>413.60*0.14 m3 -57.904

RAZEM 1089.241
20|PG. |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
d.1.[ST.0 |01 0310- ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
4/1.02.|0501 wyciggiem recznymkat. Ill-1V; gtebokos¢ do 3.0 m

2 analogia ( przyjeto 30%)
<Di1-D>2.49*1.0*(2.0-0.75)*30% m3 0.934
<D-Dr1>(2.49+3.32)/2*1.0%(6.50-1.15)*30% m3 4.663
<Dr1-Dr2>(3.32+3.53)/2*1.0*(27.0-2.05)*30% m3 25.636
<Dr2-Dr3>(3.53+3.69)/2*1.0*(23.50-1.80)*30% m3 23.501
<Dr3-Dr4>(3.69+3.77)/2*1.0*(13.50-1.80)*30% m3 13.092
<Dr4-Dr5>(3.77+3.98)/2*1.0*(25.50-1.80)*30% m3 27.551
<Dr5-Dr6>(3.98+4.19)/2*1.0*(12.0-1.80)*30% m3 12.500
<Dr6-Dr7>(4.19+4.45)/2*1.0*(18.50-1.80)*30% m3 21.643
<Dr7-Dr8>(4.45+4.49)/2*1.0*(40.0-1.80)*30% m3 51.226
<Dr8-Dr9>(4.49+4.21)/2*1.0*(14.0-1.80)*30% m3 15.921
<Dr9-Dr10>(4.21+3.70)/2*1.0%(29.50-1.80)*30% m3 32.866
<Dr10-Dr11>(3.70+3.53)/2*1.0%(26.0-1.80)*30% m3 26.245
<Dr11-Dr12>(3.53+3.52)/2*1.0%(20.50-1.80)*30% m3 19.775
<Dr12-Dr13>(3.52+3.59)/2*1.0%(19.50-1.80)*30% m3 18.877
<Dr13-Di2>(3.59+3.30)/2*1.0%(24.0-1.80)*30% m3 22.944
<Dr1-WP1>(3.32+1.60)/2*0.80%(2.0-1.50)*30% m3 0.295
<Dr2-WP2>(3.53+1.60)/2*0.80%(2.50-1.10)*30% m3 0.862
<Dr3-WP3>(3.69+1.60)/2*0.80%(2.0-1.10)*30% m3 0.571
<Dr4-rur>3.77*0.80*(2.0-0.90)*30% m3 0.995
<WP4-Dr5>(1.60+3.98)/2*0.80%(4.50-1.25)*30% m3 2.176
<Dr5-ZU2>(3.98+1.50)/2*0.80*(13.0-0.90)*30% m3 7.957
<Dr6-WP5>(4.19+1.60)/2*0.80%(2.0-1.25)*30% m3 0.521
<Dr6-WP5a>(4.19+1.60)/2*0.80%(2.0-1.25)*30% m3 0.521
<WP23-Dr7>(1.60+4.45)/2*0.80%(10.0-1.25)*30% m3 6.353
<OL1-Dr7>(1.60+4.45)/2*0.80*(19.0-0.90)*30% m3 13.141
<Dr7-Di7>(1.85+1.72)/2*0.80%(6.50-1.65)*30% m3 2.078
<Di7-0OL2>(1.72+1.37)/2*0.80*(3.50-0.75)*30% m3 1.020
<Di7-0OL2>(1.72+1.40)/2*0.80*(6.50-0.75)*30% m3 2.153
<OL3-Dr8>(1.70+4.49)/2*0.80*(9.0-0.90)*30% m3 6.017
<Dr8-Di8>(2.57+2.309)/2*0.80*(6.50-1.65)*30% m3 2.840
<Di8-D14>2.30*0.80*(11.0-1.50)*30% m3 5.244
<D14-D15>2.30*0.80%(10.0-1.50)*30% m3 4.692
<D15-WP7>(2.30+1.59)/2*0.80*(5.0-1.10)*30% m3 1.821
<WP6-D15>(1.46+1.73)/2*0.80*(7.0-1.10)*30% m3 2.259
<D15-rur>(1.40+1.30)/2*0.80*(5.0-0.75)*30% m3 1.377
<OL4-D15>(1.30+1.41)/2*0.80*(10.50-0.75)*30% m3 3.171
<D15-0L5>(1.40+1.30)/2*0.80*(5.0-0.75)*30% m3 1.377
<Di8-0OL6>(2.30+1.60)/2*0.80*(4.0-0.75)*30% m3 1.521
<OL7-Dr9>(1.50+4.21)/2*0.80*(3.50-0.90)*30% m3 1.782
<Dr9-WpP28>(1.92+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*30% m3 3.485
<Dr9-WpP28a>(1.92+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*30% m3 3.485
<OL8-Dr9>(1.50+4.21)/2*0.80*(2.50-0.90)*30% m3 1.096
<Dr9-WpP8>(1.57+1.60)/2*0.80*(9.50-1.25)*30% m3 3.138
<Dr10-WP9>(3.70+1.60)/2*0.80%(3.50-1.25)*30% m3 1431
<Dr11-WP10>(3.53+1.60)/2*0.80*(2.50-1.25)*30% m3 0.770
<WP11-Dr12>(1.60+3.52)/2*0.80*(3.50-1.25)*30% m3 1.382
<DR12-WP12>(1.85+1.60)/2*0.80%(10.0-1.25)*30% m3 3.623
<Dr12-rur>3.52*0.80%(2.50-0.90)*30% m3 1.352
<Dr13-rur>3.59*0.80%(2.50-0.90)*30% m3 1.379
<WP13-Di2>(1.60+3.30)/2*0.80*(7.0-1.25)*30% m3 3.381
<Di2-WP14>(1.67+1.50)/2*0.80*(7.50-1.25)*30% m3 2.378
<WP16-Di4>1.99*0.80*(4.0-1.10)*30% m3 1.385
<Di4-D1>(1.99+2.0)/2*0.80*(12.50-1.05)*30% m3 5.482
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<D1-D2>(2.0+2.09)/2*0.80*(18.0-0.60)*30% m3 8.540
<D2-Di5>(2.09+1.99)/2*0.80*(28.0-1.05)*30% m3 13.195
<Di5-D3>(1.99+2.02)/2*0.80*(13.50-1.50)*30% m3 5.774
<D3-Di6->(2.02+1.96)/2*0.80*(20.50-1.50)*30% m3 9.074
<D1-WP17>(1.90+1.62)/2*0.80*(4.0-0.65)*30% m3 1.415
<D2-ZU2>(2.09+1.50)/2*0.80*(2.0-0.30)*30% m3 0.732
<D3-D8>(1.92+1.85)/2*0.80*(26.0-1.05)*30% m3 11.287
<D8-D9>(1.85+1.70)/2*0.80*(6.0-0.60)*30% m3 2.300
<D9-WP21>(1.70+1.75)/2*0.80*(11.0-0.65)*30% m3 4.285
<D8-WP20>(1.85+1.65)/2*0.80*(1.50-0.65)*30% m3 0.357
<D4-WP18>(1.89+1.72)/2*0.80*(2.50-0.65)*30% m3 0.801
<D5-WP19>(1.30+1.21)/2*0.80*(2.50-0.65)*30% m3 0.557
<WP19-0OL11>(1.21+1.31)/2*0.80*(7.50-0.35)*30% m3 2.162
<D6-D6a>(1.38+1.70)/2*0.80*(7.50-0.60)*30% m3 2.550
<D6a-D6b>(1.70+1.40)/2*0.80*(5.50-0.60)*30% m3 1.823
<D7-rur>1.42*0.80*(2.50-0.30)*30% m3 0.750
<D11-0L19>(1.95+0.80)/2*0.80*(10.50-0.30)*30% m3 3.366
<D10-OL11a>(1.05+0.80)/2*0.80*(3.50-0.30)*30% m3 0.710
<WP15-Di3>(1.04+1.17)/2*0.80%(3.0-1.10)*30% m3 0.504
<Di3-0L10>1.17*0.80*(1.0-0.75)*30% m3 0.070
<Di15-fon>(1.70+1.44)/2*0.80%(9.50-0.75)*30% m3 3.297
<D13-D12>(1.55+3.52)/2*0.80*(5.0-1.05)*30% m3 2.403
<D13-WP22>(3.52+1.60)/2*0.80*(1.50-1.10)*30% m3 0.246
<Di9-WP24>(2.21+1.73)/2*0.80%(7.0-1.10)*30% m3 2.790
<D16-ZU3>(2.27+1.40)/2*0.80*(1.50-0.30)*30% m3 0.528
<OL12-D17>(1.20+1.66)/2*0.80%(3.50-0.75)*30% m3 0.944
<D17-D18>(2.06+1.91)/2*0.80%(14.50-1.50)*30% m3 6.193
<D18-WP25>(1.91+1.72)/2*0.80*(7.50-1.10)*30% m3 2.788
<WP25-0L14>(1.72+0.80)/2*0.80%(3.50-0.35)*30% m3 0.953
<OL13-D18>(0.80+1.91)/2*0.80%(3.50-0.75)*30% m3 0.894
<D18-0L16>(1.60+1.50)/2*0.80%(11.5-0.75)*30% m3 3.999
<Di11-D19>(1.91+1.65)/2*0.80*(2.0-1.10)*30% m3 0.384
<Di13-WP27>(1.98+1.60)/2*0.80*(6.0-1.10)*30% m3 2.105
<D19-D20>(1.65+1.60)/2*0.80%(9.50-0.60)*30% m3 3471
<D20-0OL17>(1.50+1.02)/2*0.80*(3.0-0.30)*30% m3 0.816
<D20-OL18>(1.50+0.80)/2*0.80*(3.50-0.30)*30% m3 0.883
<OL18-Di12>(0.80+1.10)/2*0.80*(3.50-0.75)*30% m3 0.627
<Dil2-WP26>(1.96+1.60)/2*0.80*(8.0-1.10)*30% m3 2.948
<OL18-Di13>(0.80+1.24)/2*0.80*(4.50-0.75)*30% m3 0.918
<Di13-WP27>(1.98+1.60)/2*0.80*(6.0-1.10)*30% m3 2.105
<D23-WP28>(1.77+1.60)/2*0.80*(1.50-1.10)*30% m3 0.162
<Di16-0L15>(2.54+0.80)/2*0.80*(1.0-0.75)*30% m3 0.100
<Di14-D21>2.54*0.80%(7.0-1.50)*30% m3 3.353
<D1-D22>(2.54+6.82)/2*0.80*(17.50-1.50)*30% m3 17.971
<Dil17-WP22>(1.39+1.26)/2*0.80%(4.50-1.10)*30% m3 1.081
RAZEM 554.096
21|PG. |KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1.|ST.0 |01 0215-06 |w gruncie kat. Il
4/1.02.
2
<studnie fi 2000>4.15*3.72 m3 15.438
<studnie fi 1500>2.54*(3.93+4.09+4.17+4.38+4.59+4.85+4.90+4.61+4.10+ |m3 140.132
3.93+3.93+3.99+3.70)
<studnie fi 1200>1.76*(2.40+2.13+2.12+3.60+3.50+2.23+3.5+2.64+6.92) m3 51.110
<studnie fi 500>0.385*(2.10+2.13+2.10+2.10+2.10+2.54+2.09+2.06+2.20+ |m3 24.598
2.10+2.10+1.10+1.10+1.10+2.10+2.0+2.06+2.12+2.24+2.15+2.24+1.71+
1.54+2.11+2.1042.22+2.11+2.11+2.10+1.76+2.10+2.20)
<studnie fi 425>0.283*(2.10+2.19+2.25+2.10+1.99+1.40+1.49+1.80+1.50+ |m3 8.632
1.52+2.05+2.05+2.15+2.50+1.81+1.60)
RAZEM 239.910
22|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1.|ST.0 |18 0511-03
4/1.02.
2
<d=630>293.50*1.0*0.20 m3 58.700
<d=400>8.50*1.0*0.20 m3 1.700
<d=315>92.50*0.80*0.20 m3 14.800
<d=250>6.50*0.80*0.20 m3 1.040
<d=200>272.0*0.80*0.20 m3 43.520
<d=160>107.0*0.80*0.20 m3 17.120
<d=110>77.0*0.80*0.20 m3 12.320
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RAZEM 149.200
23|PG. |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm- studnie m3
d.1.|ST.0 |18 0511-03
4(1.02.
2
<studnie fi 2000>4.15*1*0.20 m3 0.830
<studnie fi 1500>2.54*13*0.20 m3 6.604
<studnie fi 1200>1.76*9*0.20 m3 3.168
<studnie fi 500>0.385*32*0.20 m3 2.464
RAZEM 13.066
24|PG. |KNR-W 2- |Obsypka rurociggow z pospotki zwirowo piaskowej o gr 30 cm nad rurocig- |m3
d.1.|ST.0 |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 60 cm
4(1.02. |analogia
2
<d=630>293.50*1.0*0.930-(0.311*293.50) m3 181.677
<d=400>8.50*1.0*0.700-(0.126*8.50) m3 4.879
<d=315>92.50*0.80*0.615-(0.078*92.50) m3 38.295
<d=250>6.50*0.80*0.550-(0.049*6.50) m3 2.542
<d=200>272.0*0.80*0.500-(0.031*272.0) m3 100.368
<d=160>107.0*0.80*0.460-(0.020*107.0) m3 37.236
<d=110>77.0*0.80*0.410-(0.0095*77.0) m3 24.525
RAZEM 389.522
25|PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty |m3
d.1.|ST.0 |01 0228-02 |spoiste kat. Ill-IV
4/1.02
2
<d=630>293.50*1.0*0.930-(0.311*293.50) m3 181.677
<d=400>8.50*1.0*0.700-(0.126*8.50) m3 4.879
<d=315>92.50*0.80*0.615-(0.078*92.50) m3 38.295
<d=250>6.50*0.80*0.550-(0.049*6.50) m3 2.542
<d=200>272.0*0.80*0.500-(0.031*272.0) m3 100.368
<d=160>107.0*0.80*0.460-(0.020*107.0) m3 37.236
<d=110>77.0*0.80*0.410-(0.0095*77.0) m3 24.525
RAZEM 389.522
26|PG. |KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 m |m3
d.1.|ST.0 |01 0312- i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
4/1.02.|0501
2
1089.241+554.096+239.910 m3 1883.247
minus - podsypki, obsypki,studnie
-(149.20+13.066+389.522+239.910) m3 -791.698
<minus warstwa ziemi wynikajgca z réznicy robét drogowych : stan istniejg-
cy -stan projektowany>
-<D17-D18 brk>14.50*0.80*0.51 m3 -5.916
-<D17-OL brk >3.50*0.80*0.51 m3 -1.428
-<D18-WP-OL brk>13.50*0.80*0.51 m3 -5.508
-<Di11-OL brk>14.50*0.80*0.51 m3 -5.916
-<Di13-OL brk>10.50*0.80*0.51 m3 -4.284
-<Di12-Ol brk>11.0*0.80*0.51 m3 -4.488
-<Di12-Di15 brk>2.50*0.80*0.51 m3 -1.020
-<D21-w1 brk>2.0*0.80*0.51 m3 -0.816
-<Dr5-Di2 brk>204.0*1.0*0.51 m3 -104.040
-<Dr6-Wp brk>2.0*0.80*0.51 m3 -0.816
-<Dr7-WP brk> 10.0*0.80*0.51 m3 -4.080
-<Dr8-OL brk>9.0*0.80*0.51 m3 -3.672
-<Dr8-Di8 brk>10.50*0.80*0.51 m3 -4.284
-<Di8-D14 brk>11.0*0.80*0.51 m3 -4.488
-<D14-OL brk>4.0*0.80*0.51 m3 -1.632
-<D14-D15 brk>10.0*0.80*0.51 m3 -4.080
-<D15-WP-WP brk> 32.50*0.80*0.51 m3 -13.260
-<Dr9-WP-WP brk> 25.50*0.80*0.51 m3 -10.404
-<Dr10-WP brk>3.50*0.80*0.51 m3 -1.428
-<Dr11-WP brk>2.50*0.80*0.51 m3 -1.020
-<Dr12-WP brk>13.50*0.80*0.51 m3 -5.508
-<Di2-WP brk>15.0*0.80*0.51 m3 -6.120
-<D11-Dr1 j.bet>8.50*1.0*0.53 m3 -4.505
-<Dr1-Dr5 j.bet>89.50*1.0*0.53 m3 -47.435
-<Dr1-WP j.bet >2.0*0.80*0.53 m3 -0.848
-<Dr2-WP j.bet >2.50*0.80*0.53 m3 -1.060
-<Dr3-WP j.bet >2.0*0.80*0.53 m3 -0.848
-<Dr5-WP j.bet >4.50*0.80*0.53 m3 -1.908
-<Di5-WP j.bet >4.00*0.80*0.53 m3 -1.696
-<D1-WP j.bet >3.00*0.80*0.53 m3 -1.272
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-<D5-WP-Wp ch bet >2.50*2*0.80*0.71 m3 -2.840
RAZEM 834.929
27|\PG. |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; grun- |m3
d.1.|ST.0 |01 0228-02 |ty spoiste kat. IlI-IV
4/1.02.
2
834.929 m3 834.929
RAZEM 834.929
28|PG. |KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt |m3
d.1.|ST.0 |01 0109-06 |kat. III)
4/1.02./0109-08
2 analogia
791.698+256.62 m3 1048.318
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek,studni, z réznicy robét drogowych >
RAZEM 1048.318
29|PG. Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.1.|ST.0 |kalkulacja
4(1.02. |indywidual-
2 na
1048.318*1.6 t 1677.309
RAZEM 1677.309
15 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej z rur PVC,PP
30|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN8 faczonych kielichowo o $r. zewn. 110 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-01
5/1.02.
2
77 m 77.000
RAZEM 77.000
31|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN8 faczonych kielichowo o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-02
5/1.02.
2
107 m 107.000
RAZEM 107.000
32|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN8 fgczonych kielichowo o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-03
5/1.02.
2
272.0 m 272.000
RAZEM 272.000
33|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN8 fgczonych kielichowo o $r. zewn. 250 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-04
5/1.02.
2
6.50 m 6.500
RAZEM 6.500
34|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych kielichowo o $ér. zewn. 315 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-05
5/1.02.
2
92.50 m 92.500
RAZEM 92.500
35|PG. |[KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC SNB8 tgczonych kielichowo o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|ST.0 |18 0408-06
5/1.02.
2
8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
36|PG. |KNR-W 2- |Kanaty z rur PP SN8 o podwojnej $ciance tgczonych kielichowo o $r. zewn. |m
d.1.|ST.0 |18 0408-08 |630 mm
5/1.02. |analogia
2
293.50 m 293.500
RAZEM 293.500
37|PG. |KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez sciang - 110/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-01
5(1.02. |analogia
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
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38|PG. |[KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciang - 160/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-01
5/1.02. |analogia
2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
39|PG. |[KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciang - 200/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-01
5/1.02. |analogia
2
71 Szt. 71.000
RAZEM 71.000
40|PG. |[KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciang - 250/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-02
5/1.02. |analogia
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|PG. |KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciane - 315/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-03
5(1.02. |analogia
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
42|PG. |KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciane - 400/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-05
5/1.02. |analogia
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|PG. |KNR-W 2- |Przejscie szczelne przez $ciane - 630/L110 szt.
d.1.|ST.0 |18 0527-07
5/1.02. |analogia
2
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
1.6 Urzadzenia
44\PG. |[KNR 7-08 |Regulator przeptywu wéd deszczowych Q=100l/s H=1,5m kpl.
d.1.|ST.0 |0902-04
6/1.02. |analogia
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1200
45/PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-03 |kopie o gtebok. 2,0 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potacze-
7/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (D15,D3)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
46|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-03 |kopie o gtebok. 2,20 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
7/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (D14,D18)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
47|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-03 |kopie o gtebok. 2,50 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
7/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (D21)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
48|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-03 |kopie o gtebok. 3,40 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
7/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (D12,D17,D23)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
49|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-03 |kopie o gtebok. 6,70 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potagcze-
7/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, witazy klasy C-250
2 (D22)
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1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 1500
50|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o ér. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-05 |kopie o gtebok. 3,90 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
8(1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (Dr2, Dr3,Dr4,Dr10,Dr11,Dr12,Dr13,Di2)
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
51|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-05 |kopie o gtebok. 4,40 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
8(1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (Dr5,Dr6, Dr9)
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
52|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-05 |kopie o gtebok. 4,70 m-studnie z kregiem dennym petnym, kregi o potgcze-
8/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wiazy klasy C-250
2 (Dr7,Dr8)
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
1.9 Roboty montazowe studni kanalizacyjnych fi 2000
53|PG. |KNR-W 2- |Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1.|ST.0 |18 0513-05 |kopie o gtebok. 3,50 m-studnie z kregiem dennym peinym, kregi o potacze-
9/1.02. |analogia niach na uszczelke, -beton B-45,W8, wtazy klasy C-250
2 (Dr1)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
1.1 Roboty montazowe studnie fi 425
0
54/PG. |KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm z wtazem kI C250 szt.
d.1.|ST.0 |18 0517-02 |(D1,D2,D8,D9,D4,D10,D13,D016,D11,D5,D6,D6a,Dab,D7,019,D20)
10/1.02. |analogia
2
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11 Roboty montazowe wpustow osadnikowych fi 500
1
55|PG. |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|ST.0 |18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 2,50)
11/1.02. |analogia ((WP23)
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|PG. |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|ST.0 |18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 2,00)
11/1.02. |analogia ((WP1,WP2,WP3WP4,WP5WP7WP6,WP28 WP8,WP9,WP13WP14,
2 WP16,WP17,WP21,Wp20<WP18WP22 WP24WP25WP26,WP27,WP28,
WP5a,WP28a)
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
57|PG. |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|ST.0 |18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 1,60)
11/1.02. |analogia ((WP19,WP15,WP22)
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58|PG. |KNR-W 2- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem , wpusty |szt.
d.1.|ST.0 |18 0524-02 |zeliwne C- 250 (do gt. 1,00)
11/1.02. |analogia ((WP10,WP11,WP12)
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
11 Odwodnienie liniowe
2
11 Roboty ziemne przy odwodnieniu liniowym
2.1
59|PG. |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie  |km
d.1.|ST.0 |01 0113-08 |réwninnym.
12.|1.02.
1|2
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spe
c.
tec
hn.
0.265 km 0.265
RAZEM 0.265
60|PG. |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamen- |m3
d.1.[ST.0 |01 0310- ty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
12./1.02.|0501 wyciggiem recznymkat. I11-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
1|2 analogia
<OL1- OL19>0.40*0.60*(15.50+13.0+15.50+21.0+21.0+3.50+4.0+6.0+3.0+ |m3 63.600
16.50+21.50+17.0+20.50+17.50+22.50+18.50+5.50+5.0+15.50+2.50)
RAZEM 63.600
61/PG. |[KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km (grunt |m3
d.1.|ST.0 |01 0109-06 |kat. III)
12./1.02.|0109-08
1|2 analogia
63.60 m3 63.600
<ziemia z miejsc odwodnien liniowych>
RAZEM 63.600
62|PG. Koszt przekazania odpadéw na wysypisko - ziemia z wykopow t
d.1.|ST.0 |kalkulacja
12./1.02. |indywidual-
1|2 na
63.60*1.6 t 101.760
RAZEM 101.760
11 Roboty montazowe odwodnienia liniowego
2.2
63|PG. Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym B-35 |m
d.1.|ST.0 |analiza indy-| ( koryta o szer 13,50 cm i gtebokosci 20 cm z krawediami zeliwnymi-ruszt ze
12./1.02. |widualna stali ocynkowanej ,klasy D400
2|2 (OL1.-OL19)-(0L10)
248.50 m 248.500
RAZEM 248.500
64|PG. Utozenie korytek odwodnienia liniowego na betonie konstrukcyjnym B-35  |m
d.1.|ST.0 |analiza indy-|( koryta o szer 13,50 cm i gtebokosci 20 cm z krawediami zeliwnymi-ruszt
12./1.02. |widualna zeliwnyj ,klasy C250
2|2 (OL10)
16.50 m 16.500
RAZEM 16.500
65|PG. Montaz studzienek odptywowych na betonie konstrukcyjnym B-35, szt
d.1.|ST.0 |analiza indy-| ( studzienki o wym. 500*135*600 mm)
12./1.02. |widualna
2|2
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
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Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb




