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Droga w Czarlinie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 réwninnym
0,24 km 0,240
RAZEM 0,240
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm |m2
0804-03
1122,00 m?2 1 122,000
RAZEM 1122,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
490,0 m 490,000
RAZEM 490,000
4/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
490,0*0,60%0,20 m3 58,800
RAZEM 58,800
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 38 cm
0101-02
1373,0 m?2 1 373,000
RAZEM 1 373,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101-02
183,0 m?2 183,000
RAZEM 183,000
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- m2
0102-03 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1122,00 m?2 1 122,000
RAZEM 1122,000
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 6 km wraz z utylizacjg
1373*0,53+183*0,61 m3 839,320
RAZEM 839,320
9/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 6 km wraz z utylizacjg
0109-20
490%[0,15*0,30+0,20*0,60] m3 80,850
RAZEM 80,850
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
538,0*0,06 m3 32,280
RAZEM 32,280
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22x100 cm na podsypce ce- |m
0403-03 mentowo-piaskowej
493,0 m 493,000
RAZEM 493,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione [opornik] o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
0403-05 cementowo-piaskowej
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
13|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa kamiennego grubos¢ po zageszczeniu 10 cm m2
0204-05
0204-06
441,6 m?2 441,600
RAZEM 441,600
14/KNR 9-11 Ulozenie geowtdkniny separacyjnej m2
0101-03
1556,0 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci po zagesz- |m?2
0106-03 czeniu
0106-04
1556,0 m?2 1 556,000
RAZEM 1 556,000
16|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0201-02 czeniu 15 cm
analogia
1245 m?2 1 245,000
RAZEM 1 245,000
17/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zagesz- |m?2
0201-02 czeniu 20 cm
170,0 m?2 170,000
RAZEM 170,000
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Droga w Czarlinie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze-|m?2
0114-01 niu 20 cm
analogia
1264,0 m2 1 264,000
RAZEM 1 264,000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m2
0302-05 ce cementowo-piaskowe;j
1020,0 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 16 cm na podsyp- |m2
0302-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin miatem kamiennym 0-4mm -
kostka kaminna zamawiajgcego
148,0 m?2 148,000
RAZEM 148,000
21|KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
0510-01
441,6 m?2 441,600
RAZEM 441,600
22|KNR 2-01 Zatadunek i transport kostki kamiennej samochodami samowytadowczymi na |m3
0206-02 odlegtosé 80 km [Politechnika Gdanska - OW Czarlina] - kostka kamienna
0214-03 wys. 10cm - 1020m2, kostka kamienna 13x17cm - 148,0m2
analogia
1020*0,10+148,0*0,16 m3 125,680
RAZEM 125,680
23|KNR 2-01 Zatadunek w worki typu "big-bag" i transport kostki kamiennej samochodami  |m3
0206-02 skrzyniowymii na odlegto$¢ 80 km [Politechnika Gdanska - OW Czarlina] - kos-
0214-03 tka kamienna wys. 10cm - 500m2, kostka kamienna 13x17cm - 72,0m2
analogia
500*0,10+72,0*0,16 m3 61,520
RAZEM 61,520
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