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OBMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/D-01.05 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta |ha
d.1|D-01.01.01 |0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
(2842+276+581+2534)/1000 ha 6.233
RAZEM 6.233
2 ROZBIORKI
2|D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 m?2
d.2|D-01.02.04 |0811-03 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
3|D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 10 m?2
d.2|D-01.02.04 |0811-01 cm z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty Yomb
analogia
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
4/D-01.05 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci 13-17 m2
d.2|D-01.02.04 |0804-07 cm
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
5|/D-01.05 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej |m?2
d.2|D-01.02.04 |0805-06 0 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1520 m?2 1520.000
RAZEM 1520.000
6/D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pie- m2
d.2|D-01.02.04 |0815-07 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
7|D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pie- m2
d.2|D-01.02.04 |0815-06 szych z ptyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piasko-
analogia wej
870 m?2 870.000
RAZEM 870.000
8|/D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.2|D-01.02.04 |0813-03 towo-piaskowej
550 m 550.000
RAZEM 550.000
9/D-01.05 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|D-01.02.04 |0812-03
550*0.07 m3 38.500
RAZEM 38.500
10|/D-01.05 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi|m3
d.2|D-01.02.04 |0108-11 na odlegtos¢ 15 km
0108-12
330*0.12+70*0.1+220*0.14+1520*0.1+70*0.07+870*0.05+550*0.15*  |m3 341.050
0.3+38.5
RAZEM 341.050
11|D-01.05 UTYLIZACJA W ZUT GDANSK - MATERIAL PRZEZNACZONY DO |t
d.2 analizain- |SKELADOWANIA - GRUZ
dywidualna
341.05*1.6 t 545.680
RAZEM 545.680
3 ROBOTY ZIEMNE
12|D-01.05 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 |m3
d.3|D-02.01.01 |0215-05 m3 na odktad w gruncie kat. I-11
2445 m3 2445.000
RAZEM 2445.000
13|D-01.05 KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw |m3
d.3|D-02.03.01 |0235-01 gruncie kat. I-1I
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
14|/D-01.05 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km |m3
d.3|D-02.03.01 |0108-05 grunt.kat. Il
0108-08
analogia
2362 m3 2362.000
RAZEM 2362.000
4 NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH (1)
15/D-01.05 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.4|D-04.01.01 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2842+550*0.35 m?2 3034.500
RAZEM 3034.500
16|/D-01.05 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni-|m2
d.4|D- 0101-01 ny o szer. 5,0 m
02.03.01c
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2842+550*0.35+505*0.25 m?2 3160.750
RAZEM 3160.750
17|/D-01.05 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |m?2
d.4|D- 0101-01 oszer.50m
02.03.01c |analogia
2842+550%0.35 m?2 3034.500
RAZEM 3034.500
18/D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.4/D-04.04.02 |0114-05 geszczeniu 25 cm
0114-06
2842+550%0.35 m?2 3034.500
RAZEM 3034.500
19/D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa- grubosé warstwy po |m?2
d.4|D-04.05.01 |0109-03 zageszczeniu 15 cm
0109-04
2842+550%0.35 m?2 3034.500
RAZEM 3034.500
20|D-01.05 KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki be- |m?2
d.4|D-04.05.01 |0118-01 tonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
2842+550%0.35 m?2 3034.500
RAZEM 3034.500
21|D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.4/D-04.04.02 |0114-07 geszczeniu 25 cm
0114-08
2842 m?2 2842.000
RAZEM 2842.000
22|D-01.05 KNR 2-31 |[Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cmna |m?2
d.4|D-08.02.07 |0302-05 podsypce cementowo-piaskowej
184 m?2 184.000
RAZEM 184.000
23|D-01.05 KNR 2-31 |Chodniki z ptyt kamiennych na na podsypce cementowo-piaskowej z  |m?2
d.4|D-08.02.03 |0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
2658 m?2 2658.000
RAZEM 2658.000
5 NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO-JEZDNYCH (3)
24/D-01.05 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.5|D-04.01.01 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
25|D-01.05 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni-|m2
d.5|D- 0101-01 ny o szer. 5,0 m
02.03.01c
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
26|D-01.05 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z georusztu |m?2
d.5|D- 0101-01 oszer.50m
02.03.01c |analogia
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
27|D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5|D-04.04.02 |0114-05 geszczeniu 25 cm
0114-06
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
28|D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji Rm=2,5 MPa- grubos¢ warstwy po |m?2
d.5/D-04.05.01 |0109-03 zageszczeniu 15 cm
0109-04
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
29|/D-01.05 KNR 2-31 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki be- |m2
d.5|D-04.05.01 |0118-01 tonowej i z gruntu stabilizowanego cementem
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
30/D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- |m?2
d.5|D-04.04.02 |0114-07 geszczeniu 25 cm
0114-08
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
31/D-01.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na  |m?2
d.5/D-08.02.07 |0302-05 podsypce cementowo-piaskowej
276 m?2 276.000
RAZEM 276.000
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA | MIEJSC POSTOJOWYCH DLA ROWE ROW (5)
32|D-01.05 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.6|D-04.01.01 |0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
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581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
33/D-01.05 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkni-|m2
d.6|D- 0101-01 ny o szer. 5,0 m
02.03.01c
581 m2 581.000
RAZEM 581.000
34/D-01.05 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.6|D-04.04.02 |0114-07 geszczeniu 15 cm
0114-08
581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
35/D-01.05 KNR 2-31 |[Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cmna |m?2
d.6|D-08.02.07 |0302-05 podsypce cementowo-piaskowej
581 m?2 581.000
RAZEM 581.000
7 ELEMENTY ULICY
36/D-01.05 KNR 2-31 |Krawezniki kamienne wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|D- 0404-05 piaskowej
08.01.02a |analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
37|D-01.05 KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7|D- 0402-03
08.01.02a
14*0.05 m3 0.700
RAZEM 0.700
38/D-01.05 KNR 2-31 |Obrzeza granitowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy-|m
d.7/D-08.03.01 |0407-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
550 m 550.000
RAZEM 550.000
39|D-01.05 KNR 2-31 |tawa pod obrzezem granitowym z oporem - 0.04m3 m3
d.7|D-08.03.01 |0402-04
550*0.04 m3 22.000
RAZEM 22.000
40|/D-01.05 obrzeze z tworzywa sztucznego m
d.7|D-08.04.01 |analiza in-
dywidualna
240 m 240.000
RAZEM 240.000
8 ZIELEN
41/D-01.05 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 m?2
d.8|D-09.01.01 |0510-01 cm
0510-02
analogia
2534 m?2 2534.000
RAZEM 2534.000
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