PRZEDMIAR

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych budynkéw: Dziatlu Ochrony Mienia i Dziatu
Promociji Politechniki Gdanskiej.

Lp.

Elementy robot

Jednostki

Wartos¢

1.

DZIAL. OCHRONY MIENIA - izolacja scian na diugosci 41mb:

o rozebranie kostki betonowej wraz z podbudowa,

o rozebranie istniejacej opaski wokét budynku z ptyt chodnikowych
50x50cm,

e wykop przy odkrywaniu $cian fundamentowych na gt. ok. 3m z
odrzuceniem gruntu na odktad,

e odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na
$cianach — odbicie zmurszatych tynkéw,

e 0czyszczenie powierzchni murow,

e uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il na scianach pod
izolacje bitumiczng,

e wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych emulsjg asfaltowg na
zimno dwie warstwy,

e izolacja pionowa z folii kubetkowej na sucho - pionowa,

e zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na
odlegto$é do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. I-1l,

e wymiana pionoéw rur spustowych @ 120 mm,

o uksztattowanie terenu nalezy wykonac¢ w ten sposéb aby woda
opadowa nie zalegata na $cianach budynku, najnizszy punkt terenu
uksztattowaé w odlegtosci 1,5 m od Scian. Spadek terenu
uksztattowac¢ w kierunku istniejgcej ulicznej kraty deszczowe;.
Nadmiar ziemi nalezy wywies¢ na wysypisko, zasypanie i
zageszczenie wykopu,

e uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cem. —
piaskowe;.

kpl.

DZIAL. PROMOCJI - izolacja scian na diugosci 41mb:

e rozebranie kostki betonowej wraz z podbudowa,

e rozebranie istniejgcej opaski wokét budynkéw z ptyt chodnikowych
50x50cm,

o wykop przy odkrywaniu scian fundamentowych na gt. ok. 3m z
odrzuceniem gruntu na odktad

o odbicie tynkoéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na
Scianach — odbicie zmurszatych tynkow,

e 0czyszczenie powierzchni muréw,

e uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach pod
izolacje bitumiczna,

e wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych emulsjg asfaltowg na
zimno dwie warstwy,

e izolacja pionowa z folii kubetkowej na sucho - pionowa,

e zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na
odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr. kat. I-ll,

e wymiana piondéw rur spustowych & 120 mm,

o uksztattowanie terenu nalezy wykona¢ w ten sposéb aby woda
opadowa nie zalegata na scianach budynku, najnizszy punkt terenu
uksztattowaé w odlegtosci 1,5 m od Scian. Spadek terenu
uksztattowac¢ w kierunku istniejgcej ulicznej kraty deszczowe.
Nadmiar ziemi nalezy wywie$¢ na wysypisko, zasypanie i
zageszczenie wykopu,

e uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cem. —
piaskowe;.
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