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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekt przebudowy i remontu wewnetrznej sieci cieplnej
Przebudowywana sie¢ miesci sie na dziatce nr 403 nalezacej do P.G. i jest eksploatowana przez Dziat Eksploataciji tej uczelni.
W zakres inwestycji wchodzi przebudowa sieci cieplnej niskoparametrowej , w zwigzku z remontem
wejsciowej historycznej czesci kampusu P.G.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 10248 Uzytkownik: urb



PRZEDMIAR

Lp.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec
techn.
Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu politechniki Gdanskiej - remont wewnetrznej sieci cieplnej
1 SIEC CIEPLNA
1.1 Roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchi utwardzonych (drogowych)
1|PG.ST |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.|.01.02. |0801-03 (kost.brukowa)
1|4 0801-04
(22.0+15.5)*0.90 m?2 33.750
RAZEM 33.750
2|PG.ST |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m2
d.1.|.01.02. |0806-06 kosci 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|4
(22.0+15.5)*0.90 m?2 33.750
RAZEM 33.750
3|PG.ST |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|.01.02. |0801-03 (chodnik)
1|4
19.50%0.90 m?2 17.550
RAZEM 17.550
4|PG.ST |[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z |m?2
d.1.|.01.02. |0815-02 ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
14 (chodnik)
19.50*0.90 m?2 17.550
RAZEM 17.550
5|PG.ST |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 cm m2
d.1.|.01.02. |0801-03 (j.bet,)
1|4 0801-04
35.50*0.90 m?2 31.950
RAZEM 31.950
6|/PG.ST |[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z |m2
d.1.|.01.02. |0811-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa(j.bet.ptyty)
1|4
35.50*0.90 m?2 31.950
RAZEM 31.950
7|PG.ST |[KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1.|.01.02. |01 0109-11 |odlegto$¢ 15 km
1|4 0109-12
analogia
<bet>(33.750*0.25+17.55*0.12+15.55*0.07+31.950*0.25+31.950*0.12) m3 23.454
<kost>33.750*0.14 m3 4.725
RAZEM 28.179
8|PG.ST Koszt przekazania odpaddéw na wysypisko - gruz betonowy , kostka ka- t
d.1.(.01.02. |kalkulacja |mienna
1|4 indywidual-
na
23.454*2.2+4.725*2.1 t 61.521
RAZEM 61.521
12 Roboty odtworzeniowe nawierzchni- trawniki
9/PG.ST |KNR 2-21  |Wykonanie trawnikdéw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawoze- |m2
d.1.|.01.02. |0408-02 niem
214 analogia
11.0*0.90 m?2 9.900
RAZEM 9.900
13 Roboty rozbiorkowe sieci cieplnej
10|PG.ST |[KNR 4-04 |Demontaz przewoddw z rur stalowych bez szwu o $r. do 60 mm przy uzy- |m
d.1.|.01.02. |0704-01 ciu palnika tlenowego
34 analogia
19.50*2+15.50*2 m 70.000
RAZEM 70.000
11|PG.ST |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.|.01.02. |1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
3|4 1107-04
70.0*11.29/1000 t 0.790
RAZEM 0.790
14 Roboty ziemne sieci cieplnej
12|PG.ST |KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa sieci w terenie [km
d.1.|.01.02. |01 0113-08 |réwninnym.
4|4
0.128 km 0.128
RAZEM 0.128
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13|PG.ST |[KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 |m3
d.1.(.01.02. |01 0211-06 |na odktad w gruncie kat. Ill- (przyjeto 70 %)
414 analogia
<bud-C1>(1.115+1.265)/2*0.90*14.0*70% m3 10.496
<C1-C2>(1.265+1.415)/2*0.90*8.50*70% m3 7.176
<C2-C3>(1.415+1.215)/2*0.90*37.0*70% m3 30.653
<C3-bud>1.215*0.90*3.50*70% m3 2.679
<bud-bud>(1.545+1.395)/2*0.90*15.50*70% m3 14.355
<C4-C5>(1.06+0.91)/2*0.90*12.0*70% m3 7.447
<C5-C6>(0.91+0.90)/2*0.90*23.50*70% m3 13.399
<C6-C7>(0.90+1.46)/2*0.90*2.0*70% m3 1.487
<C7-C8>(1.46+0.93)/2*0.90*9.0*70% m3 6.776
<minus rozbiérka istniejacych nawierzchni drogowych>
-(33.750%0.25+33.750%0.14+117.550*0.12+17.550*0.07+31.950*0.25+ m3 -40.319
31.950*0.12)
RAZEM 54.149
14|PG.ST |KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod funda- m3
d.1.|.01.02. |01 0310- menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fo-
4|4 0501 patg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
analogia ( przyjeto 30%)
<bud-C1>(1.115+1.265)/2*0.90*14.0*30% m3 4.498
<C1-C2>(1.265+1.415)/2*0.90*8.50*30% m3 3.075
<C2-C3>(1.415+1.215)/2*0.90*37.0*30% m3 13.137
<C3-bud>1.215*0.90*3.50*30% m3 1.148
<bud-bud>(1.545+1.395)/2*0.90*15.50*30% m3 6.152
<C4-C5>(1.06+0.91)/2*0.90*12.0*30% m3 3.191
<C5-C6>(0.91+0.90)/2*0.90*23.50*30% m3 5.742
<C6-C7>(0.90+1.46)/2*0.90*2.0*30% m3 0.637
<C7-C8>(1.46+0.93)/2*0.90*9.0*30% m3 2.904
RAZEM 40.484
15|PG.ST |KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.|.01.02. |18 0511-01
4|4
<d=110/32>15.50*0.90*0.10 m3 1.395
<d=125/50>63.0*0.90*0.10 m3 5.670
<d=200/100>46.50*0.90*0.10 m3 4.185
RAZEM 11.250
16|PG.ST |KNR-W 2- |Obsypka rurociagdw z pospotki zwirowo piaskowej o gr 20 cm nad rurocig- [m3
d.1.(.01.02. |01 0312-05 |giem - taczna $r. gr obsypki 27 cm
4|4 analogia
<d=110/32>15.50*0.90*0.310-(0.00949*15.50*2) m3 4.030
<d=125/50>63.0*0.90*0.345-(0.0123*63.0*2) m3 18.012
<d=200/100>46.50*0.90*0.400-(0.0314*46.50*2) m3 13.820
RAZEM 35.862
17|PG.ST |KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami (zageszczrkami) mechanicznymi; grunty [m3
d.1./.01.02. |01 0228-02 |spoiste kat. IlI-1V
4(4
<d=110/32>15.50*0.90*0.310-(0.00949*15.50*2) m3 4.030
<d=125/50>63.0*0.90*0.345-(0.0123*63.0*2) m3 18.012
<d=200/100>46.50*0.90*0.400-(0.0314*46.50*2) m3 13.820
RAZEM 35.862
18|PG.ST |[KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 |m3
d.1./.01.02. |01 0312- m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
4(4 0501
54,149+40.484 m3 94.633
minus - podsypki, obsypki,
-(11.250+35.862) m3 -47.112
<minus warstwa ziemi wynikajgca z réznicy robot drogowych : stan istnie-
jacy -stan projektowany>
-<C2/A-C3-bud brk>22.50*0.90*0.51 m3 -10.328
-<bud-bud brk>15.50*0.90*0.51 m3 -7.115
-<bud-C1-Cla ch>19.50*0.90*0.71 m3 -12.461
-<C4-C6 j. bet>35.50*0.90*0.28 m3 -8.946
RAZEM 8.671
19|PG.ST |[KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow ubijakami ( zageszczarkami) mechanicznymi; m3
d.1.|.01.02. |01 0228-02 |grunty spoiste kat. llI-1V
4(4
8.671 m3 8.671
RAZEM 8.671
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20|PG.ST |[KNR-W 4- |Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km m3
d.1.|.01.02. |01 0109-06 |(grunt kat. II1)
4(4 0109-08
analogia
47.112+10.328+7.115+12.461+8.946 m3 85.962
<ziemia z miejsc podsypek. obsypek, z réznicy robét drogowych >
RAZEM 85.962
21|PG.ST Koszt przekazania odpaddéw na wysypisko - ziemia z wykopdw t
d.1.|.01.02. |kalkulacja
414 indywidual-
na
85.962*1.6 t 137.539
RAZEM 137.539
15 Roboty montazowe sieci cieplnej
22|PG.ST |KNR 0-10 |Rurociagi z rur preizolowanych o $r. 32/110 z alarmem m
d.1.(.01.02. |0215-04
5(4 analogia
15.50*2 m 31.000
RAZEM 31.000
23|PG.ST |KNR 0-10  |Rurociggi z rur preizolowanych o $ér. 50/110 z alarmem m
d.1.(.01.02. |0215-06
5(4 analogia
63.0*2 m 126.000
RAZEM 126.000
24|PG.ST |KNR 0-10  |Rurociggi z rur preizolowanych o ér. 100/200 z alarmem m
d.1.(.01.02. |0216-03
54 analogia
50.0*2 m 100.000
RAZEM 100.000
25|PG.ST |[KNR 0-10 |Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe |szt.
d.1.].01.02. |0218-08 o $ér. 50/125 ,mm z alarmem
5(4 analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|PG.ST |[KNR 0-10 |Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe |szt.
d.1.|.01.02. |0219-03 o ér. 100/200 mm z alarmem
54 analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|PG.ST |KNR-W 2- |Przejscia gazociagu przez $ciany -amortyzator gumowy -32 /100 przej.
d.1.|.01.02. |19 0217-04
54 analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
28|PG.ST |[KNR-W 2- |Przejscia gazociggu przez $ciany -amortyzator gumowy - 50/125 przej.
d.1.|.01.02. |19 0217-04
54 analogia
4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
29|PG.ST |[KNR-W 2- |Przejscia gazociaggu przez $ciany -amortyzator gumowy - 100/200 przej.
d.1.|.01.02. |19 0217-04
54 analogia
1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
30|PG.ST Rekaw termoskurczliwy-End-Cap do rur 32/100 szt.
d.1.|.01.02. |analiza in-
54 dywidualna
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|PG.ST Rekaw termoskurczliwy-End-Cap do rur 50/125 szt.
d.1.|.01.02. |analiza in-
54 dywidualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|PG.ST Maty kompensacyjne z polietylenu 1000 x 250 x 40 mm szt
d.1.|.01.02. |kalkulacja
54 indywidual-
na
23 szt 23.000
RAZEM 23.000
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33|PG.ST |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma ostrzegawczg z |m
d.1./.01.02. |19 0102-01 |tworzywa sztucznego w kolorze zéttym
54 analogia
128*2 m 256.000
RAZEM 256.000
34|PG.ST |KNR-W 2- |Ptukanie rurociggow sieci cieplnych m
d.1.(.01.02. |15 0128-02
54 analogia
256 m 256.000
RAZEM 256.000
35|PG.ST |KNR-W 2- |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm m
d.1.(.01.02. |20 0207-01
54 analogia
256 m 256.000
RAZEM 256.000
36|PG.ST |KNR-W 2- |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugoscio  |szt.
d.1.(.01.02. |20 0208-01 |$r. 25-150 mm
54 analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|PG.ST |KNR-W 2- |Uruchomienie rurociggdéw sieci cieplnych - dodatek za kazde rozpoczete |szt.
d.1.(.01.02. |20 0208-06 |10 m ponad 100 m dtugosci
54 analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
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