OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu Politechniki Gdanskiej wraz z
remontem drogi wewnetrznej w Osrodku Wypoczynkowym w miejscowosci Czarlina.

1. Przedmiot zamdwienia

Planowana inwestycja obejmowac bedzie remont strefy wejsciowej historycznej czesci kampusu
Politechniki Gdanskiej w zakresie zmiany nawierzchni, izolacji fundamentéw budynkéw przy bramie
gtéwnej (siedziby: Dziatu Ochrony Mienia PG oraz Dziatu Promocji PG) infrastruktury technicznej oraz
remontu drogi wewnetrznej w OW Czarlina.

Podstawowym zatozeniem planowanego remontu strefy wejsciowej jest ograniczenie do minimum
ruchu kotowego (wjazd jedynie dla stuzb medycznych, strazy pozarnej, samochodéw transmisyjnych
radia i telewizji oraz VIP) i przeobrazenie jej w reprezentacyjng przestrzen komunikacji pieszej i
rowerowe;.

Dla realizaciji tej idei przed wejsciem gtéwnym do Gmachu Giéwnego zaprojektowano przestronny,
reprezentacyjny plac tgczacy sie bezposrednio z gtéwng osig (wschod — zachdd) rozwigzana, jako
szeroki cigg pieszy.

Projekt uktadu komunikacyjnego dowigzano wysokosciowo i sytuacyjnie do istniejgcych wejsé do
budynkéw, schodow, przylegajgcego istniejgcego terenu (chodniki, drogi manewrowe, zielen).

Z ciggu pieszego dostac sie mozna do pozostatych, waznych elementéw kompozycji urbanistycznej
catego przedsiewziecia, jakimi sa: plac przy Audytorium Maximum, ,Park Sztuki” oraz park
usytuowany pomiedzy gmachem Wydziatu Elektrotechniki i Automatyki oraz gmachem Laboratorium
Maszynowego.

Niniejszy projekt przewiduje wyeksponowanie historycznego przytgcza gazu, znajdujgcego sie w
poblizu wschodniej kordegardy, poprzez przekrycie go szklang, przezroczystg obudowa.

W zwigzku z eliminacjg ruchu kotowego z opracowywanego obszaru przewiduje sie wykonanie
nowego zjazdu z ul. Traugutta na teren kampusu PG, usytuowanego we wschodniej czesci catego
zatozenia (wg odrebnego opracowania i zamowienia).

Obszar, znajdujacy sie w zakresie opracowania bedzie catkowicie dostepny dla oséb
niepetnosprawnych w tym osob poruszajacych sie na wozkach, poprzez likwidacje kraweznikéw i
stosowanie spadkow ciggow pieszo-jezdnych nie przekraczajgcych 6%.

Omawiany obszar w catosci objety jest ochrong konserwatorska.

Na terenie Osrodka Wypoczynkowego w miejscowosci Czarlina wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania remontu drogi, polegajgcego na wybudowaniu petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z
kostki kamiennej, pochodzgcej z rozbidrek na terenie kampusu PG. Ukfad wysokosSciowy (spadki
podtuzne) remontowanej drogi nalezy zachowac. Droga w planie przebiega w $ladzie istniejgcego
odcinka i ograniczona jest z obu stron kraweznikiem najazdowym.

Wykonawca jest zobowigzany dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zamowienia
wykonaé peten zakres robét, ktéry konieczny jest z punktu widzenia dokumentacji projektowych,
przepiséw prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wydanych decyzji dotyczgcych Przedmiotu
Zamowienia, postanowien umowy, a wiec wykona¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i
nieprzewidziane okolicznosci jakie mogg wystapi¢ w trakcie realizacji.

Ruch prowadzony w obrebie kampusu PG musi odbywa¢ sie zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez przedstawicieli Inwestora, ktéry w zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Wykonawca
utrzyma z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ruch uliczny podczas realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt statego dostepu do sgsiadujgcych
posesji.



Plac przed Gmachem Gtéwnym.

Projektuje sie reprezentacyjny plac o eliptycznym, historycznym rzucie, stanowigcy najbardziej
prestizowe miejsce kampusu. Role placu i jego znaczenie podkresla nawierzchnia wykonana z ptyt
granitowych o trzech odcieniach szarosci, okolonych waskimi pasami wykonanymi z kostki granitowe;.
Od strony Gmachu Gtéwnego plac domkniety bedzie uformowanymi w ksztatcie tuku, siedziskami,
stanowigcymi parafraze siedzisk znajdujgcych sie w obrebie schodéw wejsciowych do gmachu.

W celu jeszcze wyzszego poniesienia rangi zespotu na placu wprowadza sie elementy ,posadzki
wodnej” w postaci dwéch fontann, wyposazonych w dysze wodne oraz elementy iluminaciji.

Waznym elementem placu bedg dwie historyczne latarnie, pochodzace z okresu budowy kampusu,
flankujace wej$cie do Gmachu Gtéwnego.

Na placu projektuje sie logo Politechniki Gdanskiej w nawierzchni kamiennej placu.

Przy budynkach Dziatu Ochrony Mienia i Dziatu Promocji Politechniki Gdanskiej od wielu lat pojawiajg
cyklicznie przecieki, ktorych skutkiem sg zastoiska wody na posadzce, bardzo duze zawilgocenie
Scian i destrukcja tykow (odspojenia, wysolenia i zagrzybienia). Intensywnos$é przeciekdw jest
bezposrednio zwigzana z opadami atmosferycznymi. Zamiarem Zamawiajgcego jest usuniecie
przyczyn poprzez wykonanie izolacji pionowej $cian az do poziomu tawy fundamentowe;j,
uporzadkowanie catego systemu kanalizacji deszczowej w tym rejonie oraz zmiana uksztattowania
terenu majgca na celu uniemozliwienie zalegania wody bezpos$rednio przy Scianach budynku.

Sieci i przytagcza.
Siec wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna (dla etapu IA), kanalizacja
deszczowa, siec gazu, siec cieplna, siec elektryczna, system telewizji przemystowej CCTV i WiFi.

2. Termin i harmonogram robét.
Zamawiajgcy wymaga realizacji rob6t budowlanych w taki sposéb, aby w etapie | wykonany zostat
plac przed Gmachem Gtéwnym wraz z historycznym przytgczem gazu, oraz cata infrastruktura
techniczna zawarta w dokumentacji projektowej za wyjatkiem technologii fontanny 2, 3i 4, w
sposéb kompletny, aby umozliwi¢ prawidtowe funkcjonowanie kampusu Politechniki Gdanskie;j.
Etap Il przewiduje wykonanie remontu drogi wewnetrznej w miejscowosci Czarlina, polegajgcego
na wybudowaniu petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki kamiennej, pochodzacej z
rozbidrek na terenie kampusu PG. Prace rozpoczng si¢ nie szybciej niz 15.09.2016r. po
zakonczeniu okresu wypoczynkowego czas realizacji przewidziany przez Inwestora to 2 miesigce.

3. Charakterystyka obiektu - stan istniejacy
Niniejsze opracowanie dotyczy remontu zagospodarowania terenu najbardziej wartosciowego,
historycznego fragmentu kampusu. Jego zakres ograniczony jest od pétnocy przez ulice Brackg,
zabytkowe ogrodzenie oraz gtéwna brame wejsciowq, od zachodu przez ulice Siedlicka, od
wschodu przez Park Akademicki, natomiast od potudnia przez historyczne budynki politechniki.
Omawiany obszar w cafosci objety jest ochrong konserwatorska.
Droga wewnetrzna w OW Czarlina przeznaczona do remontu posiada obecnie nawierzchnie
bitumiczna silnie skorodowang, remont polegaé bedzie m.in. na wybudowaniu warstw
konstrukcyjnych podbudowy oraz wbudowaniu nawierzchni z kostki kamiennej, uktad drogi w
planie oraz profil podtuzny nie ulegng zmianie.

4. Dane liczbowe
Powierzchnia w zakresie opracowania:

Rodzaj

nawierzchni

ptyty kamienne 2657,01
ptyty betonowe 0
kostka granitowa 1039,47
ptytki ptukane 0
gliniasto-zwirowa 0
Razem 3696,48




Powierzchnia zieleni

powierzchnia
zielona

2534,30

Powierzchnia drogi wewnetrznej w OW Czarlina - 240 m

Kostka kamienna
10cm

Kostka kamienna
13x17cm

powierzchnia z

1020,00

148,00

kostki kamiennej
(materiat
Inwestora)

5. Podstawa prowadzenia prac

Roboty budowlane bedg realizowane w oparciu o projekt wykonawczy wykonany przez
Przedsiebiorstwo Projektowo-Wdrozeniowe ,FORT” sp. z 0.0. oraz w oparciu o decyzje o pozwoleniu
na budowe nr WUIiA-1.6740.64-1.2016.2-PK.13765 z dnia 19.01.2016 r., oraz zatozenia do remontu
drogi w Osrodku Wypoczynkowym w miejscowosci Czarlina.

6. Zakres prac
Zakres prac objetych przedmiotem zamdwienia obejmowac bedzie wykonanie robét w branzy
ogolnobudowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

6.1 Nawierzchnie
Projektuje sie nawierzchnie wykonane z nastepujgcych materiatow:
- kamien granitowy w réznych odcieniach szarosci i zréznicowanej fakturze:
- pasy czarnego granitu ptomieniowanego, podkreslajgce rytm posadzki,
- pasy jasnoszarego granitu ptomieniowanego, bedgce wypetnieniem pdl, wyznaczonych
przez czarne pasy,
- pasy waskie o dwoch réznych szerokosciach z granitu srednioszarego szlifowanego,
- logo Politechniki Gdanskiej w nawierzchni kamiennej placu — czarny granit ptomieniowany.
- pasy z ciemnej kostki granitowej, podkreslajgce rytm posadzki,
- kostka granitowa w kolorze jasnoszarym, stosowana na powierzchniach o nieregularnym ksztatci lub
poza posadzkg z ptyt granitowych,
- ptyty betonowe
- kostka kamienna z rozbiérki: 10cm i 13x17cm (materiat z rozbidrki nalezy przewiez¢ z terenu
kampusu PG na teren WO Czarlina)

6.2. Siedziska 1,2,4,5

Siedzisko nr 1 - prostopadtosciany kamienne z siedziskami z materiatu jednorodnego typu solid
surface i zielenig w Srodkowej czesci (nasadzenia traw, niskie krzewy i byliny) — na gtéwnych ciggach
pieszych.

Siedzisko wykonane z elementéw betonowych prefabrykowanych - wg technologii wybranego
wykonawcy; oktadzina kamienna (granitowa) o gr.3 cm w kolorze jasnoszarym; elementy do
siedzenia wykonane z materiatu mineralno-akrylowego typu solid surface (kolor jasnoszary, faktura
analogiczna do oktadziny granitowej) na konstrukcji z blachy stalowej gr. 10 mm , ocynkowanej
ogniowo a nastepnie malowanej proszkowo w kolorze RAL 7043; cokdt - blacha stalowa nierdzewna
gr. 1 mm, przestrzen wewnetrzna tawki wypetniona ziemia z nasadzeniami : sredniowysokie trawy
ozdobne, zimozielone rosliny okrywowe(bluszcz pospolity, runianka japonska, barwinek pospolity);
wodoszczelna tasma LED IP68 / barwa ciepta WHITE/ 60 LED/mb / 4,8W stosowana obwodowo -
dtugos¢ paska LED, mierzona osiowo - 11,50mb; zasilacz montazowy LED 12V / 150W /wodoodporny
- IP67, zasilacz umiesci¢ w puszkach doziemnych z tworzywa, zamykanych o stopniu szczelnos¢ IP65;
element nawierzchni, przykrywajacy puszke demontowalny - wymiary demontowalnej ptyty wg
projektu nawierzchni; w obszarze siedziska (poza kwietnikiem) wykona¢ nawierzchnie betonowa.




Siedzisko nr 2 -siedziska z oparciem, ustawione wzdtuz tuku placu gtéwnego oraz placu przed
budynkiem Chemii, analogicznie do tuku placu; elementy siedziska wykonane z materialu mineralno-
akrylowego typu solid surface (kolor jasnoszary, faktura analogiczna do okfadziny granitowej) na
konstrukcji z blachy stalowej gr. 10 mm , ocynkowanej ogniowo a nastepnie malowanej proszkowo w
kolorze RAL 7043, cokodt - blacha stalowa nierdzewna gr. 10 mm, wodoszczelna tasma LED 1P68 /
barwa ciepta WHITE/ 60 LED/mb / 4,8W stosowana obwodowo - dlugo$¢ paska LED, mierzona
osiowo; zasilacz montazowy LED 12V / 150W / wodoodporny - IP67, zasilacze umiesci¢ w puszkach
doziemnych z tworzywa, zamykanych o stopniu szczelnos¢ IP65, Puszki usytuowane za siedziskami
w warstwie zieleni - rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem nawierzchni; w obszarze
siedziska wykona¢ nawierzchnie betonowa

Siedzisko nr 4 - tawki z oparciem i siedziskiem — na placu przed Audytorium Maximum elementy
siedziska wykonane z materiatu mineralno-akrylowego typu solid surface (kolor jasnoszary, faktura
analogiczna do okfadziny granitowej) na konstrukcji z blachy stalowej gr. 10 mm , ocynkowanej
ogniowo a nastepnie malowanej proszkowo w kolorze RAL 7043; cokét - blacha stalowa nierdzewna
gr. 10 mm, w obszarze siedziska wykona¢ nawierzchnie betonowa.

Siedzisko nr 5 — na placu gtéwnym przed kordegardami, siedzisko wykonane z elementéw
betonowych prefabrykowanych- wg technologii wybranego wykonawcy; oktadzina kamienna
(granitowa) o gr.3cm w kolorze jasnoszarym; elementy do siedzenia wykonane z materiatu
mineralno-akrylowego typu solid surface (kolor jasnoszary, faktura analogiczna do oktadziny
granitowej) na konstrukcji z blachy stalowej gr. 10 mm , ocynkowanej ogniowo a nastepnie malowanej
proszkowo w kolorze RAL 7043; cokot - blacha stalowa nierdzewna gr. 1 mm, w obszarze siedziska
wykonaé nawierzchnie betonowa.

tawki lub same siedziska powinny byé” wykonane z materiatu mineralno-akrylowego typu solid
Surface, sktadajgcego si¢ z mieszanki naturalnych mineratdw, materiatu odpornego na wysokie
temperatury do 100° C, z mozliwoscig stosowania na zewnatrz

6.2. Fontanna nr 1 - przed Gmachem Gtéwnym — dwie niecki prostokgtne o wymiarach okoto 10,10
x4,90 m. Niecki usytuowane sg w uktadzie symetrycznym wzgledem osi symetrii Gmachu Gtéwnego.
Kazda z cienkg warstwg wody typu ,water skin” oraz z piecioma dyszami wielostrumieniowymi,
tryskajgcymi na wysokos¢ do. 2,5 m. Kazda dysza jest podswietlona reflektorem pierscieniowym LED
RGB o mocy 30W. Zespdt dyszy z reflektorem pierscieniowym zawieszony jest na ptytach
granitowych. Niecki posiadajg odwodnienie obwodowe, kanat z wlotem szczelinowym o szer. 1,5cm.
Nad kanatem odwodnienia liniowego znajdujg sie ptyty granitowe demontowalne posadowione na
podkonstrukcji stalowej.

6.2. Oswietlenie

Projekt oswietlenia strefy wejsSciowej obejmuje iluminacje budynkéw historycznych (wg oddzielnego
opracowania), oswietlenie terenu i zaakcentowanie elementow matej architektury.

Projekt iluminacji obiektow (wg oddzielnego opracowania) proponuje ekspozycje powierzchniowg od
dotu, z wykorzystaniem okalajgcych obrys gmachu naswietlaczy doziemnych. Uznano, ze centralnym
punktem oswietlanego zespotu bedzie Gmach Giéwny PG a koncepcja bedzie nosi¢ cechy
hierarchizacji. Ekspozycja Gmachu Gtéwnego bedzie punktem przyciggania, charakteryzujac sie
najpetniejszym oswietleniem (wlgcznie z dachami) oraz najwyzszymi poziomami luminancji. Do
iluminacji wszystkich gmachow zostang wykorzystane Zrodta $wiatta biatego, w postaci lamp
metalohalogenkowych. Zrédta typu LED znalazty zastosowanie wytgcznie w odniesieniu do
oswietlenia akcentujgcego w niektérych gmachach.

Na przedmiotowym terenie proponuje sie nastepujgce rodzaje oswietlenia:

- latarnie i stupki oswietleniowe

- oprawy podswietlajgce elewacje budynkdéw, znajdujgce sie na latarniach lub specjalnie
zaprojektowanych stupach o wys. 3-6,0 m

- oprawy podswietlajgce elewacje budynkdw, znajdujgce sie na stupkach o wys. 20 cm

- oprawy montowane w posadzce lub gruncie podswietlajgce elewacje budynkow

- pasy swietlne w siedziskach i fontannach

Oprawy wyposazone bedg w indywidualne sterowniki. Do opraw doprowadzona bedzie wraz z kablami

zasilajgcymi magistrala sterujgca. Sterowanie catg iluminacjg bedzie realizowane z pomieszczenia

CUI w Gmachu Gtéwnym. Oprawy bedzie mozna zatgcza¢ wedtug wczesniej okreslonych grup



oswietleniowych. Oprawy zatgczane bedg za pomocg zegara astronomicznego oraz czujnika
zmierzchowego z mozliwoscig recznego zatgczenia opraw.

6.3. Istniejgce studzienki przyokienne doswietlajgce pomieszczenia piwniczne budynkow istniejgcych.
Studzienki odkopac¢ — zewnetrzne powierzchnie $cian studzienek zaizolowac¢ przeciwodnie:
wysokoelastyczna, szybko i hydraulicznie wigzgca 2-komponentowa mikrozaprawa uszczelniajgca
bazujgca na nowej technologii materiatéw wigzgcych, przeznaczona do elastycznego, mostkujgcego
rysy uszczelnienia w obszarach wewnetrznych i zewnetrznych, takich elementéw obiektow, jak na
przyktad: zewnetrzne Sciany piwnic, fundamenty, zbiorniki wody do picia i jako uszczelnienie
zespolone pod ptytkami. Szybkowigzgcy, mozliwosé dalszej obrébki po 90 minutach, po 4 godzinach
mozna obcigza¢ ruchem pieszym i oktadaé ptytkami, wysychanie niezalezne od warunkow
atmosferycznych dzieki reakcyjnemu wigzaniu, takze bez dostepu powierza, wigze bez pojawiania sie
rys i naprezen wiasnych, takze przy obcigzeniach wiatrem i promieniowaniem UV, wykazuje zdolnosé
do mostkowania rys o szerokosci do 1 mm nawet w niskich temperaturach, odporna na mroz i
starzenie sie i wptyw promieniowania UV.

Wewnetrzne powierzchnie scian studzienek oczyscic z istniejgcych, luznych wypraw tynkarskich,
osadow i nalotdw a nastepnie wykonczyc¢ tynkiem cienkowarstwowym, silikonowym w kolorze jasno —
szarym.

Godrne powierzchnie Scianek studzienek wykonczy¢ ptytami betonowymi gr. 5 cm w kolorze szarym.
Balustrady stalowe studzienek oczysci¢ z powtok malarskich oraz rdzy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie a
nastepnie malowac¢ farbg ftalowg do metalu w kolorze czarnym — mat.

6.4. Sieci i przytgcza
UWAGA: SZCZEGOLOWE DANE DOTYCZACE SIECI | PRZYLACZY ZAWARTE SA W
PROJEKTACH SIECI | PRZYLACZY (wg odrebnego opracowania).

Sie¢ wodociggowa

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje duza ilos¢ nieczynnych sieci wodociggowych.
W zwigzku z powyzszym oprécz usuniecia wystepujgcych kolizji uporzadkowano trasy sieci iprzytgczy.
Zaprojektowano catkowicie nowy wodocigg prowadzgcy od pkt. W1 do pkt. W17, na odcinku W1+W1la
nowy wodocigg prowadzony jest po trasie rurociggu istniejgcego.

Od tego wodociggu wyprowadzone sg przytgcza doprowadzajgce wode do poszczegdlnych obiektow
oraz do hydrantéw i zdrojéw ulicznych.

Zasilanie fontann w wode przewidziano z weztéw:

-komora K1- wezet W9a

-komora K2- wezet W18

-komora K3- wezet W20

-komora K4- wezet W13b- wykorzystuje sie isthiejgcy wodociag

Kanalizacja sanitarna

Wprowadzone w istniejgcym ukfadzie kanalizacji sanitarnej zmiany wynikajg tylko z wymagan
technologicznych fontann. Wg tych wytycznych, w rejonie kazdej z komdr powinna wystepowac
kanalizacja sanitarna.

W zwigzku z tym zaprojektowano przytgcza zakonczone studniami zlokalizowanym w rejonie kazdej z
komor.

Kanalizacja deszczowa

Przebudowywany system uczelnianej kanalizacji deszczowej podzielono na dwie czesci.

Cze$¢ pierwsza obejmuje przebudowe gtéwnego kolektora deszczowego odprowadzajgcego wody
opadowe do miejskiej kanalizacji deszczowej na wysoko$ci posesiji nr 10 przy ul. Brackiej.

Cze$¢ druga to przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wynikajgca z:

- nowej lokalizacji wpustow ulicznych i kanatéw odwodnienia liniowego,

- kolizji istniejgcych rurociggdéw z fontannami i nowymi schodami terenowymi,

- wymagan Dz. Eksploatacji PG

Sie¢ gazu

Kontenerowa stacja pomiarowa docelowo ma by¢ zlikwidowana a gazomierz umieszczony w jednej
szafce $ciennej razem z kurkiem gtéwnym. Ta cze$¢ instalacji ma by¢ tematem oddzielnego
opracowania wykonanego w ramach uzgodnien miedzy Dz. Eksploatacji PG a PSG.



Nowa trasa gazociggu prowadzi od kurka gtéwnego do pkt. G1, w ktérym nastepuje odgatezienie
taczace sie w pkt. G1a z gazociagiem @80 zasilajgcym budynki Chemii A, B, C i Audytorium
Maximum.

Odgatezienie to, poza drobng korektg trasy pozostawia sie bez zmian. Wprowadzona korekta trasy
tego gazociggu dotyczy odcinka, ktéry koliduje z projektowang fontanng nr 3. Zaprojektowano
obejscie fontanny na odcinku G3+ G4.

Drugie odgatezienie ma by¢ wymienione na nowe, przy czym gaz ma by¢ doprowadzony do Gmachu
Gtéwnego oraz Laboratorium Maszynowego. Rezygnuje sie z gazu w budynku Chemii D.

Gazocigg na odcinku G1+ G2 prowadzony jest nowg trasg, a na odcinku od pkt. G2 do Lab.
Maszynowe po trasie rurociggu wymienianego.

W punkcie G2a projektowany gazocigg tgczy sie z istniejgcym przylgczem zasilajgcym Gmach Gtéwny

Sie¢ cieplna

Wystepujg dwie kolizje istniejgcej sieci cieplnej z nowym zagospodarowaniem.

Jedna, to kolizja sieci 2 x Dn50 z fontanng nr 1. Druga, to kolizja sieci 2 x Dn100 z fontanng nr 3 i
projektowanymi schodami pomiedzy Audytorium Maximum a budynkiem Chemii B.

Kolizje usunieto przebudowujac odcinki sieci.

Siec elektryczna

- projektuje sie przebudowe sieci kablowych SN w celu usuniecia kolizji

- projektuje sie przebudowe istniejgcych linii kablowych przystosowujgc nowe trasy do projektowanego
zagospodarowania terenu,

- projektuje sie demontaz nieczynnych a wcigz pozostajgcych w ziemi linii kablowych

- projektuje sie puszki zasilajgce w terenie w celu zasilania imprez organizowanych na terenie
kampusu

- projektuje sie zasilanie podswietlanych elementéw dekoracyjnych jak tawki, siedziska, wiaty na
rowery oraz podswietlenie elementéw ekspozycyjnych za pomoca reflektoréw rozmieszczonych w
terenie

- projektuje sie oswietlenie terenu za pomocg opraw ze zrédtami LED montowanych na stupach
okragtych o wysokosci 8-10m, oswietlenie terenu sterowane bedzie za pomocg dedykowanego
systemy sterowania.

- projektuje sie niskie stupki oswietleniowe zlokalizowane w poblizu projektowanych chodnikéw,
Sciezek, tawek, ciggow pieszych.

System telewizji przemystowej CCTV i WiFi

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami architektonicznymi nalezy wprowadzi¢ zmiany w podziemnej

infrastrukturze telekomunikacyjnej:

- usungé powstate kolizje

- usung¢ zbedne odcinki - trasy kanalizacji telekomunikacyjnej nie uzywane od dtugiego czasu oraz
trasy ktérych przebieg w zwigzku z wprowadzonymi zmianami stracit uzasadnienie nalezy rozebraé

- rozbudowac¢ kanalizacje telekomunikacyjng pod przyszie potrzeby i pod projektowane rownoczesnie
instalacje przede wszystkim monitoringu wizyjnego i sieci bezprzewodowej wifi - nalezy
rozbudowac istniejgce trasy infrastruktury telekomunikacyjnej o dodatkowe rury, o dodatkowe studnie
i nowe odcinki.

6.5. Zielen

Niniejszy projekt przewiduje zachowanie warto$ciowych, znajdujgcych sie w obszarze inwestycji
drzew.

Wycinkom poddane bedg tylko mato warto$ciowe i stosunkowo mifode drzewa — zgodnie z projektem
branzy architektoniczne;j.

Projektuje sie nowe nasadzenia przy alei gltdwnej w okolicy osi wodnej (prowadzacej do budynku
Audytorium Maximum), przy schodach, prowadzgcych do ul. Traugutta oraz nowe zagospodarowanie
trawnikow — zgodnie z projektem branzy architektoniczne;.

Drzewa, ktore obecnie znalazly sie w obszarze ciggdéw pieszych nalezy zabezpieczy¢ kratg stalowg
ocynkowang ogniowo, malowana proszkowo na kolor RAL 7043 (0k.150x150 cm). Drzewa, ktére
czesciowo znajdujg sie w obrebie planowanych chodnikéw nalezy zabezpieczyé¢, przycinajgc ptyty
chodnikowe. W celu ustalenia docie¢ nalezy skontaktowaé sie z projektantem architektury po
wytyczeniu chodnikow.



6.6 Remont drogi wewnetrznej w Osrodku Wypoczynkowym w m. Czarlina

Na terenie Osrodka Wypoczynkowego w miejscowosci Czarlina wykonawca zobowigzany bedzie do
wykonania remontu drogi, polegajgcego na wybudowaniu petnej konstrukcji jezdni o nawierzchni z
kostki kamiennej, pochodzgcej z rozbiérek na terenie kampusu PG. Uktad wysokosciowy (spadki
podtuzne) remontowanej drogi nalezy zachowac¢. Droga w planie przebiega w $ladzie istniejgcego
odcinka i ograniczona jest z obu stron kraweznikiem najazdowym. Remont drogi bedzie mozna
rozpocza€ po zakohczeniu okresu wypoczynkowego tzn. nie wczesniej niz 15.09.2016r. ostateczny
termin przystgpienia do prac nalezy uzgodnié z inspektorem nadzoru.

6.7 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian zewnetrznych budynku Dziatu Ochrony Mienia i
budynku Dziatu Promociji.

Sciany do izolacji dla obu budynkéw ok 82 mb.
Zakres prac obejmuje:

rozebranie kostki betonowej wraz z podbudowa,

rozebranie istniejgcej opaski wokdt budynkéw z ptyt chodnikowych 50x50cm,

wykop przy odkrywaniu $cian fundamentowych z odrzuceniem gruntu na odktad,

odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na scianach — odbicie

zmurszatych tynkow,

oczyszczenie powierzchni muréw,

uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il na $cianach pod izolacje bitumiczng,

wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych emulsjg asfaltowg na zimno dwie warstwy,

izolacja pionowa z folii kubetkowej na sucho - pionowa,

zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem

warstwami co 15 cm w gr. kat. I-Il,

wymiana pionéw rur spustowych @ 120 mm,

e uksztattowanie terenu nalezy wykonac w ten sposéb aby woda opadowa nie zalegata na
scianach budynku, najnizszy punkt terenu uksztattowaé w odlegtosci 1,5 m od $cian. Spadek
terenu uksztaltowac w kierunku istniejgcej ulicznej kraty deszczowej. Nadmiar ziemi nalezy
wywies¢ na wysypisko, zasypanie i zageszczenie wykopu,

e uzupetnienie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie cem. — piaskowe;.

Zakres prac przewiduje wykonanie gtebokich wykopdéw ~ 3,0 m. Prace te mogg wykonywac
pracownicy po odpowiednim przeszkoleniu. Bezwzglednie nalezy stosowa¢ prawidtowe
zabezpieczenia $cian wykopow.

Parametry techniczne wybranych materiatow:
bitumiczne powtoki hydroizolacyjne:
mozliwos¢ stosowania na wilgotnych podtozach,
duza elastycznosc,
zdolnos¢ przenoszenia rys podtoza — min. 1,0 mm,
duza trwatos¢ zespolenia z mineralnymi materiatami budowlanymi,
wytrzymatos¢ na odrywanie min. 1,5 [Mpa],
odpornosé¢ na temperature od — 25 + + 800C.

7. Dokumentacja projektowa

Przedmiot zamdwienia okreslajg: opracowania projektowe i STWIORB.

Projekty wykonawcze okreslajg przedmiot zamdwienia, obejmujg w catosci tres¢ projektu
budowlanego dajgc wykonawcom petng wiedze o zamdwieniu i w sposéb umozliwiajgcy ztozenie
kompletnej oferty.

8. Przedmiar robét

Zamawiajacy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robét.

UWAGA: Przedmiar robét przekazany jest wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowi opisu przedmiotu zaméwienia.



