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ścianka z płyty wiórowej 12cm

h=300cm

żeberkowy

grzejnik

żeberkowy

grzejnik

POM. PRACY

PŁYTKI PCV

2

15,4m2

POM. POMOCNICZE

PŁYTKI PCV

1

7,5m2

VII PIĘTRO

PRZEKRÓJ A-A

Hp=72cm

Ho=229cm

Hp=72cm

Ho=229cm

Hp=72cm

Ho=229cm

zabudowa meblowa

zabudowa meblowa

stropodach

wentylacyjny

kanał

wentylacyjny

kanał

g 80x60 g 80x60 g 80x60

pokój biurowy 20°C

klatka schodowa 20°C

korytarz 20°C

ściana żelbetowa 20cm

ściana żelbetowa 20cm

szachty instalacyjne 23cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

szkielet żelbetowy 40cm

wypełnienie z pustaków betonowych 30cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

płyta kanałowa 24cm

tynk cem.-wap. 1,5cm

pustka powietrzna od 15 do 45cm

żelbetowe płyty żebrowe 6cm

wełna mineralna 15cm

papa

kratka wentylacyjna ponad drzwiami

kratki wentylacyjne

żeberkowy

grzejnik

żeberkowy

grzejnik

80x60

żeberkowy

grzejnik

80x60

żeberkowy

grzejnik

80x60

ZD2

ZD3

ZD7

ZD4

ZD5

ZD6

ZD1

ZD1

ZD2

ZD3

ZD4
ZD5

ZD6

ZD7

ZD8

  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR  NAZWA POM.

POW. UŻYT.

[m2]

MAT. WYK.

1

 POM. POMOCNICZE
7,5

 PŁYTKI PCV

2

 POM. PRACY
15,4

 PŁYTKI PCV

 RAZEM 22.9

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ZABUDOWY MEBLOWE

ZD1 MIEJSCE WYKONANIA ZDJĘCIA


