
  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

POM. POMOC.

PANELE PCV*

1

10,19m2

do demontażu

istniejąca umywalka

istniejący grzejnik 80x60cm

żeliwny, żeberkowy do demontażu

istniejący parapet wew. z lastryko do demontażu

blat biurka przedłużony, pełniący funkcję parapetu

*posadzka poza zakresem

niniejszego opracowania

niniejszego opracowania

zabudowa meblowa oraz

ścianka działowa z płyty

pilśniowej na stelażu

drewnianym do demontażu;

należy zachować płytę GKB

sąsiedniego pokoju i

stopniowo zmieniać

konstrukcję jej mocowania

PANELE PCV*

POM. PRACY2

14,21m2

*posadzka poza zakresem

istniejący parapet wew.

z lastryko do demontażu

istniejący grzejnik 80x60cm

żeliwny, żeberkowy do

demontażu

istniejący parapet wew.

z lastryko do demontażu

istniejący grzejnik 80x60cm

żeliwny, żeberkowy do

demontażu

proj. grzejnik
proj. grzejnik

90

210

umywalka projektowana

szer.36cm, gł. 26cm z otworem na baterię po prawej stronie,

z przelewem; bateria umywalkowa jednouchwytowa stojąca,

kolor chrom

płytki gresowe rozmiar 898x148mm gr. 11mm,

wzór poszarzany dąb, rektyfikowane, powierzchnia

matowa, klasa ścieralności IV ; przycięte od strony

framugi; wysokość układania na 8 płytek

pod płytki skuć tynk, tak żeby zlicować płytkę z framugą

drzwi i płaszczyzną ściany

czujka

p.poż

czujka

p.poż

instn.

instn.

typ 33   600x900 (wys.-dł.)

proj. grzejnik moc wym. 2041W

typ 33  600x1000 (wys.-dł.)

proj. grzejnik moc wym. 2336W

ściany - farba lateksowa,

odporna na szorowanie

na mokro,  kolor biały,

sufit - farba lateksowa

kolor biały

ściany - farba lateksowa

kolor RAL 9001

sufit - farba lateksowa

kolor biały

proj. rozdzielnica

ISTNIEJĄCA PŁYTA GK - OD STRONY SĄSIEDNIEGO POM.

PROFIL STALOWY CW100 i UW100, profil pionowy co 40cm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.10CM

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR.15CM

S1

  ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR  NAZWA POM.

POSADZKA (poza

zakresem

opracowania)

POW. UŻYT. [m2]

1

 POM. POMOCNICZE  PANELE PCV
10,19

2

 POM. PRACY  PANELE PCV
14,21

 RAZEM 24.4

PROFIL STALOWY CW100 i UW100, profil pionowy co 40cm

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.10CM

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR.15CM

S2

1xPŁYTA GKF 12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF GR.12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF 12,5mm

PROFIL STALOWY CW75 i UW75

WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PROFILAMI GR.7CM

ŚCIANA PROJEKTOWANA GR.12CM

S3

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF GR.12,5mm

1xPŁYTA OSB GR.12mm

1xPŁYTA GKF 12,5mm

czujka

p.poż

PROJ.doprowadzenie wody ciepłej i zimnej

ISTN.czujka p.poż

ISTN. przewód wentylacji do rozbiórki

włącznik przy oprawie

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ORYGINALNE

ZABUDOWY MEBLOWE DO DEMONTAŻU


