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istniejgcy parapet wew.
z lastryko do demontazu

istniejgcy grzejnik 80x60cm
zeliwny, zeberkowy do
demontazu

typ 33 600x900 (wys.-dt.)

istniejgcy parapet wew.
z lastryko do demontazu

istniejgcy grzejnik 80x60cm

zeliwny, zeberkowy do o
istniejgcy parapet wew. z lastryko do demontazu
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POM. POMOC.

10,19m2

PANELE PCV*

*posadzka poza zakresem
niniejszego opracowania

demontazu
blat biurka przedtuzony, petnigcy funkcje parapetu
proj. grzejnik moc wym. 2041W P /‘ proj. grzejnik moc wym. 2336W istniejacy grzejnik 80x60cm
typ 33 600x1000 (wys.-dt.) zeliwny, zeberkowy do demontazu
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“ umywalka projektowana

i szer.36cm, gt. 26cm z otworem na baterig po prawej stronie,
i z przelewem; bateria umywalkowa jednouchwytowa stojgca,
| kolor chrom

ptytki gresowe rozmiar 898x148mm gr. 11mm,

wzdér poszarzany dab, rektyfikowane, powierzchnia
matowa, klasa $cieralnosci IV ; przyciete od strony
framugi; wysoko$¢ uktadania na 8 ptytek

pod ptytki sku¢ tynk, tak zeby zlicowac¢ ptytke z framugg
drzwi i ptaszczyzng $ciany
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tel. +48 608-236-818
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
POSADZKA (poza
NR | NAZWA POM. zakresem POW. UZYT. [m2]
opracowania)
1 | pPOM. POMOCNICZE |PANELE PCV 10,19
POM. PRACY PANELE PCV 14,21
RAZEM 24.4

S1| SCIANA PROJEKTOWANA GR.15CM

ISTNIEJACA PLYTA GK - OD STRONY SASIEDNIEGO POM.

PROFIL STALOWY CW100 i UW100, profil pionowy co 40cm

WELNA MINERALNA POMIEDZY PROFILAMI GR.10CM

1XPLYTA OSB GR.12mm

1XPLYTA GKF 12,5mm

S2 SCIANA PROJEKTOWANA GR.15CM

1XPLYTA GKF 12,5mm

1XPLYTA OSB GR.12mm

PROFIL STALOWY CW100 i UW100, profil pionowy co 40cm

WELNA MINERALNA POMIEDZY PROFILAMI GR.10CM

1XPLYTA OSB GR.12mm

1XPLYTA GKF GR.12,5mm

S3 SCIANA PROJEKTOWANA GR.12CM

1XPLYTA GKF 12,5mm

1XPLYTA OSB GR.12mm

PROFIL STALOWY CW75 i UW75

WEtNA MINERALNA POMIEDZY PROFILAMI GR.7CM

1XPLYTA OSB GR.12mm

1XPLYTA GKF GR.12,5mm

Uwaga plyte OSB we wszystkich $cianach nalezy
przymocowac do kazdego profilu stalowego w celu otrzymania
elementu nosnego dla szafek podwieszanych.

Uwaga:

Wykonanie pomiaréw byto utrudnione z powodu blokowania

pomieszczenia przez zabudowy meblowe i wyposazenie. Po opréznieniu
pomieszczenia i wykonaniu prac rozbiérkowych i przygotowawczych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ pomiarow ze stanem faktycznym.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PROJEKT REMONTU s
POMIESZCZEN DO PRACY 1:50
W GMACHU WYDZIAtU ETI PG .
80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12

INWESTOR:

KATEDRA SYSTEMOW ELEKTRONIKI MORSKIEJ, WYDZIAL ET] | BRANA

80-233 GDANSK UL. NARUTOWICZA 11/12, DZ. NR 357/12 OBR.55 ARCH.
RYSUNEK: FAZA
RZUT BUDOWLANY P.BUD.
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: MGR INZ. ARCH. PO/KK/21 5/2008
ANNA MIERZEJEWSKA |upr. bud. do proj. 11.04.2016

bez ograniczen
w specj. architektonicz. NRRYS.
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