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|. OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku — opracowanie PG;

- inwentaryzacja instalacyjna uktadu wodociggowego;

- wytyczne i wymagania Inwestora zawarte w ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” — opracowanie PG;
- normy i normatywy projektowania, katalogi urzgdzen.

2.0. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz hydrantowej w
budynku Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej zlokalizowanym przy ulicy Narutowicza 11/12 w Gdan-
sku. Szczegbtowy zakres opracowania zostat okre$lony w ,Programie funkcjonalno-uzytkowym” opracowa-
nym i dostarczonym przez Inwestora.

3.0. Opis stanu istniejacego

Instalacja wewnetrzna wody zimnej w budynku zasilana jest z szeregu przytaczy zewnetrznych do-
starczajgcych wode do celéw bytowych i przeciwpozarowych. Cztery przylgcza o wiekszych $rednicach sg
opomiarowane. Kilka pionéw wodociggowych posiada zasilanie bezposrednio z sieci zewnetrznej (bez
opomiarowania). Istniejgcy pierscien wody zimnej o srednicy DN50 zasila okoto 20 pionéw wodociggowych
o $rednicach od DN20 do DN40.

Ciepta woda przygotowywana jest w wymiennikowych wezle cieplnym znajdujacym sie w budynku,
skad dostarczana jest do wewnetrznej instalacji zasilajgc piony o srednicach od DN20 do DN40. Budynek
posiada instalacje cyrkulacji cieptej wody o wymuszonym pompg obiegu wody.

Instalacja wody p. poz. zasilana jest z istniejgcej hydroforni. W hydroforni zamontowano zestaw
hydroforowy podnoszacy ci$nienie wody do 51 m produkcji INSTALCOMPACT typu ZH-ICV/S
2.28.40/4kW+1.2.50/0,55kW. Zestaw wyposazony jest w petng automatyke regulacyjng utrzymujgc zadane
na sterowniku cisnienie wody. Z hydroforni zasilane sg piony hydrantowe. W budynku zamontowane sg
hydranty @52 i @25. Dwa piony hydrantowe zasilane sg z wewnetrznej instalacji wody zimnej. Sama hydro-
fornia zasilana jest z sieci zewnetrznej przytagczem @90PE a nastepnie rurociggiem wewnetrznym o sredni-
cy DN8O.

Wszystkie instalacje wodociggowe wykonane sg z rur stalowych ocynowanych.

4.0. Opis projektu

4.1. Remont instalacji wodociggowej

Przyjeto wymiane istniejgcych rurociaggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji na poziomie piwnic wraz
z armaturg zaporowg. Zastosowano rury tréjwarstwowe PE/AL/PE tgczone za pomocg zaprasowanego
pierscienia. System fgczenia nie moze zmniejszaé przekroju rurociggu. Stosowaé armature i rurociggi po-
siadajgce wazny atest higieniczny do stosowania w instalacji wody pitnej. Wszystkie zastosowane materia-
ty i urzadzenia muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

Montaz instalacji prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne funkcjonowanie budynku Gmachu
Gtéwnego. Budynek bedzie normalnie uzytkowany, co nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu harmonogra-
mu prac instalacyjno-montazowych, ktéry nalezy uzgodnié¢ ze stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej
(Dziat Eksploataciji). Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody. Przerwy w dostawie wody nie moga prze-
kracza¢ 8 godzin.

Na rysunku zaznaczono 4 istniejgce przytagcza wody zimnej, ktére nalezy zdemontowaé a zasilane
z nich piony i podejscia pod przybory podigczy¢ do wymienianej instalacji wodociggowe;.

Wszystkie zdemontowane podczas prac materiaty nalezy wywiez¢ i zutylizowa¢ dostarczajgc po-
Swiadczenia o utylizaciji.

4.1.2. Instalacja wewnetrzna wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Rurociggi prowadzi¢ pod stropem piwnic w sposéb nie kolidujgcy z innymi instalacjami (grzewczy-
mi, elektrycznymi, technicznymi, itd.). Rurociggi mocowac¢ do Scian i stropéw stosujgc jeden z systemow
montazowych wykorzystujgcy fabrycznie produkowane elementy mocowan. Rozstaw podpér przesuwnych
powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego.



Nalezy zapewni¢ kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdéw c.w.u. i cyrkulacji:

- gtdbwne poziomy w piwnicy kompensowane bedg w sposob naturalny poprzez odpowiednie prowadzenie
przewodow (kompensacje typu ,Z” i L") oraz kompensacje U-ksztattows;
- odejscia od pionéw wykonywac z zastosowaniem odcinkéw kompensujgcych (ramion);

W czasie montazu nalezy przestrzegaé¢ wytycznych producenta rur dotyczgcych kompensowania
wydtuzen termicznych. W miejscach oznaczonych ,PS” wykona¢ punkty state.

Przejscie rurociggdw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci pozarowej oddzielenia kasetami lub opaskami z aktualnymi atestami p.poz.

Wszystkie istniejgce piony nalezy podtaczy¢ nowymi rurociggami — od podstawy pionu do tréjnika
na gtéwnym poziomie.

Na podejsciach do pionéw wody cyrkulacyjnej zamontowa¢ termostatyczne zawory regulacyjne
zapewniajgce termiczne zrownowazenie instalacji cieptej wody. Zastosowaé termiczne ograniczniki cyrku-
lacji z ptynnie nastawiang temperaturg w zakresie 37+65 °C wyposazone w by-pass i zintegrowany zawor
kulowy.

Na podejsciach do pionéw wody zimnej i cieptej montowaé kulowe zawory odcinajgce na cisnienie
nominalne 1,6 MPa z dtawikiem zapewniajagcym 100% szczelnos¢. Zawory podpionowe powinny by¢ wy-
posazone w zintegrowany zawor spustowy.

W oznaczonych na rysunku miejscach, zgodnie z wymogami Inwestora, zamontowac na gtéwnym
pierscieniu wody zimnej sekcje odcinajgce wyposazone w: zawor kulowy DN50, manometr i zawér spusto-
wy ze ztgczka do weza o $rednicy DN20.

W miejscach gdzie sg piony wody zimnej a nie ma piondw cieptej wody i cyrkulacji, nalezy przewi-
dzie¢ tréjniki zakonczone zaworem odcinajgcym; tréjniki przewidziano do przysziego podtgczenia piondw.
Odgatezienia nalezy szczelnie zakorkowac¢ korkiem zeliwnym.

4.1.3. Instalacja wody p. poz. (hydrantowa)

W budynku przewidziano wymiane rurociggow instalacji wody p-poz. na poziomie piwnic. Dodat-
kowo nalezy utworzyc¢ pierscien, z ktérego zasilane bedg wszystkie piony hydrantowe.

Instalacje nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych fgczonych na gwint. Rozdziat wody p-
poz. i wody gospodarczej w piwnicy nalezy wykona¢ w piwnicy przed hydrofornig. Na odgatezieniu wody
pitnej zamontowaé¢ zawor pierwszenstwa, ktory automatycznie odcina doptyw wody do instalacji socjalno-
bytowej tylko w przypadku, gdy cisnienie w instalacji p. poz. spadnie ponizej ustawionej wartosci. Zawor
ten dodatkowo utrzymuje state nastawione cisnienie w instalacji socjalno-bytowej zabezpieczajac instalacje
przed niepozgdanym wzrostem cisnienia. Odgatezienie zasilajgce instalacje hydrantowg nalezy zabezpie-
czy¢ zaworem antyskazeniowym klasy EA zamontowanym za zaworem kulowym DN8O.

Pierscien DN50 wody p. poz. podzielono na sekcje przez montaz odcinajgcych zaworéw sekcyj-
nych. Zamontowa¢ zawory lub zasuwy wodociggowe DN50 wyposazone w kotpak z mozliwoscig zaplom-
bowania i zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych. W normalnych warunkach eksploatacji
zawor pozostaje w pozycji otwartej.

Wszystkie piony hydrantowe powinny by¢ podigczone do instalacji wody p. pozarowej. Przewiduje
sie wymiane dwoch pionéw hydrantowych (zaznaczono na rysunku) z uwagi na ich zuzycie eksploatacyjne.

Montaz instalacji prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne funkcjonowanie budynku Gmachu
Gtéwnego. Budynek bedzie normalnie uzytkowany, co nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu harmonogra-
mu prac instalacyjno-montazowych, ktory nalezy uzgodni¢ ze stuzbami technicznymi Politechniki Gdanskiej
(Dziat Eksploataciji). Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy wody. Przerwy w dostawie wody nie moga prze-
kracza¢ 8 godzin.

4.1.4. Pomiar zuzycia wody

Zgodnie z wymogami Inwestora przyjeto wymiane istniejgcych wodomierzy. W celu zwigkszenia do-
ktadnosci pomiaru dobrano wodomierze klasy C.
W kazdym wezZle wodomierzowym nalezy zamontowag:
- 2 zawory kulowe DN50;
- filtr wodny skosny, mufowy, DN50 z siatkg min. 100 ocz/cm?® (oczko 0,6mm);
- wodomierz klasy C o $rednicy DN4O0 i przeptywie nominalnym Q, = 10 m?h;
- zawor zwrotny, antyskazeniowy klasy EA, o srednicy DN50;
Powyzsze elementy stanowig wezet pomiarowy. Montaz wodomierza: stuzby techniczne PG.
Wszystkie elementy montowaé w ukfadzie poziomym z zachowaniem swobodnego dostepu eksploatacyj-
nego do kazdego urzgdzenia i umozliwiajgcym tatwy odczyt wskazan wodomierza.

5.0. Wytyczne montazowe

Po zakonczeniu robét wykonaé prébe cisnieniowg instalacji wody zimnej, wody p. poz., wody cie-
ptej i cyrkulacji na cisnienie 9 bar. Z uwagi na niewiadomy stan techniczny wewnetrznych instalacji wodo-



ciggowych prébe cisnienia nalezy ograniczy¢ wytgcznie do elementéw nowoprojektowanych i wymienia-
nych.

Po wykonaniu prob cisnieniowych wszystkie instalacje nalezy kilkakrotnie wyptuka¢ a nastepnie
usunac¢ zanieczyszczenia z filtrow.

6.0. Izolacje termiczne i antykondensacyjne

Po pozytywnych wynikach préb cisnieniowych instalacje nalezy zaizolowaé termicznie tupinami z
pianki polietylenowej. Potaczenie krawedzi izolacji: klejone lub na zamek. Nie dopuszcza sie stosowanie
klipséw i opasek.

Minimalna grubos¢ izolacji dla pianki polietylenowej (w zaleznoéci od $rednicy nominalnej przewodéw):
- gtéwne przewody rozprowadzajace instalacji c.w.u. i cyrkulacji (w piwnicach):

- DN15-20 - 20 mm;
- DN25-32 - 30 mm;
- DN40 - 40 mm;
-DN 50 - 50 mm;

- dla piondéw grubos¢ izolacji mozna zmniejszyé o potowe w stosunku do wartosci podanych wyzej;
- gléwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej i hydrantowej wraz z pionami zaizolowa¢ piankg PE o
grubosci min. 9 mm z zewnetrznym ptaszczem z twardego PE lub PVC;

7.0. Uwagi koncowe:

Podczas montazu urzadzen stosowac sie $cisle do wytycznych zawartych w Dokumentacji Tech-
niczno-Ruchowej stosowanych urzgdzen oraz warunkéw zawartych w aprobatach technicznych. Prace
montazowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Wszystkie prace:
instalacyjno-montazowe, malarskie, izolacyjne, itd. wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
i p.poz.

Wykonawca zrealizuje proby wykonanych instalacji zgodnie z rozporzgdzeniami ubezpieczenia bu-
dowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi kontroli technicznej robét i wymogami
Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Stosowac wytgcznie materiaty i urzgdzenie posiadajgce aktualne swiadectwa i atesty dopuszczaja-
ce je do stosowania w Polsce zgodnie z Prawem Budowlanym.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z:
- przedmiotowymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wyd. COBRTI
INSTAL.
- aktualnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- warunkami technicznymi producentéw stosowanych urzgdzenh i materiatéw;
- wymaganiami technicznymi Inwestora;
- przedmiotowymi normami;
- niniejszym projektem.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.



Il. ZESTAWIENIE PODSTAWOWY CH MATERIALOW,

Poz. Element Wymiar / Typ llosé Uwagi
1. | Rury PE-RT/AI/PE-HD @20x2 105 m
2. |jw. @25x2,5 75 m
3. |jw. @32x3,0 320 m
4. |jw. @40x3,5 25m
5. [].w. B350x4 150 m
6. |j.w. 263x4,5 260 m
7. | Rura stalowa, ocynkowana DN40 6m
8. |j.w. DN50 230 m
9. |j.w. DN80 30m
10.| Zawér kulowy DN15, PN 1,6 MPa 4
11.)jw DN 20, PN 1,6 MPa 12
12| j.w DN 25, PN 1,6 MPa 24
13, j.w DN 32, PN 1,6 MPa 7
14.|j.w DN 40, PN 1,6 MPa 7
15 j.w DN 50, PN 1,6 MPa 14
16.j.w DN 80, PN 1,6 MPa 2
17.| Tréjnik z zaworem kulowym i korkiem 20 2 kpl.
18.]j.w. @25 3 kpl.
19.)j.w. 332 11 kpl.
20, j.w. @50 6 kpl.
21 Cassem 1 inteoronanym saworem kulowym | PN15 7
22 j.w. DN20 2
23, j.w. DN25 3

- zawor kulowy DN50
24.| Sekcja odcinajgca - manometr p=8 bar 4 kpl.
- zawor spustowy DN20
B o " 2K [ongo, prowpa | 7
DN50, PN 1,6 MPa
26.| Zawor pierwszenstwa (z)a5k_r?; E’)':?'en: 1
min. cisn.: 0,5 bar
WEZEt POMIAROWY
1 | Wodomierz skrzydetkowy klasy C QN=10 m°h 4
" | z tgcznikami wodomierzowymi DN40
2. | Zawor kulowy DN50, PN 1,6 MPa 8
3. | Filtr sko$ny siatkowy do wody 3’:}5010%’\:);2:%5 a 4
4 Zawoér zwrotny antyskazeniowy, mufowy DN 50, PN 1.6 MPa 4

klasy EA




