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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ro-
boét zwigzanych z budowg wezta cieplnego pracujgcego na potrzeby: centralnego ogrzewania, zasilania
nagrzewnic wentylacyjnych i przygotowania cieptej wody uzytkowej w ramach realizacji modernizacji wezta
cieplnego zlokalizowanego w budynku nr 17 Wydzialu Elektrotechniki i Automatyki przy ul. Narutowicza
11/12 w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wezta cieplnego. W zakres tych robét wchodza:

- roboty demontazowe

roboty przygotowawcze

- roboty montazowe po stronie sieciowej (wysokoparametrowej)

roboty montazowe po stronie instalacyjnej

- ochrona przed korozja, izolacje,

- proby, uruchomienie i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji.

Wezet cieplny — zespét urzgdzen pozwalajgcych na zmiane parametrow wody sieciowej z wysokich na ni-
skie na potrzeby instalacji wewnetrznych.

Obieqi:

Obieg wody sieciowej — czynnik grzejny o wysokich parametrach doprowadzany do wezta cieplnego —
strona wysokoparametrowa

Obieg wody instalacyjnej — czynnik grzejny o niskich parametrach rozprowadzany wewnatrz budynku —
strona niskoparametrowa

Rurociag zasilajgcy — rurocigg doprowadzajgcy czynnik grzejny o wyzszej temperaturze do urzgdzenia
Rurociag powrotny — rurocigg odprowadzajgcy czynnik grzejny o nizszej temperaturze od urzgdzenia
Urzadzenia i armatura:

Ptytowy wymiennik ciepta — urzadzenie zbudowane z ptyt, pozwalajgce na podgrzanie przeponowg wy-
miane ciepta pomiedzy wodg sieciowg i wodg podgrzewana.

Pompa — urzadzenie o danej wydajnosci i wysokosci podnoszenia pozwalajgce na pokonanie oporéw in-
stalacji i uzyskanie obliczeniowego cisnienia w instalacji

Naczynie wzbiorcze — urzgdzenie z wbudowang membrang przejmujgce zmiany objetosci i cisnienia w
instalacji

Wodomierz — urzgdzenie stuzgce do pomiaru natezenia przeptywajgcej w rurociggu wody

Zawor regulacyjny — element instalacji stuzgcy do utrzymywania w instalacji zadanej rdznicy cisnienia
pomiedzy rurociggiem zasilajgcym i powrotnym

Odmulacz — urzadzenie zbiornikowe z filtrem, zamontowane na rurociggu stuzgce do eliminacji zanie-
czyszczen w instalacji

Filtr — urzgdzenie z siatkg, zamontowane na rurociggu stuzgce do eliminacji zanieczyszczen w instalacji
Zawor antyskazeniowy — jest to zawor zabezpieczajacy instalacje przed zanieczyszczeniem przez prze-
ptyw wsteczny

Zawor zwrotny — jest to zawodr zabezpieczajgcy instalacje przed przeptywem wstecznym

Zawor do wspawania — zawor ktérego potgczenie z rurociggiem wykonane jest poprzez spawanie

Zawor gwintowany — zawor ktérego potaczenie z rurociggiem wykonane jest poprzez potgczenie gwinto-
wane

Zawor kolnierzowy — zawor ktdrego potgczenie z rurociggiem wykonane jest poprzez skrecenie kotnierzy
zaworu i przeciwkotnierzy na rurociggu

Zawor bezpieczenstwa — zawor zabezpieczajgcy instalacje przed wzrostem cisnienia
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1.5.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w S 00.00 Wymagania ogélne.

Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
S 00.00 Wymagania ogdlne.

Podstawowe urzadzenia i armatura

Nizej podane elementy stanowig wyposazenie modutowego kompaktowego wezta cieplnego. Kazdy modut
stanowig urzadzenia zamontowane na ramie nosnej potgczone rurociggami od strony pierwotnej i wtornej.

Sterownik

Sterownik do systemoéw cieptowniczych (regulator pogodowy) dla 2 obiegéw grzewczych i 1 obiegu c.w.u. -
z panelem operatora, podstawg i kompletem czujnikéw temperatury oraz modutem BMS.

Wymienniki plytowe ciepta

Wymienniki ciepta ptytowe, nierozbieralne, lutowane, z izolacjg termiczna:

Wymiennik ciepta ptytowy nierozbieralny dla inst. c.0. 0 mocy Q=650kwW
Wymiennik ciepta ptytowy nierozbieralny dla instalacji c.t. 0 mocy Q=100kW
Wymiennik ciepta c.w.u. ze stali nierdzewnej lub rozbieralny:

Wymiennik ciepta ptytowy nierozbieralny dla instalacji c.w.u. o mocy Q=90kw
Pompy

Pompy bezdtawnicowe, wyposazone w przetwornik cisnienia i uktad elektroniczny umozliwiajgcy prace ze
zmienng predkoscig obrotowg dla instalacji c.o. i wentylacji oraz cyrkulacyjng obiegu c.w.

Dla obiegu c.0.: Gp= 28,8 m*/h, Hp =106 kPa,
Dla obiegu c.t.: Gp= 4,4 m¥h, Hp =46 kPa
Dla obiegu cyrkulacji c.w.u.:  Gp= 0,48 m*/h, Hp=34 kPa

Naczynie wzbiorcze

Dla obiegu c.o.:
Naczynie wzbiorcze przeponowe ze ztgczem samoodcinajgcym 17 o pojemnos¢ catkowitej 600 dm?®,

cisnienie nominalne 6 bar. Cisnienie wstepne pracy: 3,68 bar.

Dla obiequ c.t.:
Naczynie wzbiorcze przeponowe ze ztgczem samoodcinajgcym 1” o pojemnos¢ catkowitej 80 dm?, ci-
$nienie nominalne 6 bar. Cisnienie wstepne pracy: 1,67 bar.

Cieptomierze

2.2.5.1. Cieptomierz ultradzwiekowy na zasilaniu wysokoparametrowym:
- przelicznik elektroniczny
- przeptywomierz ultradzwigkowy Q,=15 m*/h; DN50
- czujniki sparowane Pt500

Dostawa i montaz — GPEC.

2.2.5.2. Cieptomierz ultradzwiekowy na powrocie z instalacji c.o.:
- przelicznik elektroniczny
- przeptywomierz ultradzwigkowy Q,=40 m*/h; DN8O
- czujniki sparowane Pt500

2.2.5.3. Cieptomierz ultradZzwiekowy na powrocie z instalaciji c.t.:
- przelicznik elektroniczny
- przeptywomierz ultradzwiekowy Q,=6 m®/h; DN25
- czujniki sparowane Pt500

Zawory regulacyjne

Zawor regulacyjny przelotowy z sitownikiem elektrycznym - strona sieciowa:
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2.2.7.

2.2.8.

2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

2.2.12.

2.3.

2.4,

2.4.1.

2.2.6.1. Instalacja c.o.

przytacza gwintowane DN40,

odcigzony hydraulicznie, K,s = 25 m%h
sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
2.2.6.2. Instalacja c.t.

przytacza gwintowane DN15,

odcigzony hydraulicznie, K.s = 4 m*/h

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng
2.2.6.2. Instalacja c.w.u.

- przylgcza gwintowane, DN15

- odcigzony hydraulicznie, K.s = 4 m*h

- sitownik elektryczny ze sprezyng powrotng

Regulator roznicy ci$nienia z ograniczeniem przeplywu

Regulator réznicy cisnienia i przeptywu - strona sieciowa — modut przytgczeniowy
- DN50, Ks =32 m°h

- zakres nastaw réznicy cisnien 0,2+1,0 bar

- z zespotem rurek impulsowych ze stali nierdzewnej $10x0,8

- montaz na powrocie

Zawor do precyzyjnej regulacji recznej (regulacyjno — nastawny)

Zawor do precyzyjnej regulacji recznej (regulacyjno — nastawny) — strona pierwotna, zasilanie — dostawa i
montaz GPEC.

Odmulacz

Filtro-odmulacz siatkowo-magnetyczny, przylgcza kotnierzowe, Tmax=150°C, PN16, z kr6¢cem odpowie-
trzajgcym i spustowym DN8O.

Filtr

Filtr siatkowy, kotnierzowy, PN25, T,,,,=150°C, 100 oczek/cm?® — obieg sieciowy.
Filtr magnetyczny, mufowy, PN10, T,,=120°C, 100 oczek/cm? — obieg c.o.ic.t,,

Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa membranowy, cisnienie otwarcia 6 bar — obieg c.o., obieg c.t.
Zawor bezpieczenstwa membranowy, ciSnienie otwarcia 6 bar — obieg c.w.u.

Zawory odcinajace, zawory ze zlgczka do weza, armatura

Obieg sieciowy:

- PN25, T=150°C, potgczenie spawane lub kotnierzowe

Obieg c.o.ic.t.

- PN10, T=100°C, potagczenie spawane, gwintowane lub kotnierzowe
Obieg c.w.u.

- PN10, T=100°C, potagczenie gwintowane

Rurociagi

Obieg sieciowy: Rury stalowe czarne bez szwu walcowanych na gorgco wedtug PN-79/H-74244,
o0 potgczeniach spawanych.

Obieg c.0. i c.t. — strona wtérna: Rury stalowe czarne ze szwem weditug PN-H-74200:1998, o potgcze-
niach spawanych.

Obieg c.w.u. — strona wtérna: rur stalowe ze stali nierdzewne;

Skltadowanie materiatow

Rury

Rury mozna sktadowaé pod dachem, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Po-
wierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie woéd opado-
wych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkfadach drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany
uktadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy statecznos¢ oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Rury nalezy sktadowac¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy ich znieksztatcanie i uszkodzenia mechaniczne.
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2.4.2.

3.1

3.2,

4.1.

4.2.

4.3.

Urzadzenia, armatura

Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w zamykanych pomieszczeniach, bez dostepu oséb niepowotanych. Urza-
dzenia nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogolne.
Sprzet do wykonania instalacji wezla cieplnego

Wykonawca przystepujacy do wezta cieplnego powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepu-
jacego sprzetu:

1. samochdéd dostawczy do 0,9t

2. samochdd skrzyniowy do 5t

3. zurawie samochodowe do 4t

4. wycigg z napedem elektrycznym

5. spawarke elektryczng wirujgcg 300A

6. zespot prgdotwérczy trojfazowy przewozny 10KVA

7. gietarke do pretéw mechaniczng

8. nozyce do pretéw mechaniczne

9. zestaw do spawania gazowego

10. szlifierki

11. gietarka do rur

12. butle z tlenem i acetylenem z osprzetem do spawania gazowego

13. gwintownica do rur

14. wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

15. rusztowania przejezdne, przesuwne i state

16. pompa do prob

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warun-
kéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszko-
dzeniem, znieksztatceniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Podczas prac przetadunkowych rurociggéw nie nalezy rzucaé.

Transport urzadzen, armatury

Urzgdzenia i armatura mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bez-
wiadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Podczas prac przetadunkowych wytadowywanych rzeczy nie nalezy rzucac.
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5.1.

5.2

5.3.

5.3.1

5.3.2.

5.3.3.

6.1.

Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- prace demontazowe polegajgce na zdemontowaniu urzgdzen, armatury i rurociggdéw od strony wysoko-
parametrowej istniejgcego wezta

- wytyczenie tras prowadzenia przewodow

- zamontowanie wspornikow pod rurociggi

- zamontowanie wspornikdw pod moduty wezta kompaktowego

- wykonanie przekuc i przewiertéw przez sciany i stropy

- przyciecie rur i oczyszczenie.

Nalezy powiadomic¢ dostawce ciepta, to jest GPEC Gdanhsk, o przystgpieniu do robét.

Roboty montazowe

Rurociagi, urzadzenia, armatura

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac scisle wg dokumentacji projektowej a takze wytycznych produ-
centéw urzadzen i armatury, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz zapewniajgc dostep do urzadzen i
armatury w celu dokonania czynnosci pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i konser-
wacje. Catos¢ instalacji nalezy zmontowaé z zachowaniem przej$¢ o wys. min 2,0m.

Dla modutéw kompaktowych podczas montazu stosowac sie do wytycznych zawartych w dokumentacji-
ruchowej ich producenta.

Izolacja antykorozyjna

Wszystkie rury stalowe oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczyscié do Il © czystosci, pomalowaé pedzlem
2x farbg podkfadowg ftalowo-miniowg 60% przeciwrdzewna, a nastepnie 2x emalig syntetyczng ogdlnego
stosowania, nawierzchniowa, zgodnie z instrukcjg KOR-3A. (termoodporne)

Czarne rury stalowe powinny zosta¢ pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem préby
szczelnoéci, a przed potozeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotkg
stalowg dla usuniecia brudu, rdzy i smaru. Nastepnie naktada sie dwie warstwy gruntu/podktadu oraz 2
warstwy nawierzchniowe, stosownie do wskazoéwek producenta.

Izolacja termiczna

Izolacje termiczng rurociggdw i urzgdzen wykonac¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob szczelnosci na zimno oraz wykonaniu izolacji antykorozyjnej.

Wykonac izolacje rurociggdw i armatury przy uzyciu otuliny z pianki poliuretanowej z ptaszczem ostono-
wym z PVC. Grubosci izolaciji:

DN Zasilanie Powrot
I$rednical/
10+22 mm 20 mm 20 mm
22+-35mm 30 mm 30 mm
35+100 mm = DN mm =DN mm
powyzej 100mm 100 mm 100 mm

Wymaga sie izolowania armatury zaporowe;j i regulacyjnej np. matami lub tupkami termoizolacyjnymi.

Rurociggi cieptej wody i cyrkulacji izolowac¢ piankg PE o grubosci j.w., a przewody wody zimnej
piankg gr. min. 4 mm z ptaszczem PVC (zabezpieczenie przed kondensacja pary wodnej). Wymienniki
ciepta powinny posiada¢ firmowg izolacje termiczna.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w S 00.00 Wymagania ogdine.
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

7.1.

7.2.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystgpieniem do robot

Kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg. Sprawdzenie dokumentacji powykonawcze;.
Sprawdzenie certyfikatow, aprobat, deklaracji zgodnosci.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i z cze-

stotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenia poprawnosci wykonywanych potgczen,

sprawdzenia poprawnosci rozmieszczenia urzgdzen i armatury,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

sprawdzenie zamontowanych urzgdzen i orurowania z projektem

sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych poprzez sprawdzenie ro-
dzaju spawania na podstawie zapisu w dzienniku budowy, oraz ogledziny zewnetrzne wykonania spoin,

kontrole wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421

sprawdzenie szczelnosci instalacji

sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

sprawdzi¢ rodzaje oraz wykonanie podpor ruchomych

sprawdzi¢ mozliwos¢ przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych na skutek wydtuzen ciepl-
nych

- przeprowadzenie badan ruchu prébnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajgcym stwierdzenie, czy urzg-

dzenia instalacje i wykonane roboty budowlano-montazowe odpowiadajg warunkom technicznym,
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta

Préby szczelnosci

Urzadzenia wezta powinny wykazaé¢ szczelno$¢ w stanie zimnym i gorgcym. Przed wykonaniem préb
szczelnoéci na zimno instalacje odbiorcze nalezy dwukrotnie przeptuka¢ woda. Préby szczelnosci prze-
prowadzi¢ jak nizej:

1) Dla strony sieciowej przy cisnieniu 2,4MPa;

2) Dla strony instalacyjnej c.o. i c.t. przy ci$nieniu 0,6MPa,

3) Dla strony instalacyjnej wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przy cisnieniu 0,8MPa.

Préby szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zdemontowanych
zaworach bezpieczehstwa. Dla instalacji c.o. nalezy na czas proby odcig¢ instalacje. Przeprowadzié¢ roz-
ruch na gorgco przy parametrach roboczych pracy wezta (72 godz. pracy wezia).

Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.
Odbiory czesciowe

Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja:

- demontaze

- wytyczenie trasy instalacji

- utozenie rurociggdw i montaz armatury i urzadzen

- proby szczelnosci

- zabezpieczenie antykorozyjne

- proby rozruchowe

Badania szczelnosci na zimno nie wolno przeprowadzaé przy temperaturze nizszej niz 0°C. Badania wy-
konywa¢ przed zakryciem, malowaniem i izolowaniem przewodéw. Jezeli z postepu robot wynika koniecz-
nos¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy wykonac¢ odrebnie dla tego fragmentu. Prébe
szczelnoéci wykonywac przy odtgczonych naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczenstwa. Wykonac¢
rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciagu 72 godzin

Podczas badarn Wykonawcg przedktada dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami w sto-
sunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.
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7.3.

8.1.

8.2.

Odbiér koncowy

Odbiorowi kohcowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na spraw-
dzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych)

- badanie szczelnosci catosci instalacji

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych instalaciji

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji

przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie

wymagania ( w tym badanie dokumentaciji i szczelnosci catej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktores z

wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na sto-

pien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie. Urza-

dzenia wezta powinny wykazaé szczelno$¢ w stanie zimnym i gorgcym. Przed wykonaniem préb szczelno-

Sci na zimno instalacje odbiorcze nalezy dwukrotnie przeptukaé wodg. Proby szczelnosci przeprowadzi¢

zgodnie z pkt. 6.2.3.

Przepisy zwigzane

Normy

1. PN-80/H-74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa,

2. PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych.

3. BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

4. PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania przy odbiorze

5.  PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen. Wy-
magania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie.

7. PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych. Za-
sady obliczania.

8. PN-B-02423, styczen 1999. Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

10. PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z p6zn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719).

6. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z
poézn. zm.)

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkdw, jakie nalezy spemié¢
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska ( Dz.U.2006.137.984 z pézn. zm.)

8. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).

9. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgod-
nosci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodno$ci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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8.3.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich apro-
bat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustana-
wiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99
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