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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb planowanej budowy budynku,
Gdansk ul. Traugutta dz. nr 228, 229.

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA PODLOZA
GRUNTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania
Niniejszg opinie i dokumentacje geotechniczng wykonano na zlecenie Politechniki
Gdanskiej. Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna wraz
z dokumentacjg z badan podfoza gruntowego, ustalajgce warunki gruntowo-wodne

terenu dla budowy budynku w Gdansku przy ul. Traugutta, dz. nr 228, 229.

1.2. Zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-
wodnych terenu dla potrzeb planowanej budowy. Zakres wykonanych prac zostat
uzgodniony z inwestorem.

Opinie i dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw posadowienia  obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
2.1. Potozenie i morfologia
Pod wzgledem morfologicznym badany teren stanowi fragment tarasu

akumulacyjnego, u podnéza wysoczyzny morenowej.

2.2. Warunki hydrogeologiczne
Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego
oraz napietego. Szczegdtowe dane stosunkdw wodnych przedstawia ponizsza
tabelka.
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Nr Rzedna Saczenia Swobodne zwierciadio Zwierciadto wody podziemnej
otworu | terenu wody gruntowej
Nawiercone Ustabilizowane
gtebokos¢ | rzedna gtebokos¢ | rzedna gtebokosé rzedna gtebokosé rzedna
[m npm]|  [m ppt] [m npm] [mppt] | [m npm] [m ppt] [m npm] [m ppt] [m npm]
1 12,90 - - 1,5 11,4 - - B
2 13,00 - - 1,8 11,2
3 12,90 - - 1,7 11,2
4 12,90 - - - - 1,7 11,2 1,2 11,7
5 13,00 - - 1,8 11,2

Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego
na gtebokosci od 1,5 do 1,8 m p.p.t.,, tj. na rzednych 11,2-11,4 m n.p.m. oraz
napietego, ktore stabilizuje sie na poziomie 11,7 m n.p.m. Podany poziom wod
gruntowych odnosi sie do okresu badan tj. marzec 2016 r. i moze ulec zmianom

w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC BADAWCZYCH
Prace terenowe zrealizowano w marcu 2016 roku pod nadzorem mgr inz.
Damiana Klimowicz.
Na badanym terenie wykonano 5 sond rdzeniowych o gtebokosci od 10,0 do 12,0
m p.p.t. (zat. 2.1-2.5). Wykonano sonde udarowg typu DPL do gtebokosci 10,0 m
(zat. 4). Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych
do istniejgcej sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zleceniodawce. Lokalizacja wykonanych otworow zostata
przedstawiona na mapie (zat. 1). W trakcie wykonywania otworow
geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe, pobierano proby gruntéw
o naturalnej wilgotnosci, notowano ukfad warstw oraz prowadzono obserwacje
zwierciadta wody gruntowe;.
Prace kameralne obejmowaty:
— zestawienie i analize wynikow wykonanych w ramach niniejszej opinii
I dokumentaciji,
— graficzne opracowanie zawiera mape dokumentacyjng, profile analityczne
punktéw badawczych, przekroje geotechniczne, wykresy uziarnienia i

sondowania DPL.
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W ramach badan laboratoryjnych wykonano:
— szczegotowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob
w terenie,
— wilgotnos¢ naturalng,
— analize uziarnienia gruntu wybranych prob,
— pomiary ciezaru objeto$ciowego,
— kohezje i kat tarcia wewnetrznego,

— edometryczny modut $cisliwosci.

4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
Wierzchnig warstwe stanowi nasyp niekontrolowany mineralno-organiczny
zawierajgcy w swoim sktadzie piasek préchniczy, namut, wymieszany z gruzem
ceglastym, zuzlem o migzszosci 2,4-2,6 m.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu o norme
PN-81/B03020 dokonano oceny podioza przez wydzielenie warstw
geotechnicznych. Warto$ci charakterystyczne parametréow geotechnicznych,
ustalono bazujgc na wynikach badan laboratoryjnych, praktyce zawodowej,
sondowan sondg DPL oraz zaleznosci korelacyjnych na podstawie cech
wiodgcych gruntow. W podziale pominieto nasyp niekontrolowany, gdyz nie
odpowiada on wymogom budowlanym, z uwagi na zréznicowany sktad.
WARSTWA |

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci torfow. Sg to grunty o duzej
Scisliwosci i matym oporze na $cinanie.

WARSTWAII

Zaliczono do niej utwory organiczne w postaci namutow oraz kredy jeziornej w

stanie miekkoplastycznym. Stopien plastycznosci tej warstwy I = 0,69. Sg to
réwniez grunty o duzej Scisliwosci.
WARSTWA I

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskdéw drobnych nawodnionych

Sredniozageszczonych. Stopien zageszczenia tej warstwy Ip = 0,53.
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WARSTWA IlIA

Zaliczono do niej utwory niespoiste w postaci piaskdow drobnych nawodnionych

zageszczonych. Stopieh zageszczenia tej warstwy Ip = 0,69.

Szczegbétowo potozenie poszczegdlinych warstw geotechnicznych przedstawiono
na profilach analitycznych (zat. 2.1-2.5).
Zestawienie  wartosci  charakterystycznych  parametréw  geotechnicznych

przedstawiono w tab. nr 1.
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5. WNIOSKI I ZALECENIA TECHNICZNE

Na podstawie wiercen badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu

o Norme Gruntowg PN - 81/B - 03020 wysunieto nastepujgce wnioski i zalecenia

techniczne.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu
wystepujg mato korzystne warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
bezposredniego.

Skfad nasypow niekontrolowany jest bardzo zrdéznicowany, zawiera
piasek prochniczy, namut, gruz ceglany, zuzel. Ich migzszos¢ to 2,4-2,6
m. Nasypy niekontrolowane nie odpowiadajg wymaganiom budowlanym,
zroznicowany sktad i konsystencja moze powodowacC zmiany ich
wiasnosci.

Grunty warstwy |, Il sg stabonosne, wystepujg one do gtebokosci srednio
od 5,0 do 6,5 m p.p.t. No$ne sg piaski drobne warstwy Il i lIA.

Zaleganie w podtozu gruntow organicznych warstwy | i Il o duzej
migzszosci powoduje, ze nie mogg one stanowi¢ podtoza gruntowego
projektowanego obiektu. Grunty organiczne — namut, kreda jeziorna, torfy
odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na Scinanie, powoduje
to dtugotrwate i nierbwnomierne osiadanie.

Z uwagi na znaczng migzszos¢ gruntdéw nie nosnych nalezy rozwazyc¢
posadowienie fundamentéw posrednio na: palach, kolumnach
betonowych itp. W wypadku podjecia decyzji posadowienia na palach
obliczenia nalezy wykona zgodnie z normg PN — 83/B — 02482.

W zbadanych warunkach geotechnicznych podstawy pala powinny byc¢
oparte w warstwie IlIA — piaskach drobnych zageszczonych.

Woda gruntowa w badanym podtozu wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego i napietego. Podany poziom wod gruntowych odnosi sie do
okresu badan tj. marzec 2016 r. i moze ulec wahaniom o amplitudzie +0,5
m w zaleznosci od pory roku i intensywnosci opadow atmosferycznych.
Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu, przekroczenie

odczynu i amoniaku.
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W projektowanym budynku nalezy wykonac izolacje p.wodng poziomag

i pionowa.

— Do obliczen nosnosci gruntu przyjmowaC nalezy parametry
geotechniczne podane w tabeli nr 1.

— Glebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0 m p.p.t. wg normy PN-
81/B-03020.

- Wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. projektowany obiekt
budowlany nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechniczne.

- Po ustaleniu ostatecznego sposobu posadowienia projektowanego
budynku zaleca sie przeprowadzi¢ dodatkowe badania podtoza
gruntowego uwzgledniajgc rodzaj konstrukcji.

- Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia

24.09.1998 w sprawie ustalania  geotechnicznych  warunkéw

posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126 poz. 839) prace

terenowe nie byly robotami geologicznymi lecz  badaniami
geotechnicznymi. W zwigzku z tym niniejsza dokumentacja nie podlega

zatwierdzeniu przez administracyjne stuzby geologiczne.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

6. PROJEKT GEOTECHNICZNY

6.1. Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.
Zaleganie w podtozu nasypdéw oraz gruntow organicznych o duzej migzszosci
powoduje, ze nie mogg one stanowi¢ podtoza gruntowego projektowanego
obiektu. Nasypy niekontrolowane nie odpowiadajg wymaganiom budowlanym,
zroznicowany skiad i konsystencja moze powodowacC zmiany ich wiasnosci.
Grunty organiczne — namut, torfy i kreda jeziorna odznaczajg sie duzg Scisliwoscig
i matym oporem na $cinanie, powoduje to dtugotrwate i nierbwnomierne osiadanie.
Z uwagi na znaczng migzszos¢ gruntdw nie nosnych nalezy rozwazyc¢
posadowienie fundamentéw posrednio na: palach, kolumnach betonowych itp.
Nalezy zaprojektowaé odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zaréwno
z terenu jak i z potaci dachowych.
Rodzaj izolacji wodoszczelnej i przeciwwilgociowej nalezy dostosowa¢ do
warunkéw gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych
i badan laboratoryjnych.
Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego.

6.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych wykonanych
w trakcie przygotowywania opinii geotechnicznej i dokumentacji z badan podtoza
gruntowego. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych nalezy przyjgc
zgodnie z tabelg nr 1 ,Tabela wartosci charakterystycznych parametréow
geotechnicznych”.

6.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikow bezpieczenstwa.
Czesciowe wspotczynniki bezpieczehstwa nalezy przyjg¢ zgodnie z zatgcznikiem
B do normy EN 1997-1:2004.
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6.4. Okreslenie oddzialywan gruntow.

Projektowany obiekt nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
wyznaczonych parametrow geotechnicznych.

Z uwagi na okres zimowy trzeba zachowac gtebokos¢ posadowienia ponizej 1,0 m
p.p.t. w celu ochrony przed przemarzaniem i pogorszeniem warunkéw
gruntowych, zgodnie z normg PN-B-03020:1981.

Prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego zgodnie
z przyjetymi normami technicznymi spowoduje, iz nie wystgpig negatywne
oddziatywania gruntu na inwestycje.

6.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego.

Przyjety model obliczeniowy (ukfad warstw geotechnicznych) reprezentuje
przekrdj geotechniczny przedstawiony na zatgczniku nr 3.1-3.6.

6.6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego.

Na obecnym etapie projektowanie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie nosnosci
i osiadania gruntu. Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F normy
EN 1997-1:2004.

6.7. Dane niezbedne dla zaprojektowania posadowienia obiektéw.

Rodzaj gruntéw i ich migzszo$¢ oraz wielkos¢ parametréw geotechnicznych
podano w zatgcznikach graficznych na profilach analitycznych otworow
badawczych i tabeli wartosci charakterystycznych parametréow geotechnicznych.

6.8. Wykonawstwo wykopéw pod fundamenty.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika
roboty ziemne — Wymagania ogélne”. W trakcie prac konieczne jest kontrolowanie
warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkow przyjetych do projektowania.

6.9. Wplyw wody gruntowej na fundamenty.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,5-1,8 m p.p.t. na rzednych 11,2-11,4 m n.p.m. oraz napietego, ktore stabilizuje

sie na poziomie 11,7 m n.p.m.
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6.10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sagsiadujacych i otaczajagcego gruntu,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie roboét
ziemnych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.
Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
Pozniejszy zakres czynnosci majgcych na celu monitoring obiektu budowlanego
i obiektow sgsiadujgcych na etapie budowy jak i eksploatacji powinien zosta¢
okreslony przez projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

6.11. Zalecenia koncowe
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow posadowienia obiektow
budowlanych Dz. U. poz. 463.
Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia obiektu budowlanego. Sposéb

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.
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x™ - warto$¢ charakterystyczna

TABELA WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

x - wartos¢ obliczeniowa

(r)

TABELA 1

X'’ - warto$¢ obliczeniowa z uwzglednieniem wyporu wody Ym - WSp&tczynnik materiatowy
Numer . s . . . . - -~ ) Kat tarcia
Wilgotnos$¢ naturalna Ciezar objetosciowy Stopien zaggszczenia | Stopien plastycznosci Kohezja wewnetrznego Modut $cigliwosci
::aaorts;zvﬁ, Warstwa geotechniczna Wn (%) ¥ (kNm ) Ip I C, (kPa) o, () Mo (kPa)
. .- *) d N
nicznej wn® | v [wn@| o | oy | 40 /0 L v | 6” [1®@ v [ 1@ [c®] m [ o] v [ 00 odczytany z Normy
| Torf 150,00 1,10 | 165,00 12,48 [ 0,90 | 11,23 5,0 0,90 | 4,50 3,0 0,90 [ 2,70 382
y |Namul, Kreda- 59,52 | 1,10 | 65,47 | 15,79 | 0,90 | 14,21 0,624 | 1,10 | 0,687 | 100 | 0,90 | 9,00 | 75 | 0,90 | 6,75 1650
miekkoplastyczny
i |Fiasek drobny - 2420 | 1,10 | 26,62 | 18,34 | 0,90 | 16,51 | 6,51 | 0,590 | 0,90 | 0,531 31,0 | 0,90 | 27,90 65 000*
Sredniozageszczony
ma |7iasek drobny - 22,31 | 1,10 | 24,54 | 19,41 | 0,90 | 17,46 | 7,46 | 0,770 | 0,90 | 0,693 36,3 | 0,90 | 32,63 87 000*
zageszczony




Otwoér nr 1

WYNIKI BADANIA WODY

Tab. 2

gtebokos¢ poboru wody — 1,5 m p.p.t.

Charakterystyka préby : Gdansk ul. Traugutta dz. nr 228, 229

Badania chemiczne

Zawartosc agresywnego CO,

Odczyn

Twardosc¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

brak

6,21 pH

2,42 mVal/dm?®
34,0 mg/dm3 Mg
11,24 mg/dm® NH,
12,0 mg/dm® SO,

Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i

amoniaku.

Wartosci dopuszczalne

Zawartos¢ agresywnego CO;

Odczyn

Twardos¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

<10,0 mg/dm3

pH > 6,5

> 1,48 mVal/dm?®
<1000,0 mg/dm® Mg
< 10,0 mg/dm® NH,
< 300,0 mg/dm® SO,



LEGENDA:

rememem==d granice dziatek wehodzacych w zakres inwestycji

pEE R granice Opl‘acowania

budynek projektowany

nawierzchnie utwardzone (dojazdy)

|
\
|
nawierzchnie utwardzone ( chodniki)

nawierzchnie utwardzone ( chodniki)
nosnosc nawierzchni jak dia dojazdow

powierzchnia biologicznie czynna

- 43 { S e ; g j /A e ’;‘-',i na dziatke
??{».g,?@% ‘;‘L A TN f — i —— J_\. WJtll. o LI RG
LB P A R AL C 1 A wejscie do budynku
A ‘ wyjscie ewakuacyjne
AN wjazdy techniczne (bramy)

ogrodzenie systemowe

. U furtka

[s====1| szlaban (kontrola dostepu)

BILANS TERENU:

powierzchnia dziatek wchodzgcych w zakres

opracowania (228, 229, 236) : 13.737m2
powierzchnia zakresu opracowania : 3.931m2
Bilans dla terenu A-01 U:

powierzchnia zabudowy: 691m2
powierzchnia naw. utwardzonych (dojazdy) :  730m2
powierzchnia naw. utwardzonych (chodniki) : 361m2
powierzchnia naw. utwardzonych ( chodniki

o nosnosci wiasciwej dla dojazdéw) : 236m2
nowiarrzrhnia hinlaninsnia aovnna - AQAE D

MAPA DOKUMENTACYJNA

@ miejsce badafi geotechnicznych
|-] przekrdj geotechniczny

entrum v miejsce badania sondq DPL

2

. GeocC

Z

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Traugutta ,
dz. nr ew.228, 229

ZLECENIODAWCA: Skala: Zat. nr
POLITECHNIKA GDANSKA 1: 500 /I




Geocentrum

>/

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 1
OTWORU WIERTNICZEGO

Data wyk.: 23.03.2016

Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228, 229 Rzedna: 12,90 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

© . S OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
o® S| T c - = a2 c
8c|sS |88 |82 2 |QE N s| o | 5 oo |28 |58
582 3 259|892 g S 9 § Rodzaj i barwa gruntu =518 |2 - § S R =
s8|lgw|cse2 |82 892 |4 X= Cy= N5l £ |22 5E |2 Te|85
25|8N s, NT | o E 23 o 2 — Y 2| 3 |3N|E€5|s3|RE[3¢8
5878|258 (o | £ |EE 58| 2|228|"%|z8|85|¢2%
» N = mz g Uim, E g N O = 8_ %
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
Oy nasyp niekontrolowany+gruz ceglany - - - -
15 |
o
= | 2,0m
namut o)
[cz] m - mpl 30m |
- o
o . 4,0m
KriGy 150 kreda jeziorna/gytia m i mpl "
: [biaty]
5,0 o
= torf 5.0m
i 0,30 [brunatny] m - - |
6,0
‘ 7,0— piasek drobny//namut o
‘ Pd//Nm | 2,80 [s7] nw - szg 7.0m 1]
8,0
8,5m
9,0
10,0 parra | 350 piasek drobny//piasek gliniasty 5 A
9 ) [s7] nw - g
‘ 11,0
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 mgr inz. Damian Klimowicz 2 . 1




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nr otworu: Profil nr 2
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
v Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228,229  Rzedna: 13,00 [m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 23.03.2016
© .8 ® OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
S€| 435|888 (97| & |9E 5 88|55
©%|25|3588 (8= =2 |N B Rodzaj i barwa gruntu S & 2 | % e ?% 7g
55|85 52|82 88 |&E x=__ iy=_ 55| £ |R¥|EE|5o0|Ts (S8
- 3|?°8|&g2 |~ £ |ES sE| 2 |2£8|°5|2Q|35|te3
B N el 22 38 = = &8 | = o g8 |o8|<8
= |®5¢ 7] B g N O a o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2,50 nasyp niekontrolowany+gruz ceglany - - - -
- WA 4
1,8 2,0
- o
namut 2.5m
3,0 R
1,10 [c2] m mpl 1]
kreda jeziorna/gytia
410_ . - (@]
Kr/Gy [ 0,90 [blall(y] m mpl 49m 1l
= tor le)
: . ibrunatny] G S [
6,0— piasek drobny//namut o
‘ Pd//Nm | 2,60 [sz] nw - szg gom |
7,0
8,0 o
‘ 8,0m
. PPy | 2,60 piasek drobny//piasek gliniasty W 29 A
9,0 ' [sz] o
9,0m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 mgr inz. Damian Klimowicz 2 2




Geocentrum

>/

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 3
OTWORU WIERTNICZEGO

Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228, 229
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS

Rzedna: 12,90 [mn.p.m.]

Data wyk.: 23.03.2016

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

s| | e3E = BT
2| eS8 |388 (8T 2 |3E s | - S s |2y
5823 2ss || = P S § Rodzaj i barwa gruntu 55 § s 2 5 I§ Tlo2|2¢g
59 3T cz 2 _80' 5_8’ ﬁw X= VY= Y5 < o8 SE i='e) 'ch) 3G
c2|l5d s NS | 2E ° o5 i c 2| 8 OR| a2 |80 |NG EQ
R TE|888|° = |E2 5E|2 (28|75 (58|88 |58
= | ®5 g 3 S g NO |[=8 g
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14
nasyp niekontrolowany+gruz ceglany - - - -
— o]
- VA 4 1,5m
1,7
namut//piasek drobny
m - mpl o Il
[cZ] P 3,0m
i kreda jeziorna/gytia o
Kr/iGy | 1,90 [biaty] m - mpl 485m Il
5,0
= o
0,50 torf m - - 5,5m |
- 6,0 [brunatny]
B i o
pdiNm | 1,40 piasek drobny//namut W i szg 69m m
‘ 7.0 [sz]
8,0 0
‘ 8,0m
PPy | 2,60 piasek drobny//piasek gliniasty W i 2g A
‘ 9,0 [sz]
B o
| 9,5m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:

1:100

mgr inz. Damian Klimowicz

2.3




7N

KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 4

Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
v Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228,229  Rzedna: 12,90 [mn.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 23.03.2016
© .8 ® OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > T
o8 S| 28 S > = ) o
oc | g2 | 88R |8 g |8E& . s | o < _|leg|2x
R 3 255 |8 = S ﬁ § Rodzaj i barwa gruntu <5 |8 | g2 S :§ S % 82
SSIBF|SR2|SE| a8 |88 X=__iy=___ 52| 5 |S¥|E5|89 |85 |5
S8 | 8T B o ES TE| @|L9|°5|=2Q|vs5]|=5
N e 288 |° = S S8 | = Q@ s 8|88
- @3z @ = g N O a =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- 1577 nasyp niekontrolowany+gruz ceglany - - - -
1,7 |
o
namut//piasek drobny mol 3,0m I
[cz] m o P
o
- 4,0m
kreda jeziorna/gytia
510_ . - (@]
Kr/iGy | 1,30 [biaty] m mpl 5.9m 1l
| torf
i ‘ [brunatny] m - - 6,0m | |
7,0 ; [e)
‘ Pd//Nm | 1,50 piasek dr(E;);]y//namuI nw - szg 7,0m 1
= ‘ 8,0
‘ 9,0
‘ | piasek drobny//piasek gliniasty
‘ 10,0 Pd//Pg | 4,00 [s7] nw - zg A
‘ 11,0 o)
11,0m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 mgr inz. Damian Klimowicz 2 4




KARTA DOKUMENTACYJNA  Nrotworu: Profil nr 5
Geocentrum OTWORU WIERTNICZEGO
v Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228,229  Rzedna: 13,00 [m n.p.m.]
System wiercenia: Rdzeniowanie RKS Data wyk.: 23.03.2016
© .S © OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU > =
g2l 5885 9= = |g%E = 88|25
Q£ = | 25 - 0 = . . “—_ | o=
5g|23|s88(8¢: 8 |8 B Rodzaj i barwa gruntu 518 |2 S|8E|2e|2E
s2|8T| 32|82 88 |XN5 x=__ :y= 85| £ |22|5E|Eo|me |85
c2 || NS (2L s | €5 — 7 — c2| g |88 w2 |80 |NE(Ze
5 8 el 258 |® £ |Ez g8 | 2 |=2| °|z®|8€|€9
Z|®5¢% @ B g NO =38 =)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14
1,0
2,50 nasyp niekontrolowany+gruz ceglany - - - -
- WA 4
1,8 2,0
N i o)
) 0.40 namu’f//p|a[1s;a]k drobny - . mpl 25m m
3,0
T kreda jeziorna/gytia
KriG 1,80 . - mpl
4,01 4 [biaty] m P o |
4,0m
= ] torf
- ‘ 5,0 0.30 [brunatny] m - - '
‘ 6,0 i 0
‘ Pd//Nm | 2,50 piasek d"c[’g’;]y” namut w | - | szg 6om |
‘ 7,0
‘ 8,0
7] PPy | 2,50 piasek drobny//piasek gliniasty W i 29 A
‘ 9,0 [sz] o
9,0m
SKALA: Opracowat: Zat. nr:
1:100 mgr inz. Damian Klimowicz 2 5




Profil nr 1 Profil nr 2
Wysokosé 12,90 13,00 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 0,00 13,00
12,50 —1 L 12550
12,00 —I I— 12,00
11,50 —1 Va diki N - 11,50
3 I l 5 I 3
11,00 — ' — 11,00
10,50 —I 2,40 I— 10,50
10,00 —1 NmmT - 10,00
950 — mpl L 9,50
9,00 —I 3,90 Kr/Gy I— 9,00
850 — L 850
, | T ,
8,00 —I mP I— 8,00
750 — . 5.4 — 7,50
I ng’?fg- I
700 — Pd/Nm — 700
6,50 — 6,50
6,00 —I I— 6,00
szg
550 — 550
5,00 —I I— 5,00
450 —| 850 . L 450
’ g
4,00 —I I— 4,00
350 — 350
3,00 —I I— 3,00
250 71 zg| | Pdirpg Iﬁ 250
2,00 —1 | - 2,00
1,50 — L 1,50
1,00 —I 12,00 L I— 1,00
0,50 —| L 050
0,00 —I I— 0,00
Gleb. wm 12,00 10,00
Odl. wm 34,00
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY |—I
Geocentrum | — numer warstwy geotechnicznej
BUDYNEK PG,
GDANSK, Ul. Trauguttaq,
dz. nr ew.228, 229
ZLECENIODAWCA: Skala: Zat. nr
_ poz.1:250
POLITECHNIKA GDANSKA pion.1: 50 31




Profil nr 4 Profil nr 5
Wysokosé 12,90 13,00 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 13,00
12,50 — — 12,50
12,00 —I I— 12,00
N
11,50 —I 1,2 /529 " I— 11,50
11,00 — 17 — 11,00
1050 — — 10,50
I 2,60 Nm/Pd I
1000 — — 10,00
950 — mpl - 950
9,00 —I KriGy I— 9,00
8,50 —I 4,40 1 I— 8,50
8,00 — mpl 8,00
750 — — 750
7,00 —I 270 | I— 7,00
6.50 $r.rozth. szg, | Pd//Nm 6.50
P20 6,50 | 6,
6,00 —I I I— 6,00
5,50 Hl Szg| P m 1,50}—— i 5,50
500 — 8,00 " --------------------------------------------------------------- — 5,00
450 — — 450
I | 29 | PdiPg I
400 —| A — 4,00
350 — | — 350
3,00 —I 2g! | PaiPg 10,00 L I— 3,00
250 — | - 250
2,00 —I I— 2,00
1,50 —I I— 1,50
1,00 — 12,00 L — 1,00
050 — - 050
0,00 —I I— 0,00
Gleb. wm 12,00 10,00
Odl. wm 34,00
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY II—II
Geocentrum | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Trauguttaq,
dz. nr ew.228, 229

ZLECENIODAWCA:

Skala: Zat. nr

_ 0z.1: 250
POLITECHNIKA GDANSKA F;:ion.1:50 3 . 2




Profil nr 1 Profil nr 4
Wysokosé 12,90 12,90 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 0,00 13,00
1250 —1 — 12,50
12,00 —I I— 12,00
11,50 —I VA dik nN Iﬁ 11,50
1,5
11,00 — ' — 11,00
10,50 —1 2,40 — 10,50
10,00 —I I— 10,00
mpl
9.50 B NmmiPd (]I 9,50
9,00 — 3,90 — 9,00
850 — - 850
I mpl | Kr/Gy I
800 — I mpl | KriGy — 800
750 — — 7,50
7,00 —I I— 7,00
6,50 — — 6,50
6,00 71 szg, | Pd//Nm m Iﬁ 6.00
550 71 szg| Pd//Nm Iﬁ 5.50
so0 —& | 8 rog{»_ - 500
450 — 8,50 poemmrmemmemmemmm T T +— 4,50
4,00 all }‘ | I 4,00
350 — | | L 350
3,00 71 A zg, | Pdi/Pg Iﬁ 3,00
250 zg| | Pd//iPg | L 250
2,00 —I | Iﬁ 2,00
1,50 — | 150
1.00 *I 12,00 L 12,00 L I* 1.00
050 — — 0,50
0,00 —I I— 0,00
Gteb. wm 12,00 12,00
Odl. wm 20,00
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY -l
Geocentl‘um | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Trauguttaq,
dz. nr ew.228, 229

ZLECENIODAWCA:

Skala: Zat. nr

_ 0z.1: 250
POLITECHNIKA GDANSKA F;:ion.1:50 3 . 3




V-1V

Profil nr 2 Profil nr 5
Wysokos¢ 13,00 13,00 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 13,00
12,50 — L 12550
12,00 —I I— 12,00
nN
1150 — L 11,50
11,00 —I I— 11,00
1050 — 10,50
I Nmr/Pd I
10,00 — 10,00
950 — — 9,50
9,00 —I KriGy I— 9,00
850 — — 850
8,00 —I I— 8,00
7,50 —I I— 7,50
7,00 — 7,00
6.5 520, | PdiNm I szg. | Pd/Nm 650
6,00 —I I— 6,00
5,50 —I 7,40 750 I I— 5,50
500 —| — 5,00
450 — L 450
I 29 | PdiiPg 1A 2g | PaiPg ||
400 — — 4,00
350 — L 350
3,00 —I 10,00 |— 10,00 |—— I— 3,00
250 — L 250
2,00 —I I— 2,00
Gleb. wm 10,00 10,00
Odl. wm 21,00
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V=1V
Geocentl‘um | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Trauguttaq,

dz. nr ew.228, 229

ZLECENIODAWCA:

POLITECHNIKA GDANSKA

Skala:

poz.1:250
pion.1: 50

Zat. nr

3.4




V-V

Profil nr 1 Profil nr 3 Profil nr 5
Wysokosé 12,90 12,90 13,00 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 13,00
1250 — - 1250
12,00 —I I— 12,00
N
11,50 —I A I— 11,50
15
11,00 — — 11,00
1050 — — 10,50
Nmi//Pd
10,00 —I I— 10,00
9,50 me! 9,50
9,00 —I 3,90 . KriGy I— 9,00
850 — — 850
' Il mpl | Kr/Gy ,
8,00 —I I— 8,00
750 — . 7,50
S,
7,00 —I S | I— 7,00
650 Pd//Nm 6o
6’00 i " szg, | Pd/Nm i | 1 6'00
' szg, | Pd//Nm | | '
550 —| 740 7:50 — 550
5,00 —I ____________________________ ] | I— 5,00
450 —0  geg |l — 450
o 1 8,50 }~ 29 | PPy A 29 | PaPg  [[| e
3,50 —I | A i I— 3,50
3,00 — 10’00|_ 10,00 —— — 3,00
250 | zg| | PdiPg | 250
2,00 —I | I— 2,00
1,50 —I I— 1,50
1,00 — 12,00 L — 1,00
050 — — 0,50
0,00 —I I— 0,00
Gleb. wm 12,00 10,00 10,00
odl. wm 19,00 20,50
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY V-V
Geocentrum | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Trauguttaq,
dz. nr ew.228, 229

ZLECENIODAWCA:

Skala: Zat. nr

_ 0z.1: 250
POLITECHNIKA GDANSKA F;:ion.1:50 3 . 5




VI - VI

Profil nr 4 Profil nr 3 Profil nr 2
Wysokosé 12,90 12,90 13,00 Wysokosé
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
13,00 0,00 13,00
12,50 — L 12550
12,00 —I I— 12,00
N
11,50 —I 1,2 Zg " I— 11,50
11,00 — 1,7 - 11,00
10,50 —I 2,60 I— 10,50
10,00 — NmmT - 10,00
9,50 —I mpl I— 9,50
9,00 —| Kr/Gy L 9,00
8,50 —I 4,40 I— 8,50
800 —| mpl L 8,00
7,50 — — 7,50
I 5,70 I
700 — $r.rozt. Pd//Nm — 7,00
6,50 —I 6,50 6,50
6.00 7[ Pd//Nm Iﬁ 6.00
5’50 7[ SZg| Pd//Nm I” ____________________ ’7'"40'| 7,40 | Iﬁ 5’50
500 — 8’00" ---------------------------------- — 5,00
450 —| L 450
e i | 2g' | Paipg A zg, | PPy ]I roo
3,50 —I | 1A |_ I— 3,50
3,00 — zg | Pdi/Pg 10’00|_ 10,00 —— — 3,00
250 —| | L 250
2,00 —I I— 2,00
1,50 —I I— 1,50
1,00 — 12,00 |_ - 1,00
0,50 —| L 050
0,00 —I I— 0,00
Gteb. wm 12,00 10,00 10,00
odl. wm 19,50 20,50
PRZEKROJ GEOTECHNICZNY VI-VI
Geocentrum | — numer warstwy geotechnicznej

BUDYNEK PG,

GDANSK, Ul. Trauguttaq,
dz. nr ew.228, 229

Skala:

poz.1:250
pion.1: 50

Zat. nr

3.0

ZLECENIODAWCA:
POLITECHNIKA GDANSKA




Sonda

KARTA WYNIKOW r2y otw, o PrOfil 4
Geocentrum ,
v BADAN SONDA Sonda DPL Rzedna: 12,90 [mn.p.m.]

(wg PN-B-04452/2002) Data Wyk 23032016
Temat: GDANSK, ul. Traugutta, dz.nr 228, 229
gteb. | obser. profil Liczba uderzen na 10cm wpedu sondy (N10) interpretacja
[m ppt] WOdy litolo. 10 20 30 40 N10 ID
01 —
02 —
03 —
04 —
05 —
06 —|
0,7 —
08 —
09 —
12
13 —1,2 / 11 -
14 |77/
15 o /
16 — —
17 — ¢
18 —1,7
19 —
2,0 —
2,1 —
2,2 —
2,3 —
2,4 —
2,5 — |
2,6 —
2,7 —
2,8 —
2,9 —
30 —
31 —
32
33 —
34 —
35 — 4
36 —
37 —
38 —
39 —
40 —
41 —
42 —
43
4,4 —
45 —
46 —
47 —
48 —
4’8 —
50 —
31 Kr/iGy 2
52 —
53 —
54 —
55 —
56 —
57 —
25 |
59 —|
6,0 —
6,1 — 4 -
6,2 —
6,3 —
6.4 —
6,5 —
6,6 —
6,7 —
6,8 —
6,9 —
70 —
71—
72 ‘ Pd//Nm 16 | 0,59
74 —
75 —
7.6 —
77 —
7.8 —
7,9 —
80 —
81 —
82 —f
83 —
84 —
85 —
86 —
87 —
88 —
89 —
90 — Pd//Pg 42 | 0,77
o3 53
9.2 — 54
93 — 28
9.4 —
95 — g4
96 —| 58
97 — 28
9.8 — 2
2%, | B8
Id 0,50 0,63 0,70 0,76
Stopien zageszczenia Id <0,33 0,33-0,67 0,67 - 0,8
Stan gruntu luzny Srednio zageszczony zageszczony
Zat. nr:

Opracowat:  mgr inz. Damian Klimowicz 4




Nazwa obiektu:

Budynek

Zat: 5

Badanie skiadu granulometrycznego

Miejscowo$c: Gdansk

Gtebokos¢:

7.0

Rodzaj gruntu: Pd

[m] wzgledem poziomu terenu

Nr otworu: 1

Zawartos¢ frakciji
[%]

Zawartos¢ czgstek

[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm

<0,02 mm

100

5

Zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz D [%]

Frakcje

Kam
nist

ie-
a

Zwirowa

Piaskowa

Pytowa

ltowa

10

20

30

40

50

SR A 7/_________________.

60

70

80

90

100 H-

\
\s

100

40 10

0,5 0,25

01 ¢o0s5

Srednice zastepcze D [mm]

0,01

0.002 0,001




Nazwa obiektu:

Budynek

Zat: 5

Badanie skiadu granulometrycznego

Miejscowo$c: Gdansk

Gtebokos¢:

7.0

Rodzaj gruntu: Pd

[m] wzgledem poziomu terenu

Nr otworu: 1

Zawartos¢ frakciji
[%]

Zawartos¢ czgstek

[%]

kamienista

zwirowa

piaskowa

pytowa

itowa

<0,075 mm

<0,02 mm

100

5

Zawartos¢ ziaren o srednicy wiekszej niz D [%]

Frakcje
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Krzywa scisliwosci

Temat: Gdansk Traugutta dz. nr 228, 229
obcigzenie c;| wysokosc¢ h;
[kPa] [mm] Numer otworu: 4
0 20,0
25 18,0 Rodzaj gruntu: T
50 16,0
100 14,0 Gteboko$¢: 6.0 [m]
150 12,0
200 10,0 zakres obcigzenia: od 100 [kPa]
250 8,5 do 250 [kPa]
300 7,5
350 7,0
M= 382 [kPa]
Krzywa scisliwosci
25,0
22,5
20,0
T \
£ 17,5 \
=
z
S
5 150
2
S \
g N
g 125 AN
10,0
N
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—
5,0
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obciazenie o; [kPa]




Otwoér nr 1

WYNIKI BADANIA WODY

Tab. 2

gtebokos¢ poboru wody — 1,5 m p.p.t.

Charakterystyka préby : Gdansk ul. Traugutta dz. nr 228, 229

Badania chemiczne

Zawartosc agresywnego CO,

Odczyn

Twardosc¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

brak

6,21 pH

2,42 mVal/dm?®
34,0 mg/dm3 Mg
11,24 mg/dm® NH,
12,0 mg/dm® SO,

Woda gruntowa jest agresywna w stosunku do betonu — przekroczenie odczynu i

amoniaku.

Wartosci dopuszczalne

Zawartos¢ agresywnego CO;

Odczyn

Twardos¢ weglanowa
Magnez

Amoniak

Siarczany

<10,0 mg/dm3

pH > 6,5

> 1,48 mVal/dm?®
<1000,0 mg/dm® Mg
< 10,0 mg/dm® NH,
< 300,0 mg/dm® SO,



