Opis prac do wykonania — DS. 11 roboty remontowo-budowlane

Do malowania przewidziane sg wewnetrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr. 11 P.G. Obiekt bt
kilka lat temu remontowany i od tego czasu nie wykonywano w nim kompleksowych prac malarskich.
Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi. Wykonczenie
wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. Uprzednio malowanych. W obiekt wtérnie wbudowano
szereg zabuddw z GK. Wystepuje glazura w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka
okienna — PCV zespolona. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — typowe, ptycinowe, drewniane, drzwi
korytarzowe i wejsciowe — aluminiowe z przeszkleniem.

Prace malarskie w obiekcie bedg prowadzone w sposéb etapowy. Do malowania przewidziane sg
tynki tradycyjne scian i sufitdw, jak i podtoza kartonowo-gipsowe scianek dziatowych, obudowy
szachtéw instalacyjnych. Czes¢ tynkdw jest gtucha i wykazuje odspojenia oraz pekniecia. Wystepuja
rowniez spekania na scianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowych lub ztuszczenia farb
emulsyjnych. Spekania wystepujg réwniez na tgczeniach przegrdd z réznych materiatow.

Malowanie farbg olejng tynkdw scian przewidziano w miejscach juz istniejgcej lamperii.
Przygotowanie podtoza pod malowania:
a) farbg emulsyjng

e tynki tradycyjne wapienno cementowe: usuniecie warstw farby tuszczacej, przecieranie
odstonietych tynkéw gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzen i spekan, uzyskanie
nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego,

® zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie (kuchnie) istniejgcych powtok farb emulsyjnych,
naprawa drobnych uszkodzen i nieréwnosci — zardwno na podtozu z tynku wap-cem jak i ptyt g-k
(przyjeto, ze pozostate pow. sufitdw i Scian wymaga takiego przygotowania),

e gtuche i odspojone powierzchnie tynkdéw przewidziane sg do wymiany i wykonania gtadzi gipsowej
pod powtoki malarskie

® spekania w obrebie tynkéw, gtadzi gipsowych lub na potaczeniach przegréd budowlanych nalezy
zlikwidowa¢ poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy tasm i siatek z wtdkna szklanego.

b) farba olejna

e tynki tradycyjne wap-cem: zeskrobanie tuszczacej sie farby, oczyszczenie szczotkg powierzchni
tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drobnych uszkodzen szpachléwka olejng, zagruntowanie pokostem
powierzchni i szpachlowanie, a po przetarciu papierem $ciernym pomalowanie catej powierzchni
farba olejng pétmat dwukrotnie,

e zmatowienie powierzchni istniejgcych powtok farb olejnych — zaréwno na podtozu z tynku wap-
cem jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni, malowanie dwukrotnie farbg olejng pétmat ( przyjeto — 90%
powierzchni uprzednio malowanych farbg olejng wymagajacych takiego przygotowania),

Po przygotowaniu powierzchni $cian i sufitdw nalezy malowac farbami z palety koloréw pastelowych.
Kolorystyke pomieszczen uzgodnié z Kierownikiem DS. 11.



Ponadto do malowania przewiduje sie:

1) Malowanie dwukrotne farbg olejng drzwi ptycinowych drewnianych wraz z oscieznicami.
2) Malowanie rur wewnatrz budynku ( rury centralnego ogrzewania)

Wytaczone z malowania:

1) Balustrady metalowe klatek schodowych.

2) drzwi aluminiowe, drzwi ppoz.

3) drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnekowych i natynkowych
(szafki elektryczne i hydrantowe)

» Dodatkowo nalezy wymieni¢ 30 szt. kabin prysznicowych.



