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D8-11 malowanie pomieszezen

KSIAZKA PRZEDMIAROW

..

Norma PRO Wersia 4.15a Licencia: 10818 dla Leszek

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
5-11 malowanie pomieszczen { segmenty mieszkalne, korytarze, kuchnie, fazienki )
1 roboty malarskie pomieszczen
1.1 kiatka schodowa
1 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.11202-09 ponad 5 m2 przyjeto 20% powierzchni
1
(189.8+84)*0.2 m? 54.760
RAZEM 54.760
2 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m?2
d.1.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1
{189.8+843*0.8 m2 219.040
RAZEM 219.040
3IKNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.11204-02 $cian
1
189.8-(11.74%1.5"5) m2 101.750
RAZEWM 101.750
4IKNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im2
d.1.11204-01 lub |tow
Hanalogia
84 m2 84.000
RAZEM 84,000
5 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2 ‘
d.1.,1206-02 bez szpachiowania - lamperia
1
11.74*1.5%5 m2 88.050
RAZEM §8.050
1.2 segmenty mieszkalne
B KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.11202-0¢ ponad 5 m2 przyjeto 20% powierzchni
2
(739.66™5+344.96%5%1.5-57.45)*0.2+(274.7"5+58.08*1.3)*0.2 m2 1535.411
RAZEM 1535.411
7IKNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  im?
d.1.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwno$ci
2
(730.66*5+344.96*5%1.5-57.45y"0.8+(274.7*5+58.08*1.3)*0.8 m2 6141.643
RAZEM 6141.643
8 KNR-W 4-01 | Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.11204-02 $cian
2
739.665 m2 3688.300
RAZEM 3698.300
9 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im2
d.1.11204-01 lub |tow
2\ analogia
344.96"5*1.4 m2 2414.720 :
RAZEM 2414724
10/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych 8cian m2
d.1.11206-02 bez szpachlowania - przedpokoje
2
274.7*50.9 m2 1236.150
RAZEM 1236.150
11 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych éclanz  |m?2
d.1.11206-05 dwukrotnym szpachlowaniemm - przyjeto 10%b powierzchni
2\uwaga ana-
logia lub
patrz tab.
274.7*5*0.1 m? 137.350
RAZEM 137.350
12|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowsj, m2
d.1.11209-08 écianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia plycinowe
2 peine lub z jedng szybg + oScieznice fgcznie z dwieréwatkami
6186 m2 616.000
RAZEM §16.000
1.3 korytarze 0-5
13|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1.11202-09 ponad 5 m2 - 20%
3
(129.83"6+81.31.4*6)*0.2 m2 292.380
RAZEM 282.380
14 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  1m?2
d.1.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - przyjeto 80%
3




38-11 malowanie pomieszczed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersia 4. 15a Licencia: 10818 dla Leszek

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jam. Poszcz Razem
(129.83'6+81.3%1.476)*0.8 m2 1169.520
RAZEM 1165.520
15 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.11204-02 $cian
3
129.83%6 m? 778.980
RAZEM 778.980
16| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im2
4.1.11204-01 lub (tdw
3|analogia
81.3"1.476 m2 682.920
RAZEM §82.920
17| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1..1206-02 bez szpachlowania - lamperia - przyjeto 90%
3
90.51*6*0.9 m2 488.754
RAZEM 488.754
18| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami oleinymi starych tynkéw wewnetrznych éclanz  1m?
d.1.,1206-05 dwukrotnym szpachiowaniemm - przyjeto 10%b powierzchni
3luwaga ana-
fogia lub
patrz tab.
90.51*0.1"6 m2 54.306
RAZEM 54.306
19 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych | gazowych o $r.do 50 |m
d.1.11212-28 mm
3lanalogia
566.4 m 566.400
RAZEM 566.400
20/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écianach, |m2
d.1.10701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 1,5% powierz-
3 chni calkowite] $cian - pokoje i korytarze
(735.66*6+129.83"6)*0.015 m? 78.254
RAZEM 78.254
21/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. il wykonywane rgcznie na podiozu z cegly | pus-|m?2
d.1.,0716-02 takéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzehni podiogi ponad 5 m2 -
3 przyjeto 1,5% powierzehni calkowite] §cian w pokojach i korytarzach
(732.66*6+128.83*6y*0.015 m?2 78.254
RAZEM 78.254
22 NNRNKB Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku w | m2
d.1.1202 2013-01 |pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 - przyjeto 1,5% powierzchni cal-
3liub analogia kowite] écian
(739.66%6+129.83*6)"0.015 m2 78.254
RAZEM 78.254
1.4 kuchnie
23| KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.11202-0¢ ponad 5 m2 - przyjeto 20%
4
(106.56°5+33.6"1.4*5)0.2 m2 153.600
RAZEM 153.600
24|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  1m2
d.1.11204-08 kéw z poszpachlowaniem nierdwnosci - przyjeto 80%
4
(106.56"5+33.6"1.4*5)0.8 m2 614.400
RAZEM 614.400
25 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.11204-02 &cian
4
47.36%5 m2 236.800
RAZEM 236.800
26| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- im?2
d.1.11204-01 lub |tow
4 analogia
33.6%1.4°8 m2 235.200
RAZEM 235.200
27 [ KNR-W 4-01 {Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych scian m?
d.1.]1208-02 bez szpachlowania - lamperia - przyjeto 90%
4
59.2*5*0.9 m? 266.400
RAZEM 266.400
28 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdow wewnetrznych écianz  |m?
d.1.11206-05 dwukroinym szpachlowaniemm - przyjeto 10%b powierzchnd
4uwaga ana-
ogia lub
patrz tab.




DS-11 malowanie pomieszczen

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis § wyliczenia jm. Poszcr Razem
59.2*5*0.1 m2 29.600
RAZEM 29.600
1.5 tazienki
28 KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m2
d.1.]1202-09 ponad 5 m2 - przyjeto 30%
5
51.04*1.3"0.3*5 m?2 998.528
RAZEM 99.528
30 KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |\m2
d.1.11204-08 kéw z poszpachiowaniem nieréwnoéci - przyjeto 70%
5
51.04"1.3*0.7°5 m?2 232.232
RAZEM 232,232
31 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- m2
d.1.11204-01 tub |{ow -
5ianalogia
51.04%1.3*5 m? 331.760
RAZEM 331.760
P4 remont fazienek wymiana kabin prysznicowych
32| KNR-W 4-01 |Wymiana piytek okdadzinowych éciennych glazurowanych 15x15 ukladanych  |m2
d.2/0821-01 na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - naprawy misjscowe -
lub analogia przyjeto po 1 m2 na jeden natrysk do wymiany
30 m2 30.000
RAZEM 30.0¢C
33 KNR 2-18  |montaz kabiny natryskowej 80x80 cm - analogia kpl.
d.210223-02
iub analogia
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
34 KNR-W 4-02 \Wymiana brodzika lub basenu natryskowego kpt.
d.210222-03
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
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