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UWAGI:
- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE

ZAMONTOWAC NAD SUFITEM
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PODWIESZANYM
- PODEJSCIA INSTALACJI DO

URZADZEN PROWADZIC W POSADZCE

-WPUSTY PODLOGOWE W

L AZIENKACH Z PODEJSCIEM FI50
- WSZYTSKIE ZAMONTOWANE

MATERIALY MUSZA MIEC
AKCEPTACJE ZAMAWIAJACEGO

- PODEJSCIA RUR C.0. DO GRZEJIKA
DOLNE, WYCHODZACE ZE SCIANY

- PRZEJSCIA RUR PRZEZ STROPY
ZABESPIECZYC DO EI60

- GRZEJNIKI MUSZA BYC Z
DODATKOWA POWLOKA OCYNKU
(WYKONANIE GRZEJNIKA O
PODWYZSZONEJ ODPORNOSCI
ANTYKOROZYJNEJ).
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REMONT TOALET W BUDYNKU WOIO

POLITECHNIKA GDANSKA

80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa

projektowat: Marcin Kaczmarek

opracowat. Jakub Kasal

nr rysunku

Rzut VI pigtra 18




