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1. OPIS TECHNICZNY = INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy branzy elektrycznej

i teleinformatycznej ,Modernizacja audytorium | i Il Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk”. Inwestorem jest Wydziat
Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej, ul. Traugutta 79, 80-221 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z inwestorem,

Zalecenia szczegotowe Inwestora,

Projekt wykonawczy architektury,

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania,

Dokumentacja projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku
dydaktycznym Wydziatu Zarzgdzania PG,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1-2004 ,Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1
— Miejsca pracy we wnetrzach”,

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ elektryczng projektu wykonawczego

podestu w audytorium | oraz Il i zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

Instalacje gniazd wtykowych,
Instalacja oswietlenia podstawowego,
Instalacja teleinformatyczna,
Ochrone przeciwporazeniowg.



1.4. Stan istniejacy

Audytorium | i |l posiadajg sprawna instalacje elektryczng — osSwietlenie
podstawowe, ewakuacyjne i gniazda wtykowe zasilane odpowiednio z rozdzielnicy
audytorium RA1 i RA2, ktore zlokalizowane sg w rezyserkach kazdego z audytorium

1.5. Stan projektowany

Projektuje sie instalacje gniazd wtykowych 230VAC oraz nowych gniazd sieci
komputerowej. Nalezy zainstalowac¢ dodatkowe gniazda zgodnie z rysunkiem.

Gniazda wtykowe 230VAC i sieci komputerowej istniejgce nalezy pozostawi¢ bez
zmian.

1.6. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania odbiornikbw przenosnych, sprzetu komputerowego i biurowego, oraz
oprawy oswietlenia podstawowego.

1.7. Prowadzenie przewodow i osprzet elektryczny

Przewody do gniazd zasilajgcych wbudowane w murku okalajgcym podest
nalezy uktada¢ w przestrzeni murka wykonanego z ptyt g/k a nastepnie w listwie na
Scianie w kierunku rezyserki, gdzie zlokalizowana jest rozdzielnica i punkt
dostepowy. Wysokos¢ montazu listwy nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw
oraz odpowiednio dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzgdzen
i aparatéw elektrycznych.



2. INSTALACJE TELEINFORMATYCZNE

2.1. Opis projektowanej instalacji teleinformatycznej

Do budowy okablowania poziomego w pomieszczeniu zastosowany zostanie
nieekranowany kabel skretkowy 4-parowy kat. 6A. i osprzet do okablowania
miedzianego nieekranowanego kat. 6A. tworzacy fgcze klasy A.

Catos¢ sieci w audytoriach | oraz Il zaprojektowana jest w topologii gwiazdy.
Zaprojektowane rozwigzanie gwarantuje otwartos¢ systemu na wszelkie
zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systemoéw
sterowania. Topologia gwiazdy zapewnia mozliwos¢ szybkich zmian w strukturze
okablowania oraz tatwg lokalizacjg i usuwanie usterek.

2.2. Oprzewodowanie instalacji teleinformatycznej oraz wytyczne
montazowe

Poziome okablowanie miedziane nalezy wykonac przy uzyciu nieekranowanego
kabla UTP, 4-parowego, kat. 6A. Kable od strony szafy dystrybucyjnej zaterminowac
na nieekranowanych panelach 24xRJ45 kat. 6A, natomiast od strony abonenckiej
w gniazdach odbiorczych na nieekranowanych modutach 2xRJ45 568B kat. 6A.

Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich
tatwg identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu
ich koncach oraz na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych. Po
zainstalowaniu kabli w przetgcznicach w szafie w punkcie dostepowym musi
pozosta¢ 3m dtugosci nadmiar dla kazdego przewodu miedzianego.

Przewody nalezy instalowaé zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc
szczegoblng uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach
kablowych. Przestrzeganie tych zalecen pozwoli zapewni¢ zachowanie wiasciwe;j
struktury skretkowej kabla i jego wtasciwych parametrow.

Gniazda odbiorcze okablowania poziomego umieszczone zostang zgodnie
z czes$cig rysunkowg opracowania po skoordynowaniu z gniazdami elektrycznymi —
w jednej listwie.

Wszystkie gniazda zainstalowane w budynku nalezy okrosowacC zgodnie
z sekwencjg EIA568B.

Lokalizacje i konfiguracje wszystkich gniazd przedstawiono na planach instalaciji
okablowania strukturalnego.

Trase do rozprowadzenia okablowania strukturalnego w systemie korytowym
nalezy wykonac¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.



2.3. Szafa RACK

Do istniejgcych szaf RACK zainstalowanych w rezyserkach nalezy wprowadzic¢
projektowane przewody sieci komputerowej, zaterminowac je
i podtgczy¢ do switch’a wskazanego przez obstuge techniczng budynku.

2.4. Pomiary instalacji teleinformatycznej

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary testowe wszystkich kabli
okablowania pionowego oraz linii okablowania poziomego zgodnie z zaleceniami
producenta oraz norm.

Jak podaje norma ISO/IEC 118012™ edition nalezy przeprowadzi¢ jeden z testow:

- test akceptacji potwierdzajgcy zgodnos$¢ danego okablowania z wybrang klasg,
gdy tor transmisyjny jest zbudowany z komponentéw spetniajgcych wymagania
danej klasy,

- test zgodnosci potwierdzajgcy zgodnos¢ okablowania z okreslong klasg
w sytuacji, kiedy jest ono budowane 2z rdéznych, czasami nieznanych
komponentow,

- test odniesienia przeprowadzany w warunkach laboratoryjnych wykonywany
w celu poréwnania wynikow z tymi uzyskanymi z pomiarow wykonanych
w warunkach polowych. Test umozliwia sprawdzenie parametréw, ktorych nie da

sie zmierzy¢ w warunkach polowych.
Tabela 2 Wykaz parametréw mierzonych w testach miedzianych

Parametr Rodzaj testu
Test akceptacji | Test zgodnosci | Test
odniesienia
Return Loss I N N
Insertion Loss I N N
NEXT I N N
PS NEXT C C C
ACR I N N
ELFEXT I C C
PS ELFEXT I N N
Opdznienie I N N
R&znica opoznien I N N
Dtugosc¢ kanatu w trakcie badan
Mapa potgczen I I N
Ciggtos¢ przewodnikow, ekranu, |N N N
zwarcie, otwarte obwody
Gdzie: | — informacyjne, N — wymagane, C — wyliczane z pozostatych parametrow




3. UWAGI KONCOWE

o Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych

w instrukcjach technicznych materiatéw stosowanych firm.

o Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo budowlane dopuszczone sg na

podstawie:

- certyfikatu na znak bezpieczenstwa lub

- certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg

techniczng oraz posiada¢ swiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny, ktérych

aktualnos¢ nalezy sprawdzi¢ przed wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczgacymi wykonywania i eksploatacji instalacji teletechnicznych i elektrycznych

oraz zgodnie ze sztukg budowlang

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski



4. Rysunki

Rys. nr 1 Schemat strukturalny rozdzielnicy RA1 i RA2
Rys. nr 2 Plan instalacji elektrycznej gniazda — audytorium |
Rys. nr 3 Plan instalacji elektrycznej gniazda — audytorium I



