Remont ogrodzenia i schodéw zewnetrznych w Domu Studenckim nr.1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 remont ogrodzenia
1/KNR 2-01  |oczyszczenie terenu - Regczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- [m2
d.1/0125-01 su) o grubosci do 15 cm bez darni z przerzutem
analogia
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR BC-02 |czyszczenie fundamentu ogrodzenia - Czyszczenie reczne poziomych po- |m2
d.1/0201-01 wierzchni betonowych
69*0.8 m?2 55.200
RAZEM 55.200
3/KNR BC-02 |Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowa-|m2
d.1]0218-01 nie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - prepara-
tem silikonowym SARSIL
69*0.8 m?2 55.200
RAZEM 55.200
4/KNR 4-01  |naprawa ubytkéw w fundamencie betonowym ogrodzenia - Uzupetnienie  |m3
d.1]0203-01 niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
m3 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 4- |demontaz uszkodzonych przeset ptotu ( ptaskowniki) - Demontaz balustrad [szt.
d.1/01 1306-01 [schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wietlikéw stalo-
analogia  |wych
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
6| TZKNBK analogia - Stupki ogrodzeniowe miedzysegmentowe z ksztattownikdw o kg
d.1|XXIV 1801- |wys.do 250 cm - rura stalowa fi 60/5 mm
01
2322 kg 506.000
RAZEM 506.000
7|TZKNBK  |wymiana uszkodzonych przeset ogrodzenia - Segmenty ogrodzenia ramo- |kg
d.1|XXIV 1702- |wego o wys.do 250 cm wypetnione siatkg spawane - 6 szt.
04
6*50 kg 300.000
RAZEM 300.000
8|TZKNBK segment ogrodzenia z ptaskownika i pretéw - ( 23 szt)Segmenty ogrodze- kg
d.1|XXIV 1701- |nia ramowego o wym 300 cm x 180 cm wypetnione pretami prostymi spa-
04 wane - wykonane na gotowo (ramka ptaskownik 35x15mm , wypetnienie
analogia ptaskownik 30x10mm- co 11cm )
23*186 kg 4278.000
RAZEM 4278.000
9|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ram- |m2
d.1{1212-11 kami stalowymi - malowanie 15 szt przeset 3,0 x 2,0 m
1532 m?2 90.000
RAZEM 90.000
10]KNR 2-31  |analogia obsypanie fundamentu piaskiem - Podsypka piaskowa z zagesz- |m2
d.1/0105-01 czeniem rgcznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
analogia
69*0.8 m2 55.200
RAZEM 55.200
11/KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0105-02 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
69*0.8 m2 55.200
RAZEM 55.200
2 remont schodéw zewnetrznych
12|KNR 4-01  |rozbidrka plytek lastrykowych na schodach i podestach - Zerwanie posa- |m?2
d.2/0807-04 dzek lub oktadzin z masy lastrykowej ] i
analogia
(3.3*2.7)+(3.0*4.42)+(2.4*3.0)+(2.7*3.45)+(2.38*1.55) m2 42.374
RAZEM 42.374
13|KNR-W 4- |wyréwnanie podtoza skucie nieréwnosci - analogia - Zerwanie posadzki ce-|m2
d.2(01 0804-07 |mentowej
analogia
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
14|KNR-W 2-  |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m?2
d.2/02 1105-03
| 42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
T5[KNR-W2- |Warstwy niwefujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2 | =
d.2{02 1105-01 |gtadko
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42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
16|KNR 0-29 |izolacja schodéw i podestéw schodowych podptytkowa - Wysokoelastycz- |m2
d.2|0640-03 na izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody bez ciénie-
nia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
42+(1.55*0.13*7)+(13*2.6*0.12)+(2.2*0.23*2)+(1.55*2.38) m?2 52.168
RAZEM 52.168
17|KNR-W 4- |skucie uszkodzonych tynkéw na $ciankach przy schodach - analogia Odbi- [m2
d.2|01 0701-05 |cie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7.2*0.9+2.2*0.23*2+(2.9*2.6) m?2 15.032
RAZEM 15.032
18|/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podiozach z betonéw |m2
d.2/0725-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
15.032 m?2 15.032
RAZEM 15.032
19|KNR 4-01 |Sciany elewacji wokét schodow - Przygotowanie powierzchni pod malowa- |m2
d.2/1204-08 nie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(6.9%2)+(2.9%2.6)+(6.1*2)+(3.1*1.1)+(7.2*0.9)+(2.2*0.23*2)+(1.55*2.38)+  |m?2 60.551
(6.9%1.8)
RAZEM 60.551
20|KNR 4-01  |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m2
d.2/1204-06
60.55 m?2 60.550
RAZEM 60.550
21|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.2/1212-08
1.55*1.15+2.7*1.15+3.45*1.15+2.4*1.18*2 m2 14.519
RAZEM 14.519
22|KNR 0-12 |Okfadziny schodéw z plytek lastrykowych o wymiarach 30 x 30 cm, ukta- |[m?2
d.2|1120-04 danych metodg kombinowang
42 m2 42.000
RAZEM 42.000
23|NNRNKB  |podstopnie schodéw wejsciowych - (z.VI) Oktadziny schodéw z plytek ka- |[m2
d.2/202 2810-01 [mionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy
analogia |3 mm
2.6%0.12*13+7*1.55*0.12 m?2 5.358
RAZEM 5.358
24|KNR BC-02 |schody zewnetrzne betonowe - Czyszczenie powierzchni betonowych stru- [m2
d.2/0204-01 mieniowe wodne wysokoci§nieniowe poziomych niemalowanych
analogia
(2470.32*2.92)+(2.0*3.10)+(0.15*2.92*26)+(10*0.32*2.9)+(0.15*11*0.15*  |m2 65.179
2.9)+(0.8*9.48*2)
RAZEM 65.179
25/KNR BC-02 [naprawa ubytkéw w stopniach schodowych - schody betonowe -Reczna re-|m2
d.2|0212-01 profilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni poziomych konstrukcji beto-
analogia nowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkéw 30 mm
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
26/ KNR BC-02 |Wykonanie powiok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowa-|m2
d.2{0218-01 nie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych - schody
betonowe zewnetrzne
65.2 m?2 65.200
) RAZEM ] 65.200]
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