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Czesc | - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

1. Nazwa zamowienia:

.,Remontu pomieszczen nr 41, 128 i 130 w budynku Chemii A Wydziatu
Chemicznego Politechniki Gdanskiej w Gdansku przy ul. G. Narutowicza 11/12”

2. Przedmiot i zakres robét budowlanych, dane techniczne:
Przedmiotem zaméwienia jest remont pomieszczenia 41,128 i 130 w budynku Chemii ,A”,
Wydziatu Chemicznego Politechniki Gdanskiej.

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen, objetych remontem wynosi:

Laboratorium nr 41 bud. Chemia A - 114,00 m?
Laboratorium nr 128 bud. Chemia A - 13,44 m?
Laboratorium nr 130 bud. Chemia A -12,96 m?

Zakres prac obejmowac bedzie wykonanie robét w branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej

Zamawiajacy przewiduje, ze prace beda prowadzone w czasie czynnego obiektu.

Zakresem prac objete sg pomieszczenia:

A. Pomieszczenie nr 41 zlokalizowane na parterze w budynku Chemii A

Pomieszczenie nr 41 A pelni funkcj¢ laboratorium i wyposazone jest w stoly laboratoryjne i

digestoria. Pomieszczenie laboratorium ulegto spaleniu i zostato zalane podczas akcji
ratowniczej. Calkowitemu spaleniu ulegt jeden stot laboratoryjny wyspowy, a pozostate
wyposazenie laboratorium ulegto okopceniu. Wysoka temperatura doprowadzita do
uszkodzenia tynkow 1 stopienia instalacji elektrycznej i1 instalacji sanitarnej z tworzyw
sztucznych

Zakres prac obejmuje

1) wyniesienie z pomieszczenia regatow, szafek i innych mebli oraz demontaz Scianek
szklanych

2) ponowny montaz po robotach remontowych $cianki szklanej po prawej laboratorium

3) skucie tynkow cem - wap ze $cian i stropow

4) rozebranie spalonego stotu laboratoryjnego wyspowego

5) impregnacja S$cian 1 sufitbw preparatami neutralizujacymi nieprzyjemne zapachy
spalenizny i opary chemiczne.

6) wykonanie nowych tynkow cem — wap §cian i stropow

7) wykonanie $cianki GK na stelazu gr. 50mm z obustronnym i podwdjnym potozeniem ptyt
(lewa strona laboratorium z podziatem na 3 pomieszczenia)

8) montaz drzwi wewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe z naswietlem o wym
0,90x2,0m wraz z oscieznicg



9) wykonanie gtadzi gipsowych tynkowanych $cian i stropdw wraz z gruntowaniem podloza
preparatami wzmacniajgcymi podtoze

10) zerwanie czeSciowe okladziny podlogowej z ptytek podlogowych gresowych( wokot
spalonego stotu). Ptytki zblizone rozmiarem i kolorem do istniejgcych w laboratorium.

11)rozebraniec = warstw posadzkowych podloza [ zerwanie posadzek cementowej po
rozebranym stole laboratoryjnym]

12) wykonanie nowej warstwy posadzki z zaprawy cementowej gr. do 6 cm

13) gruntowanie posadzek preparatami penetrujgcymi i wzmacniajacymi podtoze

14) utozenie ptytek gresowych w miejscach rozebranego stotu i wokot

15)malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi do stosowania wewngtrznego ( kolor
$cian ustali¢ z Zamawiajacym)

16) malowanie rur stalowych z oczyszczeniem i zeskrobaniem tuszczace si¢ farby

17) dwukrotne malowanie farbg olejng elementow stalowych stropu (belki stalowe)

18) dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych

19) malowanie dwukrotnie farbg olejng drobnych elementéow stalowych z przygotowaniem
powierzchni

20) malowanie lakierobejca ochronno-dekoracyjna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z
przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych napraw, - dwustronnie
skrzydta ptycinowe z obramowaniem profilowym petne

21)wymiana ptytek blatdéw w digestorium z ptytek terakotowych 15x15 cm na kleju na ptytki
kwasoodporne

22)wymiana drewnianych $cianek bocznych i srodkowej w digestorium na szklane ze szkta
bezpiecznego (hartowanego i klejonego 2x 5mm)

23)dostawa i montaz 3 szt. zlewoéw laboratoryjnych chemoodpornych na szafce wraz z
bateriami laboratoryjnymi, oraz podtaczenie do kanalizacji.

24) przerobki instalacji wod — kan z dostosowaniem do nowych urzadzen.

25) przerobka instalacji gazowej zgodnej z nowg aranzacja pomieszczen - (odcigcie dojscia
gazu do jednego stotu i wykonanie nowego doprowadzenia do drugiego stotu wraz z
zamontowaniem 3 zawordéw laboratoryjnych poboru gazu wraz z materialami, oraz z
wykonaniem proby szczelnosci instalacji)

26) usuniecie z budynku materiatow z rozbiorki, wywoz i utylizacja

27)mycie okien po robotach

28) mycie po robotach malarskich posadzek

B. Pomieszczenie nr 128 i 130 zlokalizowane na I pietrze w budynku Chemii A

Pomieszczenie nr 128 i 130 zlokalizowane jest na I pigtrze budynku Chemii A
Zakres prac obejmuje

1. wynoszenie sprzetu, mebli 1 innych urzadzeh z pomieszczenia na czas robot oraz
wnoszenie i montaz po robotach

2. skucie plytek podtogowych gresowych przy glebokosci skucia do 3 cm na podtogach
wraz z cokolikami

3. demontaz digestoriow wraz z blatami stotow, oraz ram stalowych z katownika



4. wykonanie warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm
zatarte na gtadko

5. Wykonanie posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej
metodg zwykla wraz z cokolikami

6. Dopasowanie, regulacja, oraz dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe lakierobejcg na
kolor zblizony do istniejacych w sasiednich pomieszczeniach - dwustronnie skrzydta
ptycinowe z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szyba o pow. do 0,2 m2

7. dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementéw o

powierzchni do 0.1 m2

dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy do 50 mm

9. wymiana grzejnikéw zeliwnych na grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i
dlugosci 1200 mm wraz z zaworem termostatycznym i zaworem odcinajagcym na
powrocie

10. wymiana opraw na $wietlowkowe 2x36W z rastrem parabolipnym ( po 3 szt. w pom 128 i
130)

11. skucie plytek glazurowanych ze $cian wraz z uzupetieniem tynku w miejscu skucia

12. zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach i przygotowanie powierzchni
poprzez uzupetnienie ubytkéw, zamurowanie miejsc po rozkuciach i demontazach

13. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku

14. gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podtozu z tynku

15. gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi

16. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - tynkow
gladkich bez gruntowania

17.wymiana instalacji elektrycznej wraz z materiatami z wkuciem pod tynk z wymiang
osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V 1 400V.

18. roboty hydrauliczne- wymiana instalacji wod - kan z dostosowaniem do nowego
ustawienia stotow laboratoryjnych

19.roboty wentylacyjne- montaz kroécOw przylaczeniowych ze stali nierdzewnej z
dostosowaniem do nowego ustawienia digestoridw, oraz doprowedzenie kanatu
wentylacyjnego ze stali nierdzewnej z sgsiedniego pomieszczenia

20. mycie po robotach malarskich

21. usunigcie z budynku materiatéw z rozbiorki, wywoz i utylizacja

oo

3. Informacje i wymagania ogélne.
Roboty budowlane beda realizowane w oparciu o projekt techniczny remontu pomieszczen
wykonany przez inz. Stanistawa Niedziela Koleczkowo, ul. Gryfa Pomorskiego 9.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogélnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza
stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczenia robét tymczasowych lub
prac towarzyszgcych.

4.1. Roboty tymczasowe.



Zakres i charakter robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza
budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami
prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter roboét
tymczasowych wykorzystujgc wlasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania
zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic
przekazywanego do dysponowania placu budowy.
Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:
- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,
- ochrona remontowanej czesci budynku przed dostepem osdb niepowotanych,
- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wtgcznie z ochronami zabezpieczajgcymi normalng
prace budynku,
- oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robot,
- trwate wygrodzenie terenu budowy,
ochrona i zabezpieczenie pomieszczen na nizszych i wyzszych kondygnacjach,
- mycie i sprzatanie na biezgco wspoélnych ciggdéw komunikacyjnych i klatek schodowych w
budynku,

4.2. Prace towarzyszace.

4.2.1 Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt skompletowac i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sklad dokumentacji odbiorowej przygotowanej w 2 egz.
wchodzg m. in.: dokumentacja powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty
badan, pomiardw i préb, instrukcje obstugi i eksploatacji, dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatdw i wyrobdow
potwierdzajgce posiadanie przez niewymagane parametry i walory. Na 2 egz.
umieszczone bedg oryginalne podpisy.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajacego.

5.1. Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapozna¢ sie z remontowanymi
pomieszczeniami.

5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy w przeciggu 7 dni od podpisania
umowy.

5.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczen magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do remontu bedg opréznione i
zostang przekazane Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy.

5.5. Zamawiajagcy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatéw i gruzu
z prac rozbiorkowych.

5.6. Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie PG. Wykonawca na
swoj koszt zobowigzany bedzie do wygrodzenia terenu, zabezpieczenia przed dostepem
0sOb niepowotanych. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w
rejonie prac oraz skutecznej ochrony pomieszczen nieobjetej remontem.

5.8. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik roboét stale przebywat na terenie budowy.



5.9. Ewentualne nazwy wtasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczgcej postepowania majg
charakter pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatéw, ktore spetniajg takie
same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

5.10. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezgcym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggéw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od
Wykonawcy wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementéw budowlanych w
rejonie prac oraz skutecznosci ochrony czesci obiektu nie objetych budowa.

5.11. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zobowigzany jest postepowac
zgodnie z zapisami planu BIOZ.

6. Zakres robét budowlanych wg CPV:

45111 - roboty w zakresie burzenia,
45410 - tynkowanie
45442 - nakladanie powierzchni kryjacych
45421 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432 - kladzenie i wykladanie podlog, Scian i tapetowanie $cian
45317 - wykonanie instalacji elektrycznych
45332 - kladzenie upustéw hydraulicznych,
45311 — roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45331- instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

7. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

8. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamowienia realizowane bedg na podstawie; projektu

wykonawczego instalacji elektrycznych i teletechnicznych, oraz dokumentacji technicznej robét

budowlanych i sanitarnych i STWIORB,

8.1. Dokumentacja techniczna - wykonawcza robét budowlanych i sanitarnych sporzadzona
przez inz. Stanistawa Niedziela

8.2. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych sporzadzony przez biuro
projektowe ,PROJ-JACK” ul. Wita Stwosza 73, 80-308 Gdansk

8.3. STWIORB (niniejsze opracowanie)

Dokumenty odniesienia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- Polskie Normy



- Aprobaty techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych
materiatéw i urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

9.Przedmiar robét.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiary robét. Przedmiary robot sg dla wykonawcy
elementem pomocniczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten
sposob ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia.

UWAGI:

Przedmiary robét przekazane sg wytacznie dla utatwienia wyliczenia ceny ofertowej i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, nie stanowig opisu przedmiotu zamoéwienia.
Projekt wykonawczy inst. elektrycznej i teletechnicznej, oraz projekt techniczny robét
budowlanych i sanitarnych okresla przedmiot zaméwienia obejmuje w catosci zakres
robot i daje wykonawcom petng wiedze o zamoéwieniu w sposéb umozliwiajacy ztozenie
kompletnej oferty

10. Odbioér robot budowlanych

10.1 Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé
do odbioru roboty zanikowe. Jesli zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robot zanikowych w
ciggu trzech dni od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca uprawniony jest do traktowania tych
robét za odebrane i do ich zakrycia.

10.2 Odbiér kohcowy.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg techniczng i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos$¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpézniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do odbioru korncowego miedzy innymi nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, (w 2 egz.),

2) gwarancje producentow materiatow i urzgdzen do kazdego etapu robdt,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczagce stosowanych materiatdbw budowlanych i urzadzen

technicznych,
5) instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez
Wykonawce,

6) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, wymagane prawem oswiadczenia,

7) oraz inne niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzgadkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



Czes¢ | B - Specyfikacjia Technicznha Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dla qrupy 452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

Prace wykonczeniowe w tym: tynkarskie, ptytkarskie i malarskie muszg zostaé poprzedzone
probami na budowie i podlegajg w zakresie koloru i faktury akceptacji projektanta i
zamawiajgcego.

Elementy wykonczeniowe okfadziny sScian, wykonczenia podtdg podlegajg akceptacii
zamawiajgcego. Pozostate prace sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogdlnego i robét
instalacyjnych

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonywania mebli dostarczy do akceptacji rysunki
warsztatowe poszczegdlnych mebli i prébki materiatow.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania
muszg spetniaé parametry techniczne oraz wymagania i wkasciwosci okreslone w dokumentaciji
projektowej i STWIORB oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim.
W przypadku, gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu
zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru elementu robot lub ich catosci. Udokumentowanie
nastepuje na podstawie wtasciwych dokumentéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta
lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosc za jako$c¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobow i materiatow
do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

4. Wybrane przez wykonawce technologie musza by¢ stosowane zgodnie z wytycznymi i
instrukcjami producenta.



1)

2)

1)

2)

Czes¢ Il S - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych dla klasy 4533: wykonywanie instalacji wodno-
kanalizacyjnych i wentylacyjnych.

Wymagania dotyczace wyrobéw i materiatlow, kontrola, odbiory.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, Zze posiadajg co najmniej wymagane witasciwos$ci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robot
budowlanych i catosci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmaéwic
odbioru elementu robot lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu i
sktadowania materiatébw i wyrobdéw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ i prawidiowy stan
wbudowywanych wyrobdéw i materiatbw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

Wymagania dotyczace wykonania robét instalacyjnych, kontrola, odbiory.

Objete przedmiotem zamoéwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych instalacyjnych. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z tzw. ,.sztukg budowlang”.
Dokumentami odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
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Czesc Il E - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych dla grupy 453: wykonanie instalacji elektrycznych:
oswietlenie zewnetrzne

1.Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

1.1.

1.2.

Wymagane przez zamawiajgcego wtasciwosci i parametry techniczne materiatow i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okreSlone w
dokumentaciji projektowej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru materiatu i wyrobu pod
warunkiem, ze posiadajg co najmniej wymagane wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg poprawnos¢ wykonania robot
budowlanych i cafosci przedmiotu zamoéwienia. W przypadku, gdy wykonawca nie
udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma prawo odmoéwic
odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie
wtasciwych dokumentéw odniesienia.

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkow przechowywania, transportu i
sktadowania materiatéw i wyrobdw zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub
wyrobu. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ i prawidtowy stan
wbudowywanych wyrobéw i materiatdbw do momentu odbioru i w okresie gwaranc;ji
umownej.

2.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych, kontrola, odbiory.

2.1.

2.2.

Objete przedmiotem zamdwienia roboty nalezg do grupy typowych, standardowych prac
budowlanych. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z tzw. ,sztukg budowlang”. Dokumentami
odniesienia mogg by¢ wszystkie wymienione w punkcie 8 czesci | STWIORB.

Systemy technologiczne wybrane przez wykonawce muszg by¢ stosowane zgodnie z
wytycznymi, instrukcjami i dokumentami systemodawcy.
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