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Spis opraw:

5 26 * Oprawa nastropowa/zwieszana 2x36W, do $wietlowek liniowych
p p y

stateczniki elektroniczne do $wietlowek T8 2x36W.

T\‘N Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, wyposazona w inwerter
do pracy awaryjnej przez 1h, z modutem autotestu

— Oprawa o$wietlenia awaryjnego LED, z piktogramem
wskazujacym kierunek ewakuacji, jednostronna,
wyposazona w inwerterdo pracy awaryjnej przez 2h,
z modutem autotestu

— rawa o$wietlenia awaryjnego LED, z piktogramem
Oprawa o$wictlenia awaryjnego piktograme

-E wskazujacym kierunek ewakuacji, dwustronna,

wyposazona w inwerterdo pracy awaryjnej przez 2h,
z modulem autotestu

tacznik schodowy

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowiazany jest do zapoznania sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sa w centymetrach. Nie wolno bra¢ Zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roéznicy zauwazonej migdzy
projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazac tg informacjg do biura projektowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegta biezaca koordynacja migdzybranzowa.
4. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako§¢ materialéw i wykonywanych robot.
5. Projekt chroniony prawem autorskim.
6. Instalacje taczy¢ wg. schematow poszczegdlnych rozdzielnic 0,4kV.
7. Instalacje¢ prowadzi¢ na korytach kablowych, w kanatach nasciennych lub podtynkowo.
W $ciankach dzialowych g-k przewody prowadzi¢ w rurkach ostonowych.
8. Nalezy zapewni¢ koordynacjg tras prowadzenia instalacji elektrycznych w stosunku
do instalacji innych branz zgodnie z obowiazujaca norma i przepisami.

9. Wszystkie przejscia kabli i przewodow przez Sciany oddzielenia pozarowego, nalezy zabezpieczy¢ masa ognioodp.
o wytrzymato$ci ogniowej, takiej samej jak $ciana lub strop oddzielenia pozarowego.

10. Ostateczng lokalizacjg osprzgtu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i Uzytkownikiem.

11. Zgrupowane taczniki o$wietelnia montowac¢ w pionie

12. Przed podtaczeniem urzadzen nalezy sprawdzi¢ napigcie znamionowe urzadzenia wg. DTR producenta.
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INWESTOR:
Politechnika Gdanska

PROJEKTANT BRANZY: PROJ-JACK
ul. Wita Stwosza 73, 80-308 Gdansk

OBJEKT: Projekt wykonawczy rewitalizacji gmachu chemii "A" Wydziatu

Chemicznego Politechniki Gdanskiej - Remont i wymiana instalacji wewn.,
budowa nowych podziemnych pomieszczen technicznych
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NAZWA RYSUNKU:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — poziom parteru; laboratorium (41)
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