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Spis rysunkow:

1. Plan wewntrznych linii zasilagcych WLZ (0,4kV) — poziom parteru E142:-01
2. Plan instalacji éwietlenia — poziom parteru E142:-02
3. Plan instalacji gniazd wtyczkowych — poziom parteru E142:-03
4. Plan instalacji okablowania strukturalnego — porjearteru E142:-04
5. Rezerwa

6. Rozdzielnica laboratorium TL1 — schemat gtéwny E142:-06
7. Rozdzielnica laboratorium TL2 — schemat gtowny E142%-07
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyalasji elektrycznej i teletechnicznej
wewretrznej w budynku Gmachu Chemii ,A” Wydzialu Chemiego Politechniki Gdeskiej dla
potrzeb remontu pomieszczenia laboratorium (4J)amomie parteru.

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elekimgczi teletechniczne zawiegap
nastpujacy zakres szczegotowy:

* Rozdzielnig pictrowa Ps-pl i PtO — wymiana aparatow zabezpiecyah nowe odptywy;
* Instalacje zasilafa poszczegolne podrozdzielnice laboratorium;

* Ochrore od poraen pradem elektrycznym

» Instalacg oswietlenia podstawowego i awaryjnego

* Instalacg gniazd wtyczkowych

* Instalacg uziemiajca i wyrownawca.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
» Uzgodnienia z Inwestorem;
» Zlecenie od biura Architektéw,
» inwentaryzacja dla celow projektowych;
» obowhzujace przepisy i normy gatwowe;
* przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych,
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowvacw sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz. Ustaw nr 75/1002 poz.690),

PN-IEC 6102+1:200! Ochrona odgromowa obiekté- Zasady ogolr

PN-IEC 6102« Ochrona odgromowa obiekté- Zasady ogolr

1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 6102+~1-1:200]  Ochrona odgromowa obiekté- Zasady gélne— Wybér
pozioméw ochrony dla usgzer piorunochronnycl

PN-IEC 6102« Ochrona odgromowa obiekté- Zasady ogoin— Wybor

1:2001/Ap1:2002 pozioméw ochrony dla uggdzeh piorunochronnych

PN-IEC 66131:-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulse
elektromanetycznym— Zasady ogoéln
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PN-86-/E-5003.0:
PN-89-/E-5003.0:

PN-IEC 6102+~1-2:2001

PN-IEC 3644-481:199-

PN-IEC 3644-703:199:

PN-IEC 6005(-826:200(

PN-IEC 6005(-
826:2000/Ap1:20C
PN-IEC 6036+1:200(
PN-IEC 6036+4-41:200(
PN-IEC 6036+4-42:199¢
PN-IEC 6036+4-43:199¢
PN-IEC 6036+4-45:199¢

PN-IEC 6036+-4-46:199¢

PN-IEC 6036+-4-47:200:

PN-IEC 6036+4-443:199!

Ochrona odgromowa obiektéw budowlany-

Wymagania ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlany- Ochrone
obostrzon

Ochrona odgromowa obiektéw budowlany- Cze$¢ 1-2:
Zasady og6lne — Przewodnik B — Projektowanie, mgnta
konserwacja i sprawdzanie gdzei piorunochronnych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan—
Ochrona zapewniaga bezpieczestwo — Dobdsrodkéw
ochrony w zalenaosci od wptywéw zewntrznych — Wyboér
srodkéw ochrony przeciwpozaniowej w zalenoici od
wplywow zewrgtrznyct

Instalacje elektryczne w obiektach budowlany
Wymagania dotycce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wypaosme w ogrzewacze do
sauny

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektry—
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektry—
Instalacje elektryczne w iektach budowlanyc

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rés}
przedmiot i wymagania podstawo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Ooh
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona
przecwporazeniows

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh
dla zapewnienia bezpieam#wa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Ooh
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed gaem
przetzeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@oh
dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed
obnizeniem napicia.

Instalacje elektryzne w obiektach budowlanych. Ochrc
dla zapewnienia bezpieamtwa. Odiczanie izolacyjne i
taczenie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh
dla zapewnienia bezpiedmwa — Stosowanigodkéw
ochrony dla zapewnienia bezpienggva — Postanowienia
ogolne -Srodki ochrony przed pozaniem pgdem
elektrycznyn

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch
dla zapewnienia bezpieamtwa — Ochrona przed
przepktciami — Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubakczeniowymi
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PN-IEC 6036+4-473:199!

PN-IEC 6036+4-482:199!

PN-IEC 6036+5-51:200(

PN-IEC 6036+5-53:200(

PN-IEC 6036+5-54:2(0C

PN-IEC 6036+5-56:199¢

PN-IEC 6036+5-523:200:

PN-IEC 6036+5-537:199!

PN-IEC 6036+5-534

PN-IEC 6036+6-61:200(

PN-IEC 6036+7-704:199!

PN-IEC 6036+5-52:200:
PN-EN 50310:200
PN-EN 61140:2002 (L
PN-EN 60529:200
PN-90/E-0502:¢

PN-76/E-0512¢

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©Ooh
dla zapewnienia bezpiedmwa — Stosowanigodkéw
ochrony zapewniafych bezpieczestwo —Srodki ochrony
przed padem przezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @oh
dla zapewnienia bezpieamwa — Dobdkrodkéw ochrony
w zaleznasci od wptywéw zewatrznych — Ochrona
przeciwpagarows

Instalacje elektryczne w obitach budowlanyck Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia
0g6lne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownic:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Uziemienia i
przewody ochronr

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Instalacje
bezpieczastwe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Olgialngs¢
pradowa dtugotrwata przewodow

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobor |
monta wyposaenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza i sterownicza — Uidzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Usdzenia do
ochrony przed przegiciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan—
Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlan—
Wymagania dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji— Instaacje na terenie budowy i rozbié
Instalacje elektryczne w obiektach budowlan— Dobér i
monta wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie
Stosowanie patzen wyrdwnawczych i uziemiagych w
budynkach z zainsiowanym spraztem informatycznyr
Ochrona przed pozaniem padem elektrycznyn-
Wspodlne aspekty instalacji i uidzen

Stopnie ochrony zapewniane przed obudowy (Ko
Oznaczenia identyfikacyjne przew elektrycznyct
barwami i cyframr

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo
Projektowanie i budow
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CZYNNOSCI ODBIOROWE
PN-IEC 6036+6-61:200( Instalacje elektryczne w obiektach budowlan—
Sprawdzanie — Sprawdzanie odbiorcze
PN-88/E0430:1 Badanie techniczne przy odbior:
BN-85/308:-01/1 Urzadzenia i ukfady elektryczne. Wytycz
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych.
Postanowienia ogolne
PN-EN 1246:1:200: Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznyn
PN-EN 1838200¢ Oswietlenieawaryjne.
PN-EN 50172:200 Systemy awaryjnegoswietlenia ewakuacyjnes
BN-84/898+1C Telekomunikacyjne sieci zakltadowe przewodowe.

Instalacje wrtrzowe, w zakresie zachowania
odlegtaci zblizen z innymi instalacjami

teletechnicznymi i elektrycznymi
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4. CHARAKTERYSTYKA ROZWI AZAN PROJEKTOWYCH.

4.1. ZASILANIE ROZDZIELNIC LABORATORIUM (41)

W budynku Gmachu Chemii ,A” na potrzeby remontu pesuczenia laboratorium (41) na poziomie
parteru nalgy wymieni kable zasilagjce rozdzielnice elektryczne TL1 i TL2; na kabelilzgscy
YKY 5x10. Linie te wyprowadzoneas rozdzielni pitrowej PS-p1 i PTO, ktéreazlokalizowane na
parterze przy klatce schodowej.

Linie kablowe, prowadzinalezy na korytach kablowym, montowanych pod stropeniquoa
parteru. Plan trasy kabla zasileggo na rys. nr E1423-01.

4.2. INSTALACJA WLZ W BUDYNKU

Wszystkie WLZ-ty prowadZinalezy w specjalnie przygotowanych korytkach kablowych
mocowanych do stropu, w strefie technicznej budynku

Zarowno w cagach poziomych jak i pionowych, instalacje elektrye i instalacje stabogatowe

nalery uktada na odebnych korytkach.

Przy uktadaniu korytek natg zwrocic uwag; na doktadné& ich montau, tak aby na catej diugoi
zachowana byta metalicznagios¢ polaczen.

Podczas uktadania kabli najezachowé odpowiednie odlegkei pomkdzy instalacj elektryczr a
instalacy stabopsdowa (nalezy zachowad odlegicci zalecane przez producenta kabli i przewodow).

Wszystkie przdgia tras kablowych przez elementy oddzielenia pvasazarowego naley
zabezpiecz§, poprzez uszczelnienie odpowieglmas ognioodpora o wytrzymaitdci ogniowe;j
rownej wytrzymatdci sciany oddzielenia przeciwparowego.

4.3. ROZDZIELNICE LABORATORIUM

Zasilanie rozdzielnic laboratorium zaprojektowanozdzielnicy pgtrowej Ps-pl i PTO, kablami o
przekrojach wg. schematu gtdwnego rozdzielnic EI@3E1423-07, ktére wprowadznalezy
bezpdrednio na roziczniki gtbwne rozdzielnic.

Rozdzielnice TL1 i TL2 zostaly zaprojektowane jaladynkowe, ptytkie; rozdzielnice zamontoa
zgodnie z planem WLZ - rys. nr E1423-01.

Z rozdzielnic laboratorium zaprojektowano zasilagméazdek gospodarczych (np. dla
sprataczki), gniazd 230V ogolnych, na stanowiskach yraamontowanych w zestawach ZPK
(Zintegrowany Punkt Komputerowy)acznie z gniazdami okablowania strukturalnego, gh2g0V
w pomieszczeniach ogolnych oraz obwodwietleniowe.
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4.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie ngstijacych instalacji elektrycznych:
a/ instalacja @wietlenia ogolnego i miejscowego,
b/ instalacji éwietlenia awaryjnego,
- instalacja éwietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja éwietlenia kierunkowego,
¢/ instalacje gniazd wtyczkowych 230V,
d/ instalacje gniazd 400V dla ydzex technologicznych,
e/ instalacji ochrony od paren, polczen wyréwnawczych i uziemig
f/ instalacji ochrony przeciwprzegiowej,

Instalacja éwietlenia podstawowego

Cafa instalacja @vietlenia ogblnego rozwkana zostala w oparciu o0 aracg oswietlenia
opracowan przez firng oswietleniowa, ktére dokonato oblicZe natzenia dwietlenia i doboru
opraw dwietleniowych.

Zalczanie @wietlenia w pomieszczeniu laboratorium zaprojektowvapoprzez dczniki
schodowe. Zaprojektowarmamontowanie ospgiu szczelnego, min. IP44.

Rozmieszczenie opraw swietleniowych pokazano na planach instalacgiwietlenia
rys. nr E1423-02.

Cah instalacg nalery wykona przewodami typu YDY z izolagjna napicie 750V. Instalagj
oswietlenia prowad# nalery pod tynkiem, w przestrzeni nad sufitami podwiesmai i wzdiuz
konstrukcji wsporczej stropu (przewody ngl@dpowiednio zabezpieczy zamaskowé).

Rozmieszczenie oprawswietlenia wewrtrznego zostato przedstawione na planach jako
propozycja. Ostateczne rozmieszczenie oraz typgvopalee beda od ostatecznej araacji wretrz.
Nalezy zatem przed zakupem opraw uzgédmypy i ich ostateczp lokalizacg z gtownym
Architektem.

Do Wykonawcy robot elektrycznych nagé bedzie, aby dobrane ostatecznie przez Architekta
oprawy spetnialy zgodnie z przepisami wymagane matgy techniczne, tzn. w zaleosci od
miejsca zainstalowania oprawsnoetleniowa posiadata odpowiedni stop@chrony IP44 lub IP55
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Instalacja éwietlenia awaryjnego

W celu zapewnienia wsaiwej widzialngci umazliwiajacej ewakuag wymaga si, aby byty
oswietlone strefy przestrzeni. Z wymagania tego wgnikskazanie umieszczania opraw
oswietleniowych co najmniej 2m nad podto@naki przy wszystkich wygiach awaryjnych i wzdtu
drég ewakuacyjnych powinny byak gwietlone, aby jednoznacznie wskazywaty dregvakuacji do
bezpiecznego miejsca.
Oprawy dwietlenia ewakuacyjnego powinnybymieszczane:

— przy kadych drzwiach wyjciowych przeznaczonych do wgja ewakuacyjnego,

— W poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowizkowo przy wygciach ewakuacyjnych i znakach bezpigcstea,

— W poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego uradzenia przeciwpgarowego i przycisku alarmowego

Instalacja éwietlenia drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z obowizujacymi przepisami ¢wietlenie drogi ewakuacyjnej przeznaczongdzie do
oswietlenia korytarzy i drég komunikacyjnych w czaseaniku napjcia w sieci energetyki
zawodowej lub wyczenia éwietlenia ogdlnego z innych przyczyn np. wo#enie zabezpieczenia
obwodu.
Srednie naizenie dwietlenia powinno zapewntamin. 1lx w osi drogi ewakuacyjnej, a na
centralnym pasie drogi, obejmggj nie mniej ni potowe szerokdci drogi, natzenie gwietlenia
powinno stanowi 0,5Ix. Gwietlenie drogi ewakuacji powinno aay¢ sic po czasie max. 5 sekund
od zaniku nagicia. Oknienie przeszkadzgje powinno by utrzymywane na niskim poziomie dki
ograniczanidwiattosci opraw w obgbie pola widzenia.
System ten zrealizowaprzy pomocy niezal@ych opraw éwietlenia awaryjnego w technologii
LED, z wilasnymi bateriami podtrzynagymi zasilanie w czasie 1h , ktore nalegpodhczy¢ do
istniejacej centralki monitorowania i testowania, zainstanej w pokoju dyspozytora (portierni).

Obwody Gwietlenia ewakuacyjnegcela tak podzielone, abywsiednie oprawy byly zasilane z
odrebnych obwoddw.
Rozmieszczenie oprawy pokazano na planie instadéadirycznej rys. nr E1423-02.

Instalacja hdzie wykonana przewodami typu YDY z izoladia napicie 750V, prowadzona

pod tynkiem.
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Instalacja zasilania gniazd wtyczkowych 230V

Zaprojektowano zasilanie gniazd wtyczkowych 230V:
1. w pomieszczeniach biurowych, laboratorium:
o gniazdka ogdllne 230V na stanowiskach pracy, momewalistwach ngciennych,
koloru biatego lub w puszkach podtogowych;
0 gniazdka ogolne 230V, montowane, na wys. 30cm aliogd
o gniazdka 230V dla spgtaczek, montowane w pobli weg¢ do pomieszczena wys.
30 cm.

Cata instalacjadalzie wykonana przewodami typu YDY z izolacgja napicie 750V, prowadzona, na
korytkach kablowych i w rurkach ostonowych z PCV.

W pomieszczeniach zaplecza technicznego, przewsitugmontowanie ospgiul szczelnego.
Rozmieszczenie ospit zostato przedstawione na planach jako propoz@gsateczne
rozmieszczenie oraz typy osptu zalee¢ beda od ostatecznej araacji wretrz. Nalezy zatem przed
zakupem ospetu uzgodnt typy i ich ostateczplokalizacg z gtbwnym Architektem.

Do Wykonawcy robot elektrycznych naé bedzie, aby dobrany ostatecznie przez Architekta
osprzt spetniat zgodnie z przepisami wymagane parantettyniczne, tzn. ospgzmontowany
posiadat stopieochrony min. IP44 (w zakaosci od tego w ktorej strefiegblzie montowany).

Instalacja gniazd 400V dla odbioréw technologicanyc

Instalacje sity technologicznej przeznaczoaels zasilania urgdzer i sprztu przenénego
Zwiazanego z wypoganiem technologicznym budynku np.: agtzenia pracowni, laboratoriéw itp.
zasilanego poprzez pragizeniowe gniazda wtyczkowe.

Urzadzenia te zasitanalery z lokalnych rozdzielnic laboratorium, zainstaloweh na poziomie
parteru, w remontowanym pomieszczeniu laboratorium.

Obwody biegnace korytarzami uktadaw korytkach, a w pomieszczeniach w listwach irstginych
natynkowych do zamontowanych w nich gniazdek wtgerych przyhczowych jedno i
tréjfazowych.

Instalacje wykona przewodami miedzianymi w izolacji na nege 750V dobranymi do ohgien
poszczegolnych usdzen i opisanymi wraz z rodzajem i wielkcia zabezpiecze na schematach
poszczegolnych rozdzielnicghiowych.

Instalacja korytek kablowych i kanatéw instalacyjhy

Weksza¢ przewodow instalacji elektrycznych ukidda korytkach i kanatach instalacyjnych
nasciennych.
Dla instalacji silno i stabopdowych zaprojektowano oddzielne korytka kabloweyw &anatach
instalacje te uktadaw oddzielnych przegrodach.
Korytka instalowa na typowych wspornikach mocowanych&tan i sufitow.
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Kanaly instalacyjne mocowana $cianach oraz na sufitach podwieszanych. Ostateogrsokaé
montau kanatéw instalacyjnych (listwy ge@enne) nalgy ustal¢ na budowie w zalsosci od
rozstawienia mebli w pomieszczeniach.

Instalacja uziemiaga i wyrbwnawcza

Sig elektryczna odbiorcza w budynku pracéwlxdzie w uktadzie TNS z oddzielnym
przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym syigte
Przewody neutralne N i ochronne PEgoabne lkda tylko na rozdzielnicach gtéwnych nn.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawywietleniowej i aparatu elektrycznego doprow&dzi
osobny, oprocz przewodu neutralnego N przewdd ooty &E.
Przewody ochronne musposiada izolacg koloru zielonozéttego i hczy¢ je do szyn ochronnych
PE poszczegolnych tablic zasileych.
Ochrona przed dotykiem bezpednim — podstawowa jest realizowana przez zastasew
izolowania cgsci czynnych, to jest przez odpowiednio dolramolacg przewodow i obudow
aparatow i urzdzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowegdzie zastosowanie wagznikow r&nicowopadowych o
pradzie zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem pi@dnim — dodatkowo zastosowano szybkieaazhnie.
Ochrona przez zastosowanie szybkiegouogania realizowanachzie przez:
urzadzenia ochronne przgieniowe (wyhczniki z wyzwalaczami nadgdowymi ),
urzadzenia ochronne gicowopadowe,
siet uziemier wyrobwnawczych.
Dodatkowo w celu wyréwnania potencjaltdw na obuddwaparatéw i spetu elektrycznego
zainstalowanych w catym budynku przewiduje zsainstalowanie sieci lokalnych i centralnej szyny
uziemier polaczonych m¢dzy soly i podiaczonych do uziomu instalacji odgromowej poprzezsiac
kontrolny.
Przewodami wyrownawczymi nalg polaczy¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty, metalowe
konstrukcje na ktorych nie pojawt sie napkcie niebezpieczne. Gidwne potenia wykonywa
przewodami LY 25 mi LY 16 mnt ,a dalsze DY 4 mfn
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4.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Na podstawie PN-IEC 6034-4-41 jako ochyopodstawow zastosowano izolacje robacz
przewoddéw oraz ostony przed dotykiem bezpdnim.

Jako ochrona dodatkowa przed dotykierdrpdnim zastosowano :

- szybkie wyhczenie nagicia w uktadzie sieci TNS,

- pofaczenia wyrbwnawcze

- wytaczniki raznicowopadowe w obwodach zasitagych pomieszczenia wilgotne

4.6. UWAGI KONCOWE.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z obowazujacymi normami i przepisami oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanoigowych Czs¢ V. Instalacje

elektryczne w zakresie nie sprzecznym z isfigi@ni normami i przepisami.

Po zakaczeniu robét naley wykona sprawdzenia odbiorczego instalacji, opracodekumentag
powykonawc3 i instrukcg eksploataciji .

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nglevykona w oparciu o Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlano-Montawych Czs¢ V. Instalacje elektryczne oraz nogm@N-IEC-
6034-6-61 i PN-88/E-04300 Badania techniczne pdtyaach.

W sktad bada pomontaowych m.in. wchodz

* 0gledziny
* badanie skuteczioi szybkiego wydczenia na podstawie pomierzonej rezystang]i p
zwarcia

* badanie stanu izolacji instalacji odbiorczej

* badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidideigpolaczen, dokrcenie stykow)
» sprawdzenie ggtosci uziemionych przewoddw ochronnych

» sprawdzenie poprawic dziatania wydcznikow ré&nicowopadowych
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5. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacgtesthnicznicznej — okablowania strukturalnego w
budynku gmachu chemii ,A” Wydzialu Chemicznego Radhniki Gdaskiej dla potrzeb remontu
pomieszczenia laboratorium (41) na poziomie parteru

Przez remontowane pomieszczenie halprzeprowadz 22 sketki okablownia strukturalnego z
lokalnej szafy dystrybucyjnej do pomieszazéiurowych oraz po 1 skce okablowania
strukturalnego z szafy dystrybucyjnej w pom. 29pdonieszczé na poziomie 1 pira i 2 pktra —
jako odtworzenie istniggego okablowania strukturalnego.

Nalezy utozy¢ okablowanie i zastosowasprzt kat. 6A.

5.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi
» Uzgodnienia z Inwestorem;
» Zlecenie od biura Architektéw,
» obowiazujace przepisy i normy mgtwowe:

TIA/EIA 568 - Okablowanie telekomunikacyjne budymk&omercyjnych,

TIA/EIA 569 - Kanaty telekomunikacyjne w budynkakbmercyjnych,

TIA/EIA 606 - Administracja infrastruktury telekomikacyjnej budynkow komercyjnych,
TIA/EIA 607 - Uziemianie w budynkach komercyjnych.

PN-EN 50173 1999 — Technika informatyczna — systekablowania strukturalnego
PN-EN 50174-2 2002Technika informatyczna — Instalacja okablowanialgtiralnego.
Cz.2 Planowanie i wykonawstwo instalacji wesva budynkow

» BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci zakladowe przewodowe. lasja wretrzowe, w
zakresie zachowania odlegtd zblizen z innymi instalacjami teletechnicznymi i
elektrycznymi
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Sposéb prowadzenia kabli komputerowych skgtka 4-parowa UTP:

Przed rozpocgxiem prac natey okresli¢ najlepsze trasy przebiegdw kablowych.
Nastpnie naley przygotow& schematy okablowania numegaijposzczegolne kable.
Potem trzeba stwierdziktore punkty g niebezpieczne ze wzglu na ostre rogi, czy punkty
zatama kabla.
Instalacg nalezy rozpoca¢ od odcinkdw najdalszych. Przy przaganiu kabla nie naky go
przecazy¢. Przed rozpoegiem instalacji odcinka natg kabel oznaczyzgodnie z poprzednio
przygotowanym schematem.
W trakcie instalacji naley przestrzegaminimalnego promienia zggia kabla (nie zatamywa
kabla!!!), oraz unikd miejsc gdzie magnastpi¢ zakidcenia. Kable w trakcie i po instalacji nie
powinny by nachgnicte — naley pamkta¢, aby je odpowiednio przymocowsv odcinkach
pionowych. Linie elektryczne powinny &yprzecinane podatem 90 stopni.

Nalezy zachowé max odlegté¢ od szafy dystrybucyjnej do gniazda, nie powinna on
przekroczy 90m.

Unikanie zaki6cai

o Kable TP powinny by oddzielone od kabli elektrycznych. Nayealbo wyznaczg§ rézne ich
przebiegi albo zachowaalecan minimalm odlegté¢ migdzy nimi.

o Kable TP powinny znajdowgprzynajmniej w odlegkxi 20 cm od jarzenidwek, gdy sne
uziemione lub 40 cm, gdy nia.s

o Aczkolwiek zaleca siutrzymanie minimalnej odlegloi 1 m od urzdzen zasilanych z sieci
elektrycznej takich jak kopiarki, ekspresy do katpy zaktocenia elektromagnetyczne od
takich uradzen zazwyczaj nie gproblemem.

o Zakiocenia mog sie pojawi, gdy kable TP gmontowane w pobiu urzdzer emitupcych
fale radiowe, takich jak anteny nadawcze, raday it

Zalecenia instalacyjne

o Minimalna odlegté¢ od linii elektrycznej dla kabla UTP wynosi 127mdig(linii
przesytajcych do 5kVA).

o W szachcie elektrycznym kable elektryczne i kommwe umidci¢ nalezy w osobnych
wydzielonych czsciach szachtu .

o Minimalny promié zgiecia dla kabla UTP/FTP wynosi 80mm.

o Kabel ze szpuli powinien Bywyciagany przez jednosolg z sil nie wicksz niz 10 kg .

o Kabla nie nalgy odcin& ze szpuli jak najditej, co pozwala unikanadmiernego skcania i
zatamywania kabla.
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o Kable biegace obok siebie mima ze solp zwiazac, jednak niezbyt mocno.
o Od strony szafy naly pozostawé co najmniej 3 m kabla, od strony gniazdek — 30ab0c

Po zakaczeniu robét naley opracowa dokumentagj powykonawcz i wykona: pomiary.
Kazdy kanat transmisyjny okablowania strukturalnegaipmego powinien zostaodpowiednio
przetestowany. Testy okablowania gwaranpgprawné¢ funkcjonowania okablowania oraz s
elementem potrzebnym do uzyskania gwarancji n@syskablowania strukturalnego.

Pierwszy etap testow polega na wykonaniu testétystnych. Nalga do nich pomiary
ciagtosci polaczen, sprawdzenie prawidtovsoi rozszyciazyt po obu stronach kabli i
prawidtowasci rozszyciazyt w ramach poszczegolnych par przewodow.

Drugi etap testéw to pomiary dynamiczne wmiee 500MHz, gdzie dla kalego kanatu
transmisyjnego pomierzone zostan

» impedancja falowa,

» tlumiennd¢ kanatu,

» wartcs¢ przestuchu zbtionego NEXT,
e dlugci¢ kabla.

Sprawdzenieswiattowodu przed instalacja

Kontrola produktu przed instalacj a:

1. Sprawdzt kazdy swiattowdd pod wzgidem jego cigtosci. Dopuszcza sgiproste sprawdzenie
typu “test przejciaswiatta”.

2. Sprawdz¢ wszystkie oznakowania pagku i konca diugdci kabla (dla sprawdzenia prawidtowej
diugasci kabla).

Swiattowodowe kable krosowe

Zaswiadczenie o0 zgodn€ci z normami:

Nalezy uzysk& od producenta petne dane testowe daiyeztumiennéci
Kontrola produktu przed instalacj g:

1. Nalezy sprawdzt kazdy kabel 4czeniowy przy pomocy mikroskopu o p@kszeniu co najmniej
100 x.
Powierzchnie zewdtrzneswiattowodu muszby¢ bardzo czyste bez zadrapgeknieé, odtamai.
Producent kabli m&e z regulty dostarczyopis wymaga dotyczcych kacowek
swiattowodowych, sposobu instalacji i metod testawaiakaicze:.

2. Sprawdz¢ wizualnie ferru¢, czy nie ma na niej nalotow (resz#igiwicy) lub innych
zanieczyszcze

3. Sprawdz¢, czy ruchome elementyariza poruszajsie swobodnie.

4. Sprawdz¢, czy wszystkie kacowki przykryto ostonami dla zabezpieczenia przeadaaniem gi
kurzu.
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Sprawdzenieswiattowodu po instalacji

Do testowanigwiattowodu, na krotkich odcinkach (do 2 km) wystareastosowanie zestawu do
testowania strat optycznych. Dodatkowozm@, nazyczenie klienta oraz pod warunkiepe,
konfiguracja catego systemu uitivia taki test, przeprowadgzitest bazujcy na reflektometrii
optycznej. Ta druga metoda, oprocz gleeia ttumienia catego kanatu utatwia zlokalizoweni
miejsc wszystkichaczen i uszkodzé w kanaleswiattowodowym.

Kable w pionie

Sprawdzé czy zainstalowane i pagizoneswiattowody majg petra przepustow&t w zakresie
wiasciwej diugaci fali

. Sprawdzenie ttumienia.
. Sprawdzt czy wszystkie nie poatzone do paneli / puszéwiattowody s ciagte (w przysziéci,

po rozszerzeniu sieci m@gic przyda). W przypadku, gdyssniecigte mdz straty optyczness
nadmierne, nafey btad skorygowa.

Swiattowodowe kable krosowe

Kable krosowe sprawdzamy, staguprocedury takie jak dla kabli pionowych. Z regulystarczy
je tylko przed zainstalowaniem przeéely¢ szmatli, nagczory alkoholem przemystowym (np.
izopropanolem).

Jegeli w sieci trasy przebiegu kabli majitugasci ponad 400-500 m lubAénstalowane byty kable
zewnretrzne, wtedy nably uzyska wyniki analizyswiattowodu testerem OTDR. Takie analizy mog
sie przyda w momencie pojawieniaggproblemow podczasytkowania sieci.

Wyniki tych pomiaréw powinny byzakhczone do dokumentacji powykonawczej.



