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PRZEDMIAR

Chemia A - Laboratorium nr 41 - usuwanie skutkéw pozaru - roboty budowlane i instalacji sanit

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Laboratorium nr 41
1 Wynoszenie i ponowne wnoszenie po robotach mebli, sprzetu i wyposazenia z |kpl
d.1l|analiza indy- |pomieszczen wraz z demontazem i ponownym montazem wyposazenia wiszg-
widualna cego na $cianach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3,27*[12,0*2+9,50*2]-2,12*2,18*3*2+2,0*0,30*3,14*4-1,50*2,53*2 m?2 112,826
RAZEM 112,826
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitdbw za zwiekszong powierz-
chnie za tuki, zebra i belki w stropie.
Krotnosé = 1,3
12,00*9,50 m?2 114,000
RAZEM 114,000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1/0702-04 szer.do 15 cm
[2,53*2+1,50]*2 m 13,120
RAZEM 13,120
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1/0702-05 szer.do 20 cm
3,27*2*4 m 26,160
RAZEM 26,160
6|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1/0702-06 szer.do 30 cm
3,27*2*3*2 m 39,240
RAZEM 39,240
7/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi powierzchnig i neutralizujg- |m2
d.1/202 1134-02 |cymi odczynniki chemiczne z muréw - powierzchnie pionowe, pod tynki $cian
lub analogia
3,27*[12,0*2+9,50*2]-2,12*2,18*3*2+2,0*0,30*3,14*4-1,50*2,53*2+13,20*0,15+ | m?2 131,810
26,16*0,20+39,24*0,30
RAZEM 131,810
8/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi powierzchnig i neutralizujg- |m2
d.1/202 1134-01 |cymi odczynniki chemiczne z powierzchni stropéw - powierzchnie poziome -
lub analogia |sufity - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitow za zwiekszong powierzchnie
za tuki, zebra i belki w stropie.
Krotnos¢ = 1,3
12*9,50 m?2 114,000
RAZEM 114,000
9/KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
12,00*[0,12*3+0,35*2]*2+3,10*9*0,10*2+3,50*9*0,10 m?2 34,170
RAZEM 34,170
10 KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do 0. |szt.
d.1/1214-01 5m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.1/1214-02 nad 0.5 m2
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 4-01 |Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie m2
d.1/1212-03
12,00*[0,12*3+0,35*2]*2+3,10*9*0,10*2+3,50*9*0,10 m?2 34,170
RAZEM 34,170
13|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m?2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie
12,00*[0,12*3+0,35*2]*2+3,10*9*0,10*2+3,50*9*0,10 m?2 34,170
RAZEM 34,170
14/KNNR 3 Zerwanie posadzek cementowej [ dotyczy posadzki betonowej pod stotem la- |m2
d.1/0801-03 boratoryjnym ktdrg nalezy sku¢ i wytozy¢ ptytkami podtogowymi identycznymi
jak istnejgce w laboratorium]
3,20*1,60 m?2 5,120
RAZEM 5,120
15/KNR-W 4-01 |Skucie ptytek podtogowych gresowych z podtogi m2
d.1/0211-01
lub analogia
4,70*6,40-0,80*3,20-1,60*3,20 m?2 22,400
RAZEM 22,400
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m2
d.1/0803-01
3,20*1,60 m?2 5,120
RAZEM 5,120
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17/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1]/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
lub analogia |10 m2
4,70*6,40-3,20*0,80 m?2 27,520
RAZEM 27,520
18/ KNR-W 4-01 |Wymiana ptytek blaréw w digestorium z plytek terakotowych 15x15 cm na kle- |m?2
d.1/0812-01 ju na plytki kwasoodporne
lub analogia
0,82*1,15*2 m?2 1,886
RAZEM 1,886
19/KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowo - szklane - ostrozny demontaz istniejgcy (pozostatych po  |m2
d.1/1040-05 pozarze) scianek szklanych osadzonych w profilach aluminiowych w laborato-
rium na czas prowadzenia robét remontowych i ponowny montaz. Materiat
przewidywany do ponownego wbudowania po robotach budowlanych. Przyjeto
do obliczen R=1,5 za demotaz i montaz oraz materiat pomocniczy wraz z ma-
teriatami montazowymi
9,0*2,50*2-3,20*2,50 m?2 37,000
RAZEM 37,000
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1/2003-04 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02
3,27*9,50+4,70*3,0*2-0,90*3,20-0,90*2,0*3 m?2 50,985
RAZEM 50,985
21|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o wym m2
d.1/1027-03 0,90x2,0m wraz z oscieznicg
0,90*2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
22|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o wymiarz 0,60*1,00 m montowane w $ciance gipsowej szt.
d.1/0137-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki okiennej m2
d.1/1209-04 z.  |skrzynkowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ze szczeblina-
sz.4.5.4. mi 0 pow. szyb do 0,2 m2 - dwustronnie oscieznice tacznie z éwiercwatkami
9914-13 z.
sz.4.5.4.
9914-17
2,12*2,18*3*2 m?2 27,730
RAZEM 27,730
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.1/1209-12 wierzchni do 0.75 m2
3*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
25/KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
112,826 m?2 112,826
RAZEM 112,826
26|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1/0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2 - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitébw za zwiekszong po-
wierzchnie za tuki, zebra i belki w stropie
Krotnosé = 1,3
114,00 m?2 114,000
RAZEM 114,000
27|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
13,12 m 13,120
RAZEM 13,120
28|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.1/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
26,16+39,24 m 65,400
RAZEM 65,400
29|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
lub analogia
112,826 m?2 112,826
RAZEM 112,826
30/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitow za zwiek-
lub analogia |szong powierzchnig za tuki, zebra i belki w stropie
Krotnos¢ = 1,3
114,00 m?2 114,000
RAZEM 114,000
31/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 15 |m2
d.1/202 2018-01 |cm na podiozu z tynku
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13,12*0,15 m?2 1,968
RAZEM 1,968
32/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 |m?2
d.1/202 2019-01 |cm na poditozu z tynku
26,16*0,20 m?2 5,232
RAZEM 5,232
33/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 30 |m?2
d.1/202 2020-01 [cm na podtozu z tynku
39,24*0,30 m?2 11,772
RAZEM 11,772
34NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi powierzchnig - powierzch- |m2
d.1/202 1134-02 |nie pionowe, tynki $cian
lub analogia
3,27*[12,0*2+9,50*2]-2,12*2,18*3*2+2,0*0,30*3,14*4-1,50*2,53*2+13,20*0,15+ |m?2 233,780
26,16*0,20+39,24*0,30+[3,27*9,50+4,70*3,0*2-0,90*3,20-0,90*2,0*3]*2
RAZEM 233,780
35/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi powierzchnig - powierzch- |m2
d.1/202 1134-01 |nie poziome - sufity - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitéw za zwiekszong
lub analogia |powierzchnie za tuki, zebra i belki w stropie.
Krotnosé = 1,3
12*9,50 m?2 114,000
RAZEM 114,000
36|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian - farby do stosowania wewnetrznego, dyspersyjne, aktywna, neutralizujg-
lub analogia |ca szkodliwe substancje organiczne i nieprzyjemne zapachy, biata
3,27*[12,0*2+9,50*2]-2,12*2,18*3*2+2,0*0,30*3,14*4-1,50*2,53*2+13,20*0,15+ |m?2 233,780
26,16*0,20+39,24*0,30+[3,27*9,50+4,70*3,0*2-0,90*3,20-0,90*2,0*3]*2
RAZEM 233,780
37|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |[m2
d.1/1204-01 téw - farby do stosowania wewnetrznego, dyspersyjner - aktywna, neutralizujg-
lub analogia |ca szkodliwe substancje organiczne i nieprzyjemne zapachy, biata - przyjeto
wsp. = 1,3 do powierzchni sufitéw za zwiekszong powierzchnie za tuki, zebra i
belki w stropie
Krotnosé = 1,3
114,00 m?2 114,000
RAZEM 114,000
38|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.1/1212-19
0,28*18*4 m?2 20,160
RAZEM 20,160
39|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny blatéw z plytek terakotowych m2
d.1/0819-15
1,64*3,25 m?2 5,330
RAZEM 5,330
40|KNNR-W 3 |Reczna rozbiérka elementdéw betonowych - cokét i blatéw stotu laboratoryjnego |m3 bet.
d.1/0403-01
3,20*1,65*0,08 m3 bet. 0,422
RAZEM 0,422
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie zabuddw z szafek drewnianych pod blatem stotu laboratoryjnego - |m2
d.1/0438-05 dotyczy stotu rozbieranego
lub analogia
0,90*[3,20*2+1,60*2] m2 8,640
RAZEM 8,640
42|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o §r.do 50 |m
d.1/1212-28 mm
lub analogia
85 m 85,000
RAZEM 85,000
43 Dostawa i montaz zlewdw laboratoryjnych chemoodpornych na szafce wraz z | kpl
d.1|Kalk. indywi- |podtgczeniwm do kanalizacji
dualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
44|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - bateria |szt.
d.1/0137-02 laboratoryjna
lub analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe okragte i owalne o wysokosci do 4 m obwod do 1 m - reczne |m3
d.1/0209-01 ukfadanie betonu - uzupetnienie stupa po rozebraniu stotu laboratoryjnego [
lub analogia |obetonowanie stupa z profili stalowych]
0,97*3,14*0,30*0,30 m3 0,274
RAZEM 0,274
46 Wymiana drewnianych $cianek bocznych i srodkowej w digestorium na szkla- |kpl
d.1|analiza indy- |ne ze szkla bezpiecznego (hartowanego i klejonego 2x 5mm)
widualna
1 kpl 1,000
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RAZEM 1,000
47|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odply- |kpl.
d.1/0234-05 wowych - zlewozmywak zeliwny lub kamionkowy
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1/0141-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
49|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania|szt.
d.1/0140-03 podejscia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
50/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.1/0120-01
11,50 m 11,500
RAZEM 11,500
51|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur z PVC o $r. 50 mm szt.
d.1/0232-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku m
d.1/0229-07
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
53 Przerébka instalacji gazowej zgodnej z nowg aranzacjg pomieszczen - (odcie- |kpl
d.1l|analiza indy- |cie dojscia gazu do jednego stotu i wykonanie nowego doprowadzenia do dru-
widualna giego stotu wraz z zamontowaniek 3 zaworéw laboratoryjnych poboru gazu
wraz z materiatami, oraz z wykonaniem préby szczelnosci instalacji)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
54|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1/1216-01
114,0 m?2 114,000
RAZEM 114,000
55|KNR-W 4-01 [Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-05
lub analogia
2,12*2,18*6 m2 27,730
RAZEM 27,730
56|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych i blatéw terakotowych — |m2
d.1/1215-08 stotow
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
57 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone - $cianki szklane m2
d.1|wycena indy- |wraz z drzwiami przesuwnymi wygradzajgce laborstorium [przyjeto mycie
widualna obustronne $cianki zabrudzonej i zadymionej w trakcie pozaru oraz elementéw
aluminiowych konstrukcji przy uzuciu $rodkéw chemicznych]
[2,50*9,00]*2 m2 45,000
RAZEM 45,000
58/ KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
[114,00+131,81]*0,015+3,25*1,64*0,04+1,64*3,25*0,97+0,01*[4,70*6,40-0,80* |m3 9,294
3,20-1,60*3,20]
RAZEM 9,294
59|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.1/0109-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtosé 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-16
[114,00+131,81]*0,015+3,25*1,64*0,04+1,64*3,25*0,97+0,01*[4,70*6,40-0,80* |m3 9,294
3,20-1,60*3,20]
RAZEM 9,294
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