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PRZEDMIAR

Chemia A - remont laboratorium nr 128 i 130 - budowlane

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Laboratorium nr. 130
1 Wynoszenie sprzetu, mebli i innych urzagdzen z pomieszczenia na czas robét | kpl
d.1|wycena indy- |oraz wnoszenie i montaz po robotach
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 | Skucie ptytek podtogowych gresowych przy gtebokosci skucia do3 cm na pod- |m?2
d.1/0211-03 togach
lub analogia
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,440
3|KNR 4-01 Rozbidrka cokolikow z ptytek gresowych m
d.1/0808-08
4,47*2+3,0*2-1,0*2+0,40*2 m 13,740
RAZEM 13,740
4/KNR 4-04 Demontaz ramy stalowej z kgtownika 80x80mm stotu laboratoryjnego m
d.1/0804-01
lub analogia
[2,80+0,90+1,20+0,90]*2 m 11,600
RAZEM 11,600
5/KNR 4-04 Demontaz wspornikéw z rury stalowej $rednicy 42 mm m
d.1/0804-01
1,00%4*3 m 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny blatéw z ptytek glazurowanych stotu m2
d.1/0819-15
2,80*0,90*1,20*0,90 m?2 2,722
RAZEM 2,722
7/KNR 4-01 Rozbiérka blatéw betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
[2,80*0,90+1,20*0,90]*0,08 m3 0,288
RAZEM 0,288
8 Demontaz digestorium: ramy okienne, szafki, konstrukcja drewniana kpl
d.1|kalk. wtasna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drobnych elementéw stalowych i zamocowan szt.
d.1/0353-13
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
10/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.1/0339-01 mentowo-wapiennej
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
11/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.1/0326-03 $cianach z cegiet
4,8 m 4,800
RAZEM 4,800
12|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objet.do 0.05 m3 'na petno' w Scianach z cegiet |szt.
d.1/0326-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1/1104-02 zatarte na gtadko
13,44+2,30*0,25+0,40*1,08 m?2 14,447
RAZEM 14,447
14|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.1/1118-08 todg zwykig
13,44+2,30*0,25+0,40*1,08 m?2 14,447
RAZEM 14,447
15/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.1/1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
4,47*2+3,0*2-1,0*2+0,40*2 m 13,740
RAZEM 13,740
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny sciennej m2
d.1/0821-08
0,60*1,30*3+1,20*1,30 m?2 3,900
RAZEM 3,900
17|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegtly, pus- |m?2
d.1/0716-01 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich
0,60*1,30*3+1,20*1,30 m?2 3,900
RAZEM 3,900
18/ KNR-W 4-01 |Dopasowanie i regulacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1/0903-01
lub analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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19/KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe lakierobejcg na kolor zblizony do ist- |m?2
d.1/1210-10 z. |niejacych w sgsiednich pomieszczeniach - dwustronnie skrzydta ptycinowe z
sz.4.5.4. obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$ciez-
9914-03 z.  |nice facznie z éwieréwatkami - opa
sz.4.5.4.
9914-07 z.
sz.4.5.4.
9914-09
lub analogia
1,05*2,23 m?2 2,342
RAZEM 2,342
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.1/1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.1/1212-28 do 50 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilo$¢ elementéw do 12 kpl.
d.1/0520-05
lub analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i diugosci 1200 mm wraz z|szt.
d.1/0418-05 zaworem termostatycznym i zaworem odcinajgcym na powrocie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR 4-03 Wymiana opraw na $wietlbwkowe 2x36W z rastrem parabolipnym szt.
d.1/0606-05
lub analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
[4,47+3,0]*2*4,37+13,44-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* |m2 73,250
2+1,0]
RAZEM 73,250
26|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
[4,47+3,0]*2*4,37+13,44-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* |m2 73,250
2+1,0]
RAZEM 73,250
27|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
d.1/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
[4,47+3,0]*2*4,37-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40%[2,25*2+1,0] |m?2 59,810
RAZEM 59,810
28|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z tyn-|m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,440
29|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi, wgtebnymi - sufity m2
d.1/202 1134-01
lub analogia
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,440
30|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi, wgtebnymi - Sciany m2
d.1/202 1134-02
lub analogia
[4,47+3,0]*2*4,37-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40%[2,25*2+1,0] |m?2 59,810
RAZEM 59,810
31/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno - akrylowymi kolor ecru m2
d.1/1505-03
[4,47+3,0]*2*4,37+13,44-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* |m?2 73,250
2+1,0]
RAZEM 73,250
32/KNR 2-02 Malowanie farbg emulsyjno - akrylowa kolor ecru powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.1/1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie
[4,47+3,0]*2*4,37+13,44-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* |m2 73,250
2+1,0]
RAZEM 73,250
33 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z materiatami z wkuciem pod tynk z wy-  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |miang osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V i 400V.
1 kpl. 1
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RAZEM 1
34 Roboty hydrauliczne- wymiana instalacji wod kan z dostosowaniem do nowego |kpl.
dl ustawienia stotéw laboratoryjntch
kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
35 Roboty wentylacyjne- montaz kr6écéw przytgczeniowych ze stali nierdzewnej z | kpl.
dl dostosowaniem do nowego ustawienia digestoriéw, oraz doprowedzenie kana-
tu wentylacyjnego ze stali nierdzewnej z sgsiedniego pomieszczenia
kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
36|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.1/0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
37|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1/1202-01 go hapiecia .
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
38/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.1/1215-05
2,37*3,43 m?2 8,129
RAZEM 8,129
39|KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbidrki m3
d.1/0106-05
13,44*0,03+0,65 m3 1,053
RAZEM 1,053
40| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji i in- jm3
d.1/0109-15 nych rozbieranych elementéw na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-16
1,053 m3 1,053
RAZEM 1,053
2 Laboratorium nr. 130
41 Wynoszenie sprzetu, mebli i innych urzgdzen z pomieszczenia na czas robét | kpl
d.2|wycena indy- |oraz wnoszenie i montaz po robotach
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 4-01 |Skucie ptytek podtogowych gresowych przy glebokosci skucia do3 cm na pod- |[m2
d.2|0211-03 togach
lub analogia
12,96 m?2 12,960
RAZEM 12,960
43|KNR 4-01 Rozbiérka cokolikéw z ptytek gresowych m
d.2|0808-08
4,47*2+2,87*2-1,0*2+0,40*2 m 13,480
RAZEM 13,480
44|KNR 4-04 Demontaz ramy stalowej z katownika 80x80mm stotu laboratoryjnego m
d.2|0804-01
lub analogia
[1,80+0,90]*2 m 5,400
RAZEM 5,400
45|KNR 4-04 Demontaz wspornikéw z rury stalowej Srednicy 42 mm m
d.2|0804-01
1,00*6 m 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR 4-01 Rozebranie wykladziny blatow z plytek glazurowanych stotu m2
d.2|0819-15
1,80*0,90 m?2 1,620
RAZEM 1,620
47|/KNR 4-01 Rozbidrka blatéw betonowych zbrojonych m3
d.2|0212-03
[1,80*0,90]*0,08 m3 0,130
RAZEM 0,130
48 Demontaz digestorium: ramy okienne, szafki, konstrukcja drewniana wraz z kpl
d.2|kalk. wkasna |konstrukcjg
kpl 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru drobnych elementow stalowych i zamocowan szt.
d.2|0353-13
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
50|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.2|0339-01 mentowo-wapiennej
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1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
51|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w |m
d.2|0326-03 Scianach z cegiet
1,30 m 1,300
RAZEM 1,300
52|KNR 4-01 Zamurowanie gniazd i wnek o objet.do 0.05 m3 'na petno' w $cianach z cegiet |szt.
d.2|0326-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1104-02 zatarte na gtadko
12,96+2,30*0,25+0,40*1,08 m2 13,967
RAZEM 13,967
54|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m?2
d.2|1118-08 toda zwykig
12,9+2,30*0,25+0,40*1,08 m2 13,907
RAZEM 13,907
55|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm m
d.2|1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwykta
4,47*2+2,87*2-1,0*2+0,40*2 m 13,480
RAZEM 13,480
56| KNR-W 4-01 |[Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.2|0821-08
1,20*1,30 m2 1,560
RAZEM 1,560
57|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
d.2|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich
1,20*1,30 m2 1,560
RAZEM 1,560
58| KNR-W 4-01 |Dopasowanie i regulacja skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2/0903-01
lub analogia
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
59/KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe lakierobejca na kolor zblizony do ist- |m2
d.2{1210-10 z.  |niejgcych w sgsiednich pomieszczeniach - dwustronnie skrzydta ptycinowe z
sz.4.5.4. obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oSciez-
9914-03 z.  |nice tgcznie z ¢wieréwatkami - opa
sz2.4.5.4.
9914-07 z.
sz2.4.5.4.
9914-09
lub analogia
1,05*2,23 m2 2,342
RAZEM 2,342
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. ele- |szt.
d.2|1212-55 mentéw o powierzchni do 0.1 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
12 m 12,000
RAZEM 12,000
62| KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilos¢ elementéw do 12 kpl.
d.2/0520-05
lub analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 500 mm i dtugosci 1200 mm wraz z |szt.
d.2|0418-05 zaworem termostatycznym i zaworem odcinajacym na powrocie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR 4-03 Wymiana opraw na $wietléwkowe 2x36W z rastrem parabolipnym szt.
d.2|0606-05
lub analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
lub analogia
[4,47+2,871*2*4,37+12,96-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* m2 71,634
2+1,0]
RAZEM 71,634
66| KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2(1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
lub analogia
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[4,47+2,87]*2*4,37+12,96-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* | m2 71,634
2+1,0]
RAZEM 71,634
67|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe nha $cianach na podtozu z m2
d.2/202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
[4,47+2,87]*2*4,37-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40%[2,25*2+1,0] |m2 58,674
RAZEM 58,674
68| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m2
d.2/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
12,96 m?2 12,960
RAZEM 12,960
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi, wgtebnymi - sufity m2
d.2|202 1134-01
lub analogia
12,96 m?2 12,960
RAZEM 12,960
70/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami penetrujgcymi, wgtebnymi - Sciany m2
d.2|202 1134-02
lub analogia
[4,47+2,87]*2*4,37-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40%[2,25*2+1,0] |[m2 58,674
RAZEM 58,674
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjno - akrylowymi kolor ecru m2
d.2|1505-03
[4,47+2,87]*2*4,37+12,96-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* | m2 71,634
2+1,0]
RAZEM 71,634
72|KNR 2-02 Malowanie farbg emulsyjno - akrylowa kolor ecru powierzchni wewnetrznych - |m?2
d.2|1505-04 podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za trzecie malowanie
[4,47+2,87]*2*4,37+12,96-2,37*3,43-1,05*2,23+0,25*[2,37+4,40*2]+0,40*[2,25* | m2 71,634
2+1,0]
RAZEM 71,634
73 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z materiatami z wkuciem pod tynk z wy-  |kpl.
d.2|kalk. wtasna |miang osprzetu [ skrzynki bezpiecznikowe gniazda 230V i 400V.
1 kpl. 1
RAZEM 1
74 Roboty hydrauliczne- wymiana instalacji wod kan z dostosowaniem do nowego |kpl.
d.2 ustawienia stotéw laboratoryjntch
kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
75 Roboty wentylacyjne- montaz kr6écéw przytgczeniowych ze stali nierdzewnej z | kpl.
d.2 dostosowaniem do nowego ustawienia digestoriéw, oraz doprowedzenie kana-
tu wentylacyjnego ze stali nierdzewnej z sgsiedniego pomieszczenia
kalk. wlasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
76/KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.
d.2|0301-03 na stanowisku pom.
1 kpl. 1,000
pom.
RAZEM 1,000
77/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.2|1202-01 go hapiecia .
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
78|KNR-W 4-01 |[Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2|1215-05
2,37*3,43 m?2 8,129
RAZEM 8,129
79/KNR-W 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiérki m3
d.2|0106-05
12,96*0,03+0,45 m3 0,839
RAZEM 0,839
80|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji i in- jm3
d.2|0109-15 nych rozbieranych elementéw na odlegto$¢ 15 km wraz z kosztami utylizacji
0109-16
0,839 m3 0,839
RAZEM 0,839
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