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ELEWACJA PN - PODKONSTRUKCJA
skala: 1:200

PODSWIETLENIE ELEWACJI I:
® PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE SCIENNE.
- MONTOWANE DO SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU,

W OSIACH OKIEN, 30 CM POD PARAPETAMI

ORAZ W POZIOMIE 30 CM OD GORNEJ KRAWEDZI ATTYKI.

ZA ODSUNIETA FASADA, JAK NA RYSUNKU.
OSWIETLENIE TERENU PRZY BUDYNKU:

DW  ISTNIEJACE LAMPY NA ELEWACJI LUB NASTROPOWE
® PRZEZNACZONE DO WYMIANY NA NOWE.

TYTITIY.

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.

2. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym.
a instalacje i sieci, z projektami branzowymi.

3. Dokumentacije traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /

4. Stosowact zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

b

Projekt robét budowlanych dla budynku A,
WETI Politechniki Gdanskiej
ELEWACJA PN - PODKONSTRUKCJA

e SKALA 1:200

a3 ELEMENTY PODKONSTRUKCJI ELEWACJI:
+27.70
i 0% stropodachu WSPORNIK ELEWACYJNY - POZ. 1.0.
) N - w osiach stropow 1 - 6
- STEZENIE KRZYZOWE - POZ. 1.1. (na czerwono)
< . .
® pao4 BELKA PODLUZNA STEZENIA - POZ. 1.1.
+ .
| i 0s stropu 7 KONSTRUKCJA WSPORCZA W POZIOMIE ATTYK - POZ. 2.0.
- od osi stropu 7 do gory fasady
) SYTEMOWA KONSOLA DO MONTAZU RUSZTU DO WSPORNIKA
(Se)
+20.74 SYSTEMOWY RUSZT - PODKONSTRUKCJA DO ELEWACJI
0$ stropu 6 .
N AZUROWE PANELE ELEWACYJNE MONTOWANE DO RUSZTU
2
o
+17.24 5 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
0$ stropu ]
) N~ P SZP| SCIANA PIWNICY PRZY GRUNCIE
- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m K), GR. 15cm
2 SCIANA COKOLOWA
« +13.74 - STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m K), GR. 15cm
iOé stropu 4 SZ1| SCIANA PODLUZNA, h<25m
Elewacja Pn i Pd, do wysoko$ci 25m nad poziomem terenu.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(mK), GR. 24cm (18+6)
o
3 1] SCIANA PODLUZNA, h>25m
+10.24 Elewacja Pn i Pd, od wysokosci 25m nad poziomem terenu.
| 0$ stropu 3 - WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 24cm
S72 SCIANA KLINKIEROWA, h<25m
. Sciany szczytowe + $ciany wiezy, do wysoko$ci 25m nad poziomem terenu.
8 - STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m K), GR. 15cm
% o [SZ2] $CIANAKLINKIEROWA, h>25m
\ - os stropu Sciany szczytowe + $ciany wiezy, od wysoko$ci 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 15cm
2 SZ3| SCIANA NADBUDOWKI
« 3.04 Nieocieplnony fragment $cian nadbudéwki na dachu.
m 1 - WELNA ELEWACYJINA LAMELOWA, A: 0,042 W/(m K), GR. 15¢cm
SZ4| LICA SLUPOW, h<25m
- Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu.
> - STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m K), GR. 10cm
+0.00 -
X% SZ74'| LICA StUPOW, h>25m
—5 - 0 parter - Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu.

- WELNA MINERALNA, \: 0,036 Wi/(m K), GR. 10cm
SZ75| BOKI SLUPOW, h<25m

MODERNIZACJA Stupy zelbetowe w $cianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu.
WEJSCIA DO - STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m K), GR. 6cm
BUDYNKU BOKI SLUPOW, h>25m

Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 6cm

ATTYKA, h>25m

- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 10cm

+0,00 = 12,25 m n.p.m.
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