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ELEMENTY PODKONSTRUKCJI ELEWACJL:

WSPORNIK ELEWACYJNY - POZ. 1.0.
- w poziomach opisanych na rysunku jako "wspomiki 1-6"
STEZENIE KRZYZOWE - POZ. 1.1. (na CZErwono) e

BELKA PODLUZNA STEZENIA -POZ. 1.1,

KONSTRUKCJA WSPORCZA W POZIOMIE ATTYK - POZ. 2.0.
- od osi stropu 7 do gory fasady

SYSTEMOWA KONSOLA DO MONTAZU RUSZTU DO WSPORNIKA
SYSTEMOWY RUSZT - PODKONSTRUKCJA DO ELEWACJI

AZUROWE PANELE ELEWACYJNE MONTOWANE DO RUSZTU
SYSTEMOWA KONSOLA PODKONSTRUKCJI ZALUZJI ZEWNETRZNYCH

SYSTEMOWY RUSZT - PODKONSTRUKCJA ZALUZJI ZEWNETTRZNYCH
SYSTEMOWE ZALUZJE ELEWACYJNE
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+24.24
B o$ stropu 7

05 +23.60
- 25m nad terenem

OPIS OSI:

+ Osie B, E - lica istniejacych stup6w Zzelbetowych w Scianach zewnetrznych budynku A.
+ Osie C, D - lica istniejacych $cian zewnetrznych budynku A.

* Osie A, F - zewnetrzna krawedZ podkonstrukcji odsunietej fasady.

* Osie G, H, 13', 19' - lica istniejacych $cian zewnetrznych wiezy.

* Osie 1-66 - osie zelbetowych stupéw w $cianac zewnetrznych budynku A

Projekt robdt budowlanych dla budynku A,

WET!I Politechniki Gdanskie;
PRZEKROJ A-A
SKALA 1:100, 1:50

OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH:
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SCIANA PIWNICY PRZY GRUNCIE

- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m ), GR. 15¢cm
SCIANA COKOLOWA

- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m ), GR. 15¢cm

SCIANA PODLUZNA, h<25m
Elewacja Pn i Pd, do wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(mK), GR. 24cm (18+6)

SCIANA PODLUZNA, h>25m

Elewacja Pn i Pd, od wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 24cm
SCIANA KLINKIEROWA, h<25m

Sciany szczytowe + $ciany wiezy, do wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m K), GR. 15cm

SCIANA KLINKIEROWA, h>25m
Sciany szczytowe + $ciany wiezy, od wysokosci 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 15cm

SCIANA NADBUDOWKI
Nieocieplnony fragment $cian nadbudéwki na dachu.
- WELNA ELEWACYJINA LAMELOWA, A: 0,042 W/(m K), GR. 15¢cm

LICA SLUPOW, h<25m
Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m K), GR. 10cm

LICA SLUPOW, h>25m
Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 10cm

BOKI SLUPOW, h<25m
Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., do wys. 25m nad poziomem terenu.
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(mK), GR. 6cm

BOKI SLUPOW, h>25m
Stupy Zelbetowe w $cianach zewn., od wys. 25m nad poziomem terenu.
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m K), GR. 6cm

ATTYKA, h>25m
- WELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m ), GR. 10cm

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.

2. Elementy konstrukcyjne sprawdza¢ z projektem konstrukcyjnym.
ainstalacje i sieci, z projektami branzowymi.

3. Dokumentacije traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /

4. Stosowa¢ zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

0,00 =12,25 m n.p.m.

Firma Architektoniczno—Budowlana
80-236 Gdansk, ul. Gruwaldzka 2 STYLSP Z 0.0.
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