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Modernizacja elewacji bud. ,,A”
Politechnika Gdanska Wydz. Elektroniki i Informatyki

Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania.

e Projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany przez
STYL Sp. z 0.0. Gdansk w sierpniu 2016 r.

e Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku gidéwnego
Wydziatu Elektroniki Politechniki Gdanskiej Wykonane przez
Gdanskie Biuro Projektow Budownictwa Ogdlnego z dn. 17-10-1967
rok.

e Projekt czeSciowe] przebudowy istniejacego budynku wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji 1 Informatyki Politechniki Gdanskie;j

z sierpnia 2003 roku.

2.0. Ogodlny opis budynku i konstrukcji wsporczej.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 8 kond. o wysokosci 31 m. Ze
wzgledu na dtugos$s¢ budynek podzielony jest dwoma dylatacjami na trzy
segmenty. Dtugos¢ budynku 63*1,8=113,4m. Uktad konstrukcyjny
podtuzny trzynawowy (5,1+3,0+5,1 ). Stupy nosne w elewacji zelbetowe o
wymiarach 20x45 cm w rozstawie co 1,8 m. Stupy wykonane sa W
prefabrykowanej zelbetowej formie o $ciankach grubosci 4 cm, z betonu
Rw=200 at (B25) z wypelnieniem wngtrza zbrojonym zelbetem R,=170 at
(B20)

Dla zamocowania elementéw ostonowych elewacji (perforowane
panele elewacyjne oraz zaluzje zewngtrzne) zaprojektowano wsporniki w
rozstawie poziomym 1,8 m kotwione do zelbetowych stupow nos$nych.

Wsporniki kotwione sa w poziomach stropow co 3,5 m na wysokosci.
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Dla zapewnienia sztywno$ci catej konstrukcji zaprojektowano
pozioma belke na koncu wspornika oraz stgzenie krzyzowe w max. co
6smym polu.

W poziomie attyki zaprojektowano stalowy stup kotwiony do dwoch
ostatnich stropéw 1 wystawiony 3,3 m powyzej ostatniego stropu tj. w
poziomie ostatniego mocowania obudowy elewacji.

Ze wzgledu na wysoko$¢ budynki (31 m) uwzgledniono w
obliczeniach konstrukcji wsporczej mozliwos¢ oblodzenia obudowy
elewacji zgodnie z PN-87/B-02013. Obciazenia budowli. Obciazenie

zmienne §rodowiskowe. Obciazenie oblodzeniem.

3.0. Szczegbdblowy opis elementdéw konstrukcyijnych.

3.1. Wspornik.

Zaprojektowano z rury prostokatnej #80x40*3, kotwionej do
zelbetowego stupa nosnego poprzez #100*20*%200 wklejanymi §rubami 2XR-
KER M12/190-5,8. Koncowka wspornika posiada L100x100x3 do ktdorego
mocowane bg¢da stupki obudowy elewacji oraz pozioma belka usztywniajaca
z rury kw. #40x40x2. Rurge projektuje si¢ o diugosci dwu- oraz
jednoprzgstowej. Belke jednoprzgstowa przewiduje si¢ w poziomie
ostatniego stropu gdzie wystapitaby kolizja z zastrzalem konstrukcji
wsporczej attyki oraz w koncodwkach gdzie wystapia nieparzyste przgsta.
Dodatkowo w max. co 6smym polu nalezy wykonaé¢ stezenie krzyzowe z

preta @8 ze $Sruba napinajaca.

3.2. Konstrukcja noSna w poziomie attyki.

Zaprojektowano konstrukcj¢ pionowych stupow kotwiona do dwoch
ostatnich stropow oraz wysunigta ponad ostatni strop na wysokos$¢ 3,3 m.
Stupek pionowy zaprojektowano z 2 rur pr. 2x#100x50x4 odsunigty o 15

cm od lica zelbetowego stupa na 15 cm gdzie projektowane jest ocieplenie
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sciany budynku. Do stupa zamocowane sa wsporniki w poziomie stropow
oraz gory attyki. Gléwny wspornik no$ny w poziomie ostatniego stropu
wykonaé¢ z rury pr. #100x50x6. Natomiast pozostale wsporniki (dolny oraz
gorny) wykonac¢ z #100x50x4. Wsporniki zakonczone sa katownikiem jak
na powtarzalnych kondygnacjach. Pionowe stupki wzmocnione sa
zastrzalami z #100x50x6 wstawionymi pomigedzy dwie gat¢zie stupka.
Gtowne kotwienie w poziomie krawedziowej belki ostatniego stropu

wykona¢ wklejanymi srubami 4xR-KER M12/190-5,8.

4.0. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej.

Projektuje si¢ zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
zestawem malarskim firmy SIKA.

Powierzchnie stalowe oczy$ci¢ do stopnia ,St3” (stal po
oczyszczeniu wykazuje wyrazny potysk).

Jako materiat gruntujacy proponuje si¢ Icosit Aktiv primer, natomiast
jako warstwe nawierzchniowa Icosit 5530 Dickschicht. Kolor warstwy
nawierzchniowej wg RAL zgodnie z projektem kolorystyki.

Szczegdtowy dobdr warstw wykonuje firma SIKA.

Dopuszcza si¢ inny sposdéb zabezpieczenia np. cynkowanie, pod

warunkiem spelnienia zalozonych wymagan.

Gdansk, sierpien 2016.
opracowat:

mgr inz. Jan Madry



EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

budynku wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji

i Informatyki Politechniki Gdanskiej

1.0. Podstawa i cel opracowania.

e Projekt podstawowy branzy architektonicznej opracowany przez
STYL Sp. z 0.0. Gdansk w sierpniu 2016 r.

e Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji budynku gidéwnego
Wydzialu Elektroniki Politechniki Gdanskiej Wykonane przez
Gdanskie Biuro Projektow Budownictwa Ogdlnego z dn. 17-10-1967
rok.

e Projekt czeSciowej przebudowy istniejacego budynku wydziatu
Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej

z sierpnia 2003 roku.
Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie stanu technicznego

istniejacego budynku oraz stwierdzenie mozliwosci wykonania obudowy

elewacji wg niniejszego opracowania.

2.0. Ogdlny opis konstrukcji budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem 8 kond. o wysokos$ci 31 m. Ze
wzgledu na dtugos$¢ budynek podzielony jest dwoma dylatacjami na trzy
segmenty. Dtugos¢ budynku 63*1,8=113,4m. Uktad konstrukcyjny podtuzny
trzynawowy (5,1+3,0+5,1 ). Stlupy nosne w elewacji zelbetowe o
wymiarach 20x45 cm w rozstawie co 1,8 m. Stupy wykonane sa w

prefabrykowanej Zelbetowej formie o $ciankach grubosci 4 cm, z betonu



Rw=200 at. (B25) z wypelnieniem wng¢trza zbrojonym zelbetem R,=170 at.
(B20). Budynek wybudowano na podstawie dokumentacji z 1967 roku.

W roku 2003 wykonano dokumentacj¢ czgsciowej zabudowy w
poziomie dachu co spowodowato juz czg$ciowe zwigkszenie obciazenia na

stupy nosne.

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja modernizacji elewacji.

Poza ociepleniem zaprojektowano konstrukcje¢ nosna dla zamocowania
elementéw ostonowych elewacji (perforowane panele elewacyjne oraz

zaluzje zewngtrzne).

3.0. Ocena stanu technicznego budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem niespetna 50-cio letnim.

Uzytkowany jest prawidtowo i poza niewielkimi zaciekami nie wykazuje
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wickszych zniszczen. Dlatego okresla si¢ jako stan techniczny jako
dostateczny. Stan ten pozwala na wykonanie modernizacji elewacji.

Poza okresleniem stanu technicznego, w ramach niniejszej ekspertyzy
wykonano obliczenia poréwnujace no$nos¢ zewngtrznych stupdéw ze stanem
faktycznym obciazenia, z uwzglednieniem wszystkich aktualnych obciazen
tacznie z obciazeniami dodatkowymi od projektowanej elewacji. Z obliczen
wynika, ze po wykonaniu modernizacji elewacji oraz z uwzglgdnieniem
przeprowadzonej w 2003 roku dodatkowej zabudowy na dachu, nos$nos$¢
stupoéw jest wykorzystana w calo$§ci z minimalnym 0,25 % przekroczeniem
CO przyjeto za dopuszczalne.

Stwierdza sig, ze stan techniczny konstrukcji pozwala na wykonanie
modernizacji elewacji. Jednocze$nie stwierdza sig, ze projektowana
modernizacja elewacji nie wptynie negatywnie na stan techniczny

przedmiotowego budynku.

Gdansk  sierpien 2016.

obliczenia wykonat

mgr inz. Jan Madry



OBLICZENIA STATYCZNE

Poz..1.0. Sprawdzenie nosnosci stupa w scianie zewnetrznej.

Tablica 1. dodatkowe obcigzenie elewacji

Lp Opis obcigzenia Obc. i Kq Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. ze wspornikow miedzystropowych (bez 9,50 1,38 -- 13,11

obcigzenia oblodzeniem d o6 kond )
poz.1.0. 0,25*3,5*1,8*6
2. z konstrukcji attyki poz.2.0. 17,1/1,38 12,40 1,38 -- 17,11
> 21,90 1,38 -- 30,22

Tablica 2. obciazenie stupa parteru wg dokumentacji pierwotnej

Lp Opis obcigzenia Obc. i Kg Obc.
char. obl.
kN/m? kN/m?

1. obcigzenie wg poz.2.8.5. 684,20 1,38 -- 944,20

¥: 684,20 1,38 -- 944,20

W obciazeniu uwzglednione jest obciazenie stropodachu pk=5,0 kN/m? oraz

stropow miedzypictrowych pk=6,0 kN/m? (zgodnie z pismem PG z dn. 31-03-
1967)

Tablica 3. obciazenie stupa parteru wg dokumentacji pierwotnej z faktycznym

obcigzeniem uzytkowym

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kqg Obc. obl.
kN kN




1. obcigzenie wg poz.2.8.5. 684,20 1,38 -- 944,20
2. zminusowanie obcigzenia -220,00 1,20 -- -264,00
uzytkowego o wartosci pk=6,0
kN/m2 6,0*1,8*5,1*0,5*8

3. Obcigzenie zmienne (sale i 146,88 1,30 0,80 190,94
pomieszczenia obcigzone
ttumem ludzi w sposoéb
statyczny, w muzeach,

Swigtyniach, oraz poczekalnie
i szatnie przy duzych salach.)
szer.1,80 m i ditug.255 cm,
x8,00

[4,0kN/m2-1,80m-2,55m-8,00]

z: 611,08 1,43 -- 871,14

Dodatkowe obciazenie stupa zewngtrznego wg dokumentacji czg$ciowe]j
zabudowy dachu istniejacego budynku Wydz. Elektroniki, Telekomunikacji 1
Informatyki Politechniki Gdanskiej z sierpnia 2003 r. Pk=63,77 kN

Laczne obciazenie z uwzglednieniem obudowy elewacji u nadbudowy
Pk=611,08+63,77+21,9=696,75 kN

Dopuszczalne obciazenie stupa parteru wg dokumentacji pierwotnej z 1967 r.
(b=20 cm h=45 cm zbrojenie 6P14 (18G2) Ndop=695,0 kN=Pk=696,75 kN

Przekroczenie wynosi 0,25% co przyjeto za dopuszczalne.

Gdansk sierpien 2016

obliczenia wykonat

mgr inz. Jan Madry



