CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej cze$¢ modernizowana budynku
ADRES BUDYNKU

Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12, nr dziatki 357/12 obreb 055

NAZWA PROJEKTU

Projekt robdt budowlanych dla budynku A wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdariskiej

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 13 235,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA AC [m2] 0,0
KUBATURA WENTYLOWANA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 39 688,2
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,064
UDZIAt. ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA I
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,7
STACJA METEOROLOGICZNA Gdansk Port Pétnocny
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPtA PRZEZ PRZENIKANIE oT [wi] 370 486,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV [w] 918 268,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA 0] [W] 1288 754,4
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 1288 754,4
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 97,4
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 32,5
SYSTEM TECHNICZNY RODZAw;)éxg;’ZIEINERGH g JE('?ng(?ri'r(')(A
ENERGIT
OGRZEWCZY Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,314|G)
Energia elektryczna. 1,247|kWh
Z%ﬁg‘;?awmm CIEPLE) WODY  |Energia cieplna z sieci cieptowniczej. 0,062|GJ
Energia elektryczna. 1,081|kWh
CHLODZENIA
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SYSTEM TECHNICZNY

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
LUB ENERGII

ILOSC NOSNIKA
ENERGII LUB

|

il

JEDNOSTKA
(m2-rok)

WBUDOWANEJ INSTALACII
OSWIETLENIA

Energia elektryczna.

30,000

kwWh

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ me2K1 i WT 2017 ot
1 |PG Podtoga w piwnicy 23,0 cm Podtoga w piwnicy 0,372 I 1675,15
2 |sC $ciana cokotowa Sciana zewnetrzna 0,222 0,230 P v 221,90
3 |sb1 stropodach wentylowany Stropodach wentylowany 1,335 I 1480,36
4 |SD2 stropodach nadbodowki Dach 0,081 I 98,36
5 |SD3 stropodach trzonu komunikacyjnego Dach 1,002 I 96,43
6 |Sz1 $ciana zewnetrzna podtuzna EPS Sciana zewnetrzna 0,208 0,230 P v 1787,25
7 |szt $ciana zewnetrzna podtuzna wetna Sciana zewnetrzna 0,227 0,230 P v 1372,72
8 |Sz22 $ciana zewnetrzna klinkierowa EPS Sciana zewnetrzna 0,194 0,230 P v 1228,22
9 |Sz2 $ciana zewnetrzna klinkierowa wetna Sciana zewnetrzna 0,214 0,230 P v 586,08
10 |Sz3 $ciana zewnetrzna nadbuddwki Sciana zewnetrzna 0,195 0,230 P v 257,05
11 |SzP écinana zewnetrzna piwnicy przy gruncie Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,172 P 380,17

OKNA I DRZWI
SYMBOL opIS Ui STAN wr 2017 | POWIERZCHNIA

fmzm [W/m2K] [m2]
1 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,64 1,700 I 38,40
2 |0 Okno zewnetrzne 0,64 1,500 I 3954,22

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU oPIS SEZONOWA
WYTWARZANIE CIEPLA WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW 0,99
PRZESYt. CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrddta ciepta 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armaturg i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
E=R% centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SYSTEM PRZYGOTOWANIA SREDNIA
S e AT ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU OPIS ROCZNA
WYTWARZANIE CIEPLA Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - 0,98
moc nominalna powyzej 100 kW
PRZESYt. CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instalacje 0,50
powyzej 100 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA wentylacja grawitacyjna
SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA Oéwietlenie istniejace $wietlowkowe
INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU budynek wolnostojacy z podpiwniczeniem
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OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 903 982,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1152921,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 16 507,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1169 429,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 787 445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 523,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 836 968,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 13 2351
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 12 381,3
OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

wezet cieplny zasilany z GPEC Gdansk, wskaznik Wi na podstawie http://www.gpec.pl/efektywnosc-energetyczna-gpec/#

SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 903 982,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1152921,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eel,pom,H [KWh/rok] 16 507.9
POMOCNICZYCH Al !
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1169 429,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [KWhyrok] 787 4452

CZYCH 4

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [KWhyrok] 495236
URZADZEN POMOCNICZYCH /
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QpH [kWh/rok] 836 968,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 13 2351
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 12 381,3
PARAMETRY PRACY [oC] 70/55
NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA wi 0,68
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU 4
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

WEZEL CIEPLNY - kompaktowy z obudowg - powyzej 100 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII nH.g 0,99
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU ! !
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z

zaizolowanymi przewodami, armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach nieoarzewanvych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE nH,d 0,90
BUDYNKU 4 ’
RODZAJ INSTALACJI

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII T WYKORZYSTANIA CIEPLA W nH,e 0,88
OBREBIE BUDYNKU 4 4
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIL CIEPEA W ELEMENTACH H,s 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO 4 .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nH,tot,i 0,78
URZADZENIA POMOCNICZE

POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o AU ponad 250 m2 - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica

ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH qgel [W/m2] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5197,
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NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
REGULACJA WEZtA CIEPLNEGO - ogrzewanie i ciepta woda

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTLA

qel

[W/m2]

0,09

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA

tel

[h/rok]

5197,

WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,Vv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00

TYP WENTYLACII
wentylacja grawitacyjna

CIEPXA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 111 326,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 227 195,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 14 307,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 241 503,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 155 174,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429214
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 198 096,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 13 235,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 12 381,3

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY

wezet cieplny zasilany z GPEC, wskaznik Wi na podstawie http://www.gpec.pl/efektywnosc-energetyczna-gpec/#
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 111 326,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 227 195,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel, pom,W [kWh/rok] 14 307,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 241 503,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH kWh/rok’ 155 174,8
i
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH kWh/rok’ 42 921,4
/
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA W kWh/rok’ 198 096,2
P,
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 13 2351
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 12 381,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO ¢ 0,68
BUDYNKU !
RODZAJ ZRODEA CIEPLA
Wezet cieplny kompaktowy - z obudowa - ogrzewanie i ciepta woda - moc nominalna powyzej 100 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU nw,g 0,98
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - duze instancje powyzej 100 punktéw poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 0,50
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw,s 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI nW,tot,i 0,49
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o AU do 250 m2 - praca ciggta
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH qel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tel [h/rok] 8 760,
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTtA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o AU ponad 250 m2
igﬁiﬁm MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACJII qel [W/m2] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTA tel [h/rok] 410,
UZYTKOWANIE INSTALACII
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA VWi [dm3/m2-dzien] 0,80
(RODZAJ: SZKOLY) .
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,55
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ow [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 397 052,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kWh/rok] 1191 158,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 13 235,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 12 381,3

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie standardowe

Charakterystyka za pomoca pi
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SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 397 052,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kWh/rok] 1191 158,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Af [m2] 13 235,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 12 381,3
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA PN [W/m2] 150
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) !
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA D [h/rok] 1 800,0
(TYP BUDYNKU: SZKOLY) N [h/rok] 200.0
,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO D 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACIA RECZNA) ’
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) 4
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00

k UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 16 507,9 49 523,6 3,9
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACID 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 14 307,1 429214 3,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 397 052,7 1191 158,1 92,8
SUMA 427 867,7 1283 603,1 100,00
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
energia elektryczna sieciowa
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 427 867,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 1283 603,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 13 2351
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 12 381,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 12 381,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKKADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGIT DO |\ : 3,00

BUDYNKU
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

CIEPLO Z KOGENERACII - wegiel kamienny, gaz ziemny

Qu QK QP
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 903 982,5 1152 921,3 787 445,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 903 982,5 1152 921,3 787 445,2
Qu QK QP
L IS L LD [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
; Qu QK QP
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 111 326,0 227 195,9 155 174,8
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 111 326,0 227 195,9 155 174,8
Qu QK QP
CHLODZENIE [kwh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 1015 308,5 1380 117,1 942 620,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
AN [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 16 507,9 49 523,6
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 16 507,9 49 523,6
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
> Qu QK Qp
S L AL G [kWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 14 307,1 42 921,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 14 307,1 42 921,4
QU QK QP
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
z Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE ok i 7 [loWhirold
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 397 052,7 1191 158,1
RAZEM 0,0 427 867,7 1283 603,1

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC

Nd

Tem,m
[oC]

QD
[GJ/rok]

Qiw
[GJ/rok]

Qg
[G)/rok]

Qve
[GJ/rok]

H,an Qsol
i [GJ/rok]

Qint
[GJ/rok]

QH,nd fH,m
[GJ/rok]

Styczen

31

2,0

477,91

0,00

20,92

561,84

0,849 142,29

425,39

578,94 1,000
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MIESIAC Nd Tem,m QD Qiw Qg Que nH,an Qsol Qint QH,nd fH,m
[oC] [G)/rok] [G)/rok] [Gl/rok] [G)/rok] [G)/rok] [G)/rok] [G)/rok]
Luty 28 1,2 449,97 0,00 19,75 587,14 0,863 144,69 384,22 600,59 1,000
Marzec 31 3,5 439,91 0,00 19,15 514,40 0,777 269,84 425,39 433,39 1,000
Kwiecien 30 7,7 301,21 0,00 13,05 366,12 0,637 365,93 387,76 200,03 1,000
Maj 31 10,7 243,28 0,00 10,20 276,82 0,498 471,06 400,68 95,98 0,208
Wrzesien 30 14,5 152,11 0,00 583 163,71 0,410 300,04 387,76 39,94 0,000
Pazdziernik 31 8,7 288,59 0,00 12,39 336,35 0,679 224,48 400,68 213,01 0,938
Listopad 30 4,0 413,45 0,00 17,96 498,59 0,832 124,00 411,66 484,29 1,000
Grudzien 31 1,9 480,44 0,00 21,04 565,00 0,864 105,17 425,39 608,16 1,000
W sezonie 273 8,8 3246,87 0,00 140,27 3869,97 0,691 2147,51 3648,91 3254,34
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
6 000 3 869,97
50001 3 246,87 3 254,34
4000
3000
20001 [140,27]
Lo "
0-
-1 000
-2 000
S [2147,51]
-4 000
-5 000 [3 648,01}
QD Qiw Qg Qve Qsol QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [Gl/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 21,49 5969, 0,3
Okno zewnetrzne 1 950,65 541 846, 27,7
Dach 34,15 9 486, 0,5
Podtoga w piwnicy 124,91 34 698, 1,8
Stropodach wentylowany 650,68 180 743, 9,2
Sciana zewnetrzna przy gruncie 21,54 5984, 0,3
Sciana zewnetrzna 376,36 104 545, 53
Ciepto na wentylacje 3 869,97 1074 992, 54,9
RAZEM 7 049,75 1 958 263, 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 27,7 % J
Stropodach wentylowany 9,2 % |

Sciana zewnetrzna 5,3 % |

Podtoga w pi 18 %

Preygiuncie 0,3 % ]

Ciepto na wentylacje 54,9 % 1

[ Sciana zewnetrzna przy gruncie 0,3 % 1 Drzwi zewnetrzne 0,3 %
C— Dach 0,5 % 2223 Podtoga w piwnicy 1,8 %
[ Sciana zewnetrzna 5,3 % 1 Stropodach wentylowany 9,2%
1 Okno zewnetrzne 27,7 % 1 Ciepto na wentylacje 54,9 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [GI/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 2 147,51 596 530, 37,0
Zyski wewnetrzne 3 648,91 1013 587, 63,0
RAZEM 5 796,42 1610 117, 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

2Zyski od storca 37 % |

Zyski wewnetrzne 63 %I

[ Zyskiod stoAca 37 % 1 Zyski wewnetrzne 63 %

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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POD OWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 903 982,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 1152921,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKNCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 16 507,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 1169 429,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 787 445,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 49 523,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 836 968,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 68,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 87,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 88,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 59,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3,7
POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [KWh/m2rok] 63,2

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,V [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpV [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
DNSI'KE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [KWh/m2rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 111 326,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 227 195,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,W [kWh/rok] 14 307,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 241 503,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 155 174,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 429214
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 198 096,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 17,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 3.2
POMOCNICZYCH

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI [KWh/m2rok] 15,0

POMOCNICZYML

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 397 052,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp.L [kWh/rok] 1191 158,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 90,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 1015 308,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 1777 169,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 30 815,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kKWh/rok] 1807 984,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2133778,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 92 445,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 2226 223,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 134,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 2,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 161,2
EDNOSI'KEZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 7,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 76,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 136,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 168,2
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT 2017 [KWh/m2rok] 110,0

SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO
WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY2

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY3

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresiel

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajagcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnic jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.

Konrad Kostarczyk
leni $wiadectw
Uc%r:r:nkte a nej nr 12131

wpis do rejestru MI nr 7411
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