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1. Zakres robot zamierzenia budowlaneqgo

Zakres roboét sktadajacych sie na catosciowe zamierzenia budowlane obejmuje:

e docieplenie budynku
e montaz elewacji z ptyt aluminiowych na podkonstrukciji

e montaz elewacji z ptyt klinkierowych na systemowej podkonstrukgji

e montaz zaluzji aluminiowych na podkonstrukciji

e prace malarskie

e montaz balustrad

e wymiana obrdbek blacharskich, parapetdw, rur spustowych, czesci zadaszen
e wymiana istniejacego oswietlenia zewnetrznego

e oswietlenie elewacji

e rozbiorke balkonéw na elewacji wschodniej
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e rozbiorke czesci istniejacych schoddéw, ramp, do budynku oraz zadaszen nad nimi

e budowe schoddéw i ramp do modernizowanych wej$¢ oraz zadaszen nad nimi

e montaz instalacji elektrycznej oSwietlenia elewac;i

e remont instalacji odgromowe;j.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie planowanej objetym opracowaniem znajduje sie budynek uzytecznosci

publicznej — budynek Wydziatu Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga

stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenia ludzi

Potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wigzg sie z nastepujgcymi elementami
zagospodarowania terenu:
e montaz instalacji elektrycznych;
e roboty montazowe zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu transportu poziomego i
pionowego
e roboty renowacyjne elewacyjne,
e roboty ziemne prowadzone w wykopach

4. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania.

Potencjalne zagrozenia wigzg sie z pracg przy montazu urzadzen i instalacji

elektrycznych, robotach prowadzonych na budynku.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia transportowe wystepujace przy
transporcie pionowym i poziomym i montazu elementéw budowlanych infrastruktury technicznej
i budynku. Przy budowie gtéwne zagrozenia wystepujg przy robotach demontazowych, robotach
na wysokosciach (montaz opraw o$wietleniowych, wymiana obrdbek blacharskich, montaz
elewacji itp.), przy ustawieniu rusztowan i robotach elewacyjnych - malowanie, ponadto przy
robotach wykonczeniowych, podczas ktérych uzywane sg materialy o rozpuszczalnikach
tatwopalnych, wybuchowych oraz toksycznych i istnieje potencjalne niebezpieczenstwo zatrucia

lub wybuchu.
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni by¢
poinstruowani przez inspektora nadzoru lub inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy. Instruktaz
powinien by¢ przeprowadzony na terenie budowy ze wskazaniem zagrozen oraz sposobie

zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek awarii.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczeqgolnheqgo zagrozenia, w tym zapewniajacym bezpieczna

komunikacje i ewakuacije.

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gaszenia
pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia pradem elektrycznym lub
zanieczyszczenia powierzchni ciata srodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach

ratownictwa medycznego, pozarowego i chemicznego.

Ponadto w baraku kierownika budowy powinna by¢ dostepna wyposazona apteczka z lekami i
Srodkami opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej chwili

skutecznego alarmowania o zagrozeniach.

Drogi dojazdowe, brama wjazdowa i place na terenie budowy powinny zapewni¢ w kazdej chwili

warunki szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.
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