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Projekt instalacji sanitarnych - drenaz zachodniej Sciany budynku

1. Zakres i kolejnos$¢ robot zamierzenia budowlanego.

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

>

Wykonanie drenazu przy zachodniej scianie budynku;

1.1. Kolejnosc¢ robot.

>

>
>

>
>

Zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane;
wykonanie tymczasowych przejs¢ i wjazdow na sgsiednie posesje na czas budowy;
Usytuowanie i budowa zaplecza budowy;

Budowa drenazu;

makroniwelacja terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

VVVVYVYVVYY

istniejgce budynki ETI

sie¢ wodociggowa —w80;

sie¢ gazowa — brak;

sie¢ cieplna — brak

sie¢ kanalizacji sanitarne - 0,160m;

sie¢ kanalizacji deszczowej - 0,200m, ¢0,160m;
skanalizowany Potok Krélewski 2xDn1,200m;

kable elektroenergetyczne niskiego napiecia — brak;
kable elektroenergetyczne sredniego napiecia — brak;

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie mogg stwarzacd :

>
>

wykopy pod drenaz wzdtuz zachodniej sciany budynku;
ruch pieszych i pojazdédw mechanicznych na drogach i chodnikach;

4. Wskazania dotyczacych przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia

ludzi:
>
>

YV V VY

nieodpowiednie sktadowanie elementow betonowych i rurociggow,

uderzenie lub przygniecenie przez spadajgce ciezkie elementy betonowe
i zeliwne,

awarie sprzetu w czasie pracy,

przysypanie ziemig osuwajgcg sie z niezabezpieczonych scian wykopu oraz
usuwang z wykopu,

zawalenie sie Zle wykonanego szalunku wykopdw,

wpadniecie do niezabezpieczonych wykopdw,

wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania Scian
wykopu jako zabezpieczenie przed mozliwoscig osuniecia jego skarp,

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet,
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Projekt instalacji sanitarnych - drenaz zachodniej Sciany budynku

» zastabniecie w czasie robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
powinni by¢ poinstruowani przez inspektora nadzoru nadzorujgcego roboty danej branzy lub
inspektora Panstwowej Inspekcji Pracy. Instruktaz powinien byé przeprowadzony na terenie
budowy ze wskazaniem zagrozen oraz sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia na wypadek
awarii.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, potencjalnych zagrozen,
sposobie ich przeciwdziatania i postepowaniu w przypadku ich wystgpienia.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ s$wiadectwa odbytego szkolenia wstepnego
i okresowego.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania
robot.

W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy i na drogach wewnetrznych oraz
chodnikach, nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ z uwagi na poruszajgce sie po niej
pojazdy mechaniczne i ruch pieszych.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy pracy w gtebokich wykopach. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.

Przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U.
Nr 120,p0z.1126).

Na stanowiskach pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy, a pracownicy
powinni zna¢ numery telefondw pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, kierownika
budowy, policji.

Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na prawidtowe i zgodne z projektem organizacji ruchu
oznakowanie terenu robot.

Catos¢ robodt nalezy wykonad stosujgc sie do zalecen zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. nr 47/2003) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych ( Dz. U. nr 80/1999 ).

Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania danego
typu prac.

Przepisy BHP dotyczg wtasciwej organizacji stanowisk pracy, postugiwania sie
narzedziami technicznie sprawnymi oraz wiasciwego transportu materiatow i urzadzen .

Konieczne jest wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw
na czas nieobecnosci majstra lub brygadzisty.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej, takie jak:

» kaski ochronne, rekawice i odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie
» sprzet ochrony osobistej musi posiadac atesty producenta.
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