Rynny przy elewacji Pd
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stropodach - 31 m nadbuddwka na stropodachu - 58 m stropodach - 25 m
gzyms i fragment murku do wyburzenia / nowa rynna gzyms do wyburzenia / brak rynny gzyms i fragment murku do wyburzenia / nowa rynna

& @ oD & @ @ @ \ A2 @

a a a \ a a a / ) - ) g 5
2920 | | [ [ - L1 04 ﬂﬂ? n : LEGENDA - ELEWACJA:
it v ] ] Sl Nl N I N I T SR Ly MENNN N | |-
e — | — = 1 T 1T — 111 ] — / 1T P | W
— — — — —_— — — e — — ol o i s = *X:ixiﬁ*;)i B ST S | NEVAR. T = e A R . = Y T S e = T s e ) o — — — — — — No WYBURZENIA:

Istniejgce rury spustowe do usuniecia.

Podkonstrukcja
projektowanej fasady
z perforowanych kaset.

== Istniejacy gzyms do wyburzenia.
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ELEWACJA PD - widok bez kaset elewacyjnych —
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PROJEKTOWANE ELEMENTY
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Gzyms i fragme_nt Rynna @ 160mm rura PCV g125 kosza przelewowego, pomiedzy profilami UWAGA:
murku do wyburzenia || | podkonstrukcji fasady / Rura PCV 1. Rury spustowe umiejscowi¢ obok wspornikéw podkonstrukcji fasady,
Kosz przelewowy s — w kolorze RAL 9007 — pomiegdzy ocieplong $ciang zewnetrzna, a projektowanymi zaluzjami zewnetrznymi.
e blacha tytan-cynk, [ ] 2. Rury spustowe mocowac do stupéw zelbetowych w $cianie zewnetrznej oraz
o N 7 //// kolor RAL 9007 o —Ir *><’ do stalowych wspornikéw, w taki sposéb zeby unikngé kolizji ze stezeniem
T C\></ D ~ warswty /4 AR ﬂx/}é 3¢ Kosz przelewowy > Ifrzyzlc_)wym podkonstrukcji projektowanej fasady oraz z lamelami projektowanych
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Y PR istniejacego%l ) kolor RAL 9007 / . Wszystkie rynny, kosze przelewowe, rury spustowe, malowane proszkowo
X . Gzyms do wyburzenia na kolor RAL 9007.

. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.
. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,
z projektami branzowymi.
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