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KONDYGNACJE
OCIEPLENIE SCIAN

Elewacje szczytowe i wsch. elewacja wiezy
skala 1:100

DOCIEPLENIE ISTNIEJACYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH:
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SCIANA PIWNICY PRZY GRUNCIE
- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m-K), GR. 15cm

SCIANA COKOLOWA
- STYRODUR XPS, A 0,036 W/(m-K), GR. 15cm

SCIANY SZCZYTOWE + SCIANY WIEZY, DO WYS. 25m NAD POZIOMEM TERENU.

- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m-K), GR. 15cm
klejony i mocowany kotkami do istniejacej $ciany warstwowej, sktadajace;j sie z:
betonu gr. 20cm, ocieplonego suprema gr.5cm i obtozonego cegta ceramiczng licowa
Docieplanie bez usuwania istniejacych warstw wykonczeniowych Sciany.

SCIANY SZCZYTOWE + SCIANY WIEZY, OD WYS. 25m NAD POZIOMEM TERENU.
- WEENA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 15cm
klejona i mocowana kotkami do istniejacej Sciany warstwowej, sktadajgcej sie z:
betonu gr.20cm, ocieplonego suprema gr.5cm i obtozonego cegta ceramiczng licowa.
Docieplanie bez usuwania istniejacych warstw wykonczeniowych $ciany.

FRAGMENTY SCIAN LACZNIKOW ORAZ WIEZY, DO WYS. 25m NAD POZ. TERENU,
- STYROPIAN GRAFITOWY EPS, A 0,032 W/(m-K), GR. 15cm

FRAGMENTY SCIAN LACZNIKOW ORAZ WIEZY, OD WYS. 25m NAD POZ. TERENU.
- WEELNA MINERALNA, A: 0,036 W/(m-K), GR. 15cm

MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA:
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SYSTEMOWE LEKKIE PLYTY KLINKIEROWE:

Mineralne, elastyczne ptyty elewacyjne, wytworzone z naturalnych komponentéw. /
Produkowane na bazie piaskéw kwarcowych (92%), zywic i naturalnych barwnikéw /
Wymiary ptyt: 110x45cm. / Gr.: ok. 3 - 6mm / Waga catego systemu: ok 7 kg/1m?/
Montaz ptyt bezposrednio na dociepleniu, za pomocg systemowego kleju. /

Kolor i struktura ptyt dopasowana do koloru i struktury ptyt zastosowanych na
gmachu budynku B wydziatu ETI (piaskowiec) - do zatwierdzenia przez projektanta. /
Ptyty zamontowa¢ na docieplonych $cianach: szczytowych i cianach wiezy, w
miejscu istniejgcych $cian klinkierowych, wraz z bokami i goérna czescig otwordw
okiennych.

ELEMENTY TYNKOWANE: 5 .
- TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE STO AC 16280 LUB ROWNOWAZNY.
(cokoty, ocieplane fragmenty Sciany tacznika z wiezg)

ELEMENTY MALOWANE: 5

- FARBA W KOLORZE ZBLIZONYM DO STO AC 16280 LUB ROWNOWAZNYM.
(8ciany istniejacych, ocieplonych juz nadbudéwek na stropodachu, kominy, balkony,
murki przy przebudowywanych schodach itp.) / Ubytki w tynku do uzupetnienia.

SCIANA PIWNICY PRZY GRUNCIE (od zewnatrz):

- folia kubetkowa

- sturodur XPS, A 0,036 W/(m-K), gr. 15cm

- 3 X masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa na podktadzie z masy dyspersyjnej
rozcienczonej 1:1

- §ciana piwnicy przy gruncie - wyczyszczona z istniejgcej masy bitumicznej
i wyréwnana tynkiem do stosowania ponizej terenu.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE, PARAPETY,

KRATKI WENTYLACYJNE itp.

- Wymiana opierzen, rur spustowych, parapetéw oraz kratek wentylacyjnych.

- Opierzenia i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

- Parapety z blachy stalowej powlekanej.

- Kratki wentylacyjne blaszane, o wymiarach zgodnych z wymiarami pierwotnymi.
- Istniejace metalowe elementy balustrad na balkonach do pomalowania.

- Wszystkie elementy malowane proszkowo na kolor szaro-aluminiowy RAL 9007.
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Wyburzenia.

Projektowane balustrady zewnetrzne przy oknach, na miejscu wyburzonych
balkonéw, na elewacji zachodniej. Wysoko$¢ balustrad: 110cm od poziomu
wykonczonej posadzki. / Rys. A 20.

Projektowane balustrady na zewnatrz przeszken tagcznika z wieza.
Wysokos¢ 110cm od poziomu wykoriczonej posadzki. / Rys. A 19.

Przebudowa wejscia do budynku w zachodniej $cianie szczytowej.
- Nowe schody i pochylnia do poziomu piwnic.

- Nowe schody na poziom parteru.

- Istniejace schody do wyburzenia.

- Szczeg6ty w Czesci 4. opracowania.

Przebudowa wejscia do wiezy od strony potudniowe;j.

- Nowe schody, pochylnia i zadaszenie.

- Istniejace schody, pochylnia i zadaszenie do wyburzenia.
- Szczegoty w Czesci 5. opracowania.
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Istniejgce lampy zewnetrzne, przeznaczone do wymiany na nowe.
Wyglad lamp do zatwierdzenia przez projektanta.

1. Wszystkie okna nalezy uszczelni¢. Wysylikonowanie okien po obwiedni przed
ociepleniem, oraz drugi raz, po natozeniu warstwy termoizolacyjne;j.

2. Wszystkie urzadzenia na Scianach takie jak klimatyzatory, anteny i kamery, nalezy
zdemontowaé przed ociepleniem i zamontowa¢ na nowo po ociepleniu. Do montazu
nalezy uzyé odpowiednich wspornikéw lub uchwytéw, mocowanych do $ciany za
pomoca systemowych kotkdw rozporowych z wkretem z gwintem wewnetrznym,
stuzacych do montazu ciezkich przedmiotéw na ocieplonej Scianie. Diugos¢ kotka
dopasowac do grubosci ocieplenia, ciezaru urzadzenia i rodzaju sciany.

3. Powyzej 25m od poziomu terenu do ocieplenia stosowa¢ wetne mineralna.

4. Wszystkie wymiary i rzedne do sprawdzenia na budowie.

5. Elementy konstrukcyjne sprawdzac z projektem konstrukcyjnym, a instalacje,

z projektami branzowymi.
6. Dokumentacje traktowac tacznie. / rysunki, opisy, branze /
7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow.

40,00 = 12,25 m n.p.m.
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